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Extractiol y 30 20 333 SR 7587-58

BI Proiect PHARE si Fonduri de buget locale
Retele de canalizare 6 8 km 5l retele pluviale 7.0 k
Crisul Alb

Stadiul proectulul lucrante de gxecutie in curs de efectuare

m statie de pompare sl lrecerea pe sub Raul
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4136 Analiza de optiuni

introducere
Master Plan-ul aprobal propunea o extindere a clust
Statiei de epurare Ineu, peniru unmatoarale localitall

er-ylui bazata pe reabilitarea s axtinderaa

TABEL 4.13-4Populatia in orasul Ineu si localitatile apartinatoare

Populatie

Localitate
oG a 2002

Ineu 8.312
Mocrea 895
Sicula 2403
Bocsig 1,806
Colona Bocsig 443
Beliu 1.857
_ Tagadau 538

Analiza de optiuni efectuata la elaborarea Master Plan-ulul & indicat ca nu sunt ditaranta in analiza
financiara a mal multor opliuni pentru acest cluster

Bocsig a oblinul recent o finantare de 12 Guvernul Roman pentru epurare locala a apelor uzate s
coroborat cu un avantaj marginal al includeril comunitatilor Bocsig st Beliu intr-un cluster comun
va utilize mal degraba o epurare jocala decat includerea lor intr-0 schema regionaia

O noua revizuire a cluster-ului va cuprinde Ineu si doua sate Mocrea si Sicula
O optiune suplimentara cu fose septice a fos! revazuta peniru Mocrea

Ipoteze
Pentry dimensionarea lucranior de epurare si lungimea canalizani au fost facule urmatoarele
ipoteze

TABEL 4.13-5Ipoteze privind lucrarile de Epurare

Populatia echivalenta
Populatia estimate pentru statii

| Lungimea conductelor
Localitatea | (2002) locale de epurare
|

de transfer

Sicula 2403 3.000 5,300
Mocrea BES 1,000 4 300

Pantru fose seplice locale sunt necesare un aumar de 300 unitali pentru a asigura o coneclare
echivalania prn comparalie cu o relea de canalizare conventionala
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Ay fost trecute in revista toate niscurile asociale cu obtinerea aprobarilor, constructia s operares
facilitatilor existente pe durata constructiel celor nol Riscurile au fost masurate de la1las
nsemnand un nsc foarte scazut si 5 risc foarte mare sau de neacceptat

Access graded as 3 low rigk for the regional scheme but graded as a medium risk for local
treatment as no siles or receving waters jdentified For seplic tanks this has been trealed as a
medium risk due to the potential dithicully af obtaining access for sludge tankars

Acces Marcal cu nsc scazul pentru schema regionala dar cu Nss mediu pentru ratare locaia
intrucat nu a fost identificat un amplasament sau punct de descarcare Pantru fose septice a fost
apreciat ca risc mediu datorita potentialel dificultati de 8 avea acces \a bazine de namol

Teren: Marcat cu risc scazut peniru schema regionala si cu nsc mare pentru tratare locaia

Colectoare de transfer Colectoarele de transfer vanaza de la relaliv scurte la lungime medie
{oate colectoarele sau conductele sub presiune pantru transfernl apelor uzale urmeaza traseul
drumunlor judetene

Autorizatii. Considerale cu nsc scazul pentru ambele ophuni

Mediu: Exista un nsc ndical de mediu, pentru SE locale comparativ cu solutia pentru transfer
regional. Fosele seplice sunt considerate cu fisc mare decarece spatiul pentru o disperse afectiva
a efluentulul, este imital

Constructie. Vazuta ca un rsc scazul pentru toale optiunile geoarece datele disponibile
sugereaza ca nu 8xisla nici un nec asociat cu apa sublerana sau cu solul Riscul asociat construiril
sonducleior principaie de iransfer este considerat mic Fosele saplice au jn mod clar un NS
scazul

TABEL 4.13-6Analiza riscurilor

Autoriza
tii

Optiune Acces @ Teren Transfer Mediu Constructie Risc

Epurare locala 3 4 1 2 3 2 16 |
. Scema reglonala 2 2 3 2 2 2 13 |
| Fose septice 3 1 1 2 4 1 12

Analiza valorii actualizate

Analiza pentru Sicula 8 luat in considerare numarul foselor septic. lungimea estimate a canalizan
pentru sate. conductele de transfer si costurile privind statia de epurara locala

Rezullatele sunt prezentata in tabalul urmator
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TABLE 4.13.6 Analiza valoril actualizate

Descriere Optiune Cost de capital

Sicula Epurare Locala 3145158 4 726 564

‘ Schema regionala 1667810 4 877.564

Maocrea Epurare locala 1,893,990 2,132,083 |

t ''''''' Schema regionala 2,036,000 2042636
 Fose septice. 1520000 1540962 |

b, — —— — e

Concluzil si recomandari

Pentru Sicula. sunt diferente mic intre solutile de epurare locala si regionala, recomandarea fiind
ca analiza sa fie revizulta pe durata elaborani studiulu de fezabilitate pentru acest sal.

In timp ce oppunea de @ prevedes fose septice pentru Mocrea are cel mat mic cost, nu
aste clar modul in care Operatorul Reglonal poate finanta aceasta investitie intrucat fosele
septice vor fi instalate pe un teren privat. In plus, costul anual al golire al foselor septice §!
transportul deseurilor la cea mal apropiata slatiei de epurare este mai mare decét tariful de
apa uzala echivalent pentru gospodariile individuale

Recomandarea este de 2 mentine cluster-ul Ineu cu includerea ambelor localtat Sicula si Mocrea
si de a fectua 0 nouUa revizuire in faza 2 pentru Sicula § in faza de 3 sau mai recent pentru
Mocrea, cu exceptia cazulul in care fondurile sunt puse la dispozitie din surse
guvernamentale locale sau centrale pentru aceste doud comunitati,

CONDUCTELE UTILIZATE PENTRU EXTINDEREA RETELELOR DE CANALIZARE

Periru realizatea sistemulul de canalizare se propune folosirea conductelor din PVC pentru
colectoarale cu curgers gravitational

Pentru conductele de refulare de la statile de pompare a apelor uzate menajere Se propung
folosirea conductelor din polistiena de inalla densitate

Pentru diametre ale conductelor de refulare mai man de 300 mm, costul realizan lucrarior
utilizand conducte din poliesteri armali cuU fibra de sticla esle comparabil cu cel al conductelor din
polietiliena.

Proet peing senics municipale - Corract 3
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4137 2 Reteaua de canalizare

4.13.7.2.1 Reabilitarea retelei de canalizare
Repartizarea pe strazl diametre si lungimi 3 retelelor de canalizare reabilitate aste cea din tabelul

de mai jos

TABEL 4.13-7 Reabilitarea rotelei de canalizare

Diametru [mm] / Lungime [m]
Denumire strada

1 Zona Cartier Vechi 1.276
2 Bisenca 300 00
| 3 CaleaRepudic
TOTAL 1,578 EBD

Total reabilitare retea canalizare L=237om
De asemanea s& propun pentru reabilitare
camine de vizitare pe canale cu Dn 250 mm, buc. = 48
racorduri la canalizarea menajera a proprietatilor, din PVC, Dn 160 mm. buc. = 238

4.13.7.2.2 Extindere retea de canalizare menajera
Extinderea retelel de canalizare menajera, a fost propusa pe strazi conform tabelulul urmator

TABEL 4.13-8Extindere retea de canalizare menajera

Lungime | Diametru

Strada (m) (mm] Material
1 Avram lancu 287 250 PVC
2 Calea Decetal 164 260 1 F'_'h;c,_ )
3 Gh Doja a78 250 PVC
4 BarbuLautary 673 %0  PVC
5§ A lancu = Cnsan 244 280 PVC
B Crisan 288 260 PvC
T | 150 250 PVC
8 - 674 %0  PVC
g SPAUZ i 250 PvC
10 4588 250 PVC
11 Calea Repubich 1308 250 PVC
12  Asdealulu 47 250 Ve
13 Crisana 288 250 i I;"u;C_ &
14 Bihorulw 223 250 PVC

Proaset pantiy serus MUHcipeEs Cortiact d =
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Lungime | Diametru

Strada (m) [mm] Material
Vanatonlor
1% M Costin 618 250 F"'u"{:._ L
17 Faranume 126 260 PvC
18 T Viagimirescu 383 250 PvC
18 :; ol 685 250 PVC
20 Marasest a7 250 PVC
21 M Viteazul 1153 250 PVC
22 Al Cuza 1278 250 PVC
23 M Kogalniceanu 1288 250 mC
24 A Vialcu 755 250 PVC
55  Stafan cel Mare 840 250 Ff‘u'C
26 Efimie Murgu BE8E 250 Ll F:"n.r:C_ i
27 Simion Bamutiv BoG 250 PVC
28 Bicaz az5 250 PVC
29 [Bistnia 400 250 P_'uft:
3 | Bopaina 424 250 PVC
31 Zona UM 4 pag 250 PVC
TOTAL 22,790

Total extinders retea canalizare L=22790m

camine de vizitare prefabricate Dn 25-50 cm, buc = 456
racordun la canalizarea nou projectata cu conducte PVC, Dn 160 mm. buc =1 140

Reteaua de canalizare va fi realiza de tuburi PVC avand diametru de Dn 250 mm. Tuburile de
canalizare s& vor poza pe un pat de nisip de 10 cm_ iar deasupra s in jurul for se va realiza un stral
de protectie din nisip

Colectoarele vor fi amplasate de-a lungul strazilor respectand distantele minime impuse prin SR
8501/1987, tata de cladin si alte retele si cabluri subterane existente

Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima dé inghet conform STAS 6054/77 si va
avea o panta care sa asigure o functionare optima a sistemulul de canalizare astfel incat sa
asigure o viteza de autocuratire a canalulul.

Se vor prevedea caming de Inspectie si control din polipropilena si camine de inspactie si viztara
din beton, prafabricate. amplasate In aliniamente la distanta de maxim 50 m intre sle. respectiv la
intersectie de strazi, schimbari de diametre de canal schimbare de panta s in punciele de
schimbare a directiel canalulul
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fast intocmité conform  normativelor SR 1343.1/2008

Calculul debitesor caracteristice  au
rurale” si SR 1846 12006

“Determinarea cantitabior de apa potabila pentru 1_m:ahtah urbane si
*Calculul debnelor de canalizare extenoare cladinior

TABEL 4.13-9 Sumar al calculului debitelor caracteristice, Qrasul Ineu

Sisteme zonale ca nalizare {aglomerarl)

Denumire Ne. SIStem | grimax | Qsormax Qsormin
localitate loculton gxistent
| DIN [m’fzi] [Us]
Sistemn de canalizare zonal INEU
INEU 10.207 Da 2,004 40 7581 as5e
Mocrea Ba5 Nu 178.33 604 Q.10
Total sistem
de canalizare 11102 . 327773 8164 369
| zonal INEU

"4 13 7.3 Statii de pompare a apelor uzale

Datorita conformaliel terenulul natural, este necesara montarea a 2 stalii de pompare ape uzale

menajers;
SPAU1 — Se va executa un grup de pompe submersibile 1+1. Caractensticele pompelor,
sunt Qip=6321Us Hp= 10 mCA. P = 0.9 kW Pompele, vor fi mantate \ntr-un camin
realizat din beton armat, avand diametrul de @ 2000 cuh=8m Conducta de refulare din
PEID, Pri& De 125 mm in lungime totala de L= 100 m

. §PAUZ - Se va executa un grup de pompa submersibile 1+ Caractaristicele pompeior,
gunt Q1p = 1264 s, Hp = 10mCA P =18kKW Pompele, vor fi montals imtr-un camin
realizat din beton amat, avand diametrul de @ 3000, cuh =7 m. Conducta de refulare din
PEID. Pné De 160 mm in lungime totala de L=750m,

_ SPAU3 - Se va executa un grup de pornpe submersibile 141 Caracteristicele pompelor
sunt. Q1p = 1895 1s Hp = 10 mCA. P = 2.7 kW. Pompeie, vor fi montate inlr-un camin
realizat din beton armat avand diametrul de @ 2000, cu h = 8 m Conducta de refulare din
PEID, Pn8 De 180 mm in lungime totala de L= 150 m;

Toate cele 3 statil de pompare vor avea instalatii nol de automatizare ce vor fi integrate in sistemul
SCADA al statiei de epurare Ineu

Amplasarea statilor de pompare apa uzala §i traseul conducteior de refulare se poate vedea In
planul de giiuatie anexat

instalatil electrice

Cele irei stali de pompare apa uzata SPAU1, SPALZ si SPAU3 vor fi alimentate electric din
reteaua electrica publica ENEL Va i realizat cate un bransament lectnc nou pentru fiecare siatie
in parte. Din finda de bransament ENEL va fi alimentat cate un tablou electric propriu, ce va fi
mantat in exteror, amplasat pe capacul chesonulu statig: de pompare, pe un cadri metalic supor

Tablourile vor avea gradul de protectie IPE5 >
Alimentarea tuturor consumatorior electrici aferent fiecare: stabied dﬂr-ﬁhrﬁpe se face din aces!

tablou elecing
-~ - - =
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Principalii consumator elgctrici aferenti celor el stati de pompare sunt electropompele

mentionate mal sus
Va fi prevazuta instalatie de iluminat extenor sl

flumimat in interiarul chesonulul statie de pompare

In interiorul tabloului de alimentare vor fi prevazute prze (24 V si 230 V) pentu alimentarea
diverselor scule de mana. necesare in cazul reparatilor si reviziilor

In jurul statitlor de pompare esle prevazul a se
masurata trebuie sa fie de minimum 4 ohmi

4 .13__'?.4- Tratarea apei uzale si 2 namolulul
Modernizarea Statie de epurare ape
Guvernamentale (o hne).

monta o priza de pamant artificiala a care valoare

0 a fost realizata prin proecte cu Fonduri

Prossct peEiig Sriecs) M-:;p.u = Contracd 3
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4.13.8 Ocuparea terenului si statutul legal
Conform Certificatulu de Urbanism ar 180 din 05 12.2008 terenurile care fac opectul proectulul
synt situate in orasul Ineu judetul Arad. Teranunle aparin domeniulul public al orasulul Ineu

413 8.1 Teren ccupal temporal e ———

Se considera ocupale temporar suprafetele pe care s& desfasoara lucrarile de excavare, transpon
sl monta) pe traseul conductelor, respecliv © panda de 3 m latime pentru conductele de alimeaniare
cu apa si pentru conductele de refulare apa uzala menajera side 45m latime pentru colectoarele

de canalizare menajera

De asemenea, 58 va stabill st o suprafata de cca 3.000 mp, In intraviian, aferenta spatilor pantru
parsonalul de santier S depozitarea conducteior. 8 tuburilor 51 @ materialelor ce urmeza a fi puse in
opera (organizarea de sanlief)

Terenurile ce vor fj ocupale temporsf de lucran apanin Domeniuiul Public al Primarnei aferente
fiscarai localitall, libere de once Sarcini. documentele de prophetate ale acestor lerenun fiind
prezentate in Volumul IV

4 13 8.2 Teren ocupat definilv Sy
Amplasamentele ocupale definitiv sunt reprezentate, dupa caz. de ncintele forajelor, statilor de
clorare. statilor de pompare gospodanilor de apa de caminele de pe retelele de apa s de
canalzare, siatiel de epurare,

Tetenurile ce vor fi ocupate defintiv de lucran apartin Domeniulul Public al Primariei aferents
fiecaren localitati, hbere de afice sarcini, documeniele de propnhetale ale acestor tarenun fund
prazantale in Valumul IV

4 13 8 3 Bilantul terenurilor ocupate

TABEL 4.13-10 Bilantul terenurilor ocupate

Ocupat definitiv Ocupat temporar
Denumire obiect (mp) ' (mp)

intravilan | Extravilan | Intravilan | Extravilan

| 4 Extindere retea de canalizare
22780 mx45m= 102586 m°

. IRE 4 B35
- camine 458 buc x 0 BMpOUC = *|em’ 360 174,55 I
. racordurt 1,140 buc x 10.5 mpitiuc = 11 g7rom '
2 Statii pompare apa uzala \
| ira - 3 buc x 400 mpibuc =1 200m” 201 |
3 =00 ’ 2
Conducte de refulare o 3,000 ' '
|IneuHDCIm'Tﬁtlrn-‘IEGfr‘l:nx}{Jm:Eﬂmm‘ i
3 Reabilitare retea canalizare
.2 57Emx 4 S5m= 10688 m |
) : 38 13187
. camine 48 buc x 08 mpfbuc =38 m° N |
. FRCOTOUN 23&buc:'-—“r.:1‘-':m=24§9m" |
504 |
Total INEU W Lo |
L ‘ 132,318
- —_— - e — — — e ———
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4138 impactul investitiei i indicatori de pe peformanta

TABEL 4.13-11 Impactul investitiel si indicatorii de performanta - Aglomerarea Ineu

Denumire U.M. | Cantitate

| INDICATOR| TEHNIC!
| SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA

| 4  Retea canalizare - r=abliare m 2.375

| 2 | Reteacanaiizard- gxtinders m 22780

' tatie de pompare apa uzala menaera |

| 3 Camincy statie ge pompare apa uzata buc 3

| menaera n |

| & Conducta de refulare apa uzala mena)sra m 1.000
5§  Siate de epurare Buc

| 8 Sistem SCADA tuc 1

| || INDICATOR| DE PERFORMANTA

| 1 Populate (2008) loc B 735

| 2 Populatie (2014) loc BTTT

| §ISTEM DE CANALIZARE MENAJERA

| 1 Popuiabe deservita actual e 3,829

[ 2 ;‘:rpi:.;;:: gesprvita prin DIGIECTE N bé ' 950

| 3 Popllate desarviia pnn prosect Iog 2400

| 4 Populatie desarvita lotala joc 8.278
5 Procent total populatie deseniia (2008) “ 455%

| 6 Procent o populaue deservita (2014) GE
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