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Teren Marcat cu risc mediu pentru SE locale la Olari si Caporal Alexa si nsc scazut spre mediu
pentru schema regionala datorita problemelor ce pot aparea in obtinerea avizelor pentru
alinlamentul colectoarelor de transfer

Colectoare de transfer Daca exista teren 51 acCes disponibil, atunci exista risc limitat datorat
distantelor si diametralor relativ rici

Autorizatii Optiunea 1 considerata Cu un rsc mal mare datorita necesitatil obtinem avizelor pentruy
constructia a doua SE. In timp ce optiunea 2 este marcata cu risc mic deoarece nu trebuie oblinute
avize suplimenlare gsamnificative

Mediu Exista un risc de mediu ridicat pentru SE locale comparaliv cu solutia pentru un cluster
regional

Constructie Vazuta ca un nsc scazul pentru loate optiunile deoarece datele disponibile

sugereaza ca nu exista nici un risc asociat cu apa subterana sau cu solul Datorita diametralor
micl constructia colectoarelor de transfer ar trebul sa fie fara riscun

TABEL 4.8-2 Analiza risculul

Acces | Teren | Colectoane de transfer Aumrizntli'lﬂmﬁu Constructie | Risc
Opturea 1 3 3 1 3 3 2 15

| Optiunea 2 1 2 2 2 2 : 11
Analiza valorii actualizate
Analiza valori actualizate a fost realizata pentru fiecare aglomerare, luata separat
Razultatele analizel sunt prezentate in tabelul urmator

TABEL 4.8-3 Analiza valorii actualizate

Costurl capitale | Valoare actualizata

Optiunca Euro

Euro

Olari
Optiunea 1 - SE locale 3825118 5 824 5687
| Optiunea 2 - Cluster régional 3.836.004 5118752

Este o foarte mica diferenta intre costuriie de capital estimate pentru cele doua opliuni. solutia
regionata find dominate de cele doua conducte de transfer si daca acesle costun cresc atunci
pparenta diferenta din analiza valoni actualizate se va reduce semnificativ

Recomandari

Analiza risculul si a valoni actualizate indica faptul ca o solutia regionala ar trebul adoplata pentru
cele doua aglomerari perfence Oricum diferenta din analiza valorih  actlualizale este
nasamnificativa si poate fi alterata in cazul in care cresc costurilor sl riscurilor @sociale cu conduicta
de transfer Recomandarea este de a reanaliza performania statiei de epurare Saniana §i
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Incarcarile, atunci cand se elaboreaza studii de fezabilitate atat pentru Olani gl Caporal
Alexa, in timpul Etapel 2. Cu toate acestea, este esential ca noua statie de Eepurare
Santana sa fie proiectald si construitd astfel incat sa fie reduse la minimum costurile
suplimentare de capital daca schema regional este adoptata

4 a_.E._E_ Analiza de optiuni s ipoteze ale riscului ﬁa-ntm sfm}_a de epurare regionala Santana
Introducere

Propunerea initiala din Master Planul aprobat la nivel de judet pentru un cluster regional de ape
uzate care sa deserveasca localtatea Santana si comunele Simand si Zimandu Nou, a fost
revizuita Pe baza analizei optiunilor facuta la nivel de Master Plan, acest cluster regional a fost
refuzat datorita costurilor ridicate Urmatoarele analize de optiuni revizulesc optiunile posibile
pentru statia de epurare Santana si nu iau in considerare viabilitatea introducerii aglomerarilor
invecinate

Au fost revizuite doua optiuni
Optiunea 1 Imbunatatirea SE existente sau constructia unel noi SE pe acelasi amplasament
Optiunea 2 O noua SE pe un alt amplasament:

Revizuirea optiunilor
Optiunea 1. Imbunatatirea SE existente sau constructia unei noi SE pe acelas: amplasament
Aceasta optiune este respinsa pentru urmatoarele motive:

= Amplasamentul existent aste foarte apropiat de locuinte {mai putin de 300 m):

Niciuna din structunile existente nu poate i refolosita pentru capacitatile de tratare necesare
si pentru alingerea calitati cerute pentru efluent

- Faciltatiie nu mai sunt operationale. apele uzate brute fiind descarcate in canalul
efluentului final,

- Amplasamentul existent nu este suficient de mare si localizat corespunzator pentru a
gazdui o statie de epurare de dimansiuni mult mal mari

Optiunea 2. O noua SE pe un alt amplasament

Aceasla este opliunea preferata. decarece a fost identificat un amplasament corespunzator care
esle in propretatea municipalitati locale,

Analiza riscului
Nu s-a realizat analiza risculyi

Analiza valorii actualizate
Nu s-a realizat anahiza valori actualizate.

Recomandari
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Recomandarea este sa se construiasca o statie noua de epurare bazata pe procesul cu aerare
prelungita din bazinele cu namol actival, realizata pe doua linii egale pe un alt amplasament cu o
capacitate de 14,000 pe Proiectarea acestor lucrar trebuie sa aiba in vedere faptul ca acest
cluster propus vor fi eventual incluse si aglomerarile Caporal Alexa si Olari daca studiul de
fezabilitate din Faza 2 va face recomandan clare in acest sens.

CONDUCTELE UTILIZATE PENTRU EXTINDEREA RETELELOR DE CANALIZARE

La realizarea caetului de sarcini peniru atribuirea contractulul de lucrarn, se va face mentunea
acceptaril variantelor alternative privind realizarea releleior de colectare a apelor uzate menajere
utiizand tehnologia cu vacuum

Pentru executarea lucrarilor vor fi utllizate numai materiale. utilaje si echipamente agrementate
conform prevederiior legale in vigoare in Romania si Uniunea Europeana

Se propune executarea in transee deschise pentru reabllitarea conductelor cu diamatru mai mic de
300 mm. Pentru diametrea mai mari de 400 mm au fost luate in considerare tehnologii fara
desfacerea carosabilulul

La eigborarea Specificatilor tehnice. va fi mentionata alternativa tehnologica privind executia
lucrarilor de colactare a apelor uzate utilizand solutia cu vacuum

Pentru executia lugrarilor vor fi utilizate numai materiale. utilaje si achipamente agrementate
conform reglementarior n vigoare in Romana si Uniunea Europeana.
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4872 Reteaua_de canalizare

4.8.7.2.1 Reabilitare retele de canalizare menajera
Se propune reabilitarea retele: de canalizare cu conducte PVC-SN4 pe o lungime de 5.900 m. din
care
Dn250mm , L =3.000m
Dn 300 mm. L = 2. 486 m (din care 2,000 m reprezinta lungimea conductel de descarcare
a emisaruiui)

- Dn400mm L=414m
De asemenea sunt propuse pentru reabilitare
camine de vizitare pe canale cu Dn 250 mm, buc. = 118
racordun la canalizarea menajera a proprietatilor, din PVC, Dn 180 mm, buc. = 195,

TABEL 4.8-4 Reabilitare retele de canalizare menajera

Lungime strada

Denumire strada (m]
[ 4 Trandahnior 851
i 2 N Balcescu 1.212
3 M Vieazul BB
‘ & M Eminescu 47
5 Campulw 488
L I Vidu 414

| 7 Conducta de descarcare a emisarulu 2000 :
TOTAL 5.900

48.7.2.2 Extindere retea de canalizare menajera
Se propune extinderea retelel de canalizare cu conducte PVC-SN4 pe o lungime de 45,000 m. Dn
250 mm

- camine de vizitare pe canale cu Dn 25-50 cm, buc, = 800

- racorduri la canalizarea menajera a proprietatiior cu conducte din PVC Dn 160 mm, bue
=2250

TABEL 4.8-5 Extindere retea de canalizare menajera

::tr Benumire strada LUI‘IurrE'rr:.:IHtrﬂda
[ | Fara Nume 1 437
2 Fara h‘u.i-‘he 2 LS 75
3 Fara Numa 3 33
= Fara Nume 4 536
5 fa_ra_l’;lu;r!_a”ﬁ? = - 34-:
E 1 Dm_mur:-q_: = g2
¥,
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13
14
16
18
17
| 18
18
| 20
x|
| 22
23
24
| 23
26
27
28
28
30
n

| 41
42
43
a4
| 45

46

47

Deénumire strada

8 Vanaton

A lancy

A Viaicy
Araduiu
Banatulul
Bicazulu
Bistrite:
Bradulu
Buceg
Bujoniu
Caprioare)
Cimpulu
L tnnulul
Cresulu
Dudul_
. Fagarasuluw
G Cosbuc
Garolited
Ghll'.:l.‘.!!‘m'
Grivita Rosie
|. Creanga

| L Cafagiale
| Slavicy
Lalelaior
. Liliacutu

M Eminescy
M Viteazul
Micsunalalor
Munci

QIEﬂﬁre:
Paci

Paftinisuiu
Postulu
F";ll'luh.ll
Rodnal

Lungime strada
[m]
150

805
1.100

485
1,108

01

1634
1.524
258
203

318

1,936
-]

1746

240
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Nr | Denumire strada | -Ungime strada

_ | [m]

48 T Viadimirescu 1418
49 Tewlis 783
50  Tranasfnior 718
§1  Uniini 488
| 82 V. Aecsandr 895
53 Viorelelor 435
54 daranduly S48
I 55 Zefiruits 754

TOTAL _ 45,000

Reteaua de canalizare va fi realiza de tuburi PVC avand diametiu de Dn 250 mm Tuburile da
canalizare se vor poza pe un pat de nisip de 10 cm. iar deasupra si in jurul lor se va realiza un strat
de protectie din nisip

Colectoarele vor fi amplasate de-a lungul! straziior. respectand distantele minime impuse prin SR
8591/1997 fata de cladini si alte retele si cabluri sublerane axistente

Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS 6054/77 si va
avea o pania care sa asigure o funclionare optima & sistemulul de canalizare, asifel incat sa
asigure o viteza de autocuralire a canalului

Se vor prevedea camine de inspectie si control din polipropilena s camine de nspeche s vizilare
ain beton. prefabricate. amplasate in alinlamente la distanta de maxim 50 m intre ele. respectiv la
intersectie de strazi. schimbar de diametre de canal schimbare de panta st in punctele de
schimbare a directiei canalulul

Calculul debielor caracteristice a fost intocmite conform  normativelor SR 1343-1/2008
‘Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale’ si SR 1B46-1/2008
"‘Calculul debitelor de canalizare exterioare cladiriior

TABEL 4.8-6 Sumar al calculului debitelor caracteristice, Orasul Santana

Sisteme zonale canalizare (aglomerari)

Denumire | N Sistem
localitate | locuitori | existont

Osrimax | Qsormax | Qsormin

DN | (m'hi) sl | e
Sistern de canalizare zonal SANTANA

SANTANA 11.817 Da 329313 B6.03 863
Total sistem de
canalizare zonal 11617 . 335313 6503 853
SANTANA
—— R Y AN
Prosest pimitey gbrencs mun Sipmie - Contact 7 [
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Datonta conformatiei terenului natural. este necesara montarea a 4 statii de pompare ape uzate
menajere.

- SPAU1 - Se va execula un grup de pompe submersibile 2+1 Caracteristicele pompelor,
sunt Q1p=33001fs, Hp =10 mCA, P = 9.2 kW Pompele, var fi montate intr-un camin
realizat din beton armat, avand diametrul de @ 4000, cu h = 8 m. Conducta de refulare din
PEID. Pn8 De 315 mm in lungime totala de L = 800 m.

SPAUZ - Se va executa un grup de pompe submersibile 1+1. Caracteristicele pompelor
sunt Q1p = 1430 Vs, Hp = 10 mCA. P = 2.0 kW. Pompele. vor fi moniate intr-un camin
realizat din beton ammal. avand diametrul de @ 3000, cu h = 8 m_ Conducta de refulare din
PEID, Pn& De 180 mm in lungime totaia de L = 500 m.

SPAU3 — Se ve executa un grup de pompe submersibile 1+1 Caracteristicele pampealor,
sunt: Q1p = 16.00 I's, Hp = 10 mCA P = 2.2 kW Pompele, vor fi montate intr-un camin
realizat din beton armat, avand diametrul de @ 3000, cu h = 8 m Conducta de refulare din
PEID. Pn& De 180 mm in lungime totala de L = 250 m:

- SPAU4 - Se va executa un grup de pompe submersibile 141 Caracteristicale pompelor,
sunt. Q1p = 3.50Us. Hp = 10 mCA. P = 0.5 kW. Pampele. vor fi mantate intr-un camin
realizat din beton armat. avand diametrul de @ 2000 cuh=8m Conducta de refulare din
PEID. Pn& De 160 mm in lungime totala de L = 200 m

Toate cele 4 statii de pompare vor avea instalatii noi de automatizare ce vor fi integrate in sistemul
SCADA al statial te epurare Santana

Amplasarea statillor de pompare apa uzata si traseul conductelor de refulare se poate vedea in
planul de siuatie anexat

Instalatii electrice

Cele patru statii de pompare apa uzata SPAU1, SPAU2. SPAUZ s SPAU4 vor fi alimentate
electnc din releaua electnica publica ENEL. Va fi realizat cate un bransament electric nou peniru
fiecare statie in parte. Din finda de bransament ENEL va fi alimentat cate un tablou electric propriu,
ce va fi montat in exterior, amplasat pe capacul chesonului siatiei de pompare. pe un cadru metalic
suport

Tablounle vor avea gradul de protectie IPSS,

Alimentarea futuror consumatorior slectrici aferenti fiecarel statiei de pompe se face din aces|
tablou electnc,

Principali consumaton electrici aferenti celor patru stati de pompare sunt electropompele
mentionate mai sus

Va fi prevazuta instalatie de iluminat extenor si iluminat in interiorul chesonulu statie de pompare.

In interiorul tabloulul de alimentare vor fi prevazute prize (24 V si 230 V) pentru alimentarea
dwerselor scule de mana. necesare in cazul reparatiifor si revizillor

In jurul statilor de pompare este prevazut a se monta o priza de pamant artificiala a carei valoare
masurata trebuie sa fie de minimum 4 ohmi

14874 Epurarea apei uzate si a namoluiui

48.7.41 SEAU Santana

Numarul de locuttorl echivalenti luati in calcul pentru Santana a fost previzionata tinand cont de
consumul de apa potabila anticipat si profilurile conectarilor atat la reteaua de apa potabila cat si la
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canalizare Aceste date permit calcularea pentru fiecare an, pana in anul 2038 a debitalor
Incarcariior si populatia echivalenta desearvita de statia de epurare

Analiza realizata a evidentiat faptul ca valorle medii pentru bransamentele de apa polabila =i
canalizare indica un numar de populatie echivalenta care va utiliza serviciiie de tratare ce va
ajunge la circa 16.000 pana in anul 2023 si apoi va scadea in urma migratiei populatiel la o cifra
redusa de aproximativ 15.000 in anul 2038

In vederea proiectarii lucranilor la statia de epurare. s-a ales o populatie de varf de 14,000 de
Iocultori echivalenti, capacitarea untatilor de proces fiind aleasa astfel incat sa permita ajustari la
bazinul de aerare pentru a face fata variatilor prevazute intre limitele infericars si supericare de
incarcare, inclusiv pentru nivelul anului 2023 cand se previzioneaza a fi maxim Sistemul de
canalizare va fi divizor, astfel ca in statia de epurare vor intra doar ape uzate meanajera

In conformitate cu cerintele direclivel 81/271/EEC |a lesirea din procesul de epurare efluentyl
trebule sa se aibe valorile de 15 mg/l azot total sl 2 mg/ fosfor total. care se realizeaza in reapta
de tratare tertiara a statiei de epurare

Optiunea recomandata: © noua SE pe un alt amplasament

Pentru a permite o flexibilitate mai mare in realizarea procesulul de epurare necesar pentru apeie
uzare din localitatea Santana, se recomanda construirea unel nol statii de epurare bazata pe
procesul cu aerare prelungita din bazinele cu namaol activat. realizata pa doua linil egale Doua linii
de proces vor fi terminate In Faza 1 si a treia aproxdmativ in anul 2020

4.8.74.2 Debite de proiectare
Debitele de ape uzate luale in considerare la dimensionarea Statel de epurare. pentru 14,000
locurtori echivalenti. calculate tinand cont de standardele europene si nationale sunl urmatoarele
Qu zi med = 3,300 m'/zi
Qu zi max = Qu orar mediu = 4,290 m’/zi = 179 m*/h
Qu orar max = 275 m’/h (6,600 m’/zi)

Apele epurale sunt descarcate prin sistemul de desecare din zona in emisar natural Canalul
Merilor, care la randul lul, se descarca in raul Crisul Repede

4.8.74.3 Caracteristicile apelor uzate, conditii de evacuare in emisar si gradul de epurare
necesar

TABEL 4.8-7 Caracteristicile apelor uzate, conditii de evacuare in emisar si gradul de
epurare necesar

Concentratil
maxime

Concentratii Eficienta de

! epurare
maxima off
influont oo STt necesara

(mgh] [mgiT) (%)

Denumire indicator

1 Consum biochimic de oxigen (CBOS) 73 25 8908
2 Materil totale in suspensia (MTS) 318 35 B8O
3 CCO Cr 682 125 817
4 Niotal 32 15 531
5 Pilotal B 2 g
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Conditile de descarcare in emisar natural sunt in conformitate cu NTPA-001/2002 modificat )
completat cu HG 352/2005 si HG 210/2007. care se armonizeaza cu acquis-ul comunitar n
domeniul protectiel mediului

Din analiza acestor valori si tinad cont de faptul ca stata va deservi 0 populatie echivalenta mai
mare de 10.000 p e, rezulta necesara o statie de epurare mecanica-biclogica si cu treapta tertiara
pentru eliminarea azolulu s fosforului,

Pentru aceasta. schema de epurare va cuprinde urmatoarele obiecte lehnologice.

[T - R T P RN

Statie de pompare influent (ape uzate brute]

Treapta de epurare mecanica - unitate cu gratare i deznisipator separator de grasimi
Camera de distributie bazine cu namol activat

Bazin cu namol activat cu zone anaarobe, anoxice si de aerare prelungita

Camera de distributie decantoare secundare {finale)

Decantoare secundare (finale)

Canal masurare debite efluent (apa epurata evacuata)

Statie de suflante

Statle de pompare namol activat de recirculare si in exces

10 Cladire ingrosare si deshidratare namal in exces. Inclusty Instalatii de preparare si dozare

solutie polimeri si sulfat de aluminiu

11 Bazine tampon de namol in exces s| ingrosat

4.8.7.4.4 Descrierea obiectelor statiel de epurare

1.

Statie de pompare ape uzate

Apele uzale menajere 3jung gravitational intr-o statie de pompare, din beton armal, cu
dimensiunile in plan 5 x 4 m 51 4.5 m adancime: care va asigura o presiune suficienta pentru ca in
continuare apele uzate sa circule gravilational prin obiectele statiei de epurare si. dupa epurare. la
emisar natural De asemenea bazinul de aspiratie va asigura compensarea a varatilor orare si
omogenizarea concentratiilor epelor uzate influente

S-au prevazut (2+1) pompe submersibile cu debitul de 45 Us fiecare pentru ape Uzate menajers,
Cu luratie variabila st cu rotor rezistent la coroziune. Pentru & impiedica plutitorii si suspensiile
grosiere sa pairunda in statia de pompare, in caminul de intrare in slatia de epurare 5e va monla
un gratar rar pentru relinerea acastora (in vederea pratean pompelor).

2

Treapta de epurare mecanica (de degrosisare)

Apele uzate pompate ajung intr-0 unitate de épurare mecanica (degrosisare), adapostita intr-o
tladire cu dimensiunile in plan B x 8 m, compusa din

Instalatie cu gratare pentru suspensiilor cu dimensiuni mai mari de 6 mm, Aceasta este
prevazuta cu 4 lini (3 aclive si 1 de rezerva) si este dimensionata pentru debityl maxim
Care se preconizeaza ca intra in statia de epurare, cca 70 s fiecare. A treia linie activa
este prevazuta pentru anul 2020,

deznisipatorul separator de grasimi aerat prevazut cu instalatie de indepartare a nisipulul
s grasimilor, cu suflante pentru furnizarea aerulyl necesar pentru separarea grasimilor. cu
instalatie de sortare nisip. Acesta va avea de asemenea 4 lini (3 active s 1 de rezerva). a
treia linie activa fiind prevazuta pentru anul 2020,

4
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3. Camera de distributie pentru bazinul cu namol activat

Scopul acestui obiect este de a asigura distributia egala a debitelor de apa uzata in amestec cu
namolul activat ia bazinele cu namol activat find dimensionata pentru debitul de apa uzata si
debitul de namol recirculat

4, Bazinul cu namal activat (de aerare) - Bio-P

Din prolectarea preliminara rezulta necesar un bazin de namol activat compus din doua lini,
fiecare avand 30 m lungime si 12 m latime. cu o adancime a apei de 4 m_ Fiacare linie va avea
20na anaeroba de aproximativ 125 m’. zona ancxica de aproximativ 350 m’ si zona anasroba de
aproximativ 800 m’ Dimensiunile finale ale acestor bazine, ca si ale tuturor cbiectelor statiel de
epurare vor fi stabilite in elapa de prolectare detaliata a statiel

Se previzioneaza ca statia va putea sa functioneze pentru populatia maxima de 16.500 de locuitori
echivalent), crescand concentratia de substanta uscata in bazinele cu namol activat la 3 500 mg/l
Dimansiunaa decantoruiui final ar trebul proiectata avandu-se in vedere aceasta incarcare pentru
8 se asigura ca nu se produce pierderea de substanta uscata In apa epurata atunci cand se
Opereaza la sarcing maxima

Aceasta metoda de administrare a valorii de varf este rentabila din punct de veders al costurilor
deoarece dimensiunea aditionala a decantorului final pentru gestionarea sarcinii de solide este
mica in comparatie cu volumul de aerare aditional care ar trebui asigurat daca substanta uscata ar
fi mentinuta 3,000 mgA In plus. decantoarele finale vor continua sa functioneze satisfacator la o
Incarcare mal mica. asociate cu reducere pe termen lung pentru a populatie echivalente

5 Camera de distributie pentru decantoarele secundare

Scopul acestui obiect este de a asigura distributia £Qaia a debitelor de apa ce sosesc din bazinul
cu namol actival la cele doua decanioare secundare (finale).

De asemenes, tol in acest obiect se va introduce cand &sle cazul, o doZa mica de sulfat da
aluminiu care sa elimine fosforul care nu a putut fi redus in bazinul cu namel actival

g, Decantoarele secundare (finale)

Rolul decantoarelor secundare este de a separa fractiunea decantabila din amestecul apa uzata -
namol activat prin depunerea acestela pe fundul decantorulul. Sedimentarea se face gravitational

Cele 2 decantoare secundare vor fi de lip radial cu diametrul de 16 m, o inaltime a peretelul lateral
de 4 m, si vor fi echipate compiet, incluzand sistemul de distributie a ape:. colectarea namolului
(pod racior) s @ apel decantate Namolul colectal esle extras si inmis catre statia de pompare
namol actival de recirculare si axces

Apa epurala decantala esle coleclata la pariea supericara a decanlorulul & este tnmisa la un
camin de prelevare probe. pentru monitorizarea caraciensticilor apelor epurate evacuate din statia
de apurare

T. Canal masurare debite de apa epurata evacuata

Din caminul de prelevare probe, volumul de apa uzata vehiculat zilnic este masurat cu ajutorul unw
debitmetru montat intr-un canal cu o lungime de cca 5.0 m. intercalat pe conducta de evacuare la
emisar Acesta va permite monitorizarea debitelor de 3pa epurata evacuata la emisar natural

B. Statia de suflante

Asrul necesar in zona de serare a bazinului cu namol actival este furnizat de o slatie de suflante
compusa din 2+1 suflante, amplasata in vecinatatea bazinelor Cu namaol activat

8. Statia de pompare namol activat de recirculare si in exces

Statia de pompare namol actival de recirculare si in exces este amplasata in vecinatatea
decantoarelor secundare Namolul biolpgic de recirculare si exces ajunge in bazinul de aspiratie al
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stale: de pompare pnn sucliune de unde este pompatl. cea mai mare parte spre bazinul cu namo!
activat pentru recirculare si restul, de namol actival in exces. la linia de \ratare 3 namoiulut

Numarul de pompe prevazul este de 2+1. pentru namolul activat de recirculare spre camera de
distributie a bazinelor cu namol activat si 1+1 pentru namolul in exces spre bazinul ne namal in
exces (pentru preingrosare)

10.  Cladire ingrosare si deshidratare namol In exces

Procesul de epurare adoptat genereaza namol in exces cu un grad mare de stabilitate. astfel ca el
poate fi trimis diract la ingrosare si deshidratare.

Productia totala de namol va fi de circa 930 kg/zi cand statia va opera cu pnmele doua linii ce sa
vor realza in aceasta etapa pentru 15,000 locuitori echivalenti s de circa 1.050 ko/z) cand statia va
functiona la capacitatea maxima corespunzatoare une: rate de incarcare pentru 17.000 locuron
echivalenti

Echipamentul pentru ingrosarea namolului si echipamentul de deshidratare va fi ales astfel incat sa
se realizeze o deshidratare & namolulul pana la un continut In substanta uscata de 20-25%
Aceasla va permite transporiul 81 depunerea namolului deshidratat conform cu strategia pentru
namol a judetulut

Aceste echipamente sunt adapostite intr-p cladire. in care se prevede si echipamentul si instalatiile
necesare pentru prepararea si dozarea soluber de polimeri, in vederea realizani eficiental de
ingresare si deshidratare a namoalului & un transportor elicoral pentru evacuarea namalului
deshidratal intr-un container sau direc! in mijlocul de lransport. De asemenea instalatia de
preparare si dozare solutie de sulfat de aluminiu necesar pentru reducerea fosforulus (cand este
cazul), va fi amplasata in aceasta cladire.

Pentru situatii de urgenta. se va realizeaza pentru depozitarea pe termen scurt a namalulul
deshidratat o platforma betonata cu suprafata de 50 m’. cu pereti verticali de cea 15 m inaltime,
neacopenta. cu sistem de drenare a supematantului,

11.  Bazine de namol in exces si ingrosat

Bazinul de namol in exces asigura un volum de stocarea pentru 3 zile si preingrosarea namolului in
exces Este un bazin suprateran, cu diametrul de B8 m s adancime de 4 m, dotat cu un
amestecator lent, care sa impiedice depunerea namolului si care 58 permita separarea
supematantulul la partea supericara.

Bazinu! de namol ingrosat asigura un volum de stocarea pentru 7 zile. Este un bazin suprateran
cu diametrul de 5 m find echipat de asemenea cu amestecator lent care sa impiedice depunerea
namolulu s care sa permita separarea supernatantului la partea superioara.

Supematantul rezultat din aceste bazine de namal si de la instalatile de ingrosare si deshidratare
a namolulul este trmis in camera de distrnbutie a bazinelor cu namol aclvat, pentru & reintra. in
circuitul de epurare.

Concluzil

Lucrarile prapuse pentru epurarea mecanica-biologica. cu eliminarea azotului si a fosforului, pot fi
rezumate astfel

- O noua statie de pompare care ridica nivelyl hidrostatic astfel incat sa asigure in
continuare curgerea gravitationala:

- Treapta mecanica de degrosisare. cuprinzand gratare si deznisipator separator de grasimi
activiactivide rezerva/suxiliar, fiecare dimensionat pentru un debit maxim de 70 Us:

Camara de distributie la bazinels cu namal activat
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- Doua noi bazine cu namol activat (de aerara) prolectate pentru reducerea materiilor

erganice. a azotulur si a fosforulul pentru o populatie echivalenta de 14 000

Suflante activalactivairezerva
Mixere in zona anaercba activalactiva:
- Mixere in zona anoxica activalactiva

- Pompe de recirculare interna activa/activa;
Camera de distributie pentru decantoarele secundare

- Doua decantoare secundare. echipate cu racloare si sisteme de evacuare a namolulul
Canal de avacuare a efluentului final cu prelevare probe si debitmetruy

Statie de pompare namol activat de recirculare si namol activat in exces

- Echipament de preparare s| dozare 3 chimicalelor, pentru reducerea fosfarului in camera
de distributie pentru bazinele finale de decantare.
Echipament de ingrosare si deshidratare a namolulul inclusiv bazin tampon preingrosare
namol activat in exces, bazin de stocare pentru namol ingrosat. si echipamet pentru

preparare sl dozare polimeri

Toate conductels de legatura intre obiectele statiel de spurare

- Tot echipamentul MEICA (mecanice si electrice) pentru functionarea noior sialii de
pompare, turbosuflante, mixers. recirculatie intema si sistam de recirculars a namoiulul

- Pentru monitorizarea functiongrii statiel de epurare, aceasia

va fi detata cu echipament

SCADA care sa permita integrarea intr-un sistem SCADA unitar al operatorulul regional

TABEL 4.8-8 Lista de echipamente

| Statia de pompare cu pompe cu turatie vanabila

Treapta de epurare mecanica cu gratara rare s
I dese & deznisipator separator de grasim

Bazin cu namal activat cu doua finii de aerare. cu

| volum total de aprovimativ 1,450 m’ fiecare
imgartta inlr-0 zona anasniba 50 2ona anoxica
echipate cu mixére 5l 0 zona de aerare echipata cu
pompe 08 récirculare inlema. debitmatre. difuzon
te aer si conducte disiributie sar

[

| Decantoare secundare cu oiametrul de 16 m
echipate cu pod raclor cu sistem pantru evacuare
namoiul actvat

Stiatie de suflante

Pompa pentru namol activat de recirculare (furatie
vanatkta)

El.':::nr:t I}CI"’!’J_I-IEJI;-I ;-.; miEoale - Cantract 7
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3 pompe

2 active

1 rézerva
3 limat

2 activey

1 rezarya

2 lirii
aclve

2 unitati
active

3 sufiants

2 active

1 rezecvg

3 pompe
(2 active 1 de

Tezecva)

Capacitate

Tatal aprox
E5ls

70 Vg pe
unitate

1450 m’ pe
lirue

675 Nm'/oral
sufianta

351s De
Fompa

AIIEILCTY 00 808 & A0 WIOLD i AR Arad

Putere

aproximativa

11 kW pe
pompa

TEWpa
Lnitate

18 5 kW ps
linie

37 kW pa
unitate

35 kW pe

suftanta
|

7KW pa
pompa |




|
|

Putere

-
“APaciie | aproximativa

Pompa pentru namol activat in exces (furatie 2 pompe 4Uspepomea  15KWpe
variabila) _(1actva 'S p@ pon pomen
1 de rezarnva)

Ingrosator mecanic pentru namolul in exces 3 18 mViora 7 kW
nclusiv eonstructile si teata zona de senieil iy

! h Clusiv constructite s
Centrifuga de deshidratare inclusiv constructile s : 930 kg/d 20 W |
toata zona de sarviciu

| care namol in exces cu amest e} h 3 5
Ba:.rﬂ:},ae 3 exces cu amestecat i 200 m 5 0 kW
(pentru T zie)

n stoe amel inarosat i
Baz stocare namol ingrosat cu amestecatos , B0 m 08w
pentru 3 ie)
Debitmetru in canal deschis 1 £0 Iig

Sursa: Date prelucrate de consultant

4.8.74.5 Estimare lucrari de demolare

TABEL 4.8-9 Estimare lucrari de demolare

Buget

Locatia | Oblectul Lucrari de demolare | estimativ
mii Euro

Echipamentul va fi indepartat si reciclat
camera va h umpluta s nivelats pana 1a linia
taranulul natural

Structuri subterane ale frepte: de
epurare mecanica

Lh

Structura supratérana din beton amat vafi
demoiata Putul subteran va f umpiut 10
compactat s niveiat

Stalie de pompare admisie 8 m x
5m
-

Structurile supraterane din beton armiat vor fi
' demolate ar betonul staramat s refoiosit la
| Bazine de aerare rectanauiare umplerea structunior sublarane din
% 1K 5 M % 2 M adancme ampiasament sau ca infrastruciura pentru 15
Santana L " arumun. Armatura va fi recuperata =|
| reciciata Structunle subterans vor K umplute
compactaie s nivelate

1
Decantoare frale Sme 25 mx Acesasi abordare ca pantru obiectyl
| 4.9 m adancime préecedent

| Betonul armat va fi demalat sfaramat s

refolosit pentru umplerea structurilor

subterane din amplasament sau ca 20
infrastructiura de baza pentru drumun

| Armaturile vor fi recuperate = reciclale

Patur de uscare namol cu o
suprafata totala de 1. 540 m°

[ Total )
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Nota
Estimarile nu includ urmatoarele
1. Indepanarea si depozitarea solulul contaminat in afara amplasamentulur
2. Indepartarea conductelor de alimentare sau canalizare existente in amplasamant.

Terenul nu va fi propice dezvoltarii unor proiecte ultericare Daca este necesara refolosires
amplasamentelor, atunci municipalitatile locale vor face pe cheltuiala proprie remedierea totala a
tarenurilor

|
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488 Ocuparea terenului si statutul legal
Ceonform Certificatului de Urbanism nr. 180 din 05.12 2008 terenurile care fac ocbiectul proiectului
sunt situate in arasul Santana. judetul Arad

Teranurile apartin domeniului public al orasulul Santana

4881 Teren ocupat temporar

Se considera ocupate temporar suprafeteis pe care se desfasoara lucranle de excavare, transport
51 monta) pe traseul conductelor. respectiv o banda de 3 m iatime pentru conductale de alimantare
Cu apa si pentru conducteie de refulare apa uzata menajera side 4.5 m |atime pentru colectoarela
de canalizare menajera

De asemenea, se va stabill si o suprafata de cca. 3,000 mp. in intravilan. alerenta spatilor pentru
personalul de santier si depozitarea conductelor, a tuburnilor si a materialelor ce urmeza a fi puse in
opera (erganizarea de santier)

Terenunie ce vor fi ocupate temporar de lucran apartin Domeniului Public al Primariei aferente

fiecatei localitati, libere de orce sarcini documentele de proprietate ale acestor terenuri fiind
prazentate in Volumul IV

4882 Teren ocupat definitiv -
Amplasamentele ocupate definitiv sunt reprezentate dupa caz, de incintele forajelor, statilor de

clorare, statlor de pompare, gospodariilor d2 apa. de caminele de pe relelale de apa s de
canalizare, statie de epurare

Terenunle ce vor fi ocupate definitiv de lucrari apartin Domeniului Public al Primare aferente
fiecarel localitat, Iibere de once sarcini. documentele de propretale ale acestor terenun fiind
prezentate in Volumul IV

4883 Bitantul terenurilor ocupate

TABEL 4.8-10Bilantul terenurilor ocupate

Otupﬂi definitiv Gﬁupa| temporar
Denumire obiect l:lTJI_J'.I . (mp)

Intravilan Extravilan | Intravilan | Extravilan

SANTANA

1 Reabilitare retele de canalizare:

«S5B0mx45Sm=26550m |
- caming

118pcs x 08 m’ = 05 m’ a5 ' 28 558

= facordun |
185buc xTOMx 15m=2048 m*

2 Extinderea retelei de canalizare: |
45000 m x4 5 m = 202,500 m’ 202 500 '
J = CAmineg
| RO bucx 08 mpbuc =720 m° 720 2 - [

~ r@3coraLn |
| 2,250 buc x 105 mp/uc = 23,625 m” 23,625

Proiect panti servich mancipae - Confrmct 2 f
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Ocupat definitiv | Ocupat temporar

Denumire obiect _ {mi_lr | (mp)
Intravilan | Extravilan | Intravilan | Extravilan

3 Statii de pompare - tip cheson

Thuc S=26mx25ms= 625 m" 525 B . |

e

|.3:mc$:31'213rr';.‘.ﬂm=12:ﬂn:‘ 1.200

4 Conducte de refulare: |

-SPAU1-B00Omx35m=2800m 2.800
| -SPAU2-500mx35m=1750m° . 1.750
SPAU3-250mx3Sm=875m B75
SPAUA-200m x 35S m=T00 m’ 700

| 5 Statia de epurare
Statia -5 = 13000 m* dafirutiv

13,000 2 B0
| Cond refulare-S=800mx35m=
2800 m* temporas
15,640 263.648 |
Tolal SANTANA
! 279,288 |
Progi pestry pervss MuMC s — Contact
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4.8.9 Impactul investitiel si indicatorii de performanta

TABEL 4.8-11Impactul investitiei si indicatorii de performanta Aglomerarea Santana

Denumire LLM. | Cantitate

' | INDICATORI TEHNICI
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA

‘ 1 Ratea canalizare - regblitare m 5 800
2 Retez canalizare — axtingdera m 45.000 I
Statie de pompare apa uzata menajera
‘ 3 Camin cu statie de pompare apa uzata buc o+
menajera
| 4 Conducta de refulars dpa uzata menajera .m 2.550
i 5 Statis de epurare - En.l_::_ 1
&  Sistem SCADA buc 1
I INDICATORI DE PERFORMANTA
1 Populate [2008) - loc 11,827
1 Populatie {2014) loc 11,778
| SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA '
1 Populate deservita aciual e 43 |
| - Pc_::ule!'rﬂ desenvita prin prolecte in I I_-::; =
defularg [
3  Populatia deservita prin proiect loc 10,913
| 4  Populgtie desanvila tolals o 11,352
J 5 Procent total populatie deservita F2008) % 4%
€  Procent total populatie desarvita (2014 % B8%
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|4.9 CLUSTERUL DE APA UZATA LIPOVA

49.1 Introducere ]
Conform recensamantului din 2002, populatia in orasul Lipova si lecaltatile apartinatoare se
dhistnbue dupa cum urmeaza;

TABEL 4.9-1 Populatia in orasul Lipova si localitatile apartinatoare

Numar populatie
[recensamant 200:2)

Denumire localitate

ORAS LIPOVA

Lipova T.820

Radna 2287

Soimes 1029 |
Total 11.236

4.9.2 Acoperirea actuala
Transportul apelor uzate de la ulilzator| |a stalia de epurare sau direct in emisar, se face printr-un
sislem de canalizare mixt. Sistemul de canahizare a orasului Lipova deservesie cca 40 - 45% din
populatia Lipove: printr-un nr. de 945 de racorduri. din care
- Asociatil 8 blocun - 81 buc
- Agenli econamic: - 148 buc
Instituth — B& buc
Persoane fizice - 830 bue

Apa uzala este deversata in emisar (Raul Mures) printr-un numar de 3 (rel) puncie de deversare
- 2 fara trecere prin stalia de epurare, prin canale de evacuare prevazute cu clapele de
siguranta si retinere

- 1 punct de deversare a apelor uzate care trec prin statiz de epurare si sunt descarcate in
canal Sistarovat.

Cantitatea de apa uzata ce trece prin statia de epurare este de cca 40% din totalul de apa uzata
evacuale in emisar

i

/
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4.9.3 Debite si incarcari apa uzate

Conform informatiifor disponibile de la Compania de Apa Arad, debitele de apa menajera facturate
sunt

TABEL 4.9-2 Debite si incarcari apa uzate

2007 - 2008- fm’]

Apa uzsia Sociotati
Orasul | deversata si Case Asoclatil de ——— comerciale
Lipova | epurata particulare locatar (agenti

TOTAL economicl)
| 2007 34.028 70 B, 099 49 13,744 25 9240 52 4 945 44
| 2008 23120839 4383810 9872975 5001042 3883212 |

494 Receptori

Apa conventional curata si apa tratata sunt descarcate In emisarul “canalul Sistarovat” si apai in
Raul Mures

4.9.5 Infrastructura existenta

4951 Reteaua de canalizare
Sistemul de canalizare m&najera contine o colectie de retele cy lungimea de 14 8 km
Reteaua de canalizare descarca in statia de Epurare a apelor uzate a orasulul Lipova

TABEL 4.9-3 Reteaua de canalizare existenta

Diametru
[mm]

Maleriale de
executle

Lungime
L)

Colectoare

400 5.250 Beton

300 " 6720 Beton

200 2830 Beton, PVC
Conexluni a =

110 4,200 PVC

Sistemul de canalizare pluviala contine o colectie de retele cu lungimea de 6.5 km

4952 Statie de pompare ape uzate

Apa uzata este pompata printr-o statie de pompare cu urmatoarele caraclansticl Q=25Us H=25%
m: pompe ACVY 100

4853 Colecloare de descarcare si puncte de descarcare a emisaruly

Apa tratata mecanic este descarcata in canalul Sistarovat si namolul rezultat este descarcat
gravitational pe platformele de uscare a namalulyi
¢

Statia existenta de epurare a apelor uzate &ste in prezent neoperationala
/
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In prezent. descarcarea are loc gravitational printr-un by-pass direct in canalul Sistarovat apol in
raul Mures

4954 Epurarea apel uzate

49541 Statie de epurare existenta
Statia de epurare a fost dimensionata pentru un debit de 20 I's, find compusa din
- Statie de pompare apa netralata:
- Decantoare Inhoff
Platforme de uscare namol.

4.9.5.4.2 Statia de epurare ape uzate — Lucrari existente

Fluxul tehnologic
- Decantor primar prevazut cu gratar de retentie particule brute:
- Camera submersibila a statiel de pompare:
- Decantoare Inhoft

4955 Tratarea si depozitarea namolului
Namolul rezultat este descarcat gravitational pe platformele de uscare 3 namolului,

48586 Investiti finalizate si'sau in derulare
Prolect PHARE CBC - Modernizarea statiei de epurare ape uzate
Scopul lucrarilor:
a) Treapta biologica:
Nitrificare — bazin denitrificare
Echipament de aerare
Bazin secundar de decantare

b) Tratamentul namolului
Statie pompare namal
Bazin namaol in exces
Ingrosator namol in exces
- Statie de deshidratare namal
- Statle de pompare apa curata (apa de spalare)
- Camera debitmetre
- Cladire tehnologica
- Echipament de automatizare

Capaciatea proiectata a statiel de epurare modemizate este de 12000 pe

Prasect peniiy Bervich munciaase - Cortract 3
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4.98 Analiza de optiuni —
STATIE DE EPURARE: Se va realiza prin prolectul PHARE (v cap 49 56)

ﬂ
|

CONDUCTELE UTILIZATE PENTRU EXTINDEREA RETELELOR DE CANALIZARE

Pentru realizarea sistemulul de canalizare se propune folosrea conduclelor din PVC pentru
colecioarale cu curgere gravitational,

Pentru conductele de refulare de la statile de pompare a Bpeior uzate menajere se propune
folosirea conductelor din polietilena de inalta densitate.

Pentru diamelre ale conductelor de refulare mai mari de 300 mm, costul reaiizan lucrarior
utilizand conducte din poliesteri armati cu fibra de sticla este comparabil cu cel al conductelor din
polietilena,

Se propune sapatura deschisa pentru reabilitarea retelelor cu diametrele mici {<300mm). Pentru
diametre mai mari de 400(mm) au fost considerate tehnologil de reabilitare fara desfacerea
cargsabilulul

Proigct peniru sedvicl municioie - Coniract 2
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4872 Reteaua de canalzare
4.9.7.21 Extinderea retelei de canalizare
Se propune extinderea retelei de canalizare cu conducte PVC-SN4 pe o lungime de 12438 m,

Camineg noi de vizitare pe canale total = 248 buc
Bransameante la consumator cu conducte PVC-8N4. Dn 160 mm. total = 622 buc
Extinderea retelel de canalizare menajera. a fost propusa pe urmatoarels strazi:

TABEL 4.9.-4 Extinderea retelel de canalizare

Denumire strada i'u?rﬂilmﬁ DT::‘I{H Material E:I"igl;:lm

1 General Dragalina 148 250 PvC pratra cubica
2 Ausl Vanalu 704 250 PVC asfalt
3  Bugarnu 163 250 PVC asfall
4 PetruMaior 17 250 PVC asfat
5 Avram lancu 629 250 PVC asfall
6 PetruRares 1.280 250 PVC asfait
7 Gheorghe Lazar 145 250 PVC asfah

‘ B ' Marasesti a1 250 PVC matra cubeca
8 Oiduz 580 250 PVC pratra cubica
¢ Marasti 353 250 PvC patra cubica
11 Cruen 182 250 PVC piatra cubica
12 Eftimie Murgu - 168 250 PVC piatra cubica

‘ 13 Stefan cel Mare 505 250 PVC piatra cubica
14 Zonlor &3 250 PVC piatra cubica
15 Closca 1018 250 PVC patra cubica
16  Horea | e3 250 PVC piatra cubica |
17 lancu Jianu 226 250 PVC piatra cubeea
18 Eroilor 5§72 250 PVC piatra cutica
19 30 Decembne 188 250 FVC piatra cutica |
20 CuzaVoda 1 250 PVC pialra cubica

| 21 Mate: Corvin H58 250 PVC peatra cubica
22 Gen Petrescu 131 250 PC patra cubica
23 6 Mame s 250 PvC piatra cubica ‘
24 Sarmisegetusa 134 250 PVC oiatra cubica
25  SatuMare 101 250 PVC peatra cutica
25 Elena Chinta 104 250 PVC macadam i
n v Alm:mn | 23 250 PVC piatra cubica

Prossl pentru $rwch masomsie — Conract 2 J,f/ ———a
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| Denumire sirada

28 Piata Decebal

29 ' Lugofulul

30 Detasamentul Pauls

kh| Ciocariiel

TOTAL

Lu?rﬂ;mc Di'[nrm:?u Material
125 250 PvC
240 250 PvC
500 250 PyC
500 250 PvC

4.9.7.2.2 Reaabilitare retelei de canalizare
Total reabilitare retea de canalizare 5 540 mi

Dn 250 mm: L = 3889 ml
Dn 200 mm' L = 865 ml
Dn 400 rmm L = 686 mi
Sunl propuse de asemenaa

camine de vizitare pe canale cu Dn 250 mm_buc. =111
racorduri la canalizarea menajera a proprietatilor. din PVC. Dn 1680 mm. buc, =277
Reabllitarea retelei de canslizare menajera. a fost propusa pe urmatoarele straz|

TABEL 4.9-5 Reabilitare retelei de canalizare

o w

Eain

Structura
strazi

macagdam

PIalre cuica

asfalt |
macadam

Denumire strada 3 "Ei}me Dif:r:i?'m Material 5::‘:;;":'“
| 1 Cales Timisorii 686 400 PVC piatra cubica
2 Calea Timison 565 300 PVC piatra cubica
3 Mestiany 283 250 PVC piatra cubica
| 4 Viad Tepes 140 250 PVC piatra cubica
5 Teiul 167 250 PVC piatra cubica
6 Bugariu 505 250 PVC Fsfan
7 Oborului 148 250 PVC gstall
B A Viaicuy ch ] 250 PVC beton
§  Petru Maior 155 250 PVC asfal
10 | Voda cel Cumpit 284 250 PVC piatra cubica
11 Miron Costin 100 250 PVC asfah
12 B P Hasdeu 800 280 PVC matra cuthes |
| 13 | Lugoiulwi Bea 250 PVC piatra cubica
TOTAL 5,540
Proiect peniru sernci mymcipale - Gontac) 4 f
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Calculul debitelor caracteristice & fost intocmite conforrm  normativelor SR 1343-172006
Determinarea cantitatiior de apa potabila pentru localitati urbane si rurale” si SR 1846-1/2006
Calculiul debitelor de canalizare exterioare cladirilor

TABEL 4.96 Sumar al calculului debitelor caracteristice, Orasul Lipova

Sisteme zonale canaiizare (aglomerari)

Nr. Sistem

Denumire localitate locuitor| siatent Qszimax | Gsormax | Qsormin
[ on | wm [ e
Sistern de canallzare ronal LIPOVA
| LIPOVA 7.908 Da 284308  B768 s |
Radna 2283 MNu 41282 13.28 0 4p
Soimos 1,027 Mu 186 01 & 26 022
Total sistem de |
canalizare zonal LIPOVA 11.216 : 5242.02 87.19 375
r 3
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498 'Ocuparun terenului si statutul legal

Conform Cenficatului de Urbanism nr. 180 din 05.12.2008 terenurile care fac obiectul proectulu
sunt situate in orasul Lipova, judetul Arad Terenurile apartin domeniulul public al orasului Lipova

4981 Teren ocupal temporar

Se considera ocupate temporar suprafetele pe care se desfasoara lucrarile de excavarg, transport
s montaj pe traseul conductelor, respectiv ¢ banda de 3 m latime pentru conductele de alimentare
Cu apa si pentru conductele de refulare aps uzata menajera si de 4 5 m latime pantru colecicarale
de canalizare menajera

De asemenea. se va slablli si o suprafata de cca. 3,000 mp, in intravilan, aferenta spatiilor peniru
personaiul de sanlier 51 depozitarea conductelor. a tubunior s1 a8 matenalelor ce urmeza a fi pusein
opera (organizarea de santer)

Terenunie ce vor fi ocupate temporar de lucrar apartin Domeniului Public al Prnmanei aferante
fiecarei localtati, libere de orice sarcini, documeniele de proprietate ale acestor terenun find
prezentate in Volumul IV

4982 Teren ocupat definitiv

Amplasamentele ocupate definitiv sunt reprezentate. dupa caz, de incintele forajelor, statilor de
clorare, statilor de pompare. gospodarilor de apa, de caminele de pe retelsls de apa s de
canalizare, statie) da epurare

Terenunle ce vor fi ocupate definitiv de lucran aparin Domeniului Public al Primariei aferente
fiecarei locaiitati, ibere de once sarcin. documentele de proprielate ale acesior terenun find
prezantate in Volumul IV

4883 Bilantul terenurilor ocupate

TABEL 4.8-7 Bilantul terenurilor ocupate

Ocupat definitiv Ocupat temporar
Denumire obiect {mp] [mp]

Intravilan | Extravilan | Intravilan | Extravilan

1 Extindere retele canalizare

| -retea 12,438 m x 4 50 m = 55 076 m° — |
- caming 248 buc x 0 8'mp = 180 m’ 159

|-Iamrdu'»ﬁﬂnhcr?rr:x15m:5531 m* 6531 |
- subtraversan 105 mx3dm=315m’ 315

2 Reabilitare canalizare menajera |
-retea-S5840mx450m=24830m’ 27 B39

-camine 111 bug x 0.80 mp = 88 m° 1 : |
|-ra:an:|-.|f 2MMbucx 7Tmx15m=2800 m’ |

208
Total LIPOVA 90,661
| 90,949 |

= o F.
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499 |mpactul investitiei si indicatorii de performanta

TABEL 4.9-8 Impactul investitiei si indicatorii de performanta — Aglomerarea Lipova

Denumine LM, ' Cantitate

I INDICATORI TEHNICI
| SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA

Retea canalizare — reabilitare m 5,540
2 Raleacanalizare — exiindare m 12 439
| Slalie de gompare apa uzata menajera
4 Camin cu stabe de pompare apa uzata buc
menaers
4  Conducta de relulate apa uzata menajera m
5 Siatie ge epurare - f-,-a
‘ 6  Sistem SCADA buc
Il INDICATORI DE PERFORMANTA
1 Populatie (2006) [+ 11.095
1 Populatie (2014 I::.l': 11,088
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA I
1 Populatie deservita actial i I-n-c 4 880
- s:::ﬁ;afge geserita pon proecie n loe 080
3 Populatie desarvita pnn prowect loc 2420
4  Populatie desarvita fotala loc 10.080
| 5 Procent total populatie deservita % 41%
&  Procent total populatie deservita o 1%
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|4.10 CLUSTERUL DE APA UZATA PAULIS — GHIOROC |

4.10.1 Introducere B B
Comunele Paulis s Ghioroc formeaza o zona urbana continua cu o populatie de 5843 locuitor s
este localizata la 20 km est de municipiul Arad

Conform recensamantului din 2002 populatia in comuna Ghioroc sl comuna Paulis se distribule
dupa cum urmeaza

TABEL 4.10-1Populatia in comuna Ghioroc si comuna Paulis

Numar populatie
(recensamant 2002)

Denumire localitate

Comuna Ghioroc

Cuvin 1545

Ghioroc 1.801
‘ Minis 718

Comuna Paulls

Paulis 1,778
‘ Sambateni 1.788

Taotal Sistern Ghioroc - Paulis B 7.629

4.10.2 Acoperirea actuala
Comuna Paulis are un mic sistem separativ de canalizare de circa 2 km dar nu are state de
epurare Comuna Ghioroc are un mic sistem separativ de canalizare de circa 2 2 km colectand
apele uzate de la 220 de locuiton fara stalie de epurare Satele aparinatoare nu au retea de
canalizare

14.10.3 Debite si incarcari apa uzate
Nu exista statii de epurare si nu exista masurare a debitelor si incarcarilor

4.10.4 Receptori B B B 1
Raul Mures curge de la est la vest si formeaza frontiera de sud a aglomeran, Paulis se afla
imediat la nord de Mures cu Ghioroc si Covasint amplasate la 6 km si respectiv 10 km la nord In
plus, canalul de ingatie/drenaj Matca, incepe In zona comunel Paulis §i Curge inspre nord pe langa
hotarul de vest al zonei

Canalu Matca curge in mare parte de 2 sud Ia nord si face legatura intre Raul Mures si Crisul Alb
Canalul a fost construi pentru descarcarea vilturii pe Mures, redirectionand debitul in exces catre
Crisul Alb si furnizind apa de Ingatie pentru agricultura, desi cea de-a doua functie nu a fost folosita
in ultimii ani, Intre Mures si Covasint. canalul este in general uscat Acesta continua pana in zona
Siria, unde s-a raportat ca exista un debit continuy acesta fiing faportat la o valoare de 15 I/s

Trebuie luat ia cunostinta faptul ca ANIF (Autontatea Nationaia a Imbunatatiriior Funciare) trebuie
consultata cu privire la descarcarile efluentilor in canalele de irigare/drenal si ar trebul consultat
primul, inaintea altor organisme de reglementare cum ar fi MoESD. In cazurile aprobate ANIF va
revizul capacitates sistemulul local de si va elibera un aviz cu limitele debitului maxim al
efluentului din SEAL impreuna cu cerl de calitate conform NTPA 001

F’r::-mmnr.'u satynl muru:.u_sh - C-:-'ll:r_::T: o
Sy ge Ferabiitate £itingderes 4 mademi s




Administrarea apei de irigatie in vederea sprjinini agriculturii pare sa fi fost intrerupta si o setie de
Municipalitati si-au expnmat interasul in vederea folosini efluentulul cu ape uzate tratate pentru
agricultura Aceasta practica este permisa de catre Legislatia romana si standardele necesare si
practica sunt prezentate in regulamentul STAS 9450 Atunci cand Consultantul considera ca
folosirea in scopuri de Ingatie a efluentulul trebuie luata in considerare. acest aspect este discutat
pentru optiunea SEAL relevanta

4.10.5 Infrastructura existenta

410.5 1 Reteaua de canalizare

4.10.5.1.1 Reteaua de canalizare

Sistemele de canalizare existente (in ambele configuratii “separate’) in Paulis (2 km) si in Ghioroc
(2.2 km)

MNu exista retele de canalizare in Minis s: Cuvin

4,10.5.1.2Colectoare de descarcare si puncte de descarcare a emisarului

Retelele de canalizare deservesc doar blocurile de locuinte si punclele de descarcare sunt bazine
sephice.

4 10 5 2 Epurarea apei uzate

MNu exista statn de epurare ape uzale.

4105 3 Tratarea si depozitarea namolului
Nu exista statil de epurare ape uzate

4.10.5 4 Investitii finaiizale si'sau in derulare
Nu exista prolecte in derulare in acest clustar
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|4.10.6 Analiza de optiuni

Iintroducere

Comunele Paulis si Giorec formeazs in mod clar o aglomerare in spiritul definities din Directiva EU
91271/EEC Master Planul elaborat pentru judet propunea initial colectarea apelor uzate din
acesle doua localdall si transferul lor, in vederea tratarli, la SE Lipova In orice caz, din analiza
vaionl actualizate care s-a facut la nivel de Master Plan, a reiesit faptul ca transferul apelor uzate
catre SE Lipova este mai putin costisitor decat optiunes cu tratarea locala a apelor uzate prin
construirea une stall de epurare la Paulls, chiar daca penitru prima optiune trabuie gasd leren
pentru extinderea SE Lipova si pentru amplasarea colectorului de transfer,

Agiomerarea Covasanl. initial propusa sa fie inclusa in cluster-uk regional aprobat prin Master
Plan. este in curs de obtinere a finantari locale pentru o statie locala de epurare s nu va i
considerata pentru a fi inclusa in acest cluster.

Au fost revizuite trel optiuni

1 Facilitati de tratare individuale pentru localitatile Ghioroc. Cuvin, Minis si Paulis:
2 SE regionala la Paulls;
3 SEregionala la Lipova

Optiunea 1 Facilitatl de tratare individuale
Populatia echivalenta estimata pentru fiscare dintre sate este prezentata in tabelul urmatot

TABEL 4.10-2Populatia echivalenta estimata pentru fiecare localitate

Comuna | Localitatea | PE estimata
Gnioroc  Cuwin 1,808
Ghiaroc 2108
Minig Bd r
Total 4,757
Padlis Paulis 2105
_ eem

Optiunea 2 SE regionala ia Paulis

SE este prevazuta in Faza 1 s esle proectata pentru tratarea incarcarilor provenite din comunale
Ghieroc si Paulis. Sunt necesare colectoare de transfer si statii de pompare ntre fiecare localitate
Colectoarele de transfer au fost amplasate in general in interiorul localitatilor s/ numai ccazional
urmeaza aliniamentul drumului judetean

Optiunea 3 SE regionala la Lipova
Aceasta optiune a fost respinsa pentru urmaloarele motive

S-a dovedil imposibila rezolvarea cerintele de proiectare pentru SE Lipova care se afla in
prezant in proces de extindere sub un ait program de investitii,

/
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Instalarea colectorului de transfer intre Paulis si Lipova urmand aliniamentul drumulyi
national EG8 comporta un nsc semnificativ In ceea ce priveste accesul si consiructia,

- Sunt necesare costun adiionale penifru pompare deocarece apele uzate coleclale din
comunele Paulis si Ghioroe trebuiesc pompate in amonte de-a lungul raulu Mures.

Analiza riscului

Au fost trecute in revista toate riscurile asociate cu obtinerea aprobarior, constructia si opetarea
facilitatilor existente pe durata constructiel celor noi Riscurile au fost masurate de la 1 13 5 1
insemnand un risc foarle scazut sl 5 risc foarte mare sau de neacceptat Analizele s-au facut
numal pentru optiunile 1si 2

Acces: Optiunea 2 - SE la Paulis este marcata cu risc scazut. decarece a fos! identificat taren
disponibil pentru amplasamentul statiel de epurare. Pentru celelalte localitati trebuie gasit laren
pentru amplasarea lucrarilor si deci optiunea 1 este marcata cu risc mediy

Teren: Optiunea 2 este marcata cu risc scazut jar optiunea 1 cu risc madiu datorita lipssi de
terenun disponibile pentru amplasarea lucrarilor

Colectoare de transfer Colectoarsie de transfer pentru optiunile 1 =i 2 sunt considerate de risc
mic spre mediu  deoarece sectiunile de conducta nu sunt foane lungi si pot fi construite prin sate,
fara sa intersecteze drumurile judstene

Autorizatii' Considerate cu risc scazut pentru optiunea 2 dar cu risc foarte mare pentru optiunea
1 datorita numarului mare de lucrar individuale de tratare propus

Mediu® Exista un risc de mediu ridicat pentru solutia cu statii de epurare locale care descarca
efluentul intr-un canal de irigatii SE Paulis care descarca sfluentul in raul Mures este marcata cu
risc scazut

Constructie: Varuta ca un risc scazul pentru toate optiunile deoarece datels disponibile
sugereaza ca nu exista nicl un risc asociat cu apa subterana sau cu solul Riscul asocial construirii
colectoarelor principale de transfer este considerat mediy

TABEL 4.10-3 Analiza risculul

Colectoare

Optiunea C Teren de transfer Autorizatii Mediu Constructie | Risc

Optiunes 1 3 4 s a 3 2 17T
Qptiunesa 2 2 2 3 2 2 2 13
Analiza valorii actualizate

A fost facuta o analiza pentru optiunile 1 si 2 care acopera nvestitile din Faza 1. rezuitatele
analizelor sunt prezentate in tabelul urmatar

TABEL 4.10-4 Analiza valorii actualizat

Costuri capitale | Valoare actualizata

Optiunea
Euro Euro
Optiunea 1 - Tratare locala 3.282.818 4,838 829 |
Optiufiea 2 - SE regionaia la Paulis 2,267,251 3,130,208
.
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Recomandari

Atat analiza riscului cal $1 analiza valorii actualizale sprijina in med clar propunerea pentru un
cluster regional de ape uzate bazat pe o noua SE la Paulis, care sa descarce efiuentul in raul
Mures,

CONDUCTELE UTILIZATE PENTRU EXTINDEREA RETELELOR DE CANALIZARE

Pentru realizarea sistemului de canalizare se propune folosirea conductelor din PVC pentru
colectoarele cu curgera gravitational

Pentru conductele de refulare de la statile de pompare a apelor Uzate menajers se propune
folosirea conductelor din polietilena de inalta densitate

Pentru diametre ale conductelor de refulare mal mari de 300 mm, costul realizari lucratilor
utilizand conducte din poliesteri armati cu fibra de sticla este comparabil cu cel al conductelor din
palistilena
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41072 Reteaua de canalizare
4.10.7.2.1 Extinderea retelei de canalizare

4107211 Cuvin
In tabelul de mal jos. sunt trecute strazile. cu lungimile aferente. pe care se introduc canalele nou
prolectate cantralizate pe diametre

TABEL 4.10-5Extinderea retelel de canalizare — Localitatea Cuvin

Diametru | Lungime

(mm) (m) Materal Strada

1 160 TOO PEID 2 - Refulare SPALY
2 250 1873 PVC 3
3 250 1,820 PVC
4 280 1.6 PVC 7
5 250 458 PVC 8
- 250 534 PvC ] J
7 250 830 PVC 10 'I
B 250 824 PVC |
g 250 521 PVC 12
0 280 g2 PVC 1 |
11 250 541 PVC 14 ‘
12 180 700 PEID 17 - Rafulare SPALN

TOTAL 10,350

Camine de vizitare nou proieciale pe reteéaua de canalizare tolal = 179 but
Racordarea proprietatilor la canalizare, cu conducte din PVC-SN4. Dn 160 mm . total = 448 buc

Reteaua de canalizare va fi realiza de tuburi PVC avand diametre de Dn 250 mm s conducte din
PEID cu diametrul de Dn 180 mm. Tuburnle de canalizare se vor poza pe un pal de nisip de 10 cm
lar deasupra si in jurul lor s& va realiza un strat de proteclie din nisip

Colectoarale vor fi amplasate de-a lungul strazilor, respectand distantele minime impuse prin SR
8591/1997, fata de cladiri si alte retele si cabluri subterane existante

Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimesa minima de inghet conform STAS 6054/77 si va
avea o panta care sa asigure ¢ functionare optima a sistemului de canalizare, astfel incal sa
asigure o viteza de autocuratire a canalulul

Se vor prevedea caming de inspectie s control din polipropilena si camine de inspeche s) vizitare
din beton, prefabncate. amplasate in aliniameante la distanta de maxim 50 m intre ele. raspectiv la
itersactie de strazi schimbari de diametre de canal schimbare de panta sl in punclele de
schimbare a directiai canalulul
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4107212 Ghioroc
in tabelul de ma jos. sunt trecute strazile. cu lungimile aferente, pe care se inlroduc canalele nou
proiectate centralizate pe diametre

TABEL 4.10-8Extinderea retelel de canalizare - Localitatea Ghioroc

Nr. | Diametru | Lungime

(mm) (m} Matorial Strada
1 250 1669 PVC 20
2 250 442 Ve 22
3 250 445 PVC p
4 250 BO2 PVC 26
5 2650 742 FVC 27
5 250 8935 PVC 28
T 250 86 PVC 30
B 250 ; 203 | PVC 33
8 225 235 PEID 32 - Refulare SPALI2
10 2560 70O PVC 35
11 225 600 FEID 36 - Refulate SPAUZ
12 225 500 PEID 40 - Rafulare SPALZ
13 225 552 FEID 41 - Refllare SPALZ
TOTAL 8.592

Caming de vizitare nou prolectate pe reteaus de canalizare total = 112 bue
Racordarea proprietatilor la canalizare, cu conducte din PVC-SN4, Dn 180 mm, iotal = 224 buc

Releaua de canalizare va fi realiza de tuburi PVC avand diametre de Dn 250 mm si conducte din
PEID cu diametrul de Dn 225 mm, Tuburile de canalizare s& vor poza pe un pat de nisip de 10 em,
iar deasupra si in jurul lor se va realiza un stral de protectie din nisip

Colecloarele vor fi amplasate de-a lungul strazilor, respectand distantele minime impuse prin SR
B591/1897, fata de cladiri si alfe retele si cabluri subterans exisiente

Reteaua de canalizare va fi pozala sub adancimea mirima de inghet conform STAS BO54/77 si va
avea o panta care sa asigure o functionare optima a sistemulul de canalizare, astle! incat sa
asigure ¢ viteze de autocuratire & canalului

Se vor prevedea camine de inspectie si control din polipropilena si camine de inspecte si vizitare
din beton, prefabricate, amplasate in aliniamente la distanta de maxim 50 m intre ele. respectiv |a
interseclie de sirazi, schimban de diametre de canal. schimbare de panta si in punctele de
schimbare a directiei canalulun
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4107213 Minis
In tabelul de mai jos. sunt trecute strazile. cu lungimile aferente. pe care se introduc canaleie nou
proiectate. centralizate pe diametre

TABEL 4.10-7Extinderea retelei de canalizare - Localitatea Minis

Diametru | Lungime

crt {mm) (m) Material
1 250 850 2o o
2 250 1713 BVC A
3 250 800 PVC »
4 250 165 PVC —
=L e PVeC 45
6 250 1685 BVC =
7 250 200 BVC -
8 250 404 BVC -
9 225 1100 PEID  63-Refuare SPAL3
TOTAL 5410

Camine de vizitare nou projectate pe reteaua de canalizare total = 72 buc
Racordarea proprietatilor la canalizare, cu conducte din PVC-SN4, Dn 160 mm total = 144 buc

Reteaua de canalizare va fi realiza de tuburi PVC avand diametre de Dn 250 mm si conducte din
PEID cu diamatrul de 225 mm Tubunle da canalizare se vor poza pe un pat de nisip de 10 cm, iar
deasupra si in jurul lor se va realiza un strat de protectie din nisip

Colectoarale vor fi amplasate de-a lungul strazilor, respectand distantele minime impuse prin SR
859171897 fata de cladiri si alte retele si cabluri sublerane axisiente

Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS B054/77 siva
avea o panta care sa asigure o functionare optima a sistemuiul de canalizare, astlel incat sa
asigure o viteza de autocuratire a canalului

Se vor prevedea camine de inspectie si control din polipropilena si camine de inspectie si vizitare
din beton. prefabricate. amplasate in alinlamente la distanta de maxim 50 m intre ale. respectiv la
intersactie de strazi, schimbari de diametre de canal schimbare de panta si in punclele de
schimbare & directial canalulul
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4107214 Paulis
in tabelul de mai jos. sunt trecute strazile, cu lungimile aferente, pe care se intiroduc canalele nou
projectate. centralizate pe diametre

TABEL 4.10-8Extinderea retelel de canalizare — Localitatea Paulis

Diametru | Lungime

(mm) (m) Matorial Strada

1 50 806 PVC 62
2 250 1257 PVC 63
3 250 583 PVvC B
a2 B8 PVC 85 i
5 250 548 PVC =
- 250 1230 PVC &7
7 250 240 PEID 70 - Refulare SPALA
B 280 1058 PvC 70
g 250 130 PVC [ I
10 250 550 PEID 72 - Refulare SPAUS
11 250 358 PVC 73
12 250 174 PVC 78
13 250 A28 PVC 77
14 250 810 PEID 77 - Relulare SPALIS
15 250 324 PvC Ta
16 250 427 PVC 80
17 300 300 PVC Rafulare SEAU |

TOTAL 9,816 |

Camine de vizitare nou proiectate pe reteaua de canalizare total = 156 buc
Racordarea propnetatilor la canalzare, cu conducte din PVC-SN4, Dn 180 mm, total = 380 buc.

Reteaua de canalizare va fi realiza de tubun PVC avand diametre de Dn 250 mm si conducte din
PEID cu diametrul de 250 mm, Tubunle de canalizare s vor poza pe un pat de nisip de 10 cm, iar
deasupra si in jurul lor se va realiza un strat de protectie din nisip

Colectoarele vor fi amplasale de-a lungul strazilor, respectand distantele minime impuse prin SR
B591/1997. fata de cladini 5 alle retele 31 cablun sublerane existente,

Releaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS BOS4/TT s va
avea o panta care sa asigure o funclionare oplima a sistemulul de canalizare, astfel incal sa
asigure o viteza de autocuratire a canalulul

Se vor prevedea camine de inspeche s control din polipropilena si camine de inspeclie s vizitare
din beton, prefabricate, amplasate in aliniamente la distanta de maxim 50 m intre ele. respectiv la
intersactie de sirazi. schimbar de diameire de canal. schimbare de pania si in punciele de

schimbare a directie: canalulul
Prodect pentiu seovs) muncicas - Contrect 2
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Calculul debitelor caracteristice au fost intocmite conform  normativelor Efl 1343-1/2006
Determinarea cantitatiior de apa potabila pentru localitati urbane si rurale” si SR 1848-1/2006
‘Calculul debitelor de canalizare exterioare cladirilor

TABEL 4.10-9Sumar al calculului debitelor caracteristice, cluster de apa uzata "Paulis-
Ghioroc"

Sistema zonale canalizare (aglomerarn)

Sistem

Denumire localitate Nr. locuitor axistent Qszimax | Qsormax | Qsormin
DN | (m'mi) we] | sl
Sistern de canaliza.m zr:-naI_P.!-.I__ILIS - GHFE}!-‘;'GC. o
| PAULIS 1828 Da 603 48 14 46 051
| GHIOROC 1854 Ca 38005 16.57 055
Civimn 1.6 Mia 338 a2 1118 038
Miris 737 Nu 154 59 538 coe
Total sistem de
canalizare zonal 8.011 - 603 48 14 46 05

PALULIS - GHIOROC

4 10.7.3 Stati de pompare a apelor uzate

4.10.7.3.1 Cuvin

Statie de pompars @ apaelor uzate SPAUT — Chesoncu D =2 m H = 70 m, cu convertor de
frecventa, echipata cu 1+1 pompe submersibile cu urmatoarele caractensticn Qip = 11,18 Us, Hp
= 15 mCA, P = 2.3 kW. Conducta de presiune din PEID, Pn6, De 160 mm in lungime iotalade L =
1,400 m

4.10.7.3.2Ghioroc

Statie de pompare a apelor uzate SPAUZ - Chesoncu D=2 m H = 70 m, cu converor de
frecventa, echipata cu 1+1 pompe submersibile cu urmatoarele caractensticn Qip = 2775 Ifs, Hp
= 20 mCA_ P = 7 8 kW Conducta de presiune din PEID, Pn6. De 225 mm in lungime totala de L =
1,900 m.

4.10.7.3.3Minis

Statie de pompare a apelor uzate SPAU3 - Cheson cu D =2 m. H = 7.0 m. cu converior de
frecventa, echipata cu 1+1 pompe submersiblle cu urmatoargle caraclenstic Qlp=33.14 Vs, Hp
= 16 mCA. P = 7.4 kW. Conducta de presiune din PEID. Png, De 225 mm in ingme totata de L =
1.100 m

4.10.7.3.4Paulis

Statie de pompare a apelor uzate SPAU4 - Cheson cu D =2 m, H = 70 m. gu converor de
frecventa, echipata cu 2+1 pompe submersibile cu urmatoarale caractenstic) p = 2018 I's. Hp
= 10 mCA. P = 2 85 kW Conducta de presiune din PEID, P8, De 250 mm in lungime totala de L =
240m

Statie de pompare a apelor uzate SPAUS - Chesoncu D =2 m, H = 70 m cu converor de
frecventa echipata cu 2+1 pompe submersibfle cu urmatoarele caracteristicl Q1p =238 Vs Hp =

Prosect pentiu METVCH MunGIpRie = Gonmact 3 J
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20 mCA. P = 335 kW. Conducta de presiune din PEID, PnB, De 2560 mm in lungime totala de L =
1470 m

Instalatii electrice

Cele cinci siati de pompare apa uzala SPAU1T. SPAU2 SPAU3, SPAU4 s SPAUS vor fi
alimentate electnic din reteaua electrica publica ENEL. Va fi realizat cate un bransament electric
nou pentru fiecare statie in parte. Din finda de bransament ENEL va fi alimentat cate un tabiou
electric propriu, ce va fi montat in exterior, amplasat pe capacul chesonului statiel de pompare, pe
un cadru metahe supon

Tablourile vor avea gradul de prolectie IPES

Alimentarea tuluror consumatoriior electrici aferent fiecare: statiel de pormpe se face din acest
tablou electric

Principalii consumatori electnici aferenti celor cinci statii de pompare sunt electropompele
mentionate mai sus.

Va fi prevazuta instalatie de lluminat exterior si lluminat in interiorul chesonului statie de pompare

In interiorul tabloului de alimentare vor fi prevazute prize (24 V sl 230 V) pentru alimentarea
diverselor scule de mana_ necesare in cazul reparatiilor si reviziillor

In juryl statiilor de pompare este prevazut a se monta o priza de pamant artificiala a carel valoare
masurata trebuie sa fie de minimum 4 ohmi

4 10.7 4 Tratarea apei uzale si a namolulul

4.10.7.4.1 5EAU Paulis

Numarul de locuton echivalenti luati in calcul pentru Paulis a fost previzionata tinand cont de
consumul de apa potabila anticipat s profilurile conectanior atat |a releaua de apa potabila cat s la
canalizare. Aceste date permit calcularea pentru fiecare an. pana in anul 2038, a debitelor,
incarcanior 81 populatia echivalenta desenvita de slatia de epurare.

Analiza realizata a evidentiat faptul ca valonle medi peniru bransamentele de apa potabiia si
canalizare indica un numar de populalie echivalenta care va utiliza servicile de iratare ce va
ajunge 1a circa 6,000 pana in anul 2023 si apol va scadea in urma migratiel populatier la o cifra
redusa de aproximatv 5,000 in anul 2038

In vederea praieciarii lucranior la slalia de epurare, s-a ales o populatie de varf de 7,000 de
locuitor: echivalenti, capacitarea unilatilor de proces fiind aleasa astfel incat sa permita ajustan la
bazinul de aerare pentru a face fala varialilor prevazite inlre limitele infericare s) suparicare de
incarcare. Sistemul de canalizare va fi divizor, astfel ca in statia de epurare vor intra doar ape
uzate menajere

Pentru 2 permite o fiexibilitate mai mare in realizarea procesulul de epurare necesar pentru apele
uzara din localitatile Ghigroc, Minis, Cuvin si Paulis. se recomanda construirea unei noi statll de
epurare bazata pe procesul cu aerare prelungita din bazinele cu namol actival,

4.10.7.4.2 Debite de proiectare

Debitele de ape uzate |uate in considerare la dimensionarez Slaliei de epurare, pentru 7,000
locuitori echivalenti, calcuiate tinand cont de standardele eurcpene si nationale sunt urmaloarele

Qu zi med = 1,920 m’/zi
Qu zi max = Qu orar mediu = 2,496 m'/zi = 104 m'/h
Qu orar max = 145 m*/h (3,480 m’/zi)

Apele epurate sunt descarcate in emisar 7¢'ral_ raul Mures

Prosect pantry sanvic mumcipale - Contract 2
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4.10.7.4.3 Caracteristicile apelor uzate, conditii de evacuare In emisar si gradul de epurare
necesar

TABEL 4.10-10 Caracteristicile apelor uzate, conditii de evacuare in emisar si gradul
de epurare necesar

Concentratii maxime Concentratil E'::'ﬁ:;‘:’e
Denumire indicator influent maxime tl.-l'luunt ms: g
[mgiT] [mgi) %]
Consum blochimic de i
250 25 50
\ oxigen (CBOS)
|
Matan 1olake in suspense " . -
F (MTS) 292 &0 a
3 CCO_Cr 500 125 75
“ N total 28 15 ag
5 P total & 2 75

Conditile de descarcare in emisar natural sunt in conformitate cu NTPA-001/2002 modificat si
completat cu HG 352/2005 si HG 210/2007, care se armonizeaza cu acquis-ul comunitar in
domeniul protectiei mediului

Din analiza acestor valor si tinad cont de faptul ca slatia va deservi 0 populatie echivalenta mai
mica de 10,000 p & . rezulta necesara o statie de epurare cu treapta mecanica si biologica

Pentru sceasta. schema de epurare va cupnnde urmatoarele obecte tehnologice

Siatie de pompare ape uzate

Treapta de epurare mecanica — unitate cu gratare si deznisipator separator de grasimi
Camera de distnbutie bazine cu namol activat

Bazin cu namol activat cu aerare prelungita

Camera de distributle decantoare secundare (finale)

Decantoare secundare (finale)

Canal masurare debile efluent (apa apurata evacuata)

Statle de suflante

Statie de pompare namal activat de recirculare si in exces

10 Cladire ingrosare si deshidratare namol in exces, inclusiv instalatii de preparare si dozare
solutle polimeri si sulfat de aluminiu

11. Bazin tampon de namol ingrosat

o~ o W R

4.10.7.4.4 Descrierea obiectelor statiel de epurare
1. Statie de pompare ape uzate

Apele uzate menajere ajung gravitational inir-o statie de pompare. 0 construche cu dimensiunile in
plan de 4 x 4 m & 4.5 m adancime. Ea va asigura o presiune suficienta pentru ca in conlinuare
apele Uzate sa circule gravitational prin obeclele statiel de epurare s dupa epurare, la amisar
natural De asemenea bazinul de aspiralie va asigura compensarea a vanalmor orare s
omogenizarea concentratitor epelor uzate influente
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S.au prevazut (2+1) pompe submersiblle pentru ape uzate brute, cu debitul de 35 Vs fiecare, cu
turatie varabila si cu rotor rezistent la coroziung. Pentru 3 /mpedica plutitorn & suspensille
grosiere sa patrunda in statia de pompare. in caminul amonte se va monta un gralar rar pentru
ralinerea acestora (in vederea protejani pompelor).

2. Treapta de epurare mecanica (de degrosisare)

Apele uzale pompate ajung intr-0 unitate de epurare mecanica (degrosisare), adaposiia intr-o
cladire cu dimensiunile in plan 8 x B m, compusa din.

instalatie cu gratare pentru retinerea suspensiilor cu dimensiuni mai mari de & mm,
-aceasta este prevazuta cu 3 hmi (2 active si 1 de rezerva) si este dimensionata pentru un
debitul maxim de cca 30 I/s fiecare

deznisipatorul separator de grasimi, aefal. prevazul cu inslalatie de ndepartare a
nisipulur & grasimilor. cu suflante pentru furnizarea aerului necesar pentru separarea
grasimilor, cu instalatie de sortare nisip. Acesta va avea de asemenea 3 compartimente (2
active s 1 de rezerva),

3. Camera de distributie pentru bazinul cu namal activat

Scopul acestul obiect este de a asigura distributia egala a debitelor de apa uzata in amestec cu
namolul activat la cele 3 linn ale bazinulul cu namol activat, fiind dmensionatla pentru debdul de
apa uzata si debitul de namol activat de recirculare

4, Bazinul cu namol activat (cu aerare prelungita)

Bazinul cu namol activat va avea 2 linii egale de tratare Fiecare dintre cele tral linil de proces va
avea ajpm:imativ 20 m lungima 7 m latime si o adancime a apel de 4 m si vor asigura un volum de
500 m", fiecare

Pentru fiecare linie, influentul va descarca in zona anoxica care este echipata cu cate un mixer
submersibil Amestecul va curge gravitational spre zona aeroba, echipata cu sislem de aerare cu
bule fine in care are loc asimilarea si reducerea CBOS Bacteri aerobe specifice continute de
namolul actival. descompun substanla organica continula atal in ape uzata ce intra in acesi bazin
cat si cea ramasa in namolulu activat ce se recircula, continuitatea acestul proces fiind asigurata
de prezenla oageniu furnzat de instalatia de aerare cu bule fine.

5. Camera de distrubutie pentru decantoarele secundare

Scopul acestul obiect este de a asigura distributia egala a debitelor de apa ce sosesc din bazinul
cu namol activat la decantoarele secundare (finale)

6. Decantoarele secundare (finale)

Rolul decantocarelor secundare este de a separa fractiunea decantabila din amestecul apa uzata -
namol activat prin depunerea acestela pe fundul decantorulul Sedimentarsa se faca gravitational

Cele 2 decantoare secundare vor fi de tip radial cu diametrul de 85 m. Vor fi echipate complet,
incluzand sisternul de distributie a apel colectarea namolulul (pod raclor) i a apel decantate
Namelul colectat este exiras si trimis catre statia de pompare namal activat de recirculare si exces

Apa epurala decaniats esle colectala la pariea supericara a decantorulul 81 aste trimisa la un
camin de prelevare probe, pentru monitorizarea caractaristicilor apelor epurate evacuate din statia
de apurara

T. Canal masurare debite de apa epurata evacuata

Din caminul de prelevare probe. volumul de apa uzata vehiculat ziinic este masurat cu ajutorul unui
debimetru maontal intr-un canal cu o lungme de cca 4.0 m, intercalat pe conducta de evacuare la
emisar Acesta va permite monitorizarea debitelor de apa epurata evacuata la emisar natural
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8. Statla de suflante

Aerul nacesar in zona de aerare a bazinulu) cu namol activat este fumizat de o statie de suflante
compusa din 2+1 suflante, amplasata in vacinatalea bazinelor cu namol activat

9. Statia de pompare namol activat de recirculare si in exces

Statia de pompare namol activat de recirculare si in exces este amplasata in vecinatatea
decanioarelor secundare. Namolul biclogic de recirculare si @xces ajunge in bazinul de aspiratie al
statiei de pompare. de unde este pompat, cea mal mare pane spre bazinul cu namal activat pentru
recircuiare si restul. namaol activist in exces la linia de tratare a namalului

Numarul de pompe prevazut este de 2+1 pentru namolul activat de recirculare spré camera da
distributie a bazinelor cu namol activat si 1+1 pentru namolul in exces spre bazinul ne namol in
exces (pentru preingrosare)

10. Cladire ingrosare si deshidratare namol in exces

Procesul de epurare adoptal genereaza namol in exces cu un grad mare de stabilitate. astfel ca el
poate fi trimis direct la ingrosare si deshidratare. fara a mal fi necesara o treapta de fermentare

Productia iotala de namol va fi de aprox 330 kg/zi care. la o concentratie & namolului in exces de
0 8% substanta uscata, reprezinta un volum zilnic ce va fi procesal, de aproxmativ 40 m’ Dacava
fi adoptata procesarea mecamica a namolulu, aceasta cantiate zinica realizata va fi pre-ingrosata
anterior deshidratarii, rezultand un namol deshidratat cu o concenirabe de aproximativ 20%
substanta uscata Aceasta va permite transporiul &1 depunerea namolulul deshidratat conform cu
stratagia pentru namol a judetului

Aceste echipamente sunt adapostite intr-o cladire, in care se prevede si echipamentul si instaiatile
necesare pentru preparares s dozarea solutiel de polimer, in vederea realizam eficientel de
ingrosare s deshidratare @ namolulu, precum si un transporior elicoidal pentru evacuarea
namolului deshidratat intr-un container sau direct in mijlocul de transport

S-a luat In considerare si alternativa folosiril lagunelor cu stuf pentru tratarea namolului  care este
din punct de vedere tehnic un proces simplu cu costuri de operare foarte scazute si impact
neglijabll asupra mediulul si este inclus in propunerile si pentru afte statil de epurare

Daca se vor folosi lagunele cu stuf pentru namol, cantitatea zinica de namol ce ar putea fi lratata
necesita o suprafata de cca 2,500 m.

Alegerea solutiel de tratare a namolulul trebuie facuta intr-o faza de proiectare antenoara intocmir
documentatiel pentru licitabe. Daca municipalitatea nu poate asigura un teren suficient atunci
namolul va fi deshidratat si ingrosal mecanic inanlea transportuiul i3 unitatea cenlraizata de
tralare a namolulul de ia Statia de epurare a apelor uzate Arad,

11. Bazine de namol ingrosat

Pentru operare esle necesar ca intre unitatile de deshidralare si cea de ingrosare sa existe un
bazin tampon circular, de mici dimensiuni. Acest bazinul tampan a fost provizenu dimensional
pentru o capacitate de 20 m” 51 prevazul cu un moer cu elice. Diametrul bazinulul tampon este de
J0msiinaltimeade 30 m

Supernatantul rezultal din procesul de prelucrare a namolulul este trimis in camera de distributie a
bazinelor cu namol activat, pentru a refnfra in circultul de apurare.

Concluzii
Lucrarile propuse pentru statia de epurare mecanica-bigiigica Paulis. pot fi rezumate astfel

O noua statie de pompare care ndica lul hidrostatic astfel incat sa asigure in
cantinuare curgerea gravitationala.
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Treapla mecanica de degrosisare, cuprinzand gratare si deznisipator separator de grasimi
activiactivide rezarva/auxiliar

. Camera de distributie la bazingle cu namal activat

- Doua noi bazine cu namol activat (de serare) proiectate pentru reducerea materillor
organice. & azotulu 51 a fosforulul pentru o populatie echivalenta de 8.000;

Suflante activa/activa/rezerva

- Mixere in zona anoxica activalactiva,
Camera de distributie pentru decanioarele secundare;

- Doua decanioare secundare, echipale cu racloare si sisleme de evacuare a namolulu,
Canal de evacuare a efluentulw final cu prelevare probe si debitmetru,

- Siatie de pompare namol actival de recirculare si namal actival in exces

Echipament de preparare si dozare a chimicalelor. pentru reducerea fosforului, in camera
de distributie pentru bazinele finale de decantare,

Echipament de ingrosare si deshidratare a namolului inclusiv bazin tampon preingrosare
namol actival in exces bazin de stocara pentru namol ngrosat. s eclipamet pentru
preparare si dozare pohmern

- Toate conductela de legatura jntre obiectele statiel de epurare

Tot echipamentul MEICA (mecanice si elecince) pentru functionarea noidor stati de
pompare, turbosuflante. mixere. recirculatie interna si sistem de recirculare a namolulul,

- Pentru montonzarea functionari statier de epurare, aceasta va fi dotata cu echipament
SCADA care sa parmita integrarea intr-un sistem SCADA unilar al aperatorulul regional

TABEL 4.10-11 Lista de echipamente

Obiect Mumar Capacitate Putere
apraxmativa
| 3 pompe Total aprax 8 kW pe
Stalla de pompare, cu pompe cu turatie variabila 2 aclive J ooMmpa
1 rezerva i |
Treapta de epurare mecanica cu gratare rare si 23 e, 30 Us pe SkiWpe |
dese si geznisipator separator de grasim BEIVRY unitate unitate
1 rezena
Bazin cu ramol actival U doua linii de aatare, cu
volum de aproximativ 500 m' fiecare impartita mir-
0 Zona ehoxica echipata cu mixere 5 0 Zona de 2 linii 500 m’ pe 8 KW pa linle
galare echipata cu pompe de recirculare infema acive limje P
debitmatre, difuzon de aar si conducte distributie
aar,
Decantoare secundare cu diametruide 85 m 2 unitati 11 kW pe
echipate cu pod raciorn cu sistem pantry evacuare it
namalul actvat active unitate |
3 sufianta 350 Nm'loral 15 KW
! L pe
Statle de sufiante 2 active sufianta suflanta
1 rezerva
Pompa pentru namol activat de recirculare (turatie 2 i;‘*‘:p_em 10 Vs pe 4 KW pe
variabila) \ va, 1 r a
I / rezerva) pompa pomp
/
F i
il
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Puteme

Numar Capacitate

aproximativa

= T - il
Pompa pentru namol activat in exces [turatie - T‘”D;‘ 3 Vs pe 1 1 kW pe
(1 activ .
i pompa pompa
P 1 de rezenva)
Ingrosator mecanic pentru namolul in axces 1 & m'lom 5 kW
| InClusiv constructile si toata zona de servici .
" # d, i
Centnfuga Jde deshidratare inclusiv constructile si 1 330 kg/2, 15 KW
{oata zona de sanvicid
) | i C e
I_Elaz.ﬂ glocare namol in exces cu amastacalorn 1 186 m I KW
(pantru 3 zilg)
Barin stocare namol Ingrosatl cu amesecaton % 28 m 11 KW
{pantru 7 zile]
Debimetry 10 canal deschis 1 15 I8
FPantru afternativa ratan namojulu pe patun cu 2 pompe
stuf Statie de pompare |a paturile cu stuf cu 1+ [1activa 8 m'lora 11 kW
pompe 1 da rezerval

Sursa. Dale prelucrate de consultan!
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4.10.8 Ocuparea terenului si statutul legal

Conform Certificatului de Urbanism nr. 180 din 05.12 2008 terenurile care fac oblectul proiectulul
sunt situate in judetul Arad respectiv comuna Ghioroc si comuna Paulis =i apartin domeniulul
public

4 10:8.1 Teren ocupat temparar e
Se considera ocupate temporar suprafetele pe care se desfasoara lucrarile de excavare, transpon
si montaj pe traseul conductelor, respecliv o banda de 3 m latime pentru conduclele de alimentara
tu apa si pentru conductele de refulare apa uzata menajera si de 4.5 m latime pentru colectoarele
de canallzare meanajera

De asemenea, s& va stabil 81 ¢ suprafata de cea. 3,000 mp, in intravilan, aflerenta spatilor pentru
personalul de santier s depozitarea conductelor, a tuburilor si a materialelor ce urmeza a fi puse n
opera (organizarea de santer)

Terenurile ce vor fi ocupate temporar de lucran aparin Domeniului Public al Prhimariel aferenle
fiacarer localitati, libere de orice sarcini, documentele de proprietate ale acestor teranuri filnd
prezentate in Volumul IV

4.10.8.2 Teren ocupal definitiv _ I——

Amplasamentele ocupate definitiv sunt reprezentate. dupa caz, de incintele forajelor, statiilor de
ciorare, slatilor de pompare, gespodarilor de apa, de caminele de pe retelele de apa sl de
canalizare, statie: de epurare,

Terenurile ce vor fi ocupate definitv de lucran apartin Domeniului Public al Prmanei aferente
fiecarai localitatl, libere de orice sarcini. documentele de proprietate ale acestor terenun fiind
prezentate in Valumul IV,

4 10.8 2 Bilantul terenurilor occupate

TABEL 4.10-12 Bilantul terenurilor ocupate

Ocupat definitiv Ocupat temporar
Denumire obiect (mp) | 1n1.p|

Intravilan Extravilan | Intravilan Extravilan

GHIOROC = PALLIS

1, Extindere rotea de canalizare: |
Cuvin: ‘
.retea BO50 M x4 5m = 40275 m* |

-camne 179 x 08 mp= 143 m’ 143 45118
-racordui 248 x Tmx 1 Sm=4704 m”

- sublraversan 140 m’

Ghioroc:
-retea b 70 mx45m=30173m’
-camine 112 x0Bmp=90m" a0 32715

-racorduti 224 x Tmx 15m=2352m

- subtraversan 190 m*
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Minis:

10.000 m"

Total GHIOROC - PALLIS

7

&

74

Ocupat definitiv

{mp]
Intravilan

-retea 4 3M0mxud5Sm=19385m o8
.camne T2x0Bmp=58m
~raoordutl 144 x TmxiS5m=1512m
| ~ subtraversan 193 m’
Paulis:
-relea T BOBmMx45m=3512Tm 125
-camine 156 x 0B mp=126m"
- facordun 380 ¥ Tmx 1 5m= 40085 m’
- Subtraversan 316 m”
2. Conducte de refulare:
|Cuvin- 1400mx25m=3500n
Ghicroc- 1300mx30m= 3800 m'
Minis - 1.100mx30m=3300m
Fauts - 1.710mx30m=5130m
: 3. Statii de pompare:
Cuwn-  400m°
Ghioroc - 400 m’ 2000
Miris 400 m*
Paulis- 2x400m =800 m’
4. Statie de epurare Paulis
10.000

12418

| Extravilan |

Prosec] paitth savicn

iy = Comiract
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Ocupal temporar
(mp)

Intravilan | Extravilan

30 55
K i e e

16 83
154,302
166,718
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4.10.9 Impactul investitiel sl indicatorii de performanta

l

TABEL 4.10-13

| —
L e—

Impactul investitiei si indicatorii de performanta

e

(rom LY}

Aglomerarea Ghioroc - Localitatile Ghioroe, Cuvin si Minis

Denumire

2
| I INDICATOR! TEHNICI
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA
| 1 Retea canalizare - reabiiitare
2  Retea canalizare - extindere

Statie de pompare apa uzata menajera |
| 3 Camin cu siatie de pompare apa uzata
menajera

| 4 Conducta ge refulare apa uzata menajera
5  Siate de epurare
‘ G  Sistem SCADA
Il INDICATORI DE PERFORMANTA
1 Populate (2008]
| 1 Populate (2014)
| SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA

| i Popuiatie deservita actual

| 3 Populate desservitg prin prosect

cpuialkae cesenila prin proiects in
derulane

Ful

I

Poputatie oeservita totala

5 Procent lotal pepulatie deservits (2008}
S | Procent total populatie desenvita [2014)
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