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TABEL 4.10-14 Impactul investitiei si indicatorii de performanta - Aglomerarea Paulis

Denumire LUM. | Cantitate

| F———

| INDICATORI TEHNICI
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA

1 Retea canalizare - reabilare m

2  Rslea canalizare — extindare m 7.80B
State de pompare apa uzata menaEra

3  Camin cu sighe de pompare apa urata BuG .
menajera

4 Conducta de refutare apa Uzata menajera m 2010

5  Stave de epurare buc 1

& Sistem SCADA bt 1

Il INDICATORI DE PERFORMANTA
1 Populatie (2008) loc 1.827
2 Populatie (2014) [+ 1819
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA

1 Populatie deservila actual loc

2 F_‘::puuatre desaryia prin proecte in o
derulare

3  Populatie deservita pnn prosct [+ 1,738

4  Populate desarvita iclala loc 1.736

& Procent lolal populatie deservita % 0%

8  Procent lolal populatie deservita % G5%
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'4.11 CLUSTERUL DE APA UZATA PANCOTA |

4111 Introducere
Orasul Pancota are o populatie totala de 7 186 locultor si este localizata la 30 km nord-ast de
Municipiul Arad

Conform recensamantului din 2002, populata in orasul Pancota si localtatea apartinatoare se
distribuie dupa cum urmeaza

TABEL 4.11-1 Populatia in orasul Pancota si |ocalitatea apartinatoare

Num atie
Denumire localitate ar populatie

(recensamant 2002)

| ORAS PANCOTA
Pancota £ 804
! Magerat 1,382 |

Projectul propune o aglomerare care sa includa un numar de localitati invecinate peniru a
maximiza dimensiunea clusterului, Sina (inclusiv satele Misca si Galsa) siuata la 6 km in sud
Selays (5 km nord), Tamova (9 km est) O parte a acestel propuneri este tratata in Studiul de
fezabilitate

4.11.2 Acoperirea actuala

Orasul Pancota este deservit de un sistem separativ de canalizare Apele uzate sunt colectate de
la aproximativ 925 locuitor! Impreuna cu o statie de epurare ape uzate care este nefunctionala

Localitatie invecinate nu au retea de canalizare

'4.11.3 Debite si incarcari apa uzate

Conform informatiilor disponibile de la Compania de Apa Arad, debitele de apa menajera facturate
sunt

TABEL 4.11-2Debite si incarcarl apa uzate

An 2008 [nr]

Apa urata Societat
deversata si Case Asociati] de comerciale

epurata parliculare locatari stinit {agent]

TOTAL economici)
<008 S8 1&_& 80 21,557 92 8 880 52 BO/S 10 19,667 38

4.11.4 Receptori
In ceea ce priveste Pancota. Raul Crisul Alb este aproximativ 12 km |a nord de Pancota si de Piriu
Cigher (un afluent al Crisului Alb) aproximativ 8 km la nord, In plus, exista doua canale de

ingatie/drenara in vecinatate, Canalu Matca 2.5 km |a vesl, care pimeste apa peniru deversarea
curenta si Canalu Monior, 5 km la nord

Fromct ';.u-:l;;. SO m-.mu'_i'.a - .:':m1r'z-_- 2 / — ——
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Canalu Morilor curge in mare de la est Ia vest si fluxul apel este controlal, In trecut, canalul a servit
o serie de mori din zona dar in prezant pisticultura este importanta Fluxul minim raporat din
Marilor este de 2 m'/s Canalu Matca curge in mare de la sud la nord si face legatura intre Raul
Mures si Crisul Alb Canalul a fost construt in vederea furnizarii descarcarii de witura peniru
Mures redirectionand fluxul in exces catre Crisul Alb si furnizeaza apa de irigatie pentru
agricuttura. desi cea de-a doua functie nu a fost folosita in ultimii ani Intre Mures si Siria. canalul
este in general uscat, dar la nord ge Sina, exista un fiux continuu si fluxul minim este raporiat la o
valoare de 15 Vs

Trebuie luat la cuncstinta faptul ca ANIF (Autoritatea Nationala a Imbunatatiritor Funciare) trebuie
consultata cu privire la descarcarile efluentilor in canalele de ingare/drena al pamantulu s ar
trebui consultat in prmul rand, inaintea altor organisme de reglementare cum ar fi MoESD. In
cazurile aprobate, ANIF va revizul capacitatea sistemului local de canale si va elibara un permis cu
hmite pe fluxul maxim al efluentulul din SEAU impreuna cu cenntele de caitate in baza

regulamentului NTPA 001

Folositea apei de ingatie in vederea spryjinimi agniculturi pare sa fi fost intrerupta s1 0 sene de
Municipalitati si-au expnmat inleresul n vederea folosin efluentuly de 1a statule de epurare pentru
agricultura. Aceasta practica este permisa de calre Legisiatia romana s standardele necesare i
practica sunt prezentate in regulamentul STAS 9450, Atunci cand Consultantul considera ca
folosirea in scopuri de ingabe a efluentulu trebuse fuata in considerare. acest aspecl este discutal
pentru optiunea SEAU relevanta.

4.11.5 Infrastructura existenta

4 11 51 Reteaua de canalizare

Sistemul de canalizare este realzat din tuburi din beton. diametru 300 mm, in lungime de
aprowmativ 7.6 km (comparativ cu 39 km lungimea straziler din Pancota) Apa uzala este
descarcata gravitational in statia de epurare a apelor uzate (ar releaua de canalizare este intr-o
stare iparte proasta. Exista 230 bransamente la consumaton casnici deservind 925 locuron st 59
de bransamente industriale. Conducta principala de descarcare de |la Stalia de epurare spre
emisar are diametrul 300 mm din tubun din beton in lungime totala de 2.5 km, descarcand in
Canalul Matca

In plus. exista o retea de canalizare pluviala din tuburi din beton. diametru 400 mm. In lungime de
2 4 km. descarcand (ntr-un canal de desecare local care se varsa in Canalul Matca

4 115 2 Statia de pompare

Statia de pompare este amplasata in intenorul Statie) de epurare & esle o constructie lip cheson,
execulata din beton armat ingropata pe jumatate, echipata cu 1+1 pompe electnce tip EMU
Chesonul statiei este i/mpartit in doua compartimente: un bazin de aspiratie s o camera a

pompelor.

4 11 5 3 Colectoare de descarcare s puncle de descarcare a emisarulul

Emisarul pentru statia de epurare ape uzate este Canalul Matca

|4 115 4 Epurarea apse! uzate

411,54 1SEAU existenta - Pancola

SEAU existenta sste amplasata la Vest de zona dezvoltata a localitatii Pancota construindu-se
case la frontera amplasamentului statia fost construita in 1987 dar nu mai functioneazs si apa
uzata netratata este deversata printr-o conducta in Canalu Maltca, 2 5 km la vest de lucran

Limita ampiasameniului instalatiel este marcata cu un stalpl de beton si gard de piasa sudata, inalt
de 15 m si poarta de inlrare de otel cu o Inaltime de 1.8 m. gardul si poarta sunt in stare
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rezonabila s asigura siguranta amplasamentulul. Inlrarea pe amplasament este la 8 m de drumul
amenajat.

Apa uzata curge gravitational catre admisia in stalie printr-un colector cu diametru de 300 mm, lao
adancime de aproximativ 2.5 m spre 2 gratare gratar cu bare avind interspatile de 70 mm, cuo
cadere de 20 mm, cu curatare manuala, pe 2 doua linii, cu o dimensiune totalade §m x 3 m x 25
m adancime, si deznisipator rectanguiar, 4 m x 3 m x 2.5 m adancime, cu risipul evacuindu-se cu
ajutorul unei cu o pompe in bazinul adiacent de decantare, 4mx1mzx 1 madancime. cu
svacuare manuala a misipului, Faciltatile pentru dezmsipare nu mai functioneaza

Debitul este condus catre o statie de pompare admisie, cu camera umedaluscata, 4.5 m diametru
irterior 4 m adancime, Echipata initial cu 3 pompe (actvalactiva/rezerva) acestea au fost mlocuite
in 1998 cu 2 pompe submersibile Conductele statiel au fost prowectate pentru instalarea
debitmetrelor care nu au fost instalate niciodata, dar se afla intr-un spatiu de depazitare

Apa uzata este pompata in 2 bazine de aerare, fiecare 14 m x 7 m x 3 m adancime, cu aerare prin
injectare. Sistemul de aerare nu ma: functioneaza s majoritatea echipamentulul a fost indepartat
Un aerator onzontal de suprafata cu peri a fost instalat temporar pe unul dintre  bazine dar nici
acesta nu mai functioneaza

Amestecu lichid curge catre decantar secundar onzontal, 27 m x 5 m x 3 m adancime. cu namolul
evacuat prin pompare de la raclorul mecanic catre un canal onzontal de namol situat la inaltime. 27
mx 1mx1madancime Namolul activat este recirculal catre bazingle de aerare @r namolul in
exces care este descarcat la paturile de uscare 8 namolulul, doua paturi, zona totala 180 m2. cu
supernatantul intorcandu-se la statia de pompare admisie Bazinul de decantare finala si raclorul
nu mai functioneaza

Statia de pompare admisie functioneaza iar apa de uzata este pompata in bazinele de aerare
Apoi, apa de canalizare curge prin slatie catre canalul de evacuare si este descarcata in Canalyl
Matca

4.11.5.4.2SEAU - Proiectul si performanta lucrarilor existente

S.a raportat ca lucranle au fost proiectate pentru un debil de 20 Us Sistemul de canalizare
deserveste aproxmativ 925 de locuiton si 59 de societati industnale Nu se face o masurare a
debitulul acesta fiind estimat la aproximativ 2 Us

Dupa cum s-a observat §i mal sus, statia de epurare nu mai functioneaza iar apa uzata esle
pompata prin obiectele statiei pentru a fi descarcata in Canalu Matca Prelevarea de probe indica
faptul ca apa uzata ce intra in statie este de tip menajer este. Locatia de deversare in Canalu
Matca a fost inspectata si sunt dovezi clare de poluare.

4 11 5.5 Tratarea si depozitarea namolulul |

Excesul de namol este descarcat la paturile de uscare a namolulul. doua patun, zona totala 180
m*, cu supernataniul intorcandu-se la statia de pompare admisie.

|4 11 5 & Investitii finalizate sifsau in derulare
Nu aexista prosecte in derulare in Orasul Pancota
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4.11.8 Analiza de optiuni -

41161 Analiza de optiuni si ipoteze ale riscului pentru Clusterul Pancota =
Introducere

Propunerea initiala. agreata a nivel de Master Plan, a fost pentru un cluster regional extins pentru
ape uzate bazat pe constructia unel no) SE la Pancota care sa includa si tratarea apelor colectate
din localitatile Seleus, Galsa. Masca, Sna s) Tarnova Decarece comuna Siria a obtinut finantare
din fonduri PHARE pentru constructia unel SE locale, schema regionala care sa includa si aceasia
iscaliate a fost abandonata s face obiectul unei sectuni separale in cadryl acestul studiu de
fezabilitale.

Propunerea curenta pentru Master Plan este de prevedea o noua SE pentru Pancota s pentru
ncluderea localitatilor Maderat (populatie 1,427 locuitori) st Tarnova {populatie 1.920 locurton)
dupa anul 2018 sau cand se vor gasi gasi surse de finantare Cu toate acestea impreuna cu
Seleus. aglomerarile Maderat & Tamova necesita colectoare de transfer separate. aceste find
tratate separate in analiza de optiuni si ipotezele fisculul

Au fost revizuite urmatoarele opliuni

Maderat si Tarnova

Optiunea 1 Solutie regionala;

Optiunea 2 Tratament local

Optiunea 3 Includersa doar a aglomeran Maderal

Seleus
Optiunea 1 Tratament local
Optiunea 2 Solutie regionala

Revizuirea optiunilor
Maderat sl Tarnova

Optiunea 1 la in considerare crestersa capacilati la SE Pancota pentru a acomoda transferul
apelor uzate din localtatiie Maderat si Tamova, fie in Faza 2. fie dupa anul 2018 In orice caz,
daca localitatile Maderat si Tarova vor fi conectate ta SE Pancota, populatia echivaienta deservila
de aceasta statie va fi de aproximativ 10.400 PE. ccea ce va necesila exislenta unei treple de
tratare teritiara la SE si nu doar tratament secundar in conformitate cu Anexa 3

Optiunea 2 Considera constructia de SE individuale pentru ambele sate. ceea ce permite
dimensionarea lor doar pentry aceste incarcan. Proiectul provizoriu este pentru unitali de tratare
secundara. de dimensium compacte, pentru localitatile Maderat (1,600 PE) si Tarnova (2,300 PE)
De mentionat ca vor fi necesare costurl suplimentare pentru descarcarea efluentulul de la cele

doua staly de epurare.
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Optiunea 3 - Considera executia unel SE separate pentru localitatea Tarnova si tmrrsfarul apelor
uzate din Maderat catre reteaua de canalizare din Pancota. Aceasta abordare limiteaza in mod clar
SE Pancota doar tratament secundar

In concluzie' Apele uzate colectate din Maderat. combinate cu debitele ransferate din Tarnova
vor fi transportate gravitational in reteaua de canalizare din Pancota pentru 2 fi tratata in noua SE
In plus, Tarnova poate deveni un mic cluster regional de ape uzate peniru salele care compun
comuna, decarece comuna Tarnova are conform Anexei 3 o populatie echivaienta de 6,313 PE.
ceea ce pentru conformare presupune colectarea apelor uzate sa fie finalizata pana in anul 2013,
iar tratarea lor sa fie posibila la finele anulul 2015 Aceasta abordare ar presupune ca satele care
compun comuna sunt incluse intr-o aglomerare, ceea ce in mod clar nu este adevaral.

o

Seleus

Comuna Seleus este localizata la aproximativ 7 km nord de Pancota Municipalitatea a intreprins 0
sarie de investitii in servicii municipal inclusive un Studiu de fezabilitate privind colectarea apelor
uzate si tratarea acestora.

Posibila finantare OGT. Prevede 30 7 km de retele de cofactare a apelor uzate, stalil de pompare
5 conducte de refulare (1 1 km) impreuna cu o statie de epurare locala. Propuneresa esle pentru o
statie de epurare pentru 183 m'/zi s 1 800 p e prevazuta cu treapta mecanica si treapta biologica
Namolul va fi uscat la fata loculul si dispus In deposit. Amplasamentul statiel de epurare esle
identficat s se afla in proprietatea municipalitatii In prezent nu exista finantare pentru proiectul
tehnic si detaliile de executie

Au fost revizuite doua altemnative optiunea 1 propunand implementarea unel tratarl locals pentru
2,500 p.e, lucran de tratare secundara, descarcare locala si optiunea 2 propunand conectarea
aglomerarii la stalia de epurare propusa de la Pancota Principalul dezavanta) al acestel optiuni
este lungimea colectorului de transter (7 km)

Analiza riscului

Au fost trecute in revista toate nscunie asociate cu obtinerea aprobarilor, construchia s operarea
facilitatiior existente pe durata constructier celor nor Riscurile au fost masurate de la 1 1a 5 1
insemnand un nsc foarte scazut 81 5 nisc foarte mare sau de neacceplat

Acces Marcat cu nsc scazut pentru schema regionala si nisc mediu pentru oncare dintre optiunile
cu SE locala Pentru Seleus ambele optiuni sunt marcate cu risc scazul,

Teren Marcal cu risc scazul pentru solutia regionala, decarece colectoarele de transfer pot urma
aliniamentul drumuriior judelene care leaga localtatile Tamova si Maderal. Obtinerea teranurilor
pentru SE locale si instalarea colecloarelor de descarcare este marcata cu nisc ndicat dalorita
dificultatiier ce poate aparea in achizitionarea terenurilor. Pentru Seleus a fost marcat cu risc mic,
intrucat ampiasamentul disponibil pentru SE locala Seleus este in proprietalea municipalitati

Colectoare de transfer Colectorul de transfer de la Tamova ia Maderal este in lungime de
aproximativ 7.5 km. fapt ce are un impact semnificativ asupra optiunil 1 care este marcata cu grad
de nsc mediu spre ndical Colectorul de transfer de la Maderat la Pancota este scurt ca lungime si
evalual cu nsc scazut spre mediu

Colectorul de transfer de la Seleus la Pancota va urmarn traseul drumulu judetean ce leaga cele
doua aglomerar inainte de a i conectat la releaua de canalizare Pancota, optiunea transferulul a

fost marcala cu nsc madiu /
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Autorizatii Considerat cu rise scazut pentru schema regionala sl cu nsc mare pentru opliunea cu
tratament local care presupune obfinerea unul numar mare de autonzaty pentru consiructia mas
multar SE locale. Pentru Seleus ambele optiuni sunt marcate cu nsc scazul

Mediu Exista un risc de mediy mal mare peniru solutia cu statii de epurare locale comparativ cu
solutia unui cluster regional

Constructie Estimal cu rise scazut pentru opliunea cu tratament local. decarece constructia une
SE compacte nu ar trebui sa comporte nscuri. Riscurile cheie constau in posibileie dificultati care
pol aparea la instalarea colectorulul de transfer de la Tarnova

TABEL 4.11-3 Analiza riscului

1
Colectoa | Autoriz Constructi

Optiunea | Acces | Teren re de Modiu Risc

ath ]
transfor

Maderat si Tarnova

| Optiunea 1 2 2 4 2 2 3 5 |

' Optiunea2 i Tl g | 3 a 2 % |

' Optiunea 3 3 3 2 3 3 2 16
Seleus

I Optiunea 1 2 1 1 2 2 10
CIP!I_HI'IEI: 2 2‘_ 1 1 :3 . 2 '.z_l

Analiza valorli actualizate

Au fost realizate analize pentru loate optiurnile cu o analize suplimentare luata in considerare
pentru includerea aglomerani Maderat in clusterul Pancota sau va fi prevazuta cu iratare locala
sau proprie si rezultatele analizel sunt prezentate in tabelul urmator,

TABEL 4.11-4 Analiza valorii actualizate

Costuri capitale Valoare actualizata

Optiunca Euro Euro
Maderat si Tamova
Optiunea 1 Schema regionata JBTIGEI 4878257
Optunea 2 SE locala 3 004 440 4 768 848
Optiunea 3 SE locala Tarnova 3,083,324 4 458 259
Madarat
SE locale 2,216,780 3427672 |
| Schemaregonaia | 2305684 3227 243
' Seleus
Ophunea 1 SE locala 2 420060 3,710,755
[Optunea2Schemaregonala | 3137es | apsosst |
o
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Concluzii:

Maderat si Tarnova

Atat rezultatele analizel de risc cat si cele ale analizel financiare releva faptul ca schema regionala
totala nu ar trebul adoptata In ceea ce privests riscurile si analiza financlara, exista diferente mici
intre fiecare dintre solutille propuse pentru tratarea locala a apelor uzate Datonta deciziel de a nu
include localitatea Maderat in Faza 1 a programului de investitii se pot face analize ultericare pe
durata dezvoltarii studiilor de fezabilitate din Faza 2 pentru a revizui daca este fezabil ca localitates
Maderat sa fie inclusa in aglomerarea Pancota sau sa fie prevazuta cu solutii de tratare locala 2

apelor uzate

Pe baza analizel de mal sus, o solutie regionala ofera optiunea de cost cel mai scazut pentru
ambele aglomerari si se bazeaza pe costunle de operafe anuale cele mai scazute pentru schema
regionala

Recomandari

Anahza riscului s1-a valorn actualizate indica faptul ca ar trebui adoptata o solutie regionala pentru
cele doua aglomeran s se bazeaza pe conducta principala cu diametru mic, decat pe un canal
colector gravitational care conecteaza cele doua aglomerari si pozarea acestei conducle de-a
lungu! drumului rural, aceasta optiune ofera cele mai mici costun de operare anuale pentru
Operatorul Central si pentru populatie In cazul in care se vor gasi fonduri locale implementarea
schemei regionale ar trebui amanata dupa Faza 2 cu schema regionala finantata in Faza 3 (2019-
2024)

Analiza economica suplimentara releva faptul ca pentru Maderal este indicata numa solutia
reglonala cu conectarea aglomerarii Maderal [a reteaua aglomerari Pancota care ofera costuri
eficiente pentru Operatorul Central la fel ca capaciatea de a gestiona mai bine onice extindere
dintre cele doua comunitati

In plus, pe baza analze: financiare, Tamova ar irebul prevazula cu tratare secundara locala in
conformitate cu fermenele de conformare stipulate in Tratatul de Aderare. 1ar daca facilitatile de
tratare vor fi baza unui cluster local de ape uzale acest fapt trebuie revizuil pe durata studiulul de
fezahiliate pentru Tamova care se va face in Faza 2

Seleus

Este o diferenta foarte mica intre ambele optiuni, atal analiza nsculul si & valonl actualizate sunt
luate in considerare, dar trebuie mentionat ca soluta cu tratament local are cel mai mic cost de
capital. Cu toate acestea, Seleus nu a fost inclusa in Faza 1 din programul de investitii. analiza
ulterioare pol fi realizate in timpul implementarn Fazel 2 de investitie pentru a revizul performantele
reale ale statiei noi de epurare Pancota si dezvoltarea urbana care au avut loc in ambele localitati
care vor avea un impacl clar asupra incarcarnilor finale ale statiel de epurare Pancola s asupra
solutiilor pentru colectare si tratare peniru Seleus

4 11 6 2 Analiza de optiuni si ipoteze ale riscului pentru statia de epurare regionala Pancota
Introducers

Propunerea initiala, agreata la nivel de Master Plan
ape uzate bazal pe constructia unei noi SE la P

din localitatile Seleus, Galsa. Masca. Sinasi 1
din fonduri Phare penlru constructia unei S

fost pentru un cluster regonal extins pentru
a care sa includa si tratarea apeior colaciate
Decarece comuna Sirta a abtinul finantare
., schema regionala care sa includa s| aceasta
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localitate a fost abandonata si face obieclul une sectiuni separate in cadrul acestul studiu de
fezabilitate

Urmatoarele analize de opliuni révizuiesc optiunile posibile pentru statia de epurare Pancola s nu
jau in considerare viabiltatea introduceril aglomerarilor invecinate

Au fost revizute doua optiuni
1 Reabilitarea/axtinderea SE existente
5 O noua SE pe un nou amplasamant

Revizuirea optiunilor
Optiunea 1 Reabiltarea si extinderaa SE existente
Aceasta optiune este respinsa datoria urmatoarelor motive

SE existenta este inconjurata de locuinte si Au corespunde cerintelor de mediu actuale.
adica localizarea la cel putin 300 m de cea mai apropiata lpcuinta rezidentiala,

Siarea facilitatiior existente este foare precara ele find practic scoase din functiune
datorita lipsel echipamentulul mecanic si electric operational  Singura structura echipata
esie siatia de pompare admisie, |a care pompele au fost recent inlocuite,

. Proectul statiel existente nu poate fi reconfigurat pentru a putea trata incarcarea estimala
si pentru a obtine calitatea efluentului ceruta de standardele In vigoare.

In sumar, lucranle existente ar trebul abandonate, demolate s terenul nivelal, dear statia ge
pompare admisie urmand a fi mentinuta reabilitata

Optiunea 2 O noua SE pe un nou ampiasament

Aceasta optiune este cea care a fost recomandata in Master Plan, Pentru constructia noi SE este
leren disponibil, localizat la o distania relaliv mica de siatia de pompare admisie de I3 lucranie
exstente Aceasta statie de pompare existenta va fi reabiltata si prevazula cu © conducta de
transfer catre amplasamentul nailor faciltati

Analiza riscului
Nu s-a realizat analiza riscului

Analiza valorii actualizate
Nu s-a realizal analiza valoni actualizate.

Recomandari

Recomandarea este sa se construiasca o statie noua de epurare bazata pe procesul cu aerare
prelungita din bazinele cu namal activat, realizata pe Joua linil egale pe un alt amplasament, cu ©
capacitale de 7.000 p.e.

CONDUGTELE UTILIZATE PENTRU EXTINDEREA RETELELOR DE CANALIZARE
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Pentru realizarea sistemului de canalizare se propune folosirea conductelor din PVC pentru
colectoarele cu curgere gravitational

Pentru conductele de refulare de la statile de pompare 3 apelor uzate menajere Se propune
folosirea conductelor din polietilena de inalta densilate

Pentru diametra ale conduclelor de refulare mal mari de 300 mm,_ costul realzam lucrarilor
utilizand conducte din poliesteri armati cu fibra de sticla este comparabil cu cel al conductelor din
poligtilena.
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11.7.2 Reteaua de canalizare

TABEL 4.11-5Reteaua de canalizare propusa

Denumine strada

Lungime

[m]

|

EETJ*

Diametru
[mm]

Material

-y

D th B W RS

Traan
Decabal
Cimitirulul
Soargiul
1 Mai
DOragalina
Spiru Harst
Podgonie
Widlgr
P-1a Linertati
Fazanuiui
Oituz
Primaveri
Randunici
Caivanel
Eminescu
Muresulul
Avram lancu
Horia
Ciosca
Cnsan
Barou Lautary
Barbu Lautary
Eroilor
Ciocarie
Carver nou
Refulars
TOTAL

050
850
540
610
524
665
208
375

1.050
220
260
115

120
200
200
1.440
1.860

1186
810

480

16.848

250
250
250
250

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

PVC
PVC
PVC
PvC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PvC

PVC
PVC
PVC
PG
PVC
PVC
pPvC
PVC
PVC

Total lungime extindere canalizare menajera, este de 16 848 mi,
Dn 250 mm: L = 18,098 mi;
On 300 mm. L = 600 m|.
DOn 200 mm. L = 150 mil

/L
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Camine de vizitare noi pe reteaua de canalizare, 150 buc
Racorduri la canalizarea menajera a propnetatilor. din PVC, Dn 180 mm. buc. = 337

Reteaua de canalizare va fi realiza de fubun din PVC avand diametru de Dn 250 mm, 300 mm si
400 mm. Tubunle de canalizare 5& vor poza pe un pat de nisip de 10 cm. \ar deasupra si in Jurul lor
s va realiza un siral de proteche din nisip, avand 30 om peste creasta lubulu

Colectoarale vor fi amplasate de-a lungul strazilor, respectand distantele minime impuse prin SR
B8591/1957, fata de cladiri 51 alte retele 51 cablun subterane existente

Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS 6054/77 siva
avea o pania care sa asigure o functionare optima a sistemulul de canalizare, astfel incat sa
asigure o viteza de autocuralire a canalului

Se vor prevedea camine de inspectie si control din polipropilena si camine de inspectie si vizdare
din beton. prefabricate amplasate in aliniamante la distanta de maxim 50 m intre ele. respectiv la
intersectie de strazi schimbarl de diametre de canal schimbare de panta si in punctele de
schimbare a directial canalului

Calculul debitelor caracteristice a fost intocmite conform normativelor SR 1343-172006
‘Determinaraa cantitatilor de apa potabila pentru locaitatl urbane si rurale” si SR 1848-1/2008
‘Calculul debitelor de canalizare extenoare cladirlor

TABEL 4.11-6 Sumar al calculului debitelor caracteristice, Orasul Pancota

Sisteme ronale canalizare (aglomerari)

" ist |
Denumire localitate Nr. locultor ti;::_?' QOszimax | Osormax Csormin
! |

/N [m’fzi] [s) [Ws]
Sistem de canalizare zonal PANCOTA

PANCOTA 5804 Da 1 489 23 4133 1712

Total slstem de canalizare

zonal PANCOTA 5.804 . 148683 4132 172

4117 3 Statii de pompare a apelor uzate

Statia de pompare din interiorul statie: de epurare va fi pastrata si reinnoita. Struclura chesonului
statie: de pompare este intr-o conditie buna si se vor reabilita constructiile de la suprafala Se vor
inlocul toate echipamenteie mecanice/electnce s: se vor instala (conform configuratiel intiale) 3
pompe (2 aclive’ 1 rezerva). cu debitul total de 80 Us.

Datorita conformatiel terenului natural, este necesara montarea a 3 stati de pompare ape uzale
menajere

SPAU 1 - Se va executa un grup de pompe submersibile 1+1. Caracteristicele pompeaior,
sunt Q=2066Us. H=8m P =23 kW Pompele vor fi montate intr-un camin realizat
din beton armat, avand diametrul de @ 2000, cu h = T m. Conducta de refulare din PEID-
PE 100. PnG De 200 mm in lungime totala de L = 100 m;

SPAU 2 - Se va executa un grup de pompe submersibile 1+1. Caractaristicele pompeior
sunt @Q=1033 s H=10m P =14 kW Pompele vor fi montate intr-un camin realizat
din beton amat, avand diametrul de @ 2000, cu h = 7 m. Conducta de refulare din PEID:
PE 100, PnB De 125 mm in lungime totala de L = 150 m;

Z
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- SPAU 3 - Se va executa un grup de pompe submersibile 2+1 Caracteristicele pompelor,
sunt Q1p = 2795 s H=10m, P = 38 kW Pompele vor fi montate intr-un camin
realizat din beton armat, avand diametrul de @ 3000, cu h = 7 m Conducta de refulare din
PEID-PE 100 Pn6 De 315 mm in lungime totalade L = 500 m

Toate statile de pompare vor fi automatizate astfel incat sa fie Integrate la sistemul de
automatizare SCADA al statiel de epurare Pancota

Instalatii electrice

Cele trei stati de pompare apa uzate SPAU1. SPAU2 si SPAU3 vor fi alimentate electric din
reteaua electrics publica ENEL Va fi realizat cate un bransament electric nou pentru fiecare statle
in parte Din firida de bransament ENEL va fi allmentat cate un tablou electric propriv, ce va i
montat in exterior, amplasat pe capacul chesonului statiel de pompare, pe un cadru metalic suport

Tablourile vor avea gradul de protactie IPB5

Alimentarea tuturer consumatariior electrici aferenti fiecarel statiel de pompe se face din acest
tablou electric

Principalli consumatori electrici aferenti celor trei stati de pompare sunt electropompale
mentionate mai sus.

Va fi prevazuta instalatie de luminal exterior 8 Huminat i mteporul chesonulw state de pompare.

In mtenorul tabloulur de almentare vor fi prevazute prize (24 V si 230 V) pentru alimentarea
diverselor scule de mana, necesare in cazul reparatilor si revizilor

In jurul statillor de pompare este prevazut a se menta o priza de pamant ariificiala a carel valoare
masurata trebuie sa fie de minimum 4 ohmi

4 117 4 Tratarea ape! uzate si @ namolulul

4.11.7.4.1 SEAU Pancota

Numarul de locuiton echivalenti iuati in calcul pentru Pancola a fost previzionata tinand cont de
consumul de apa potabila anticipat si profilurile conectarilor atat |a reteaua de apa potabila cat si la
canalizare Aceste date permit calcularea pentru fiecare an, pana in anul 2038 a debilelor
incarcarilor si populatia echivalenta deservita de statia de epurars

Analiza realizata a evidentiat faptul ca valorile medil pentru bransamentele de apa potabila si
canalizare indica un numar de populatie echivalenta care va utiliza servicile de tratare ce va
ajunge |a circa 8000 pana In anul 2023 si apoi va scadea in urma migratiel populatiei la o cifra
radusa de aproximativ 7,000 in anul 2038

In vedersa prolectaril lucrarilor la statia de epurare, s-a sles o populatie de varf de 7.000 de
locuitori echivalenti, capacitarea unitatilor de proces fiind aleasa astfel incat sa permita ajustari la
bazinul de aerare pentru a face fata variatillor prevazute intre fimitele inferloare si supericare de
incarcare. Sistemul de canalizare va fi divizor, astfel ca in statia de epurare vor intra doar ape

uzate menajere.

Optiunea recomandata: O noua SE pe un nou amplasament

Pentru a parmite o flexibilitate mai mare in realizarea procesulul de epurare necesar pentru apele
uzare din localitatea Pancota, se recomanda construirea unai noi stati de epurare bazata pe
procesul cu aerare prelungita din bazinele cu namol activat, realizata pe doua linil egale
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4.11.7.4.2 Debite de proiectare

Debitele de ape uzste luate in considerare la dimensionarea Statiei de epurare pentru 7,000
locuton echivalenti, calculate tinand conl de standardele suropens s nationale sunt urmatoarele

Qu zi med = 1,920 m"/zi

Qu zi max = Qu orar mediu = 2,496 m¥/zi = 104 m'/h

Qu orar max = 145 m*/h (3,480 m’/zi)
Apele epurate sunt descarcate in emisar natural Canalul Matca. care face legatura intre raul Mures
si raul Crisul Repede

4.11.7.4.3Caracteristicile apelor uzate, conditli de evacuare in emisar si gradul de epurare
necesar

TABEL 4.11-TCaracteristicile apelor uzate, conditii de evacuare in emisar si gradul de
epurare necesar

; Concentratil maxime | Concentratll maxime Eficienta da
Denumire Infiuem efluent apurars
indicator P
[mgi) [mam necesara [%]
+ Corsum biochimic _
da omgen (CBOS) e 25 900
Materi totale in A i
2 suspensie (MTS) o 8o ro.g |
3 CCO_Cr 825 125 800 [
4 Nl 28 15 480
5 Piotal 8 2 T80

Conditiile de descarcare in emisar natural sunt in conformitate cu NTPA-001/2002 modificat si
completat cu HG 352/2005 si HG 210/2007. care se armonizeaza cu acquis-ul comunitar in
domeniul protectiel mediulul

Din analiza acestor valori si tinad cont de faptul ca statia va deservi o populatie echivalenta mal
mica de 10,000 p.e , rezulta necesara o statie de epurare cu treapla mecanica si biologca
Pentru aceasta schema de epurare va cupringe urmatoarele obiecte tehnologice

1 Stalte de pompare ape uzate

Treapla de epurare mecanica - unitale cu gratare si deznisipalor separator de grasmi
Camera de distributie bazine cu namol activat

Bazin cu namol actival cu aerare prelungita

Camera de distributie decantcare secundare (finale)

Decantoare secundare (finale)

Canal masurare debite efiuent (apa epurata evacusta)

Statie de suflante

Statie de pompare namol activat de recirculare si in exces

0 Cladire ingrosare si deshidratare namol in exces_ inclusiv instaiatii de preparare si dozare
solutie polimen s sulfat de aluminiu

11 Bazin tampon de namol ingrosal
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4.11.7 4 4 Descrierea obiectelor statiei de epurare
1. Statie de pompare ape uzate

Apele uzate menajera ajung gravitational intr-o statie de pompare. o constructie cu dimensiunile in
plan de 4 x 4 m s 4.5 m adancime Ea va asigura o presiune suficlenta pentru ca in continuare
apele uzate sa circule gravitational prin obiectele statiel de epurare si, dupa epurare, la emisar
natural De asemenea bazinul de aspiratie va asigura compensarea a varialiilor orare si
omogenizarea concentratilor epelor uzate influente

S-au prevazut (2+1) pompe submersibile pentru ape uzate brute cu debitul de 35 Vs fiecare, cu
turatie variablla si cu rotor rezistent la coroziune Pentru 3 Impiedica plutitorll si suspensiile
grosiere sa patrunda in statia de pompare, in caminul amonte se va monta un gratar rar pentru
retinerea acestora (in vederea protejarii pompelor)

2, Treapta de epurare mecanica (de degrosisare)

Apele uzate pompate ajung Intr-0 unitate de epurare mecanica (degrosisare), adapostita intr-o
cladire cu dimensiuniie in plan 6 x 8 m compusa din’

instalatie cu gratare pentru retinerea suspensilor cu dimensiuni mai mari de 6 mm
aceasia este prevazuta cu 3 ini (2 active si 1 de rezerva) si este dimensionata paniru un
debitul maxm de cca. 30 /s hecare.

- deznisipatoryl separator de grasimi, aeral. prevazul cu instalatie de indepartare a
nisipului si grasimiior, cu suflante pentru furnizarea aerulul necesar peniru separarea
grasimilor, cu instalatie de sortare nisip Acesta va avea de asemenea 3 compartimente (2
active sl 1 de rezerva)

3 Camera de distributie pentru bazinul cu namol activat

Scopul acestul object esle de a asigura distributia egala a debilelor de apa uzata in amestec cu
namolul activat la cele 3 hinil ale bazinulul cu namal activat fiind dimensionata pentru debitul de
apa uzata si debitul de namal activat de recirculare

4 Bazinul cu namaol activat (cu aerare prelungita)

Bazinul cu namol activat va avea 2 lini egale de tratare Fiecare dintre cele doua linii de proces va
avea ximativ 20 m lungime. 7 m iatime si 0 adancime a apei de 4 m si vor asigura un volum de
500 m” fiecare

Pentru fiecare linie. influentul va descarca in zona anaxica de 250 m’. care este echipala cu cate
un mixer submersibil. In aceasia faza nu este necesara reducerea continutului de azot total 1a 2
mg/l, astefel ca numai in faza urmaloare vor fi instalate pompele de recirculare in zona asrobica
pentru a permite recircularea intema a amesteculu de apa uzata si namaol actival Acest lucru va
asigura dezvoltarea bacteriilor in zona anoxica, care vor reahza procesul de deniirficare.  Liquor-
ul va curge gravitational catre o zona aseroba de 1,050 m’ prevazuta cu difuzori de bule fine si
sistem intern de recirculare Amestecul va curge gravitational spre zona aercba, echipata cu
sistem de aerare cu bule fine in care are loc asimilarea si reducerea CBO5 Bacteni asrobe
ape_ciﬂnq continute de namolul activat. descompun substanta organica continuta atat in apa uzata
ce intra in acest bazin cat sl cea ramasa In namolul activat ce se recircula. continudatea acestui
praces fiind asigurata de prezenta oxigenlui furnizat de instalatia de aerare cu bule fine

5. Camera de distrubutie pentru decantoarele secundare

Scopul acastul obiect este de a asigura distributia egala a debitelor de apa ce sosesc din bazinul
cu namol activat la decantoarele secundare [finale)

6. Decantoarele secundare (finale)

Rolul decantoarelor secundare este de a separa fractiunes decantabila din amestecul apa uzata -
namel aclival pnn depuneraa acesteia pe fundul decantorulu. Sedimentarea se face gravitational.
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Cele 2 decantoare secundare vor fi de tip radial cu diametrul de 14 m si adancimea de 4 m s vor fi
echipate complet. incluzand sistemul de distnbutie a apei. colectarea namolulu (pod raclor) si a
apei decantale Namolu! colectat este extras s inmis catre siatia de pompare namol activat da
recirculare siexces

Decantoarele secundare sunt dimensionate sa permita cresterea incarcarior cu suspensii salide in
bazinul de aerare si cuprinde incarcarnle maxime corespunzaloare peniru 8.000 PE

Apa epurata decantata este coleclata !a_ partea supericara a decantorulur 51 este trimisa Ia un

camin de prelevare probe. pentru monitorizarea caraclensticilor apelor epurate evacuate din statia
de epurare,

7. Canal masurare debite de apa epurata evacuata

Din caminul de prelevare probe, volumul de apa uzata vehiculal zilnic este masurat cu ajutorul unui
debitmetru montat intr-un canal cu o lungime de cca 4 0 m, intercalat pe conducts de evacuare la
emisar. Acesta va permite monitorizarea debitelor de apa epurata evacuata ia emisar natural

8. Statia de suflante

Aerul necesar in zona de aerare a bazinulul cu namol activat este fumizat de o statie de suflante
compusa din 2+1 suflante, amplasata in vecinatatea bazinelor cu namol activat

9. Statia de pompare namol activat de recirculare si in exces

Statia de pompare namol activat de recirculare si in exces esle amplasata in vecinatatea
decantoarelor secundare Namolul biologic de recirculare si exces ajunge in bazinul de aspiratie al
slatiel de pompare de unde este pompat cea mal mare parte spre bazinul cu namol activat pentry
recirculare si restul, namol activat in exces la linia de tratare a namelulu

Numarul de pompe prevazut este de 2+1 pentru namolul activat de recirculare spre camera de
distributie a bazinelor cu namol activat 51 141 pentru namolul in exces spre bazinul ne namal in
exces (pantru preingrosare)

10.  Cladire ingrosare si deshidratare namol in exces

Procesul de epurare adoptat genereaza namol in eXces CU un grad mare de stabiiitate, astfel ca el
poate fi trimis direct la ingrosare si deshidratare fara a mal fi necesara o treapta de fermentare

Productia totala de namol va fi de aprox 330 kg/zi care, la o concentratie a namolului in exces de
0 8% substants uscata. reprezinta un valum ziinic ce va f procesat, de aproximativ 40 m® Daca va
fi adoptata procesarea mecanica a namolulul, aceasta cantitate zilnica realizata va fi pre-ingrosata
anterior deshidrataril, rezultand un namol deshidratat cu o concentratie de aproximativ 20%
substanta uscata Aceasta va permite transportul si depunerea namolulyi deshidratat conform cu
strategia pentru namol a judetului

Aceste echipamente sunt adapostite intr-o cladire. in care se prevede si echipamentul si instalatiile
necesare pentru prepararea s| dozarea solutiel de polimer. in vederea realizarii eficientei de
\ngrosare si deshidratare a namolului, precum si un transportor elicoidal pentru evacuarea
namolulu deshidratat intr-un container sau direct in mijlocul de transpont

Pentru situatii de urgenta. se va realizeaza pentru depozitarea pe termen scun a namolului
deshidratat o platforma betonata cu suprafata de 50 m* ey pereti verticali de cca 1.5 m inaltime
neacopenta, cu sistem de drenare a supernatantului

S-a luat in considerare si altemativa folosiri lagunelor cu stuf pentry tratarea namolului care este
din punct de veders tehnic un proces simplu cu costuri de operare foarte scazute si impact
reglijabil asupra mediului si este inclus in Propunerile si pentru alte statii de epurare

Daca se vor folosi lagunele cu stuf pentru namol. cantitalea zilnica de namol ce ar putea fi tratata
necesita o suprafata de cca 2 500 m’
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Alegerea solutiel de tratare a namolului trebuie facuta intr-o faza de proiectare anterioara intocmiri
documentatiel pentru licitatie. Daca municipaiitatea nu poate asigura un teren suficient atunc
namolul va fi deshidratat si ingrosat mecanic inaintea transportului la unitatea centralizats de
tratare a namolului de la Stalia de epurare a apelor uzate Arad.

11.  Bazine de namol ingrosat

Daca se va prefera optiunea cu unitati de deshidratare si de ingrosare a namolului activat atunci
vor fi necesare urmatoarele

- Bazin de surplus de namol, care va asigura capacitatea de depozitare pentru 3 zie si va fi
folosit pentru preingrosarea namolulul in surplus. Capacitatea bazinulul este de 150 m” si va
fi construit suprateran cu dimensiunile provizori de B m diametry s 3 m adancime si
prevazul cu un mixer cu elice necesar pentru mentineraa namatului in suspensie.

- Bazinul de namol ingrosat va asigura o capacitate de depozitare pentry 7 zile Va fi 0
structura supraterana de 8 m diametru s prevazut cu un mixer cu alice necesar pentru
mentinerea namalului in suspensie.

Supernatantul rezultat din procesul de prelucrare a namolului este trimis in camera da distributie a
bazinelor cu namol actival, pentru a reintra in circuitul de epurare

Concluzii
Lucrarile propuse pentru statia de epurare mecanica-oiologica Pancota. pot fi rezumate astfel

- Reabitarea statiei de pompare ape uzate brute exstante, asfel incat sa realizeze
transferul apei la noua statia de epurare si asiguraraa unul nivel hidrostatic care sa
asigute in continuare curgerea gravitationala prin obiectele statiel de epurare,

Treapta mecanica de degrosisare. cuprinzand gratare si deznisipator separator de grasimi
achviactivide rezervalauxiliar, fiecare dimensionat pentru un debit maxim de 40 I's,

Camera de distributie la bazinele cu namol activat.
Doua noi bazine cu namol activat (de aerare) prowectate pentru reducerea materilor
organice, a azotului s a fosforulun pentru o populatie echivalenta de 7.000.
Suflante activa/activalrezerva
- Mixere in zona ancsica activa/activa,
- Pompe de recirculare interna activa/activa.
Camera de distributie pentru decantoarele secundare,
Doua decantoare secundare echipate cu racloare sl sisteme de evacuare a namailului’
Canal de evacuare a efluentului final ey prefevare probe si debitmetry:
Statie de pompare namol activat de recirculare si namol activat in sxcas’
Echipament de ingrosare si deshidratare a namalului Inclusiv bazin tampon preingrosare

namal activat in exces. bazin de stocare pentru namol ingrosat, si echipament pentru
preparare sl dozare polimer:

Toate conductale de legatura intre oblectele statiel de epurare.

- Tot echipamentul MEICA (mecanice si electrice) pentry functionarea noilor statii de
pompare. turbosuflante, mixere. recirculatie interna si sistem de recirculare a namolului:

Pentru manitonizarea functionarii statiel de €purare. aceasta va fi dotata cu echipament
SCADA care sa permita integrarea intr-un sistem SCADA unitar al cperatorului regional
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TABEL 4.11-8Lista de echipamente

3 pompe Total aprax 8 kW pe
Statia de pompare, cu pompe cu turatie variahila 2 active
: 35 Iis pompa
| ! razerva
Treapta de epurare mecanica cu gratare rare s: 3 lini J a0 Us pe 5 KW pe
dese si deznisipator separator de grasim 2 active/ unitate unitate
1 rezerva
Bazin cu namol activat. cu goua linti de aerare, cu
volum de apraximativ 500 m” fiecare impartita intr-
0 zona anoxica echipata cu miXere si o zona de 2 firwy S00mipe g
aerare echipata cu pompe de recircuiare nterna attive e e
debitmetre, difuzon de 2e & conducte distributie
| ger
Decantoare secundare cu diametrul de 85 m 2 unitati 11 kW pe
echipate cu pod raclor cu sistem pentru evacuars nita)
namaiul actvat active —
3 suftante 350 N.I'ﬂ" Lk
ora 15 KW pe
i sufl |
Siatie de suflants 2 active sufianta suflanta
| 1 rezerva
| Pompa pentru namo! activat ge recirculare (turatie a 3 T:ﬁedn 10 Us pe 4 kW pe
vanabilag) BOlly pam pom
| rezerva) e i
Pompa pentru namol activat in exces (turate ﬁ ﬁ“ﬂe 3 s pe 11 kW pe
variabila) v pompa m
| 1 de rezerva) g o
Ingrosator mecanic pentru namolul n exces P
1
| Inclusiv constructile si toata zona de servicii & m'fora kW
Centrifuga de deshidratare inclusiv constructilie si - 3
toata zona de serviciu ' 330 kp/zr 15w
Bazin stocare namol in exces cu amestecator . -
| (pentry 3 zile) 1Eom 3 W
Bazin stocare namol ingrosat cu amestecator
| i |
(pentru 7 zile) 1 20m 11 kW
Cetstmetru in canal deschis 1 15Us
| Pentru alternativa tratan namolulul pe patun cu 2 pompe
stuf Statie de pompare la paturile cu stuf oy 1+1 {1 activa &m’iora 1.1 kW

|

Numar

Capacitate

Putern

aproximativa

| pompea 1 de razerva)

Sursa Date prelucrate de cunsullﬁ
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4.11.7.4.5Estimare lucrari de demolare

TABEL 4.11-9Estimare lucrari de demolare

Buget
Locatia Obilectul Lucrari de demolare eslimativ

mii Euro

Se indepaneaza structurile metalice
ngropate, care vor fi reciciate . Structurie
supraterane on beton vor i demolate iar cale
subtarans vor fi umplute si compactate
Amplasamantul va i nivels!

Treapta ce epurars
mMeCanca

(8]

Echipamentul va fi indepartat si reciciat
Structlita supraterana din beton se va

ialie pompar qAMise : 15

Statie ¢ paEre a gemaola, igr putul subteran va f umplut @

| Pancota compactat Amplasamentul va fi nivetat
Bazine de asrare iructura supraterana din beton armat ss va

| - " oemoia, betonul va | sfaramat 1ar armatura 15
Mmx7mx3madancime s f reciclats
Dacanioare finale Ateeasi abordare ca pantru obisstyl ”
2T mxS5mx3Imadancme Drecedent =
Total 55

Nola;
Estimarile nu includ urmaloarals

1. Indepanarea si depezitarea solului contaminat in atara amplasamentulyl
4. Indepartarea conducielor de alimentare sau canalizare existente in amplasament

Terenul nu va fi propice dezvoltarii unor proiecte ultencare Daca este necesara refolosirea
ampiasamentelor, atunci municipalitatile locale vor face pe cheltuiala proprie remedierea Iotala a
taranuriior

— o
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4.11.8 Ocuparea terenului si statutul legal
Conform Certificatului de Urbanism nr. 180 din 0512 2008 terenurile care fac obiectul prowectulyi
sunt situate in orasul Pancota, judetul Arad

Terenurile apartin domeniului public al orasului Pancota

4.11.8.1 Teren ocupat lempotar —— - "N

Se considera ocupate temporar suprafetele pe care se desfascara lucrarile de excavare, transpor
si monta) pe traseul conductelor. respectiv o banda de 3 m latime pentru conductele de alimentare
£u apa si peniru conductele de refulare apa uzata menajera s de 4.5 m latime pentru colecioarele
de canalizare menajera

De asemenea. se va stabili si o suprafata de cca. 3.000 mp, in intravilan aferenta spatilor pentru
personaiul de santier si depozitarea conductelor, a tuburilor s a materialelor ce urmeza a fi puUse in
opera (organizarea de santier)

Terenurile ce vor fi ocupate temporar de lucrari apartin Domeniului Public al Pnmane aferente
fiecarel localitati, libere de orice sarcini, documeniele de propretate ale acestor terenun find
prezentate in Volurnul IV

Amplasamentele ocupate definitiv suni reprezeniale, dupa caz, de incintele forajelor, statillor de
clorare, statulor de pompare, gospodanilor de apa. de caminele de pe relelele de apa si de
canalizare, slatie: de epurare

Terenurile ce vor fi ocupate definitiv de lucran apartin Domeniului Public al Primariel aferenie
fiecarer localitati, libere de orice sarcini, documentele de proprigtate ale acestor terenun find
prezentate in Violumul IV

4 118 3 Bilantul terenurilor ocupate

TABEL 4.11-10 Bilantul terenurilor ocupate

Ocupat definitiv Ocupat temporar
Denumire oblect [mp] [mp]

Intravilan Extravilan | Intravilan | Extravilan

PANCOTA
1 Extinderea relelei de canalizare:
| - 16848 m x 4.5 m = 75.816 m

| - camine |

|
33T bucx 0B mpouc =270 m’

| 270 - 85014 .

- facarduri

B42 bucx 105 mpbuc =B B41 m’

|

- sublraversar
| 1M8me30m=315Tm’ |
| 2 Statll de pompare - tip cheson |
| 3buc 3% 400 m = 1.200 1,200

—_ — —_— — -
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Ocupat definitiv
[mp]

Denumire oblect |

Intravilan

3 Conducte de refulare:

Extravilan |

Eﬂn;n

Ocupat temporar
(mp]

Intravilan | Extravilan

2825
SOmu3sGme2B85m

4 Stalia de epurare 10,000

4 LA
Statia -5 = 10.000 m* definitiv

11,470 B7.639
Total PANCOTA
49,108

Frodect pntnu pefwiCil MurtSipale = Coninest 7
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4.11.9 Impactul investitiel si indicatorii de performanta

TABEL 4.11-11 impactul investitiel si indicatoril de performanta Aglomerarea Pancola

Denumire M. | Cantitate

]

| 1. INDICATORI TEHNICI
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA

1 Fetea canalizare — reabilitare

z Retea canalizals - extingens m 18 B4B
Statie de pompars apa uzata menajera
3 Camincu statie de pompars apa Uzata buc 3
menara
4 Conducta de refulare apa uzata menajera m 750
5 State de apurare _ Eu_::_
B  Sigtem SCADA buc 1
Il INDICATORI DE PERFORMANTA
1 Populatia (2008) o 6151
2 Populate (2014) oc 6.005
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA
1 Populate desenita aciual a7 1,225
2 Populabe desefvita pirin prodecte in i _r;; i o
gderulare
3 Populatie deservita prin proiect loc 4 550
4 Populatie peservita totaia loc 5778 I
§ Procent intal populabe deservita (2008) % 20%
& Procent tatal populatie deservita (2014) e - %
Prossct peniry sehaos muncipals - Cobiact -"'-J
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4.12 CLUSTERUL DE APA UZATA SIRIA

4,121 Introducere
Conform recensamantului din 2002, populatia in comuna Siria distnbuie dupa cum urmeaza.

TABEL 4.12-1Populatia in comuna Siria

Numar populatie

Denumire localitate (reconsamant 2002)

COMUNA SIRIA |
Sina 5311 |
Galsa 2212

Masca o568 |

'4.12.2 Acoperirea actuala

Apa uzata din comuna Sina este colectata printr-0 retea de canalzare lunga de 2 4 km care nu
aste functionala ewista de asemsnea o statie de epurare ape uzate care a fost construita in
principal pentru a deserv| fermele de porci din zona dar aceasta nu este funictionala de mal multi
ani, dupa ce fermele de porci au fost inchise

4.12.3 Debite si incarcari apa uzate
Nu axists debits la statia de epurare existenta dar abandonata din Sina

'4.12.4 Receptori -
Canalul Matca trece prin vestul comunel Siria (aproximativ ia 0.5 km)

Canalul Matca trece aproxmativ de la sud catre nord si face legatura intre Raul Mures si Raul
Crisul Alb, Canalul a fost construil pentru a elibera inundatile din Raul Mures, direclionand apeie in
exces catre Raul Crisul Alb_ si pentru a furniza ape pentru irigatit in agricultura. insa nu a mai fost
folosit pentru ingati de mal multi ani. Intre Raul Mures si Sina canalul este in general uscal. dar la
nord de Sira exista ape in mod constant si debitul mimim este raportat ca find de 15 Us.

4.12.5 Infrastructura existanta

4 12 5 1 Releaus de canalizare

Din informatile pnmite s-a constatal ca exista o relea de canalizare realizata din lubun din beton,
in lungime totala ge 2 4 km, care este directionata catre slatia de epurare abandonala

4 12 5 2 Colectoare de descarcare si puncte de descarcare a emisarulul

Efluentul de |a stalia de epurare ar trebul sa descarce in Canalul Matca, 400 m spre vest
Colectorul nu mai este opearational 5i nu exisla ape care descarca in emisar

i
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|4 12 5 3 Epurarea ape| uzate

4.12.5.3.1 SEAU existenta

SEAL existenta esle amplasata |a Vest de zona dezvoltata a localitatii Sina si construita langa o
ferma de porci pentru care a fost construita. Ferma de porci a fosl inchisa de cativa ani si o pare
dintre cladiri au fost preluate pentru alte scopuri. SEAU a fost abandonata in urma cu multi ani
Amplasamentul nu este marcat, fara gard de siguranta si consta din doua structun de beton inalle,
in prezent atat de deteriorate incat nu este posibiia identificarea functiei originale si pe structura de
beton la nivelu! salului care probabil ar fi fost paturi de uscare a namolului

4.12.5.3.25EAU - Proiectul si performanta lucrarilor existente

SEAU este abandonata, fara debit catre amplasament si nu sunt disponibile informatii cu privire ta
proiectul original al lucrarilor

412 5.4 Tratarea si depozitarea namolului o _ o
Excasul de namol este descarcat la paturile de uscare a namolulul

4.12 5.5 Investitii finalizate sisau in deruiare

Finantare Phare Modernizare a retele: existente pe 2 4 km pnin relining si prevederea unel SEAU
pentru 850 p e Propunerea este de a demola siructurile ramase din SEAU ewistenta abandonata
i a executa o noua SEAU tip container proiectata pentru 150 m’/zi cu epurare mecanica si
biologica. Se intentioneara ca SEAU reprezinta stadiul 1 dintr-un plan cu 4 etape, plan de a epurs
apa uzata pentru 6 000 p.e panainanul 2032: stadiul 2 (4 000 p e ) pana in anul 2012 si stadiul 3
(5,500 pe) pana in anul 2017 Namolul uscat la paturie de uscare si eliminat la depozitul de
deseuri. Amplasament identificat pentru SEAU si afiat in proprietatea autoritatilor locale Finantare
Phare pentru TP si stadille de constructie la un cost estimat de $15 M.

e
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4,12.8 Analiza de optiuni
Introducere

Propunerea initiala din Master Planul aprobat la nivel de judet a fost pentru un cluster regianal de
ape uzate bazat pe tratarea apelor ja SE extinsa de |a Pancota Aceasta SE ar f) tratat apele uzate
provenile din aglomerarie Seleus, Sina si din satul Tarnova Datorta faplulw ca Sina a adoptat
solutia cu tratarea locala a apelor uzate. optiunea pentru un cluster regional de ape uzate a fost
abandonata.

Comuna Siria se compune din tred localitali separate Galsa (populatie 2.286), Sma (populatie
5266) si Masca (populatie 1,009), care alcatuiesc o aglomerare conform definitilor prevazute in
Directiva 91/271/EC

Municipalitatea promoveaza un proect finatat prn PHARE pentru reabiltarea s 2 4 km din releaua
de canalizare municipala si constructia unei statn de epurare pentru 850 PE Siatia de epurare esle
de fapt stagiul 1 dintr-un plan de constructie a unei SE care sa deserveasca 6,000 PE pana la
finele anului 2032, prin construire in 4 etape Stagiul 2 (4,000 PE) urmeaza a fi completat pana in
2012, iar stagiul 3 (5.500 PE) se va finaliza pana in 2017 A fost gasit teren pentru construclia noi
SE si acesta se afla in proprietatea municipalitatil locale A fost raportata asigurarea finantaril prin
programul PHARE pentru retele si stagiul 1 al SE la nive! de Prolect Tehnic si constructie cu un
cost estmat de 15 mil €

Au fost revizuite urmatearele optiuni

1 Prevederea tratarii locale a apelor uzate pentru toate localifatie.
2. Tratare locala pentru toate localitatiie.

Optiunea 1. SE regionala la Sina

SE existenta in Siria este amplasata in vestul localitatii s| in apropierea unei lerme de porcine pe
care [rebuia sa o deserveasca. Aceasta statie de epurare a fost abandonata acum citiva ani 51 doar
cateva structun din beton aramat au mai ramas in amplasament, Propunerea prevede demolarea
structurilor existente s constructia unei noi statii compacte modulare care sa deserveasca 850 PE
Extinderea SE Sira prin constructia unei lini suplimentare de tratare si prevederea colectoarelor
de transfer si a statiilor de pompare pentru transfer necesare transferului apelor uzate de la Masca
Ia Gailsa si apoi la SE Sina

Optiunea 2 Tratare locala

Prevederea unei SE locale la Galsa care sa fie operationala in conformitate cu Tratatul de
Aderare. pana la sfarsitul anului 2018 Prevederea unei alte SE pentru Masca, fie in cadrul Fazei 2
daca sunt disponibile fonduri, fie intr-o alta faza a proiectulul. De mentional ca alternativa solutie
locale (fose septice) pentru Masca nu este posibila, aces! sat find parte a unei agiomeran si
trebuie sa fie prevazuta cu tratare secundara corespunzatoare si retea de colectare

Analiza riscului

Au fost trecute in revista toate riscunle asociate cu obtinersa aprobarilor, constructia si operarea
facilitatior existenle pe durata constructie: celor no. Riscurile au fost masurate de fa 1 1a 5 1
insamnand un risc foarte scazut si 5 risc foarte mare sau de neacceptat
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Acces Marcat cu risc scarut pentru opliunea 1. deoarece tergnul pentru constructia SE es_te
disponibil si cu risc mediu pentru optiunea 2 decarece nu s-au identificat terenuri disponibile si nici
posibilitati pentru descarcarea effuentulul

Teren' Marcat cu risc scazut pentru optiunea 1 si risc mediu spre ndicat pentru optiunea 2 Se
evidentiaza ca pentru optiunea 1 exista amplasamant disponibll pentru SE si un aliniament pentru
colectorul de ape uzate care urmareste aliniamentul strazilor sau drumului judetean

Colectoare de transfer Colectoarele de transfer pantru optiunea 1 sunt reiative de lungime
radusa iar Instalarea lor este marcata cu risc mediu spre mic. Pentru optiunea 2 nu exista nscun
asociate

Autorizatii Considerate cu risc scazut pentru ampele gptiun)

Mediu’ Exista un risc de mediu ndicat pentru SE locale comparativ cu solutia pentru un cluster
regional

Constructia: Vazuta ca un nsc scazutl pentru toate optiuni decarece datele disponibile sugereaza
ca nu exista Mgt un nsc asocal cu apa sublerana sau cu solul Riscul asocial construimi
conductelor principale de transfer este considerat mic

TABEL 4.12-2Analiza riscului

| Colectoare de

Autorizatll | Mediu | Constructie Risc

Optiunea Acces Teren | anster
Optiunea 1 ! ‘ x : ; 3 5
- , ; 2 3 2 13

Analiza valorii actualizate

Analiza valorl actualizate a fost facuta pentru optiunile 1 — SE reglonala |a Siria sl optiunea 2 - SE
locale la Sina, Galsa si Masca.

Ipotezele incluse in analiza sunt urmatoarsie
Optiunea 1

SE exislenta la Sina poate i extinsa prn constructia unor bazne de asrare suplimantare
furnizarga capacitatiior de aerare si 8 decanloareior finalg. Se mentoneaza ca necesilatea de
extindera a lucranlor trebuie inclusa in documentatia de icitatie efaborata pentru stagiul 1

Colectoareie pnincipale s statnle de pompare pentru transferul apelor uzate prevazute pentru
transferul de la Masca s Galsa spre SE Sina. Propunerea prnncipala este pentru transferul apelor
uzate de la Masca spre Galsa si apo la SE Sina

Optiunea 2

Lucrarn de tratare indmduale pentru Galsa, estimate peniru 2.500 PE Costun capitale suplimentare
pentru canalele de descarcare a efiuentului de la ambele facillati

TABEL 4.12-3 Analiza valorii actualizate

Costuri capitale | Valoare actualizata

Optiunea

Euro Euro

| Optiunaz 1 — SE regionaia 2445 380 3157074

Proiect pantfu sorvics muhepale - Comract 2 -
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Optiunea 2 — Lucran Oe ratare locale 2483700 3,841 647

In timp ce exista diferente mici in antecalculatiile costurilor capitale datorita costurilor generate de
colectoarele de transfer si siatlile de pompare aditionale analiza valorii actualizate este dominata
de costurile de operare foarte ridicate datorate celor dous statii de epurare aditionale Se
mentioneaza ca pretul de operare pentru cele doua statii de epurare de mici dimensiuni poate fi
subestimal, ceea ce maresta sansela pentru o solutie regionala

Recomandari:

Atat analiza nscului cat s analiza valon aclualizate indica necesiatea adoptari unel solut
regionale pentru colectarea si tratarea apelor uzate din comuna Siria Finantarea pentru Masca
trebuie prevazute in Faza 2 pentru a garanta conformarea la termenul din 2018

Tratamentul apelor uzate va fi facut prin statia compacia (850 PE) finantata prin programul PHARE
si o statie modulara cu aerare extinsa care esle proiectata initial pentru 7,000 PE, urmand a3 fi
extinsa in faza 2 pentru atingerea capacitalll necesare tralari apelor uzale pentru intreaga
comuna

CONDUCTELE UTILIZATE PENTRU EXTINDEREA RETELELOR DE CANALIZARE

Pentru reaslizarea sistemulul de canalizare se propune folosirea conductelor din PVC pentru
colectoarele cu curgere gravilational.

Pentru conductele de refulare de la statile de pompare a apelor uzalte menajers se propune
folosirea conductelor din polietilena de inalta densitate

Pentru diametre gle conductelor de rafulare mal mari de 300 mm. costul realizan lucrarilor
utilizand conducte din poliester) armati cu fibra de sticla este comparabil cu cel al conductelor din
polietilena
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4 12 7 2 Reteaua de canalizare

4.12.7.2.1 Extindere retea canalizare - localitatea Sirla
Total lungime extindere canalizare menajera. este de 23.307 mi

Dn 250 mm- L = 23,307 ml

TABEL 4.12-4Extindere retea canalizare - localitatea Siria

Denumire strada Lu'[}rﬂjlmﬂ Difm:_:!lm Material

1 Aurel Vigicy 1.386 250 PVC

2  Tache lonescu 1.323 250 PVC
3  Nicolae Balcescu 1,485 250 PVC
4 George Cosbuc 827 250 PVC
& Ragmentul 85 Infantena 1. 844 250 PVC

6  Andrel Muresanu 425 250 FVC
T Mihai Eminescu 57 250 PVC

8 Progresul 513 250 PVC

Irfratirii 434 250 PvC

10 Ingependentsy o7 250 PVC
11 Calea Aradulu 1,797 250 PVC
12 Tudor Viedimirescu 2877 250 PVC
13 Viad Tepes ag5 250 BC
14 Mihai Viteazul 840 250 PVC
15 Horea 805 250 PVC
18 Ecaterina Teodorolu 1.273 250 PVC
17 Crisan 235 250 PVC
18 Closca 242 250 PVC
19 Stefan cel Mars 1.108 250 PVC
20 loan Slavici 1.271 250 PVC
21 Andrei Saguna 1,115 250 PVC
22 Vasile Alscsandn 270 250 PVC
23  InEnte 843 250 PVC
24  Faranume 4 k- TH 250 PVC
25  luliu Tralan Mera 585 250 PVC

| TOTAL 23,307
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Se propune

axtinderea retelelor de canalizare cu conducta din PVC-SN4. cu Dn 250 mm. in lungime
totala de 23.307 m
camine de vizitare prefabricate pe canale cu Dn 25 cm, buc = 466;
racorduri la canalizarea menajera a propristatilor. din PVC. Dn 160 mm, buc = 1,165

. subtraversare drum judetean cu foraj orizontal dirijat pentru conducta cu Dn 26cm -6
buc in lungime lotalade Bx25m = 150 m
subtraversare de cale ferata cu forg) orizontal dirijat pentru conducta cu Dn 25 cm - 6 buc
in lungime totala de 6 x 22 m =132 m

Reteaua de canalizare va fi realiza de tuburi din PVC avand diametru de Dn 280 mm Tuburile de
canalizare se vor poza pe un pal de nisip de 10 cm, @r deasupra si1n jurul lor se va realiza un strat
de protectie din nisip, avand 30 cm peste creasta tubului

Colectoarele vor fi amplasate de-a lungul strazior, respectand distantele minime impuse prin SR
8501/1997 fata de cladiri si alte retele si cablun sublerane existente

Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS B054/77 si va
avea o panta care sa asigure o funchionare oplima a sistemulul de canalizare, asifel incal sa
asigure o viteza de autocuralire a canalului

Se vor prevedea camine de inspeche s cantrol din polipropliena si camine de inspectie si vizidare
din beton, prefabricate. amplasate in aliniamente la distanta de maxim 50 m intre ele. respectiv la
intersectie de strazi. schimbari de diametre de canal, schimbare de panta s in punclele de
schimbare a directien canalulul

Se va face racord la canalizarea menajera, loti abonati casnici pe sirazile unde au fost prevazule
lucran de extindere st reabilitare a retelel de canalizare menajera

4,12.7.2.2 Extindere retea canalizare - localitatea Galsa
Total lungime extindere canalizare menajera, este de 10,837 mi

Dn 250 mm, L = 10,937 mi,

TABEL 4.12-5Extindere retea canalizare - localitatea Galsa

i Denumire strada “'TE{" . D'mﬂm
1 Strada 7ab 250 PVC
2 Stada?2 570 250 PVC
3 Sirada< 1,050 250 PVC
4 Strada7 505 230 PvC
| 5 SiradaB 500 250 PVC
& Stagag9? 250 250 PVvC |
7 StradaB2 250 250 PVE
‘ 8 Strada 10 505 250 PVC ‘
g Siraga1d 480 250 PVC
| 10 Strada 131 270 250 PVC
[ 1 Strada 132 ) 22_5 B 250 L PVC ]
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Lungime iametru

. arial
(m) (mm) Materia

Denumire strada

12 Sirada 141 280 250 PVC [
| 5 | Steca 142 240 250 VG |
] 14 Strads 151 240 250 PVC ‘

15 Strada 152 280 250 PVC
‘ 16 | Straga 181 540 250 PVC '

17  Strada 162 480 250 e |
\ 18 Strada 17 415 250 PVC |

16 Strada 18 418 250 PVC ]
‘ 20 Sirada 19 1.035 250 PVC ‘
| 21 Strada 20 385 250 PVC

22 Strada 21 400 250 PVC |
\ 23 Strada 22 454 250 PVC \

24 Strada 26 475 250 PVC
\ TOTAL 10937 N |

Se propune’

extinderea retelelor de canalizare. Cu conducta din PVC-SN4, cu Dn 250 mm. in lungime
totala de 10,837 m

. camine de vizitare prefabncate pe canale cu Dn 25 cm. buc. = 219
. racorduri ia canalizarea menajera a proprietatilor, din PVC, Dn 160 mm. buc = 547

sibtraversare drum judetean cu foraj orizontal dinjat pentry conducta cu Dn 25 ecm -3
buc. in lungime totala de 3 x 25m=75m:

subtraversare de cale ferata cu fora) orizontal dirijat pentru conducta cu Dn 25 cm - 3 buc
in MHgiMMB!adEBxIEm:EEm

Reteaua de canalizare va fi realiza ge tuburi din PVC avand diametru de Dn 250 mm. Tuburile de
canalizare se vOr poza pe un pat de nisip de 10 cm, lar deasupra si in jurul lor ee va realiza un stral
de protectie din nisip gvand 30 cm peste creasta tubulu

Colactoarele vor fi amplasate de-a lungul strazilor, respectand distantele minime impuse prin SR
§551/1997 fata de cladiri si alte retele si cablurl subterane existente

Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghet canform STAS B054/77 s1 va
avea o panta care sa asigure O tunctionare optima a sistemulul de canalizare, astfel incat sa
asigure o viteza de autocuratire a canalulul

Se vor prevedea camine de inspectie si control din polipropilena si camine de inspecte si vizitare
din beton, prefabricate amplasate in aliniamente la distanta de maxim 50 m intre el respectiv la
intersectie de strazi, schimbarl de diametre de canal schimbare de panta si In punctele de
schimbare a directie: canalulul

Se va face racord |a canalizarea menajera. toti abonati casnicl pe strazile unde au fost prevazule
lucrari de extindere si reabilitare 2 retelel de canalizare menajera
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Calculul debitelor caractenstice a fost intocmite conform normativelor SR 1343-1/2006
Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitatl urbane si rurale’ sl SR 1846-1/2006
“Calculul debitelor de canalizare extenoars cladirilor”

TABEL 4.12-6 Sumar al calculului debitelor caracteristice, Comuna Siria

Sisteme zonale canalizare (aglomearan)

?::;:1':_::: Mr. locultor i?;;?:i . Oszimax | Qsormax | Qsormin
T oN | el | sl | e
sistem de canalizare zonal SIRIA N
SIRIA 5007 Da 1.200 48 34 44 1.38
| Galsa 2174 Nu 41080 132 048
| Masca B58 Nu 182 25 514 o1
Total sistem de
canalizare zonal 8264 . 179333 5378 208
SIR1A

4137 3 Sial) de pompare a apelor uzate

4.12.7.3.1SPAU Siria
Dalorita conformatied terenyiul natural, este necesarng montarea a urmatoarelor statil de pompare
ape uzate meanajarne

SPAU 1 - Se va execula un grup de pompe submersibile 1+1 Caractensticele pompeior
sunt Q=2796Vs H=10m P=33 kW Pompele, vor fi montate intr-un camin realizal
din beton armat, avand diametrul de @ 2000. cu h = 7 m Conducta de refulare din PEID-
PE 100 Pn6 De 125 mm in lungime totala de L = 750 m

_  SPAU 2 - Se va executa un grup de pompe submersibile 1+1 Caracteristicele pompeior
sunt Q =861 Us: H=12m, P =14 kW Pompele vor fi montate intr-un camin realizat
din beton armat, avand diametrul de @ 2000, cu h = 7 m. Conducta de refulare din PEID-
PE 100. Pn6 De 200 mm in lungime totala de L = 800 m

Toate statile de pompare vor fi automatizale astfel incat sa fie integrate la sistemul de
automatizare SCADA al statiel de epurare Sina

Instalatii electrica

Cele doua statii de pompare apa uzata SPAU1 s SPAUZ vor fi aimentate electnc din r2leaua
glectrica publica ENEL Va fi realizat cate un hransament electric nou pentru fiecare stahe n pane.
Din firida de bransament ENEL va fi alimentat cate un tablou electric propriu. ce va fi montat In
exterior amplasat pe capacul chesonulul statiei de pompare. pe un cadru metahc supon

Tabloutile vor avea gradul de protectie IP85

alimentarea tuluror consumatorilor electnc aferent fiscare: sialiel de pompe se face din acest
tablou electric,

Principalii consumaton electnci aferent celor doua stall de pan}pam sunl sleciropompele
mentionate mal sus F

Va fi prevazula instalatie de iluminat extenor s {lurninat in interiorll chesonulun statie de pompare

Praiect penite sornch municipale - Contrac 7 - -
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In inleriorul tablovulul de ahmentare vor fi pravazute prize (24 V & 230 V) pentru alimentaraa
diverselor scule de mana, necesare in cazul reparatiilor si revizilor.

In jurul statilor de pompare este prevazul a se monta o priza de pamant anificiala a carer valoare
masurata trebue sa fie de mmmum 4 ohm

4.12.7.3.25PAU Galsa

Datorita conformatie terenulul natural, este necesara montarea a unei statl de pompare ape uzate

menajere:
SPAL 1 - Se va executa un grup de pompe submarsibile 141 Caracteristicele pompelor,
sunt Q=935Us: H=18m P =24 kW Pompela vor fi montate intr-un camin realizat
din beton armat. avand diamatrul de @ 2000, cu h = 7 m Conducta de refulare din PEID-
PE 100. PnE De 180 mm in lungime totalade L = 1,800 m,

Statia de pompare va fi automatizata astel incat sa fie integrate la sistemul de automatizare
SCADA al statlei de epurare Sina

Instalatii electrice

Statia de pompare apa uzata SPAU1 va fi alimentata electric din reteaus electrica publica ENEL
Va fi realizat cate un bransament electric nou Din firida de bransament ENEL va fi alimental cate
un tablou electric propriu, ce va fi montat in exterior. amplasat pe capacul chesonului statiel de
pompare, pe un cadru metalic supornt

Tablourile vor avea gradul de protectie 1PE5

Alimentarea lwturor consumatorilor electrici aferentl statiel de pompe se face din acest tablou
alectric.

Principalll consumator electrici aferenti statiel de pompare sunt alectropompele mentionate mal
SUS.

Va fi prevazuta instalatie de lummat exterior s ilummat i intenorul chesonului statie de pompare.

In intenorul tabloulul de alimentare vor i prevazute prize (24 V si 230 V) pentru ahmentarea
diverselor scule de mana. necesara in cazul reparatinor & revizilor

In jurul staliior de pompare este prevazut a se menta o priza de pamant artificiala a carei valcare
masurata trebuie sa fie de minimum 4 ohmi

4127 4 Tratarea apei uzate si 2 namolulul

4.12.7.4.1 SEAU Siria

Numarul de locuitor achivalenti luati in calcul pentru Siria a fost pravizionata tinand cont de
consumul de apa potabita anticipat s profilurile conectanior atat la reteaua de apa potabila cat si la
canalzare. Aceste dale permit calcularea pentru fiecare an. pana in anul 2038 a debiteior,
incarcariior si populatia achivalenta deservita de stalia de epurare

Analiza reahzata a evidential faptul ca valonle medn pentru bransamentele de apa potabila si
canalizare indica un numar de populatie echivalenta care va utiliza serviciile de tratare ce va
ajunge la circa 9000 pana in anul 2023 si apoi va scadea in urma migratie populatiel la o cifra
redusa de aproximativ 7,800 in anul 2038

In vederea prolectaril lucrarilor la statia de epurare, s-a ales o populatie de varf de 7.850 de
locuitari echivalenti capacitarea unitatilor de proces fiind sleasa astfel incat sa permita ajustari la
bazinul de aerare pentru a face fata variatiilor prevazute intre (imitele Infericare si supericare de
incarcare. Sislemul de canalizare va fi divizor, astfel ca in statia de epurare vor intra doar ape
uzate menajers
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Optiunea recomandata. Extinderea SE pe actuala locatie.

Pentru a permite o flexibilitate mal mare in realizarea procesulul de epurare necesar pentru apele
uzare din localitatile Siria sl Galsa. se recomanda construirea unel nol stati de spurare bazata pe
procesul cu aerare prelungita din bazinele cu namol activat. realizata pe doua linli egale

4,12.7.4. 2 Debite de proiectare
Debitele de ape uzate luate in considerare la dimensionarea Stalie: de epurare, pentru 7,850
loculton echivalenti, calculate tinand cont de standardele europene si nalionale sunt urmatoarela

Qu zi med = 1,680 m*/zi

Qu zi max = Qu orar mediu = 2,184 m'(zi = 91 m*/h

Qu orar max = 140 m*/h (3,360 m’/zi)
Apele epurate sunt descarcate in emisar natural Canalul Matca, care face legatura intre raul Mures
s raul Cnsul Repede

4.12.7.4.3Caracteristicile apelor uzate, conditii de evacuare in emisar si gradul de epurare
necesar

TABEL 4.12-7Caracteristicile apelor uzate, conditii de evacuare in emisar si gradul de
epurare necesar

Concentratii | Concentratii | Eficienta
maxime maxime de epurare

snumire indicator
Denumire | - influent efluent necesars

[mg/n mgm | 4

Consum  biochimic de  oxgen

1 (CBOS) 250 . &00
2 Maten totale in suspensie (MTS) 202 80 o0
"3 ccoer 5w 125 750
l 4 Niotwl 28 15 480
| 5 Pow 8 2 750

Conditile de descarcare in emisar natural sunt in conformitate cu NTPA-001/2002 modificatl si
completat cu HG 352/2005 si HG 210/2007, care se armonizeaza cu acquis-ul comunitar in
domeniul protectiel meadiului

Din analiza acestor valori si tinad cont de faplul ca statia va deservi o populatie echivalenta mai
mica dg 10,000 p.e , rezulta necesara o slalie de epurare mecanica-biologica

Fentru aceasta schema de epurare va cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice
1 Statie de pompare influent (ape uzate brute)
Treapta de epurare mecanica — unitate cu gratare si deznisipator separator de grasimi
Camera de distnbutie bazine cu namol activat
Bazin cu namol actival cu aerare praiungita
Camera de distributie decantoare secundare (finale)
Decantoare secundare (finale)
Canal masurare debite efluent (apa epurata evacuata)
Siatie de sufianta
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g Siatie de pompare namol actival de recirculare si in exces
10. Cladire ingrosare si deshidratare namol in exces, inclusiv instalati de preparare s| dozare
solutie potimen s sulfal de aluminiu

11. Bazine tampon de namaol in exces si ingrosal

4.12.7.4 4 Descriersa obiectelor statiei de epurare
1. Statie de pompare ape uzate

Apele uzate menajere ajung gravitational intr-0 statie de pompare din beton armat. cu
dimensiunile in plan 4 x 4 m si 4 5 m adancime, care va asigura o presiune suficienta pentru ca in
continuare apele uzate sa circule gravitational prin obiectele statiel de epurare si dupa epurare, la
emisar natural De asemenea bazinul de aspiratie va asigura compensarea a variatilior orare sl
omogenizarea concentratilor epelor uzate influente

S-au prevazut (2+1) pompe submersibile pentru ape uzate menajere, Cu luratie variablla si cu rotor
rezistent la coroziune, pentru un debit total de 50 Vs Pentru & impledica plutitoril sl suspensiile
grosiere sa patrunda in statia de pompare. in caminul de intrare in statia de epurare se va monta
un gratar rar pentru retinerea acestora (in vedersa protejarii pompelor)

2. Treapta de epurare mecanica (de degrosisare)

Apele uzate pompate ajung intr-0 unitate de epurare mecanica (degrosisare), adapostila intr-o
cladire cu dimensiunile in plan B x 8 m compusa din

instalatie cu gratare pentru retinerea suspensiilor cu dimensiuni mal mari de & mm;
aceasta este prevazuta cu 3 Iinil (2 active si 1 de rezerva) si este dimensionata pentru un
debitul masxim de cca 45 U/s fiacare

deznisipatorul separator de grasimi, aerat. prevazul cu instalatie de indeparare a
nisipulul si grasimilor, cu suflante pentru furnizarea aerului necesar pentru separarea
grasimilor. cu instalatie de sortare nisip Acesta va avea de asemenea 3 compartimente (2
active 51 1 de rezerva)

3. Camera de distributie pentru bazinul cu namol activat

Scopul acestul obiect este de a asigura distributia egala a debilelor de apa uzata in amestec cu
namolul activat la cele 3 linii ale bazinului cu namol activat. fiind dimensionata pentru debitul de
apa uzata si debitul de namol activat de recirculare

4, Bazinul cu namol actival (cu aerare prelungita)

Bazinul cu namol activat va avea 2 linil egale de tratare Fiecare dintre cele doua linii de proces va
fi de aproximativ 23 m lungime, B m latime si 0 adancime a apei de 4 m.

Pentru fiecare linie, influantul va descarca in zona anoxica, care are un volum de cca. 20 m’. find
echipat cu cate un mixer submersibil. Prin recircularea interna, din zana aercba. a amesteculu apa
uzata-namol activatl de recirculare se asigura dezvoltarea bactenilor ce realizeaza procesul de
denitrificare Amestecul va curge gravitational spre zona aeroba. care are un volum de cca 750
m’ echipata cu sistem de aerare cu bule fine si cu sistem de recirculare interna. in care are joc
asimilarea CBOS si procesul de nitnficare Bacterii asrobe specifice continute de namolul activat
descompun substanta organica continuta atat in apa uzata ce intra in acest bazin cat si cea
ramasa in namolul activatl ce se recircula, si realizeaza procesul de nitrificare, continuitatea acestul
proces fiind asigurata de prezenta oxigeniul furnizat de instalatia de serare cu bule fine.

5. Camera de distrubutie pentru decantoarele secundare

Scopul acestui obiect este de 3 asigura distributia egala a debdelor de apa ce sosesc din bazinul
cu namol actival ia decantoarele secundare (finale)

B, Decantoarele secundare (finale)
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Rolul decantoarelor secundare este de a separa fractiunea decantabiia ain ameslecul apa uzata -
namol activat prin depunerea acesteia pe fundul decantorului Sedimentarea se face gravitational

Cele 2 decanioare secundare vor fi de tip radial cu diametrul de 12 m, o inaltime a peretalul lataral
de 4 m_si vor fi echipate complet, incluzand sistemul de distributie a apei, colectarea namolulul
(pod raclor) si a apei decantate Namolul colectat este extras si Inmis catre statia de pompare
namo! activat de racirculare si exces.

Apa epurata decantata este colectata la partea superioara a decantonilul si este trimisa la un
camin de pralevare probe, pentru menitonzarea caracteristiciior apelor epurate evacuate din statia

de epurare.
1. Canal masurare debite de apa epurata evacuata

Din caminul de prelevare probe, volumul de apa uzata vehiculat ziinic este masurat cu ajutorul unul
debitmetru montat intr-un canal cu o lungime de cca 5.0 m. intercaial pe conducta de evacuare |a
emisar Acesta va permite monitorizarea debitelor de apa epurata evacuata la amisar natural
Canalul Matca

8. Statia de suflante

Aerul necesar in zona de aerare a bazinului cu namol actival este furnizat de o statie de suflante
compusa din 2+1 suflante, amplasata in vecinatatea bazinelor cu namol activat

9. Statia de pompare namol activat de recirculare si in exces

Statia de pompare namol actival de recirculare si in exces este amplasala in vecinatatea
decantoarelor secundare. Namolul biclogic de recirculare s exces ajunge in bazinul de aspiratie al
statiel de pompare, de unde este pompat, cea mai mare pane spre bazinul cu namol activat pentru
recirculare si restul. namol activat in exces, la linia de tratare a namolului

Numarul de pompe prevazut este de 2+1, peniru namolul activat de recirculare spre camera de
distributie & bazinelor cu namol activat si 1+1 pentru namolul in exces spre bazinul ne namoal in
exces (pentru preingrosare)

10. Cladire ingrosare si deshidratare namol in exces

Procesul de epurare adoptal genereaza namol in exces cu un grad mare de stabilitate. astfel ca el
poate fi tnmis direct |a ingrosare s deshidratare. fara a mai fi necesara o treapta de fermentare

Productia tolala de namol va fi de aprox 450 kgfzi care. la o concaniratie a namolulu in exces de
0 B% substants uscata, reprezinta un volum zilnic ce va fi procesat de aproximativ 60 m3. Daca va
fi adoptata procesarea mecanica a namolulu, aceasta cantdate ziinica realizata va fi pre-ingrosata
anterior deshidratan rezultand un namol deshidratat cu pana la o concentratie de aproximativ 20%
substanta uscata. Aceasta va permite transportul i depunerea namolului deshidratat conform cu
strategia pentru namol & judetulul

Aceste echipamente sunt adapostite intr-o cladire. in care se prevede si echipamentul si instalatile
necasare pentru prepararea si dozarea solutier de polimen, in vederea realzani eficientel de
ingrosare si deshidratare @ namolului si un transportor elicoidal pentru evacuarea namolulut
deshidratal intr-un container sau direct in mijocul de transport De asemenea instalatia de
preparare si dozare solutie de sulfal de aluminiu necesar peniru reducerea fosforulul (cand este
cazul), va fi amplasata in aceasla cladire

In acest stadiu, altemativa de lratare a namolulul prin intermediul paturlor cu stuf nu & fost
discutata cu Municipalitates datorila problemelor anterioare cu prvire [a disponibilitatea lerenulul
Tolusi. statia de epurare propusa este ampiasata intr-0 zona intinsa de pamani de proasia calitate,
in prezent plin de tufisuri. s problena aceste suprafate de pamant ar trebui remvestgata. inaintea
pregatirii calstului de sarcini Tratarea namolului prin patun de stuf este din punct de vedere tehnic
un proces simplu cu costun de operare foarte scazute si impact neglijabil asupra mediulul si este
inclus in propunarile pantru alte stalil de epurare aprapﬁg.dt la Pancota si Paulis
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11.  Bazine de namol in exces si ingrosat

Bazinul de namol in exces asigura un volum de stocarea pentru 3 zile 8l preingrosarea namalulul in
exces. Este un bazin suprateran, cu diametrul de 8 m, s adancimea de 3 m. dotat cu un
amestecator lent. care sa impledice depunerea namolului si care sa permia separarea
supernatantulu la panea supenoara.

Bazinul de namol ingrosat asigura un volum de stocarea peniru 7 zile Este un bazin suprateran
cu diametrul de 3 m, fiind echipat de asemenea cu amestecalor lent care sa impiedice depunerea
namolulul s care sa parmita separarea supernatantului 1a partea supernioara.

Supernatantu! rezultat din aceste bazine de namol si de la instalatile de ingrosare s deshidralare
a namolulul este trimis in camem de distnbutie a bazinelor cu namol actival. pentru a remntra in
circuitul de epurare

Concluzii

Lucrarile propuse pentru epurarea mecanica-biclogica pot fi rezumate astfel
O noua statie de pompare care ridica nivelul hidrostatic astfel Incat sa asigure in
continuare curgerea gravitationala

Treapta mecanica de degrosisare. cuprinzand gratare si deznisipator separator de grasimi
activiactivide rezerva‘auxiliar, fiecare dimensionat pentru un debit maxim de 45 s

Camera de distributie |a bazinele cu namol activat,

Doua noi bazine cu namol activat (de aerare) proiectate pentru reducerea materilor
organice. a azotului si a fosforului pentru o populatie echivalenta de 7,000,

- Syflante activa/activairezena;

- Mixere in zona angoxica activalactiva;
Pompe de recirculare interna activa/activa,
Camera de distributie pentru decantoarele secundare

. Doua decantoare secundare. echipate cu racloare si sisteme de evacuare a namolulul.
Canal de svacuare a efiuantului final cu prelevare probe si debitmetry

- Statie de pompare namol activat de recirculare si namol actival in exces,

Echipament de ingrosare si deshidratare a namolulul inclusiv bazin tampon preingrosare
namal actival in exces. bazin de stocare pentru namol ingrosal. s echipament pentru
preparare si dozare polimern;

Toate conductele de legatura intre obiectele statiei de epurare.

Tot echipamentul MEICA (mecanice s electrice) pentru funclionarea noilor stati de
pompare. turbosufiante, mixere, recirculatie interna si sistem de recirculare a namolului;

- Pentry monitorizarea functionarii statiei de epurare. aceasta va fi dotata cu echipament
SCADA care sa permita integrarea intr-un sistem SCADA unitar al operatorului regional

TABEL 4.12-8 Lista de echipamente
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Putere

Mumar Capacitate ’
| aproximativa
3 pom
Statis de pompare, cu pompe Cu turatie variabila 2 ;:uf: Vorsd mpcon BAWpe
| L ] 3
- 50 s pompa
| rezerva
3 linh
Treapta de epurare mecanica cu gratare rare s 2 activel 45 U's pe 5 kW pe
dese s geznisipalor separalior de grasimi y unitate unitate
1 rezerva
Bazin cu namol dctival, cu doua linil de asfarne. ¢y
volum de aprocamativ 750 m” fecare imparita inir-
& zong anoxica echipala cu mikere & o Zona oe 2l T80 m pe 9 kW .
aerare echipala cu pompe de recirculare Interna aciive i WRVEENe
| debitmetre. difuzon de aer s conducte distributie
| @ar
Decantoare secundare cu diametrul de 12 m =
un
echipate cu pod racior cu sistam pentru evacuare < UTwdr 20kWpe
ramolul achvat active uniate
3 suflane q .
Statie de sufiants 2 attive SS0Nmoral 27 kW pe
2 sufianta suflanta
| MEZ8rva
Pompa pentru namol actival de recrculare (luratie 3 pompe 15 lis pe SkWps
variabila) (2 active. 1 de pompa pompa
rezarval
2 pom
Pompa peniru namol actval in exces (lurate ” I;:, :: 3spe 1 1xWpe
vanabila) = pom o
i _ i ' de rezarva) o0 el
Ingrosator mecanic pentru namaolul in  exces ’
Inciusiv constructiile sl toata 2ona de sarvics 10 miora 5 kW
| Centrifuga de deshidratare inclusiv constructile s A =
toata zona de serviciu 450 kgrz VAW
Bazin stocare namol in exces cu smestecalor
(pentru 3 zile) 1 150m kW
Bazn stocare namol ingrosal cu amestecato!
(pantru 7 zile) 1 20m T1eW
Debitmatru in canal deschis 1 251is
Sursa, Date prelucrale de consultant -
4.12.7 4. 5Estimare lucrari de demolare
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TABEL 4.12-9Estimare lucrari de demolare

Buget

Locatia i Lucrar de demolars estimativ

(1t [—-..n'lj
Lucrarie de cemolare var fi
facute m cadrul proectuiu)
finantat prin programul
FHARE

Sina

Notla

Estimarile nu includ urmatoarele

1. Indepartarea si depozitarea solulu contarminat in afara amplasamentulul,
2. Indepararea conductelor de alimentare sau canalizare existente in amplasament

Terenul nu va fi propice dezvoltarm unor proecte ulitencare. Daca este necesara refolosirea

amplasamentelor. atunci municipalitatile locale vor face pe cheltuala prophe remedierea totala a
lerenunior

-
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4.12.8 Ocuparea terenului si statutul legal
Conform Certificatulul de Urbanism nr. 180 din 0512 2008 terenurile care fac oblectul proiectulul
sunl situate in comuna Sina, judetul Arad

Terenurile apartin demeniului public al comunei Siria

4 12 8 1 Teren ocupat temporar

Se considera ocupale temporar suprafetele pe care se desfasoars lucrarile de excavare, transport
s| montaj pe traseul conductelor respectiv 0 banda de 3 m latime penlru conductele de alimantars
cu apa si pentru conductele de refulare apa uzata menajera si de 4 5 m iatime pentru colactoarale
de canalizare menajera

De asemenea, se va stablli si o suprafata de cca 3.000 mp. in intravilan, aferenta spatiillor pentru
persanalul de santier sl depozitarea conductelor, a tuburllor si a materiatelor ce urmeza a fi puse in
opera (organizarea de santiar)

Terenurile ce vor fi ccupate temporar de lucrari apartin Domeniului Public al Primanei aferente
fiecarel localitati libere de orice sarcini, documentele de proprigtate ale acestor terenuri find
prezantate In Volumul IV

4 12 8.2 Teran ocupat definitiv

Ampiasamentele ccupate definitiv sunt reprezentate. dupa caz de Incintele foraielor. statilor de
clorare, statilor de pompare. gospodarilor de apa. de camingle de pe retelele de apa si de
canalizare, statiel de epurare

Terenurile ce vor fi pcupate definitiv de lucrar apartin Domeniului Public al Primariel aferante
fiecarei localitati libere de orice sarcini, documentele de propnstate ale acestor terenuri fiind
prezentiate in Volumul IV

4 12 8.3 Bilantul terenunlor ocupate

TABEL 4.12-10 Bilantul terenurilor ocupate

Ocupat definitiv Ocupat temporar
Denumire oblect (mp) (mp)

Intravilan Extravilan | Intravilan | Extravilan

1 Extinderea retelel de canalizare:
L2337 mxdS5Sm= 108882 m" |

- CHmMInNe
468 buc x 0.8 m*/buc = 373 m" gefinitiv .
- ar3 117115
L¥igl
1,185 buc x 105 miibuc = 12223 m? |
| - subtraversar
(150m+ 132 m)x 30 m =848 m" |
| 2 Statii de pompare - tip cheson "
S = 2 buc x 400 m*/buc = 800 m’ “n
3 Conducte de refulare:
4 725
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Ocupat definitlv Ocupat temporar
Denumire obiect I"""ITf'_.b | {mp)

Intravilan Extravilan | intravilan Extravilan

4 Statia de epurare
Statia-S=10000 m’ definitiy

10,800 121,840
Total SIRIA
132,840

1 Extinderea retelel de canalizare:
10T M d 5 m= 48247 m'
- caming

218 buc x 0.8 m*/buc = 175 m* definitiv
175 - 55,294
- ractrdur
547 buc x 105 m*/buc = 5. 744 m

- glibtraversar

(T5m+B5m) x30m =423’

2 Statii de pompare - tip cheson
S =1 buc x 400 m''ouc = 400 m*

31 Conducte de refulare: & 100
- 1800mx35m=6300m ' ) R

575 1,584
Total GALSA "
| 62,169

11,375 183,434
Total Aglomerare -
194,808

Pegamr? pebt) SEFOSH MOTES DS

-

Sty de Fazabkitatin Eotindereg 5 mocerresarss inf i.l_-:._.*..;!b/ﬁ/-.-u:r uraty in jucefy) Lo Pay -ﬁlt
- [
; i |

Contract 2 et S



HE

I

'4.12.9 Impactul Investitiel si indicatoril de performanta
TABEL 4.12-11 Impactul investitiel si indicatoril de performanta
Aglomerarea Siria - Localitatile Siria si Galsa

Nr.
cn

Denumire M. | Cantitale

1
: | INDICATOR! TEHNICI
| SISTEM OE CANALIZARE MEMNAJERA,

1  Relea canalizare — reabilitare m

2 Relea canalizare — extingerg m 34 244

State de pompare apa uzala menaera |

3 Camin cu statie g8 pompare apa uzata Duc a
menajena
4 Conducta de rafulare apa UZale menaera m 3.150
5 State de epurare buc 1
B Sistam SCADA buc i
Il INDICATOR| DE PERFORMANTA
{  Populatie (2008) e 7552
2  Populave (2014) e 1.507
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA
1 Populatie deservita actual los
2 Populatie deservita prin  proecte  in e -
derulare
3 Populatie deservita pnn promect loc 6,350
4 Populatie dessrvis tctala e 7200
5  Procent total populatie desarvita e 0%
6 Procent total populatie deservita e 86%
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[4.13 CLUSTERUL DE APA UZATA INEU =

'4.13.1 Introducere
Conform recensamantulul din 2002 populatia in orasul Ineu s localitatiie apartinaloare s
distribuie dupa cum urmeaza

TABEL 4.13-1 Populatia in orasul Ineu si localitatile apartinatoara

| Numar ulatie
Denumire localitate popuiatie

{recensamant 2002)

ORAS INEU
Iney 10.207
Mocres 895

4.13.2 Acoperirea actuala )
Conform informatilor preluate de |a Primania orasulul Ineu, in momentul de fata numarul populatie
racordate la canalizare este de aprox. 4 000 locuiton din 10,270 existent

Apa uzata menajera este colectata in sistemn divisor. printr-0 retea de canalzare cu jungimea totala
de © km. apa uzata find descarcata in slalia de epurare Emisarul pentry slatia de epurare este
Raul Crsul Alb

'4.13.3 Debite si incarcari apa uzate
Situatia debitelor de apa uzata facturate pe ultimii 3 ani

TABEL 4.13-2Situatia debitelor de apa uzata facturate pe ultimii 3 ani

An 20004 2005 2006
| Tota! debite ape uzate — m3fan 234808 268680 255214
Gospodari privatle g.452 56548 T.545 |
| Asociatil de locatar §7126 100462 91718
Instituti T 48TBS 54650 58,180
Sooetal comerciale 52 544 108,830 a7, 793

Unital industnale

4.13.4 Receptori
Emisarul pantru statia de epurare ape uzate esie Raul Crisul Alb
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4.13.5 Infrastructura existenta

413 5 1 Reteaua de canalizare '

Reteaua de canalizare menajera contine retele de conducte, executate in etape, datand din 1938,
1970, respectiv 2006

tuburi din beton Dn 200 - 400 mm -L =85 km

tuburi PVC @ 315 - 500 mm -L=05km

413 52 Statia de pompare - — -
Este amplasata in interiorul statiel de epurare si preia intreaga cantitate de ape uzate din sistemul
de canalizare al orasulul Statia este o constructie tip cheson cu diametrul de & m. echipata in anul
1984 cu 2 pompe tip EPEG100 cu urmatoarele caracteristici Q = 100 mh P =11 kW

4 13.5.3 Colectoare de descarcare si puricte de descarcare a emisarulul

Reteaua de canalizare descarca apele uzate in statia de epurare ape uzate situata pe malul stang
al Raului Cnsul Alb,

Emisarul pentru statia de epurare ape uzate este Raul Crisul Alb

4 13.5 4 Epurarea ape uzate )

4.13.5.4,1 SEAU existenta
Influentul de ape uzate in statia de epurare este preiuat de |a crasul Ineu de catre un sistem de
canalizare divizor,

In conformitate cu debilele de ape uzate facturate populatiel si agentilor economic. in prezent,
debitul mediu influent de ape uzate domestice si industriale calre statia de epurare este de
aproximativ Qzimed = B Is. In conformitate cu estimarile, in conditii de ploae, stalia de epurare
primeste debite de aproximativ 20U's

Statia de epurare a apelor uzate existenta contine urmatoarele oblecte

Canal admisie Dn 600,

Statie de pompare ape uzate

deznisipator, cu doua compartimente de decantare contra-directie cu lamele de plastic.
echipate cu 4 conducte de alimentare Dn 150 de la statia de pompare s/ conductele de
evacuare catre etapa biologica Dn 500. Dn 300,

Bazinele de serare (2 bucat) bazine de beton armat amplasate suprateran, cu o latura
de 12.5 m, inaltime de 3 m, echipate cu pairu panouri de aerare

Decantoare secundare (2 bucati), amplasate la supralata cu dimensiunile de constructie
LxlxH=65x2x4m, cumodule lamelare facute din bare de PVC indoite catre flux,

Instalatia de recirculare a8 namolului, amplasata intr-0 camera tehnologica, intre doua
bazine de astars, constructie din caramizi cu acopens facut din fasi prefabricate de befon
sl elanseizare care conting 4 pompe de recirculare a namolului activ (2A+1R), Brates tip
400, P = 45 kw si 2 pompe pentru evacuarea namolului in exces tip ANBO,

Camin de Debtmetre (2 bucab, unul pentru fiecare canal de evacuare aferent
decantoarelor secundare), Platforme de uscare pentru namalul in exces, de baton, drenur
Dn 150, L x| = 50 x 20 m = 3 bucati,

- Conducla pentru evacuarea apei epurate, tubun PREMD Dn 800, trece pe sub barajul
Raului Crisul Alb,

Pavilion administrativ — constructie parter din caramida. care include birour, atelier,
vestiar & toaleta, magazie,

»
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- Alimentare cu enargie,
Transformator 165 K\WA,
. Drumun de a¢ces pentru vehicule s1 pieton)
Imprejmuire,
Conexiune telefonica;
- Ratale interioara
« Conducte de legatura intre bazinul de aerare si cel de-al doilea decantor Dn 150
» Conducta pentru descarcarea apei epurate din decantoarele secundare catre canalul
de evacuare Dn 200.
« Conducta de evacuare a namolulul in exces PVC De 225
« Canal pentru apa drenata Dn 200 de la platformele de deshidratare la statia de

pompare a apelor uzate Acest canal colecteaza si golirea din bazinele de aerare (Dn
300) s apa menajera din pavilionul administrativ (On 200),

« Conducta de apa potabila PVC De 160, De 125, echipata cu hidranti

4.13.5.4.2SEAU - Proiectul si performanta lucrarilor existente

Statia existenta de spurare a apel uzate din orasul Ineu, situata in zona construita & orasulul, pe
malul stang al Raului Crisul Alb, are o capacitate prolectata de Q = 34 Vs

Statia existenta de epurare 3 apel uzate are un proces de epurare mecanica-biclegica st apele
uzate spurate sunt deversate gravitational in Raul Crisul Alb

In prezent Statia de epurare functioneaza partial, apa trece printr-una dintre linile de epurare
biologica, majoritatea pompelor nu functioneaza, exploatarea are hipsun si fara iesire de la epurars.
In cazul debitelor scazute pe Raul Crisul Alb, atunci cand statia de pompare nu este in stare de
tunctionare apele uzate neepurate sunt deversate gravitational printr-un punct vechi de deversare

SEAU Ineu va fi modemizata prin intermediul Proiectulul de fonduri guvernamentale (pentru mal
multe detalil capitolul 4 13 56 - proiecte finalizate si'sau in derulare)

|4.13 5,5 Tratarea s| depozitarea namolului
Namolul biologic. rezultat din statia de epurare, era deversat direct la platformele de uscare

4 13 5 6 Investiti finalizate si/sau in derulare
A) MODERNIZARE STATIE DE EPURARE APE UZATE - Fondun guvernamentale si locale
Stadiul prowectulul  lucranie de executie terminate in proportie de 80%

Situatia proectata a SEAL Ineu

La data redactani Master Plan-ului, proeciul privind Modernizarea si reabilitarea slatiel de spurare
a apelor uzate din orasul Ineu. Judetul Arad, elapa — Executarea lucrarilor

Dezvoltares investitiel presupune executarea urmatoarelor |ucrari

- Statie de pompare ape uzate
Constructie tehnologica — epurare mecanica si deshidratare a namolulul — abiectiv nou,

. Bazin de indepartare azot (banda unu).

. Bazin de ventilatie - 2 noi obiective (doar unul va fi echipat);

. Statie de suflanta Instalatie de dozare pentru reactivul de precipitare a fosforulul,
Asrare si distribuitie namol activ ~ obiectiv nou,
Decantoare secundare — oblectiv nou (banda unu);
Ingosator gravitational namol — obiectiv nou.
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. Statie de pompare namol ingrosat — obiectiv nou
Bazin tampon namol — obiectiv nou
Debitmetru pe canal efiuent — obiectiv nou
Pavilion administrativ si laborator
Instalatie electrica

- Lhtilitat
Sistemn de monitorizare SCADA - oblectiv nou

Capacitatea statie: proweciate de epurare a apelor uzale
Qzimed = 2582 m*/zi= 108 m'Mh = 30 Vs

Qzimax = 2980 m'/z1 = 124 m'/h =345 Vs

Qomax = 167 m'/h = 46.5 Us,

Qomin=4dm'h=122 Vs

Fluxul de calcul al etapei mecanice (statie pompare, gratare, indepartare nisip) este
Ce=CQomax=16T m/h=4651s
Qu=Qomin=44m'h=122s

Calcularea si debitul de verificare pentru etapa de epurare biologica este

Cc = Ozimax = 2980 mYzi= 12d mh = 345 Iis;
Qv=Qomax= 16T m'Mm =465/

Caracteristicile apelor uzate ale influentulul si efluentulul din statia de epurare. cat si igsinile
apurate necesare. in baza carora a fost dezvoltat prolectul pentru reabilitarea si modernizarea
statiel de epurare din orasul Ineu sunt urmatoarele

TABEL 4.13-3Caracteristicile apelor uzate ale influentului si efluentului din statia de epurare

Iindicator de calitate LM, :‘;E; H':?LEE;T;;?.E R.amll:imem M::':I{Ij::u
Materil totale in suspensie (MTS) mg/l 200 60 e STAS 6853 -81

2 Consum sochimic de oxgen (CBOS) mg 180 25 Bo v STAS 8580 -82

3 Consum chimic de owigen (CCO-Cr) mgdl 270 125 537 STAS 8054 82

£ Azot Total mg/l 30 10 629

5  Azot Amoniscal (NH4+) ' 25 2 90 STAS 8683 -70

o Wm0z m - z - STASER027!

T Nitnt (NG3-) mgh . 25 - STAS BSOO1-T1

8 Fosfortoml® mgl 5 2 80 STAS 10084 -75

g _R_B_zmuun filtrata la '.l.‘.tf:_-:@ B man - 2,000 STAS 9187 -B4
110 pH . : 7 8585 : STAS 8819390 |
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