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4.4.6 Analiza de optiuni

4461 Clusterul de apa uzata Arad

Introducere

Clusterul de apd uzatd Arad a fost Impartt. pentru o mal usoara referire, in 6 tronsoane separate
pe baza colectoarelor principale de legaturd dupd cum urmeaza

1 Fantanele Obiectul unei analize separate de cpliuni §i investipi incluse Tn Aplicalia de
finanlare din Fondul de Coeziune Pantruy informare: conducta de transfer ape uzate va
urma traseul drumului judetean de |a Fantanele la Arad

2 Comuna Viadimirescu Aglomerarea Mandruloc — Cicir (satul ramas din cadrul comune
Viadimirescu) va fi conectat la refeaua de la Viadimirescu $i apol se va folos: conducta
principala existentd de (ransfer ape uzate la Arad care a fost instaiatd cu finantare din
partea unui program guvernamental

3 De la Horia la Arad Aceastd conducté de transfer/de refulare are © lungime destul de mare
de-a lungul drumului judetean de la Haoria la Arad Mizi o alta localitale nu este disponibila
pentru @ i conectata la acest tronson,

4 De la Zimandu Nou la Arad Aceastd conductd de transfer/de refulare va fi conectatd la
Andrei Saguna (pare a aglomerarn Zimand Nou) Zimand Cuz si Livada Conducia de
transfer/de refulara va urma traseul drumulul E671 de fa Zimandu Nou la releaua din Arad

5 De la Sofronea la Arad Aceastd conductd de transfer/de refulare are o lungime destul de
mare § s-a propus sa fie instalata de-a lungul drumulul judetean Curtici-Sofronea - Arad,
din nou nu exista alte localitat care s& fie conectate la acest tronson,

6 De la Felnac la Arad. va conecta localitatile Feinac 51 Zadaren) prin intermediul unei singure
conducte de refulare de la Felnac la Arad Localitalile ramase §i localizate de-a lungul
acestel rute de transfer sunt mici $ vor fi prevazute cu solutn locale adecvate. ca de
exemplu fose seplice

Au fost efectuate analize de optiuni separate pentru fiecare dintre trensoanele mentonale mai sus
cuprinzand epurarea locala §i schema de transfer regional |a staba de epurare de la Arad,

Ipoteze de lucru

Au fost emise urmatoarele ipoteze de lucru privind dimensiunile statilor de tratare §i lungimea
conducteior de canalizare

TABEL 4.4-10Ipoteze de lucru privind dimensiunile statiilor de tratare

Lungimea
: Populatia Populatie echivalenta conductelor
Sectiunss (2002) estimataSEAU de transfer
| m
| 1 Fantanele 2224 2,500 / 2 500
5 :FﬂcdlmrFEECu (Mandrulic 2016 5 300 f 3500
e j'l
| 3 Hona 2.278 2,500 7.000
Zimand Nou & Andre S 8,000 (pana la
_ 4 Siguna 3,305 J 5{5 Arad)
Prisgct pomng serviu Municpss - Comras 3 b g
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Lungimea
' Populatia Populatie echivalenta conductelor
Sectiunea (2002) eslimataSEAU de transfer
m

Conducta de

transfar
Zimand Cruz 1,184 1.400 it e
localitatea
Livada 1,369 1.800 1.500
5 Sofronea 18585 2.250 7.000
4 000 pana la
] Felnac 2,820 2,800 et
a 7.000 panala
Zadareni 2104 2,500 :,"au P

Analiza risculul

Au fost trecute in revista toate riscurile asociate cu oblinerea aprobarilor. constructia sl operarea
faciiitatilor existente pe durata constructied celor nol Riscunle au fost masurate de la 1 la 5. 1
insemnand un nsc foarte scazul 51 5 risc foarle mare sau de neacceplat

Acces marcata cu risc scazul pentru solutia de tratare regionala si risc mediu pentru solutia cu
tratamant local, decarace nu s-au identificat terenuri disponibile sau receptori pentru efluenti

Teren marcata cu risc scazut pentru solutia de tratare regionala si risc mediu spre ridicat pentru
solutia cu tratament local

Colectoare de transfer colectoarele de transfer au lungimi ce variaza de |a refativ scurte |la medil
totusi toate colectoarele de transfer pot fi pozate pe marginea drumurilor judetene Nu s-a asociat
nicl un risc cu solutia de {ratare locala

Autorizatii' considarate a fi de un risc mic pentru toate optiunile

Mediu: Exista un risc mai mare legat de mediu pentru solutia cu SE locala comparativ cu schema
pentru transferul apelor uzate catre reteaua din Arad

Constructie Vazut cu un risc scazut pentru loate optiunile. deoarece datele disponibile sugereaza
cE nu exisia mio un fsc asociat cu apa subterana sau cu solul, Riscul asocat construim
colectorulul pnncipal de transter aste considerat mic

TABEL 4.4-11 Analiza risculul

Colactoara

Optiunea | Acces | Teren Autorizatii Mediu Constructie Risc
de transfer

Tratamen P

mes. 3 a 1 2 3 2 15
local /
Schema /

L 2 2 .
regionala 2 3 2 2 / 2 13
Analiza valoril actualizate 3'l"
Rezultatels analizer sunt sintetizate in tabelul urmator \
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Costurl capitale | Valoare actualizata

Euro l Euro

i Fantanele Tratament local 772 840 1,238,492
Schema regionala 350.000 561068
2 Viadimirescu = Tratament jocal 727 B8O 1175412
Schema regionala £12.000 791,662 |
3 Hona Tratament jocal 772,840 1,236 482
Schema regionala 936,000 1,113 Bo8 ‘
| 4 Zimand Nou Tratament local 2,082,620 3,371,862 I|
Schema regionala 1548000 2070135 '
5 Sofronea Tratament local 716,369 1,160 004 |
Schema regionala §36.000 1,083.178
B Falnac Tratament local 1.613.450 2.563.126 |
Schema regionala 1,512,000 1.813,033

Concluzii si recomandari

Ambele analize, si cea de risc § cea financiard susiin implementarea unel abordarn regonale
pentru localitdtile invecinale municipiulul Arad. Este evident faplul ¢d municipiul Arad se va
dezvolta de-a lungul drumurilor bune de acces, acolo unde se vor instala aceste conducte de
transfer Acest lucru va face schema regionala mult mal atractivd avénd in vedere faptul ca
jocalitatile vor putea fi conectate la conducta de refulare de transfer sau la colectoarele principale,
pe baza unor costuri relativ mici, din moment ce acestea sunt prolectate {indnd cont de o extindere
ulterioard

4462 Analiza optiunilor si evaluarea riscurilor - Comuna Fantanele
Comuna Fanianels se compuna din patru sate separate, prezentate in labelul urmator

TABEL 4.4-13Populatia comunei Fantanele si a localitatilor apartinatoare

Populatia (conform

Satul

recensamantulul din 2002)

Tisa Noua G52

Frumuseni Fanlanels 1,563

Aluhis Fantanele 843
=| Fantansie 2224

Acesle sate nu formeaza o aglomerare in conditiile descrise in Directiva S1127T1/EEC

Propunerea facuta la nivel de Master Plan a fost pentru includerea sgiulul Fantanele in clusterul
pentru ape uzate Arad prin transferul apelor uzate din aceasta localitale in releaua de canalizare a
orasulul Arad f

/
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Urmatoarele optiuni au fost revizuite in cadrul Studiulu de Fezabilitate
1. Sanu facem mimic sau sa amanam myvestitile

2. Epurarea pe plan local a apelor uzate,
3. Conectarea la releaua de canalizare din Arad

Optiunea 1 Epurare Locala

Prevederea unel statil de epurare secundara de mici dimensiuni care sa descarece efluentul in raul
Mures Facilitatile vor fi proiectate cu posibilitate pentru extindere in cazul in care si alte sate care
compun comuna Fantanele vor fi incluse in cale din urma intr-un clyster de ape uzale regional

Optiunea 2 Conectarea la reteaua de canalizare din Arad

Propunerea identificata si acceptata in Master Pianul pentru judet necesita executia unul colector
de transfer. doua statii de pompare pentru Iransferul apelor uzale si o camera de echilibru
sublerana necesara balansaril debitelor de varf transferate catte reteaua de canalizare a orasului
Arad. Conform prolectulul preliminar, colectorul de transfer are o lungime relativ scura, de numai
25km

Analiza riscului

Au fost trecule in revisia toale riscunie asocate cu cblinerea aprobarilor, constructia s operarea
facilitatiior existente pe durata constructies celor noi Riscurile au fost masurate de la 1 la 5. 1
insemnand un nsc foarte scazut si 5 risc foarte mare sau de neacceptat

Acces: Optunea 1 a fost marcata cu risc mediu, decarece trebuie gasil leren si drum de acces
pentru noua SE Optiunea 3, transferul apelor uzate in reteauza orasulul Arad, este considerata cu
risc scazul

Teren: Optiunea 2 a fost marcala cu risc mare, deparece lerenul pentru noua SE trebuie
achizitionat de catre municipalitatea locala, iar trangferul efluentulul catre raul Mures trebuie sa se
faca gravitational

Colectoare de transfer Colectorul de transfer nu are o jungime mare s este proectal a2 un
diametru relativ mic, pentru a facilita viteza de transfer, prin urmare optiunea a fos! evaluata cu un
nsc scazul, spre madiu

Autorizatii. considerate & fi de un risc mediu pentru opltiunea 1 & cu risc relativ scazul pentru
opliunea 2

Mediu. Exista un risc mai mare legat de mediu pentru solutia cu SE locala comparativ cu schema
pentri transferul apelor uzate catre reteaua din Arad

Constructie Vazut cu un nsc scazut pentru ambela opliuni, decarece datele disponibile
sugereaza ca nu exista nici un nsc asocial cu apa sublerana sau cu solul. Riscul asocat construiri
colectorulul pnincipal de transfer este considerat mic

TABEL 4.4-14 Analiza riscului

Colectoars

Ooti s Tore . " _ i) - e
Opliunca Acces oron da tranaler Autorizatii Madiu Constructia | Risc

Optiunes 1 3 3 1 3 f 2 15 |

Proidt penitru smtwoil muniipadls - Contract 2 1
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[Optiunea 2 1 1 | 2 2

Exista un riscuri semnificative in implementarea optiuni 1, tratarea locala a apelor uzale, decarace
gasirea unu amplasament corespunzalor pentru facilitati va fi foarte dificita

Analiza valoril actualizate

Analizele efectuate pentru ambele optiuni au fost supuse une reviuzir inale. Estimanie pantru
solutia de transfer a apelor uzate catre reteaua din Arad au fost facule pe baza costunior estimate
in studiul de fezabilitate. Estimariie pentru optiunea 1, epurarea locala a apelor uzate, au fost
dervale din costunle unitare prezentate in anexa la aces! studiu de fazabiitate. In once caz
costuriie totale nu includ si pretul pentru achizitionarea terenului care va fi in moad sigur necesara.

Rezultatele analizel sunt sintetizate in tabalul urmalor

TABEL 4 4-15Analiza valoril actualizate

Costuri Valoars
Optiunea capitale actualizata
Euro Euro
Optiunea 1 - Tratament local pentru apele uzate 772840 1238 452
Optiyniea 2 - Transteryl gpelor uzate in reteaua de canaizare gin Arad 350,000 551,068
Concluzii

Atat @naliza risculul cat si analiza valoril aclualizate confirma recomandarea facuta in Master
Planul pentru judet, adica transferul apelor uzate din localitatea Fantanele in reteaua de canalizare
a orasulul Arad Celelalte sate care compun comuna vor avea fie facilitati locale corespunzatoare
cu transportul continutulul tancurilor septice catre SE din Arad, fie vor fi prevazute cu mici statil de
epurare compacte dupa faza 2, cand vor fi disponibile fondun de finantare

VARIANTE TEHNOLOGICE ANALIZATE PENTRU REABILITAREA RETELELOR DE
CANALIZARE IN MUNICIPIUL ARAD

a Tehnici de reabilitare a reteleior prin matode nedistructive
a1 Raabiltarea ratelelor de canalizare prin camasuire /

Aceassta metoda se poate aplica retelelor de ape uzate plewale sl indusyiiale, vizitabile sau
nevizitabile. cu diametre cuprinse intre BG-2 400 mm Metoda nu necesita réalizarea de sapaturi
deschise si presupune o diagnosticare prealabila a retelel (prin vizitare teladizata, realizarea unor

Prowct pesiiy sorss mamepake — Cotaet £
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profile longtudinale, stabilirea parametrilor fizico-chimici si a debitulul curgeni, prezenta sau nu a
- ape freatice etc ) precum si unele lucran pregatilcare

Procesul tehnologic presupune urmatoarele etape prncipale

preimpregnarea camasi|
derivatia efluentilor
stabilirea modului de aplicare (inversiune sau lraclare)

- ntanre prin polimenzare

- refacersa racordurnilor

- punersa in functiune fara asteptare

- controlul calitati

5.2 Reabiltarea retelelor de canalizare prin tubare

Reabilitarea retelelor de canalizare prin tubare se poate realiza prin impingere sau tractiune a8
elementelor scurte de teava asamblate etans prin tractiunea unui tub fung sau prin rulare
elicoldala

Aceasta metoda se poate aplica retelelor de canalizare ape uzate, pluviale s| industriale. vizitabile
sau nevizitabile. cu diamelre cuprinse intre 100-3.000 mm. Metoda nu necesita realizarea de
sapaturi deschise si presupune o diagnosticare prealabila a retelel (prin vzitare televizata,
realizarea unor profile longitudinate, stabilirea parametrilor fizico-chimici si a debitulul curgeril,
prezenta sau nu a apei freatice efc ) precum si unele lucrari pregatitoare
Etape de lucru:
. deschiderea unui sant de lucru (daca este necesar)
- fubarea propriu - Zisa
- injectarea golului intre tubul existent si tubul nou
- refacerea racordutilor
puneraa in functiune fara asteplare
controlul calitati matenalelor si lucranlor prevazute

Limite tehnica
diminuarea sectiunn utile
- diametrul sectiunii 100 = 3,000 mm

a3 Reabiltarea relelelor de canalizare prin injectare pentru etansare

Aces! procedeu se aplica pentru reablitarea retelelor de canalizare ape uzale pluviale si
industriale, viztabile (peniru loale tipurile de sectiuni) sau nevizilatile (secliuni circulare)

Meloda necesita diagnosticarea redelal sl lucrari pregatitoare (curatirea foarte ingrijita)
Limitele tehnice
- raparatii punctuale st nu tratare giobala
- limite tehnice de etanseitae
- nuse aphca la fisurle logitudinale ale retelalor nevizitabile
nu se aplica in cazul defectelor masive /
se realizeaza o ameliorare in limite accaptabile a rezistentslor mecanig

Prossct pendnu sarvici muncipake - Contract 2
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a4 Reabilitarea retelelor de canalizare prin aplicarea de betoane s| monare

Paniru reabilitarea retelelor de canalizare ape uzste pluviale si industriale se folosesc doua
metode

uscata (masina de prolectare cu notor)
umeda (masina cu piston)

Aceasla metoda presupune diagnosticares retele: si lucran pregatitoare de curalire precum Si
tratarea infitratillor

Limite tehnice

nu se aplica pentru tratarea fisurilor longitudinale
nu se aplica in cazul defectelor masive
so raalizeaza o ameliorare in imite acceptabile a rezistentelor mecanice.

a 5 Raabilitarea retelelor de canalizare prin montarea de elemente prefabricate (carcase)

Metoda poate fi aplicata retelelor de canalizare ape uzate. pluviale si industriale. vizitabile (pentru
toate lipurile de sectiuni)

Metoda poate fi distructiva sau nedistructiva, presupunind atit diagnosticarea prealabila cit si lucran
pregatitoare (curatire, frezare obstacole. tratarea infiltratilor)

Limite tehnica
- diminuarea sactiuni utile
- necesitatea unel bune alinieri in plan si profil

b Tehnici de reabilitare a retelelor prin metode distructive
b 1 Reabilitarea retelelor de canalizare prin expandare

Procedeul consta in spargerea retelei de canalzare si introducerea nou tubulatur) asambiate si se
poate realiza prin expandare statica (cilindr hidraulicl) sau expandare dinamica (pnn perculie).

Aceasta metoda poale fi folosita pentru retele de canaiizare ape uzate pluwiale si indusinale cu
sectiuni cirgulare cuprnsé intre Dn 100 - 800 mm

Metoda este recomandata retelelor puternic degradate ce pol prezenta ovalizan, prabusin, obluran
sau decalan, find necesara atit diagnosticarea preaiabila a retelel ot 51 unele lucran pregatitoare
(necesitatea de & trece un ac in cazul tehnologulor prin tragere. oprirea efluentilor s1 zolarea
bransameantelor).

Limite tehnice

esle neaphcabila la conducte neexpandabile

necesitatea de a lua in calcul condilile imedial inconjuratoare (apropierea de alle retele.
terenun dure)

nu se aplica in cazul acopenrior reduse

b.2 Reabilitarea retelelor de canalizare prin procedeul MANGE-TUBE (microtunglara)

Acest procedeu presupune realizares unui microtunel pe traseul de canglizare existent cu
pastrarea axel sau a firulul de apa

Proad pnins serie: muncioae - Contract 2
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Pentru aplicarea acestel tehnici de reabilitare esle necesara atit diagnosticarea retelel sl
cuncasterea zonel din imediata apropiere cit si realizarea unor lucran pregatitoare (devierea sau
biocarea efluentilor, pregatirea unor punti singulare - bransamente, camine etc.)

Limite tehnice

diametrul minim al noil canalizard Dn 300 mm
- nu se aplica in cazul scopennlor reduse

Prolectantul, la cerearea beneficiarulul, va pune la dispozitia acestuia lista unor firme specializate
in lucrart de reabilitare a retelelor de canalizare folosind procedeele maj sus mentionate

In functie de conditile specifice retelelor propuse spre reabllitare in functie de disponibilitatea
acestor tehnologil pe piata din Romania si in functie de durata de viata si fiabiltatea garantate de
ofertanti, aceste tehnologn pot i utizate ca alternative la solutia clasica de reabilitare prin sapatura
gdeschisa.

VARIANTE ANALIZATE PRIVIND CONDUCTELE UTILIZATE PENTRU EXTINDEREA
RETELELOR DE CANALIZARE IN MUNICIPIUL ARAD SI LOCALITATEA FANTANELE

Retelele pentru canalizare se pot realiza folosind conducte din beton, PVC de canalizare sau
poliesteri armati cu fibra de sticla

Varianta | = Tuburi prefabricate din beton {cu etansare uscala)
Conductele din tuburi prefabncate din beton prezinta avantajul unu) pret de cost scazut
Dezavantaje.

- greutate mare pe metru linar si dec manevravilitate scazuta
- numar mare de imbinan

- aceste lubun se pot detenora usor

- etanseitale scazuta

Varianta Il = Tubun din PVC de canalizare
Conductele din PVC de canalizare prezinta urmatcarele avantaje
- greutate redusa pe metru liniar
- cresterea vitezet de realizare a retelel
- etanseitate buna la imbinari
- rezistenta la agresivitatea apelor uzate
- rugozitate redusa
Dezavantaje.
Pret de cost mai ridicat fata de tubunle din beton

Varianta lll - Tubun din rasini poliesterice armale cu fitira de slicla
Conductisle din rasini poliesterice armate cu fibra de sticla prezinta u avantaje:

Prosst pandtu sehacl minicisse - Conted 2
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. datorits imbinarilor uscate cu manson sl garnifura, se asigura o etansare uniforma, usor
de realizat

- au o greutate mai mica fata de tuburile din beton

. rezistenta hidraulica foarte mica din cauza netezimii peretior comparabila cu cea a
conductalor din PVC si polietilena
au prefabricate toate piesele de legatura si caminele de vizitare pe conducta
nu necasita izolatil interioare si extericara

Dezavaniaje

tubunie din poliesteri armati cu fibra de sticla in comparatie cuU cele din polietiiena de inalla
densitate si PVC sunt mai grele si, in functie de furnzori, relativ mai scumpe.

Pentru realizarea sistemulul de canalizare se propune folosirea conductelor din PVC pentru
colectoarele cu curgere gravitational

Pentru conductele de refulare de la statile de pompare a apelor uzate menajere se propune
folosirea conductelor din polietilena de inalta densitate.

Pentru diameire ale conductelor de refulare mai mari de 300 mm, costul realzari lucranior
utilizand conducte din pioliesten armati cu fibra de sticla este comparabil cu cel al conducteior din
polistiiena

Peniry diamelrele mici ale retelelor reabilitate (mai mict de 300 mm), este propusa executia cu
transee deschise. Pentru diametre ale conductelor mal mar de 400mm, au fost considerate
tehnologil de reabilitare fara desfacerea carosabilulul.

-
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4472 Reteaua de canaizare

4.4.7.21 Reabilitare retea canalizare -~ Municipiul Arad

Retelele de canalizare care vor fi reabilitate sunt impartite pe strazi (fronsoane). damelre. lungimi,
mateniale din care sunt execulate s vechimea retelel Reabllitarea sistemulul de coleclare a apelor
uzate este justificala de slarea proasta a aceslor retele de canalizare existenta: pante mic
merconectari gresite s conducte mnecale. vechime mare a conductelor avand multe spartun,
diametre prea mici, funchonare stranguiata datorita radacinior copacilor. Nivelul infiltratilor in
reteaus de canalizare rezultat in urma inspectillor si a calculeior efectuate este de asemenea un
mativ pentru reabilitarea acestor conducte. Reabilitarea va fi executata pe cat posibil folosind
solutii de reabilitare fara a utiliza clasica solutie cu transee deschise

Suni propuse pentru reabilitare
- Camine de vizitare pe releaua de canalizare, Dn 25 cm, total = 348 buc

- Racordarea proprietatilor la reteaua de canalizare se va realiza cu conducte PVC-SN4, Dn
160, total = 871 buc

In tabelul de mal jos sunt trecute retelele de canalizare ce se vor inlocuvreabilita defaicate pe
strazi (tronscane), diametre, lungimi pe strazi, maternal exisient si vechimea reteled

TABEL 4.4-16Reabilitare retea canalizare - Municipiul Arad

| Diametru | Diametru )
Lungimae Material | Vechimea | Maternial

Denumire Tronson existent propus s i
gtrada [m] [mm] [mm] existent retoled propus

Barse: 430 175 300 Bazah 50 an PVC
Pigruanios Grnvitel - Saguna 460 300 400 Beton 60 am PVC
Dorobantilor Padurii - Saguna 240 200 400 Haton &0 ani PVC
Decabal Bvd XD 175 400 Bazait 70 ani PVC
Marasesti 720 400 500 Beton 40 am PVC
Bariok Bella 200 175 00  saat O-F ey
Closca b iscr 250 175 100  Bazat  S0ani PVC
Rebreanu Liviu 1,200

Trbunul Axente 500

Blaga Lucian 200

Chandl llane 200

D Balintineanu 350

Gaydu Emanoil 500

Sinagogll 100

Saguna Andrai 2,200

Sincal Ghe 200

Tratan Mosoiuy 300

Prossct pemin seta Muhcpam - Contract
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A Viaicy EI=T | 2080 600 600  Beton  308m  PVC
. P-ta Garn- P ta - n ) P
Revolutisl Bed A tbntu 2,220 500 500 Beton 80 anl VC
Prunulul 1,650 500 404 Balon S0 an PVC
Cartier Micalaca 1.0 300 PVC
TOTAL 17420

4.4.7.2.2 Extindere retea canalizare — Municipiul Arad
Se propun penitru extindere

Camine de vizitare pe reteaua de canalizare, Dn 25 cm lotal = 745 buc
- Racordarea proprietatiior la reteaua de canalizare se va realiza cu conducte PVC-SN4, Dn

180, total = 1,862 buc

In tabelul de mal jos. suni centralizate strazile din Arad care nu detin retele de canalzare,
lungimea strazilor si lungimea canalelor propuse. pe strazi s) diametrul propus

TABEL 4.4-17 Extindere retea canalizare — Municipiul Arad

Diametru | Lungima

Nume strada propus pPropusa
[mm] [m]
1 A M Gutennbrunn 250 830
2  AdyEndre 250 360
3 Agarbiceanu lon 250 145
4 Albac 250 10
& Alexandru Voha 250 230
6  Ardeabdu intre Vismulu s Vosevod Moga 250 100
7 Argesull 250 220
B | Armoriay 250 300
Artanui 250 150
10 Ascanu Crisan 250 280
11 Aviallel koL 380
12 Avramescu Vasie Dr 250 160
13 Bagdazar 250 300
14  Barbu Lautary 400 1.420
18 Bancila Octav 250 250
16 Bibicr Margareta 250 1;5
17 . Borlea Sigemund 250 250
18 Bulgaa 250 f 100
18 Busuioc 250 ’I/ 170
20 Cantamir Dimina 250 / 275

Prosect peiru sorcl Municipaio = Contract 7
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| Diametru | Lungime

Nume strada propus propusa Natarie)
(o) | (m) | PP

21 Caus Lepa 280 220 PVC
22 | Camimulul 250 200 PVC
23 Campa Turz) 400 920 FVC
24  Campuyl Hipodrom 250 300 e
25 Caraman 250 180 PVC
25 Castanllar 250 110 PVC
27 Cedrulul 250 500 PVC
28 Cheia 250 200 PVC
28 Codril Cosminulul 250 100 o
30  Colonistilor 400 750 PVC
3 Coltisor 250 180 PvC
A2 Conslitutie: 400 2.000 FVC
33  Constructoriior 250 270 PVC
34 Corabied 250 B0 PVC
35 Cnsulul 250 400 PVC
36 Cuptonlu 250 100 PVC
37 Dobrogea 400 1.200 PVC
38 Doganior 250 200 PVC
38 Drapelulu 250 100 PVC
40 Dumbrava Rosie 250 100 PVC
41 Economulul 250 400 PVC
42 EugenPopa 250 250 PVC
43 Extenor 250 300 FVC
44 Fecioara 250 530 FVC
45 Filoel 250 210 PVC
48 Gradina Postel IV 250 280 PVC
47  Gradina Poste 250 750 PVC
46 Gradina Poste V] 250 220 FVC
48 Gradina Posts Vi 250 160 PVC

Gradina Postel VIl 250 200 PVC
51 Hateg 250 1.000 PG
52  lasome 400 B850 FVC
53 leders 230 180 PVC
54 Lzl 250 100 C
35 Leandruju 250 180 ﬁt
58  Lengyel losi 400 530 /S PVC

/



Diametru | Lu ngime

Material
MNume strada p[l:ﬁ:]& prT:T“ propus
57 Letta 280 220 VC
58 | Lumminii 250 400 PVC
58 Magroie 250 180 PVC
60 Macesulul 230 150 PVC
61  Marubut 400 1.100 PVC
82 Mehedinleanu lon 230 300 PVC
63 Messrigl 250 210 PVC
B4 Mihailescu Rene Siefan 2580 220 PVC
65 Malidubu 250 300 PVC
B8  Mosilor 250 80 PVC
67 Muscate 250 100 PVC
68 Oradea 250 160 PVC
=] | Orastie | 250 170 FVC
70 Orfey 250 00 PVC
71 Orhideslor 250 B0 FVC
72 Owidu 2580 200 PVC
73 Pescarlor 400 550 PvC
T4 Pinuli 250 150 PVC
75 Plugarior 250 a0 PVC
78  Pocdgone 250 620 FVC
7 | Podului 250 550 PVC
78 Pompsi 250 500 PVC
T8¢ Porumbaculul 250 330 PVC
80 Primaver 250 450 PVC
81 Rarau 250 130 PVC
82 Robanest 250 500 PVC
B3 Romasi 250 80 PVC
B4 Rosmannuiui . . . 250 220 PVC
85 Sabmelor 250 300 PVC
86 Sateht 400 1.000 FVC
87 Salcuta 2%0 130 FVC
B8 Secula Sever 250 150 PVC
88 Simbalulul 250 300 PVC
80 Siretulin 250 120 PvC
61  Slanic 250 &0 PVC
g2 Somesulul 250 550 PVC
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Diametru | Lungime

MNume strada propus propusa Material
[mm] [m] g
83 Spiculu 250 300 PVC
g4 | Suciu Aurel 250 260 PVC
g5 Sunatoarsel 2K 100 PVC
88 Sinei 250 280 PVC
&7  Targovisie 250 120 PVC
98  Toader lyiu 250 120 PVC
99  Toporas 250 150 FVC
100 Toth Sandor 250 300 PvC
101 Trolei 250 370 PVC
102 | Universulul 250 70 PVC
103 Vadulul 250 220 PvC
104 Veliciu Romul 250 100 PVC
105 Vesels 250 320 PVC
106 Vitorulu 250 200 PVC
107 Vulturdor 250 280 PVC
108 Zoa 250 300 PvC
108 Zona km 7 Calea Timison 400 2.350 PVC
TOTAL 37,230

4.4.7.23 Sistem nou de canalizare in localitatea Fantancle
In localitates Fantanels nu exista retea de canalizars si nici statie de epurare

Se propune:

relea de canalzare noua, alcatuita din conducte PVC-SN4, Dn 250 mm in lungime de
£.200 m

Camins de vizitare pe reteaua de canalizare, Dn 25 cm lotal = 164 buc

Racordarea proprietatilor la canalizare cu conducte PVC-SN4. Dn 160 mm total = 410
buc

S-au propus 2 statn de pompare apa uzala menajera s 2 conducte de refulare aferente. Ambele
conducte de refulare transfera apele uzate la sistemul Arad (prevazut cu statie de epurare)

Datorita conformatiel terenulul natural, esle necesara montarea a 2 stati de pompare ape uzale
meanajere

SPAU1T — Se va executa un grup de pompe submersibile 1+1. Caracteristicele pompelor,
sunt. O =7 U's, Hp = 20 mCA. Pompele, vor fi montate inir-un camin reaiizat din beton
armat. avand diametrul de @ 3000, cu h = 7 m Conducta de refulare de |a SPAL 1. este
din PEID, Pn 6 cu diametrul D& 125 mm si lungimea de 2,500 m

SPAUZ — Se va execula un grup de pempe submersibile 1+1. Caraclenslicela pompelor,
sunt Q =85 /s, Hp = 16 mCA. Pompele. vor fi montate intr-un camin realizat din baton
armat, avand diametrul de @ 2000, cu h= 7 m, Conducta de refulare de la SPAU 2, este
din PEID. Pn 6 cu diametrul Pe 125 mm si lungimea de 410 m

!
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Sirazie propuse peniru canalizare, numerolale pe planul de sitluatie de la 1 .17 sunt trecute n
tabelul de mar jos cu lungimile aferente

TABEL 4.4-185Sistem nou de canalizare in localitatea Fantanele

:-rt Denumire strada | Lu;ﬁl}nm
L Strada 1 B850
2 Strada 2 400 I
3 Stadal 380
| 4 Stadas 340
5 Stadas 880
‘ T Strada7 300
Strada 8 &00
9 Sirada¥ 3e0
‘ 10 Strada 10 380
1t Strada 101 450 |
12  Strada 11 410
12  Stada 111 450
14 Strada 12 380
| 15 ' Strada 121 480 |
16 Strads 13 370
20 Stedai? 1,200
TOTAL 8.200 I

Pentru realizarea reteler de canalizare sunt necesare 2 subtraversar de drum \udetean (DJ 682)
prin fora) orizontal dingat. cu conducta de PVC, Dn 250 mm in lungime totala de 40 m

Calculul debitelor caracterstice au fost inlocmite conform normativelor SR 13423-1/2006
"Determinarea caniitatiior de apa potabila pentru localitati urbane si rurale” sl SR 1B848-1/2008
"Calculul debitelor de canalizare exienocare cladinlor”

TABEL 44-1% Sumar al calculului debitelor caracteristice, Municipiul Arad

Sisteme zonale canalizare (aglomerari)

Sistem

Denumire localltate Nr, locultori st

Qszimax iv‘.}sonmx Osormin
|

DIN [mz) sl | s
Sistem de canalizare zonal ARAD

ARAD 167,583 Oa 78.181.42 104258 J52 69

Total sistem de

167581 : TE1B142 1042 =8 5 &g
canallzare zonal ARAD s . " 2 10425 352689
I
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TABEL 4.4-20 Sumar al calculului debitelor caracteristice, localitatea Fantanele

, | Sisteme zonale canalizare (aglomerari)

Denumire localitate _ Nr. locuitori EE::JTS:?t | Oszimax | Gsormax | Qsormin
oN | [m’tzi] 1 [Vs] [ (W8]
Sistem de canalizare zonal Fﬁ?:IfANELI-E : |
| FANTANELE 2 304 Nu 590 56 18.62 068
Tisa Nous 1.034 MNu

Contracr 2 i

Siudiu 2¢ FarabikaE Eihncarps 1 mode




[=1= - E;&]_n:;n

448 Ocuparea terenulul si statutul legal
Conform Cerificatulu de Urbanism nr. 180 din 05 12 2008 terenunie care fac oblectul projectului
sunt situate in judetul Arad. respectiv Municipiul Arad si localitatea Fantanele. Comuna Fantanele
si apartin domeniulul public

‘4481 Teren ocupal lemporar

Se considera ocupate temporar suprafetele pe care se desfasocara lucrarile de excavare, transpon
si monltaj pe traseul conductelar, respectiv o banda de 3 m lalime pentru conductele de alimentare
cu apa si pentru conductele de refulare apa uzala menajera si de 4 5 m latime peniru colectoarale
de canalizare menajera

De asemenea. se va stabili si o suprafata de cca 3 000 mp, in intravilan, aferanta spatilor pentrl
perscnalul de santer si depoziarea conductelor a tubunlor si a materialelor ce urmeza a fl puse in
opera (organizarea de santier)

Terenurile ce vor fi ocupate temporar de lucrarl aparin Domeniului Public al Primariai aferenta
fiecara localital, libere de once sarcini, documentele de propnetate zle acestor terenun fiind
prezentate in Volumul IV

4482 Temnamat definitiv

Amplasameniele ocupale definitiv sunt reprezentale, dupa caz, de incintele forajelor, statilor de
clorare, siatilor de pompare, gospodanilor de apa. de caminele de pe retelele de apa s de
canalizare, stalisi de epurare

Terenurile ce vor i ocupate definitv de lucran apartin Domeniulur Public 8l Primanai aferente
fiecarel localali, ibere de orice sarcini, documentele de proprietale ale acestor tarenun fiind
prezentate in Volumul IV

_4 483 Ellantui_:erenunlﬂr ocupate

TABEL 4.4-21 Bilantul terenurilor ocupata

Ocupat definitiv Ocupal temporar
Denumire oblect (mp) (mp)

Intravilan Extravilan | Intravilan | Extravilan

1 Reabilitare retele canalizare

17 420m x4 5m = 78390 m'

- caming == -

348 buc x 0.8 m2 =278 m’ 278 - BT 536

- rACorgun

BTibuc x7TOmx15m=0148m

2 Extindere retea canalizare

-JP2mxa5m= 167535 m"

= CAaming

g 0 P

745 buc x 08 mp = 586 ' =0 ' 167.086

- racordur

18682buc x70mx1Sm=19551m"

B74
Total ARAD aya.022
| - - d 275498
/

Prosect penir sénvics municigale = Coalract 2 o~ == 17
Stuthu dae Fazsndtote Comadsred & modwrigaros nh Eifrusnun 08 aDd = WO LEETE Y jucei Ara Pagma 318 |



Denumire oblect

FANTANELE

1 Retela noi de canalizare
. D 250 300 mm
B 200 m x 450 m = 36 800 m"
- camine
164 buc xDBmp=131m
« facordun
AM0buc x70mx165m=4306m
= gubiraversare arnm
A0mx3I0m=120m
| 2 Statil de pompare - tip cheson
- SPAU 1 = 400 m" - definitiv
- SPAU 2 - 400 m" - gefiniliv
3 Conducte de rafulare
-SPAU1 2500 m x30m=7500

-
SPALIZ 410mx25m= 1.026m

Total FANTANELE

Total general ARAD + FANTANELE

Ocupat definitiv
{mp) (mp)

431 49,850
50,781

328,277

EE'fJ_nh

Ocupat temporar

Imtravilan Emiwiani Intravilan | Extravilan
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Denumire I UM. | Cantitate

2 4

| INDICATOR! TEHNICI
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA

1 Retea canalizare — reabitare m 17 420
2 Hetea canalzare - extinders m 37.230
3 Siatie de pompare apa uzata menajera | Camin B
cu state de pomparg apa urata menaera
4 Conducta de refulare apa uzala manaefa - 11 .
S  Sate da epurare buc
& Sistem SCADA buc
Il INDICATORI DE PERFORMANTA
| 1 Populatie (2008} las 186 633
| 2  Populatie [2014) [x ] 165 668
| SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA
| 1 Populabe gesenita actual e 116,643
2  Populatie deservita prin proiecte in genulare loc 33473
3 Populatie desenvita prin proect ot 8425
4 Populalis daservila totala [+ 158 541 I
§ Procent total populabe deservita{2008) % 70 |
&  Procent total populabe desarvita(2014) % =

"~
il

r'l .J.

¥ ———
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Denumire UM Cantitate

2 3 4

| INDICATORI TEHNICH
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA

1 Retea canalizare — reabilitare

2 Realea canalzare - extinders m 8200
Statie de pompare apa uzala menajera |
3 Camin cu statie de pompare apa uzata bwc 2
menajera
# Conducta de refulars apa uzata menajera m 2810
5 Statie de apurare buc
§  Sistem SCADA buc
il INDICATORI DE PERFORMANTA '
1 Populatia (2008) loc 2382
2 Populate {2014) Loc 2,392
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA
1 Pogulatie deservita actual . loc
» Populate deservita pnn prowecta n o
derulare
3 Populate deservita prin proiect o 2.272
4 Populate desarvita totala loc 2272
5 Procent total populatie aeservita (2008) b 0%
6 Procent total populatie desenita (2014) % 895%

/

/
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|45 CLUSTERUL DE APA UZATA PECICA |

451 Introducere
Orasul Pecica are o populatie totale de 11 500 locuitori si este localizata ia 18 km vest de
Municipiul Arad

S-a luat in considerare [a stabilirea aglomeraril sa se includa si satul Turnu, afiat 1a 10 km nord-est
de Pecica

Conform recensamantului din 2002, populata n orasul Pecica si localitalile apartinaloare se
distribue dupa cum urmeaza’

TABEL 4.5-1 Populatia in orasul Pecica si localitatile apartinatoare

Numar populatie

Denumire localitate (recensamant 2002)

ORASUL PECICA

Pecica 11,452
Bodrogu Vech 13
Secerhat 308

| Turmny 1.251

452 Acoperirea actuala
Orasul Pecica este deservit de sistem divizor de canalizare avand aproximativ 5 3 km lungime
colectind apa uzata de |a aproximativ 850 locuiton, apa uzata fund descarcata in statia de epurare
Satul Turnu nu are retea de canalizare

4.5.3 Debite si incarcari apa uzate

Debitele |a statia de epurare ape uzate Pecica nu sunt masurate si debitul estimat este de
aproximativ 1 ls Caracteristicile apel uzate nu sunt maasurate dar se presupune a fi ca incarcare
de tipul apel urate menajere

TABEL 4.5-2 Debite si incarcari apa uzate

An 2007 — 2008 - [mr')

Apa uzata Societati
Orasul | deversata si Case Asoclatil de Institutii comerciale
Pecica epurata particulare locatari - {agentl
TOTAL economici)
2007 24 948 58 24730 12790 86 4 258 949 542172
| 2008 B 0598 42 10.243 18 17078 18.710. 58 1B GT4 A

454 Receptori

Pecica se alla in imediata vecinatate a8 Raulul Mures in partea de nord & acestula si acesta
reprezinta recaptorul pentru efluentul de la !ufrarite existants

Prosect peniiy senwss munispag = ConEacs 7
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Conform adresei nr 15122/07 022003 a Ministerului Apelor si Protectia mediului Raul Mures este
considerat o zona sensibila

Efiuentul statiel de epurare a apelor uzate Pecica se va incadra in limitele de descarcare prevazute
pentru zonele sensibila

455 Infrastructura existenta B

4551 Reteauade canalizare

Sistemul de canalizare este alcatuit din conducte din beton. 400 mm diametru, si in lungime totala
de 53 km (in comparatie cu lungimea de 75 km a sirazilor in Pecica) Apa uzata esle descarcata
gravitational in statia de epurare a apelor uzale

TABEL 4.5-3 Reteaua de canalizare existenta

Tiametn _ungime
Diametru iy Materiale de executie

[mim] [m]

250 2400 PVC

O rioua relea de 2400 m lungme a fost realizata din fondun locale, pentru a conecta noul
gimnaziu la sistemul de canalizare

4552 Statia de pompare

Statia de pompare este o constructie de tip chesan cu diametrul de 4 m, si a fost pusa in Iunclauna

in 1985

Statia de pompare esie achipata cu 3+1 pompe EPEGE5-22 cu refularile Dn 100 mm. avand Q=
AEmih H=15m P =4 kW, n= 1425 rot/min

In anul 2000 au fost inlocuite pompele cu pompe Grundfos cu caracteristicile: Q = 17 5m'/h H =
15m

O statie de pompare noua a fost realizata din fondun locale. pentru a conecta noul gimnaziu la
sistemul de canalizare

4553 Colectoare de descarcare si puncle de descarcare a emisarulu

Canalul de evacuare este din tuburi de beton cu mufa Dn 400 mm, traverseaza digul Muresului, iar
la varsarea |n emisar aste prevazuta o gura de varsare din beton

4554 Epurarea apel uzale

4,5.54.1 Statia de epurare ape uzate axistenta

Statia de epurare ape uzale existenta este localizata in sud de oras si este |a distanta de locuinte
Imprejmuirea locatiel este marcata de un gard din plasa metalica si stalpi din beton. cu inaltimea
de 1.5m, cara se afla intr-0 stare de degradare avansata cu multe panour ruple sau lipsa Intrarea

in ncinta se afla la circa 200 m de digul de protectie la inundatn al raulul Mures de-a lungul unul
drum de pamanl Accesul pe acest drum este de pe digul de protectia la inundati

Apa uzata ajunige gravitational la intrarea in slatia de epurare printr-un colector cu diameltru de 400
mm, la aproxmativ 3 m adancime, B 0 camera de gratare de adincime, cu un gratar cu bare
avind inlerspatile de 20 mm, c¢u aglionare manuala. struclura de aproxmativ 8 m x 2 m. In
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continuare apa uzata curge gravitational catre o inlr-0 statie de pompare de admisie, cu 5 m
diametru. § m adancime, echipata initial cu 4 pompe submersibile.

In configuratia proiectului initial, apa uzala este pompata catre deznisipatorul cuplat cu separatorul
de grasimi. constructie supraterana de unde curge gravitational catre cele doua bazine de aerare
(fiecare bazin avand 420 m’) cu sisteme de serare mecanice de adancme. Amestecul de apa
uzata si namol va curge dupa aerare catre un bazin orzontal de decantare sacundara de
dimensiuni 25 m x 5 m x 3 m, unde namolul este indepartat prin pompare de catre un pod raclor
motorizat catre un canal orizontal de namol. de dimensiuni 25 m x 1 m x 1 m Namolul activat esle
recirculal catre bazinele de aerare iar excesul de namol este descarcat calre platformele de uscare
namol. 3 platforme. suprafata totaia 450 m’. supernatantul de pe aceste paturi de uscare fiind
drenat catre statia de pompare admisie

Deznisipatoarsie cuplate cu separatoarele de grasimi barinele de aerare decantoarele finale si
podul racior nu mai functioneaza Echipamentele au fost demontate si ce a ramas esta rugind si
nafunctional

Treapta de admise este inca n functiune iar apa uzata este pompata direct catre canalul de
evacuare catre descarcare printr-0 conducta Dn 400 mmin riul Mures. Conducta traverseaza digul
de aparare impotriva inundatillor si se termina cu o structura de descarcara

45542 Statia de epurare ape uzale - Lucrari existente

Statia de epurare existenta @ orasulul Pecica are © capacitale proiectata de 25 I’s. Sistemul de
canalizare deserveste aprox 850 de locuiton iar debitul influent este estimat la aprox 1 Us.

Fluxul tehnologic de epurare a apelor uzate cuprinde 2 linil

a) Lmnia apei

- colector

- gratar
slatia de pompare
desnisipator
separalor de grasim)

- bazin de aerare

- decantor secundar
cana! de evacuare
gura de varsare

- emisar

b) Linia namolului de la gratar partile grosiere sunt extrase cu 0 racieta speciala, incarcate in
containere sl transporiate pe platforma de uscare

Nisipul de la desnisipator se transporta pe platforma de nisip

De la decantorul secundar o parte din namol esle recirculat in bazinul de aerare. iar namolul in
exces este descarcat pe platformele de uscare a namolului

(ratarul este construit separat de stalia de pompare
Statia de pompare este de tipul cheson cu diametrul de 4 m.

Decantorul secundar este cu 2 compartimente cu functionare alternativa avand o capacitate de 25
/s &1 un velum util de 405 m*.

Separatorul de grasimi: are o capacitate de 25 Us. echipat cu 2 suflante SRD 20

Bazinele de asrare; 2 x 420.8 m’, pentru aerarea apei s-a prevazul cale un aerator AA 22 in
fiecare bazin de aerare.
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Admisia apel in bazinul de aerare se face gravitational prin 3 conducte Dn 400 m. iar colectarea
apei epurate se face dintr-un deversor catré O conducta Dn 400 mm Pe peretii longitudinali ai
decantorulul este montata o cale de rulare pe care circuta un pod raclor cu ecartamentul de 49 m
cu evacuare hidraulica . actionata prin pompe

Pompa ACV 200-15 D200 montata pe podul raclor, pompeaza namolul depus pe fundul
decantorulul in jgheabul prefabrcat alaturat de unde prin 2 conducte Dn 300 mm se face
recircularea namolului in bazinul de aerare si gyacuarea namolulul in exces.

Nu se fac probe pe apa uzata aceasta find pompata direct catre descarcare fara epurare Se
observa ca statia de epurare nu functioneaza Astfel s& constata o evidenta poluare a emisarulul
riul Mures. in punctul de descarcare

‘4555 Tratarea si depozitarea namolulul
Piatformele de uscare & namolului au 3 platforme betonate cu dimensiunile de 10 x 25 m

Apa rezultata din uscarea namolulul este captata de tuburl On 200 mm perorate Apa drenata este
condusa gravitational spre statia de pompare

Canalul de evacuare este din tuburi de beton cu mufe Dn 400 mm, traverseaza digul Muresului. ar
|a descarcarea in emisar este prevazuta o gura de descarcare din beton

Statia de epurare este nefunctionala, fiind necesara retehnologizarea acesteia.

4556 Investti finalizate susau in derulare

a Retele noi de canalizare (2.4 km lungime) s statie de pompare peniru conectarea noi
cladiri a gimnaziulul la sistemul de canalizare.

b Program PHARE CBC - stadiu Exacutie
Statia de epurare ape uzate: 3. 000 LE
Statie de pompare

c OG? - Almentare cu apa si canalizare Tumu si Sederhal — Stadiu doar faza de
proieclare.
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4,56 Analiza de optiuni

Introducere
Pe durata elaboraril Master Planulul pentru judet = fost propusa dezvoliarea unui cluster regional
de ape uzate bazat pe 0 SE extinsa |a Pecica sl includeraa in acest cluster intr-c faza ullericara a
satulyl Turmu. situat la 10 km nord-est de orasul Pecica. Dupa finalizarea analze: valor
actualizale, aceasta optiune a fost respinsa
Au fost analizate i revizuite doua optiunc

- ODptiunea 1 Reabllitarea si extingerea SF existentis;

Optiunea 3 Lucran noi de extindere pe amplasamentul existent

Optiunea 1 — Reabilitarea si extinderea SE existente Aceasia opliune esie raspinsa pe baza
urmatoarelor motive:

- Structurile civele precum freapla de lratare mecanica, bazinele de aerare si decantoarele
finale nu pot fi folosite pentru incarcarile rezultate in urma naiar criter) de proweciare

- Cu exceplia sitatiei de pompare admisie. care esle inca in operare, tcale celelalle
echipamente mecanice si electnce fie ipsesc, fie au fost vandalizate, fie sunt neutilizabile,

Paturile de uscare namol cu o suprafata totala de 450 m’. pot fi refolosite ca zona de
stocare in caz de urgenta

Optiunea 2 - Lucrari noi de extindere pe amplasamentul existent

O statie de epurare compacta va fi construita pe amplasamentul existent, in vecinatatea faciltatiior
existente, proiectate pentru o populatie echivalenta de 3,000 PE Noua SE dimensonata pentru
11000 pe impreuna cu statia compacta de 3000pe va atinge o capacitale proiectata pentru
incarcari de 14,000 PE si va asigura un efluent combinat de la cele doua SE care va atinge limitele
prevazute de Articolul 5 din §1/271/EC

Analiza riscului
Pentru aceasta optiune nu a fost facuta o analiza a risculul

Analiza valorii actualizate
Pentru aceasta optiune nu a fost facuta o analiza directa a valon actualizate

Recomandari

Recomandarea clara este pentru constructia une noi SE cu doua link din facilitalile Bio-P penlru
namol activat pe aceeas: locatie cu SE compacta avand capacilatea de 3,000 PE, instaiala prin
alte Jucran de investiti. Capacitatea proieciala a acestel noi SE va fi de 11,000 PE s efluentul
produs, combinat cu efluentul produs de SE compacta in lucru, va respecta standardele impuse de
Articolul 5 din 81/27 1/EC.

CONDUCTELE UTILIZATE PENTRU EX]FDEREA RETELELOR DE CANALIZARE IN ORASUL
PECICA
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Pentru realizarea sislemului de canalizare se propune folosirea conducteior din PVC pentru
colectoarele cu curgere gravitational

Pentru conductele de refulare de la slatile de pompare & apelor uzate menajere se propune
folosirea conductelor din polietilena de inalta densitate.

Pentru diametre ale conductelor de refulare mar man de 300 mm, costul realzan lucranior
ulilizand conducte din pictiesten armati cu fibra de sticla este comparabil cu cel al conductelor din
polietilana
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4572 Reteaua de canalizare

45.7.21 Extindersa retelei de canalizare

Se propune extinderea retelel de canalizare pe o lungime totala L = 41838 m. cu tubun de

canalizare din PVC-SN4_ repartizarea pe diametre find cea din urmatorul tabel

TABEL 4.5-4 Extinderea retelei de canalizare

Diametru | Lungime Structura

Matarnal
" sirada

[mm] [m]
1 250 35638 PVC-Pnd  macadam |

| 2 250 4000 PVC-Pnd  asfal
3 200 1200 PVC-Pnd  asfah |

TOTAL 41,836

TABEL 4.5-5 Lista strazi extindere retea de canalizare

Nr Denumire Lungime
crl strada strada (m)
1 Fara Numa 1 308
2  FaraNumes 316
3  FaraNume 7 78T
4 TR 2910
5 2 380
5 3 1,688
T 101 400
8 102 600
g 103 335
0 104 250
11 105 240
12 e 482
13 107 480
14 108 261
15 108 | 380
16 11_.‘_';_ 1.078
17 111 250
18 112 B4
18 114 233
20 1158 429
21 118 BES
22 117 384
23 ";,?fa” T 200
24 J 118 503
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Denumire Lungime
sirada strada (m)

26 121 230
27 122 175
28 124 3%
20 201 | s
30 202 263
3 203 505

32 208 400
33 207 393
34 208 200
a5 210 113
3 211 1243
a7 212 395
18 214 a5

W 215 592
o 218 22
a1 217 403
2 218 805
a3~ 218 a3s
a4 222 300
45 223 296
48 24 151

a 225 176
e 228 181

a8 231 582
50 234 1,002
51 237 188
52 238 331

53 303 150
54 304 614
55 305 851

58 306 218
57 7 359
58 308 137

se 308 161

80 12 783
&1 313 100
&2 314 1320
83 :u': 338
B4 BB
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Denumire Lungima
sirada strada (m)
72 330 163
73 231 124
7 332 146
75 333 168
78 34 178
7 3% 148
TB a7 148
79 3 478
g0 401 1824
g1 402 B3
82 404 300
83 405 450
84 407 243
85 408 188
8B 408 Kb}
&7 410 015
g8 411 138
89 413 810
a0 415 247
g1 417 194
g2 418 335
83 419 250
ga = 420 292
95 421 300
o8 g | m
" TOTAL #4183

- camine de vizitare pe canale cu Dn 250 mm, buc = 837:
- racorduri la canalizarea menajera a proprietatilor, din PYC, Dn 160 mm_ buc = 2082

Reteagua de canalizare va fi realiza de tuburi PVC avand diametre de Dn 250 mm si Dn 300 mm
Tuburile de canalizare se vor poza pe un pal de nisip de 10 cm, jar deasupra 8! in jurul lor se va
realiza un strat de protectie din nisip,

Caolectoarele vor fi amplasate de-a lungul ilor. respectand distantele minime impuse prin SR
8581/19497 fata de ciadiri si alte retele si luri subterane axistente
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Retegua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghat conform STAS 6054/77 si va
avea o panta care sa asigure o functionare optima a sistemulul de canalizare. astel incat sa
asigure o viteza de autocuratire a canalulul

Se vor prevedea camine de inspectie si control din polipropilena si camine de inspectie si viziare
din baton_ prefabricate, amplasate in gliniamente la distanta de maxim 50 m intre ele, respectiv ia
intersectie de strazi. schimbari de diametre de canal. schimbare de panta sl in punclele de
schimbare a direchel canalulu

Calculul debitelor cargtteristice a fost intocmite conform normativelor SR 1343-12008
Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitatl urbane sl rurale” si SR 1846-1/2006
Calculul debitelor de canalizare extericare cladiriior

TABEL 4.5-6 Sumar al calculului debitelor caracteristice, Orasul Pecica

Sisteme zonale canalizare (aglomerari)

Efﬂ"ﬁ:;:: Nr. locultori f:itf;:l Qszimax | Qsormax | Qsomin
DN | [m’fzi] ' [Vs) ' [ifs]
PECICA 11.832 Da 2.862 80 o879 8 57
| Turm 1,293 Nu
Sederhat 318 Mu
Bodrogu Vechi 13 MNu
Total sistem de
canalizare zonal 11832 - 28682 BO 5878 B.57
PECICA

4573 GStatia de pompare ape uzate

Datorita configuratier terenului natural, este necesara monlarea a 5 stali de pompare ape uzate
menajere

SPAU1 - Se va executa un grup de pompe submersibile 2+1. Caraclerisiicele pompelor,
sint O = 4484 s, Ho = 10 mCA, P = 31 KW Pompele. vor i montate intr-un camin
realizat din beton armal. avand dametrul de @ 4000, cu h = 8 m_ Conducta de refulare din
PEID. PnE De 280 mm in lungime lotala de L = 100 m:

SPAUZ - Se va execula un grup de pompe submersibile 1+1 Caractensiicele pompelor
sunt. O = 7.47 I's, Hp = B mCA, P = 0.8 kW Pompele, vor fi montate intr-un camin realizat
din beton armal, avand diametrul de B 2000, cu h =7 m Conducta de refulare din PEID
Pné De 125 mm in lungime tolala de L = 50 m,

SPAU3 — Se va executa un grup de pompe submersibile 1+1 Caractensticele pompelor
sunt O = 1485 Us, Hp = 12 mCA, P = 2.5 kW, Pompele, vor fi montate intr-un camin
realizat din beton armat, avand diametrul de @ 3000 cu h = 7 m Conducta de refulare din
PEID PnE& De 160 mm in lungime totala de L = 800 m

SPAUM — Se va executa un grup de pompe submersibiie 1+1 Caractensticale pompeior
sunt Q=747 Us. Hp = 8 mCA, P = 0 8 kW Pompele, vor fi montate intr-un camin realizat
din beton armal, avand diameatrul ge @ 2000, cu h = 7 m Conducta de refulare din PEID
Pn6 De 125 mm in lungime totalﬂ’ue L=200m;
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SPALUS - Se va executa un grup de pompe submarsibile 1+1 Caracterislicele pompelor,
sunt Q=747 s Hp = B mCA P = 0.8 kW Pompele, vor i montate intr-un camin realizat

din beton armat. avand diametrul de @ 2000, cu h = T m. Conducta de refulare din PEID,
PnB De 125 mm in lungime totala de L = 200 m

Toate statile de pompare vor fi automatzate asifel incat sa fie integrate la sistemul de
automatizare SCADA al slatie) de epurare Pecica.

Instalatii electrice

Cale cinci stati de pompare apa uzata SPAUT, SPAU2, SPAUI. SPAU4 s SPAUS vor fi
alimentate eleciric din reteaua electnica publica ENEL Va fi realizal cate un bransament electric
nou pentru fiecare statie in parte, Din finda de bransament ENEL va fi alimental cate un tablou
electric propnu. ce va fi montat in extenor, amplasat pe capacul chesonului statiel de pompare, pe
un cadru metalic supor

Tabiourile vor avea gradul de protectie IP65.

Alimentarea tuturor consumalorior electrici aferenli fiecarei statiel de pompe se face din acest
tablou electnc.

Principalil consumalori electrici aferenti celor cincl siati de pompare sunt eleciropompele
mentionate mai sus

Va fi prevazuta instaiatie de iluminat extenor si lluminal in intenorul chesonulul statie de pompare.

in interiorul tabloulul de alimentare vor fi prevazute prize (24 V si 230 V) pentry alimentarea
diverselor scule de mana. necesare in cazul reparatiilor si reviziilor

In jurul statilor de pompare este prevazut 8 se monta o priza de pamant artificiala a carei valoare
masurata trebuie sa fie de minimum 4 ohmi

4574 Tratarea Ep&; uzate si a namolului

4.5.7.4.1 Statia de epurare ape uzate Pacica

Numarul de locuitori echivalentl liati in calcul la proiectare pentru Pecica au fost calculat pe baza
consumului de apa potabila anticipat s profilurie conectarilor atat la reteaua de apa potabila cal si
la canalizare Acesie dale permit calcularea pentru fiecare an, pana in anul 2038 a debitalor,
incarcarior si populalia echivalenta deservita de stalia de epurare.

Analiza realizata a evidentiat faptul ca valonle medn pentru bransamentele de apa potabila s
canaiizare indica un numar de populatie echivalenta care va uliliza servicile de iratare ce va
ajunge la circa 15.000 pana in anul 2023 si apol va scades in urma migratiel populatier (a o cifra
redusa de aproximativ 14,000 in anul 2038

Dezvoltarea instalatilor de tratare in Pecica trebuie sa i1a in considerare proiectul promovat de
administratia locala pentru constructia unel statii de epurare compacte dimensionata la 30001 e,
{finantata prin program PHARE) Acest proiect a fost realizat pana la faza de prolect tehnic
inclusly, lar demararaa lucrarilor de constructie este iminenta la momentul elaborarii prezentulul
studiu (toamna 2008) Pentru scopul prolectarii lucrarilor de epurare, finantate prin Fonduri de
coeziune. s-a adaugat un numar de 11.000 le |s dimensionarea unitatilor nol de epurare, pe
acelasi amplasament

In conformitate cu cerintele directivel 81/271/EEC aceste lucrari de epurare trebule sa alba ca
rezultat un efluent care sa se incadreze in valorile standard de 15 mg/l azot total si 2 mg/| fosfor
total
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4 57411 Varianta recomandata - SE noua pe un amplasament nou

Pantru & permite o flexibilitate mai mare In realizarea procesulul de epurare necesar pentru apele
uzare din localitatea Pecica, se recomanda construirea unei nol statil de epurare in cadrul acesiul
program de investiti Pentru extindersa capacitatil mici de ratament. lucrare ce urmeaza sa fie
construita prin program Phare, noua statie de epurare se va baza pe procesul cu asrare prelungita
din bazinele cu namol activat

45742 Debite de prolectare

Debitele de ape uzate luate in considerare la dimensionarea Statiel de epurare. pentru 14 000
locuitori echivalenti. calculate tinand cont de standardele europene si nationale sunt urmatoarele

Qu zi med = 2,160 m’/zi
Qu zi max = Qu orar mediu = 2,808 m’/zi = 117 m’/h
Qu orar max = 180 m’/h (4,320 m’/zi)

Apele epurate sunt descarcate in emisar natural, raul Mures

45743 Caracteristicile apelor uzate, conditii de evacuare in emisar si gradul de epurare
necesar

TABEL 4.5.7 Caracteristicile apelor uzate, conditii de evacuare in emisar si gradul de
epurare necesar

Concentratil
maxime
influent

[mall]

Concentratii Eficienta do
maxima afluont epurare necesara
[mail] 4]

Denumire indicator

Consum biochimic de oxigen

el e G

T (ceos) 250 25 o0
~  Maten totale in suspénsie

. IMTS) 282 a5 BRO

CCO _Cr 500 125 75

N total 29 15 48

P total B 2 75

Condilwle de descarcare in emisar natural sun! in conformitate cu NTPA-D01/2002 modifical si
completat cu HG 352/2005 si HG 210/2007. care se armonizeaza cu acquis-ul comuntar in
domeniul protecher mediulul

Din analiza acestor valon si tinad cont de faptul ca statia va deservi in final o populatie echivalenta
mai mare de 10,000 p.e.. rezulta necesara o slatie de epurare mecanica-biclogica. cu posibilitatea
introducern trepte) pentru reducerea azotulu si fosforului

Penlru aceastia. schema de epurare va cuprinde urmatoarele obiecle lehnologice

1. O state de pompare noua pentru apele uzate brute ce vor intra in slatia de epurare
prevazuta prin aceasia documenialie

Treapta de epurare macanica = unitale cu gralare s deznisipator separalor de grasimi
Camera de distributie bazine cu narmol actival
Bazin cu nemol actival cu aerare prelungia. cu zona anoxica
Camera de distributie decantoare secundare (finale)
-

# — — -
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Decanloare secundars (Tinale)

Canal masurare debite eflluent (apa epurata evacuala)
Statie de suflante

Statie de pompare namol actival de recirculare si in exces

10. Cladire ingrosare si deshidratanre namol in exces. inclusiv instalatn de preparare si dozare
solutie polimen s sulfat de aluminiu

11. Bazine tampaon de namol ingrosat

W m

4.5.7.4.4 Descrierea obiectelor statiei de epurare

1. Statie de pompare ape uzate

Apele uzate menajere ajung gravitational in noua statie de pompare, o constructie cu dimensiunile
inplan de 5 x 4 m si 4.5 m adancime. Pompele vor asigura o presiune suficienta pentru ca in
continuare apele uzate sa circule gravitational prin obiectale non statii de epurare si, dupa epurare,
la emisar natural

De asemenea bazinul de aspiratie va asigura compensarea a variatilor orare sl omogenizarea
concentratnior epelor uzate influents.

S-au prevazut (2+1) pompe submersibile nol pentru ape uzate brute cu debitul de 70 Us fiecare,
cu turatie variabila si cu rolor rezisten! ia coroziune,

2. Treapta de epurare mecanica (de degrosisare)

Apele uzate pompate ajung intr-0 unitale de epurare mecanica (degrosisare), adapostita intr-o

cladire cu dimensiunile in plar 8 x 8 m, compusa din
instalatie cu gratare pentru retinerea suspensiilor ¢u dimensiuni mal mari de 6 mm
aceasia esle prevazula cu 4 linit (3 active si 1 de rezerva) si este dimensionata pentru un
debitul maxim de cca. 45 U/s flecare

dezmsipalorul  separalor de grasimi, aeral, prevazul cu instalate de indepariare a
nisipului sl grasimilor. cu suflante pentru fumizarea aerulu necesar pentru separarea
grasimilor, cu instalatie de sortare nisip. Acesta va avea de asemenea 4 comparimente (3
active si 1 de rezarva),

3 Camera de distributie pentru bazinul cu namol activat

Scopul acestui obiect este de a asigura distributia egala a debitelor de apa uzata in amestec cu
namolul activat la cele 3 linli ale bazinulul cu namol activat, filnd dimensionata pentru debitul de
apa uzata si debiul de namol actival de recirculare

4, Bazinul cu namol activat (de aerare)

DOin projectarea preliminara rezulla necesar un bazin de namol actival compus din doua linii
fiecare avand 33 m lungime si 8 m latime, cu o adancime a apel de 4 m. Fiecare linie va avea 2o0na
anoxica de aproxmativ 250 m’ si zona anaercba de aproximativ 800 m’ Dimensiunile finale ale
acestor bazine. ca si ale luturor ocbiectelor statier de epurare, vor fi stabilite in etapa de prowectare
detaliata a staties,

Trebuie mentionat ca statia de epurare realizata prin programul Phare nu este proiectata pentru a
asigura inlaturarea azotului si fosforului. Efluentul din aceasta statie va fi amectecat cu efluentul
din din noua statie de epurare realizata prin fonduri de coeziune, pentru a asigura o totala
omogenizare a efluentului ce va fi descarcal in Raul Mures. Daca este necesar. iniaturarea
azotului si a fosforulul din statia noua statie de epurare se va regla astfel incat sa se asigure
conformarea amesteculu efiuent cu cerintele efluentulul impuse prin standarde

5. Camera de distrubutie pentru decantoarele secundare

Scopu! acestul cbiect este de a asigura distributia egala a debitelor de apa ce sosesc din bazinu!
cu namaol activat la decantoarele secundare (finale)

/
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De asemenea, tot in aceasta camera se va introduce. cand este cazul, o doza mica de sulfal ge
aluminiu care sa slimine fosforul care nu a putut fi redus in bazinul cu namol activat

B. Decantoarele secundare (finale)

Rolul decantoarelor secundare este de & separa fractiunea decantabila din amestecul apa uzata -
namol activat, prin depunerea acesteia pe fundul decantorului Sedimentarea se face gravitational
Cele 2 decantoare secundare vor fi de tip radial cu diametrul de 14 m, o inaitime a perstelul lateral
de 4 m s vor fi echipate complet, incluzand sistemul de distributie @ apel. colectarea namolulul
(pod raclor) si a apei decantate. Namolul colectal esta extras s tnmis catre sialia de pompare
namol activat de recirculare si sxces

Apa epurata decantats este colectata la partea supericara a decantorulul si este trimisa @ un
camin de prelevare probe, pentru monitorizarea caracteristicilor apelar epurate evacuate din statia
de epurare

T. Canal masurare debite de apa epurata evacuata

Din caminul de prelevare probe. volumul de apa uzata vehiculat zilnic este masurat cu ajutorul unui
debitmatru montat intr-un canal cu o lungime de cca 50 m, intercalat pe conducta de evacuare |a
emisar. Acesta va permite moniorizarea debitelor de apa epurata evacuata la emisar natural,

8. Statia de sufiante

Aerul necesar in zona de aerare @ bazinului cu namol achivat este furmizat de o statie de suflante
compusa din 2+1 suflante. amplasata in vecinatalea bazinelor cu namol actival

8. Statia de pompare namol activat de recirculare si in exces

Statia de pompare namol actval de recirculare & In exces esle amplasala in vecinatatea
decantoarelor secundare. Namolul biologic de recirculare si exces ajunge in bazinul de aspiratie al
statiel de pompare, de unde este pomgpal, cea mai mare parte spre bazinul cu namol activat pentru
recirculare s restul. namol activat in exces. |a linia de tratare a namalulul

Numarul de pompe prevazul este de 2+1, pentru namolul activat de recirculare spre camera de
distributie a bazinelor cu namol activat si 1+1 pentru namolul in exces spre bazinul ne namol in
exces (penlru preingrosare).

10.  Cladire ingrosare si deshidratare namol in exces

Procesul de epurare adoptal genereaza namol in exces cu un grad mare de stabilitate, astfel ca el
poate fi trimis direct ia mgrosare s deshidratare, fara a mai fi necesara o treapta de fermentare

Productia lolala de namol va fi de circa 800 kg/zi care, la o concentratie a8 namolulul in exces de
0 8% substanta uscata, reprezinta un valum zilnic ce va fi procesat, de aproximativ 85 m®. Daca va
fi adoptata procesarea mecanica a namolului, aceasta cantitate zilnica realizala va fi pre-ingrosala
anterior deshidratarii. rezultand un namol deshidratat la o conceniratie de aproximativ 20%
substanta uscata Aceasta va permile transportul i depunerea namolulul deshidratat conform cu
strategia pentru namol a judetulul.

Aceste echipamenie sunt adaposiite intr-o cladire, in care se prevede si echipamentul si instalatile
necesare peniru prepararea si dozarea solutiei de polimer. in vederea realizani eficienle de
ingrosare sl deshidratare a namolulul si un transportor elicoidal pentru evacuarea namolului
deshidratat intr-un container sau direct in mijlocul de transport De asemensa instalatia de
preparare si dozare solutie de sulfat de aluminiu necesar pentru reducerea fosforulul (cand este
cazul), va fi amplasala in aceasta cladire.

Pentru situalii de urgenta, se va realizeaza pentru depozitarea pe termen scurt @ namolulul
deshidratal o platforma betonata cu suprafata de 50 m* cu pereti verticali de cca 1 5 m inaltime
neacoperita cu sistem de drenare a supernatantulul

S.a luat in considerare si alternativa folosini lagunelor cu stuf pentru tratarea namolulul. care este
din punct de vadere tehnic un proces simplu cu costur de operare foarle scazute s impact
neglijabll asupra mediulul 8| este inclus in propunerile si pentru alte stati de epurare

Daca se vor folosi lagunele cu stuf pentru namol. cantitatea zinica de namol ce ar putea fi tratata
necesita o suprafata de cca 6.000 m*
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Alegerea solutie de tratare a namolului trenwe facuta intr-o faza de proiectare antencara intocmuri
documentaliel pentru licitatie. Daca municipalilatea nu poate asigura un teren suficient atunc
namolul va fi deshidratat si ingrosat mecanic mantea transportulul la unitatea centralizala de
tratare 8 namolulu de la Stata de epurare & apelor uzate Arad

11.  Bazin tampon de namol ingrosat

Pentru operare este necesar ca intra unitatile de deshidratare si cea de ingrosare sa existe un
bazin tampon circular de mici dimensiuni, construit din beton armat Bazinul tampon a fost
provizoriu dimensionat pentru o capacitate de 30 m’ si prevazut cu un mixer cu elice Diametrul
bazinulul tampon este de 3.5 m, iar inaltimea esle de 3.5 m

Supemnatantul rezultat din procesul de prelucrare a namolului este trimis in camera de distributie a
bazinelor cu namo! activat, pentru a reintra in circultul de epurare

Concluzii
Lueranie propuse pentru statia de epurare mecanica-hiologica Pecica. pot fi rezumale astial.

Statle noua de pompare ape uzate brute

- Treapia mecanica de degrosisare; cuprinzand gratare si deznisipgalor separator de grasimi
acliviactiv/ide rezerva,

- Camera de distnbutie la bazmnele cu namaol activat:

- 'Doua not bazine cu namol activat (de aerare) proieciate pentru reducerea materiilor
grganice, pentru o populatie echivalenta de 11,000

Suftante activalactivalrezerva
- Mixere in zona ancxica activalactiva
- Pompe de recirculare interna activa‘activa
- Camera de distributie pentru decantoarele secundare
- Doua decantoare secundare, echipate cu racloare si sisleme de evacuare a namolulul,
- Canal de evacuare a efiventulu) final cu prelevare probe s debitmetru in canal deschis:
- Statie de pompara namol activat de recirculare sl namol aclivatl in exces

- Echipament de ingrosare si deshidratare a namolulu inclusiv bazin lampon preingrosare
namol activat in exces, bazin de stocare penfru namol ingrosal. si echipamel pentru
preparare si dozare polimer

- Toate conductele de legatura intre obiectele statiel de epurare

Tol echipamentul MEICA (mecanice sl electrice) pentru functionarea nollor stath de
pompare, turbosuflante, mixere recirculatie interna si sistem de recirculare a namolului

- Pentru monitorizarea functionani statier de epurare, aceasta va fi dotala cu echipament
SCADA care sa permita integrarea intr-un sistem SCADA unitar al operatorului regional

TABEL 4.5-8 Lista de echipamente

Obiect Numar Capacitate Putere
aproxi mativa
3 pompe (2

Statia de pomipare, cu pOmMpe tU turatie vatiahila active 1 de Total 10 kW pe
rezerva) e e pompa

Treapta de epurare mecanica cu gralare rare s: dese si f:'l:;f 45 Uis pe 5 KW pe
dezrisipator separalor de grasimi ) ) unitats gt
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Puters
aproximativa

Mumar Capacitaie

Bazin cU namal attival, cU dota linil de 2arare cu volum
lotal de aproximmahy ‘I.I}ﬁd.‘] m’ fiecare. i/mpartiia inr-c

- - o 0
Zona EIT'-fDlt-...ElﬁEE 250 m’ echipata cu mixere 5/ 0 Zona de 2 1ini ctive 1050 m 12 KW pe linie
aerare de BOOm® echipala cu pompe de recircutare pe finie
imterna. debitmetre, difuzor de ger sl conducte distributie
anr
Decantoare sacundare cu dlamelnd de 14 m_ echipate cu 2 unitall 22 KW pe
pod raclor cu sistem pentru &vacuare namolul activat BCtive uhitate
3 sufiante (2 520 a
k
Statie de suftante active. 1 Nm /o quﬂit?
Terera) suflanta
3 pompe {2 )
Pompa pentru hamol activat de recifculare [turate acriw e D1 ;E 15 /s pe S KW pe
vanatuia) rezarva) pompa pompa
i pompe {1
v 11
Pompa pantry sameol activat in exces (turatie vanabila) activa 1 ge sl et KW pe
e pompa pompa
rereva)
Ingrosator mecanic pentru namaolul in exces inclusiy 1 -
1 151 TRV
constructile s toata zona de semvic) el .
Centnfuga de deshidratare inclusiv constructile s toata
1 f
Iona de saniciu 800 kg'z, 20 kW
Bazin siocare namol in exces cu ameasiecator (pentfu 3 " 200 m* 5 0 kW
L"‘&l
Bgz.n siocare namol ingrosat cu amestecalor [pentru 7 1 30 m’ 2 2 kW
| Targ)
| Debitmetru in caral deschis " 35 s
|
Pentru alternativa tratani namolulw pe paturi cu stuf 2 pompe -
(tactiva 1 15 m'ora 22 kW
Statie de pompare |a patunile cu stuf cu 1+1 pompe .
[ rezarnva)
Sursa; Date prelucrate de consultant
V
/
)
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4.5.7.45 Estimare lucrari de demolare

TABEL 4.5-9 Estimare lucrari de demolare

Buget

Locatia Obiectul Lucrari de demolare astimativ

mit Euro

Ectwpamentul va h mdepartat s recclat
camera va fi umplula si nivelala pana la lima 5
teranulul natura

Structiun sublerane ale
freptél da gpuraie mecamca

Structura supraterana din beton armat va i
Statie ge pompare admisie demolata Putul subteran va fi umplul i 10
compactat Amplasamentul va fi nivelat

Structura supraterana din beton armat va
gamolata, ar betonu! va fi sfaramal si foloss
la umplaraa structunior sublerane din

Pecica Bazina de gerare 1

ampliasament sau folosit ca infrastructura 2
pentiu drumun Armatura va fi recuperata s:
reciciata

Decantoare finale 25 mx £ Aceeas! abordare ¢a periru obiechul .

m x 3 m adandime pracadani fu

Patur g uscare namaol Cu o | Acesasi abordare ca pentru obiectul |

suprafata 1olata de 450 m° precedent 10

| Total 55

Nota

Estimarile rnu includ urmatoarels

1. Indepartarea si depozitarea solului contaminat in afara amplasamentului
2. Indepariarea conductelor de alimentare sau canalizare existente in amplasament

Terenul nu va fi propice dezvoltani unor proiecte ultericare. Daca esle necesara refolosirea
amplasamentelor. atunc: municipalitatile jocale vor face pe cheltuiala proprie remedierea lotala a
teranunior

Proisct pertry senicl municpale - Contract 2 ei——
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458 Ocuparea terenului si statutul legal

Confarm Certificatulul de Urbanism nr. 180 din 0512 2008 terenurile care fac obiectul proiectulu

sunt situate in orasul Pecica - judetul Arad si apartin domenjului public

4 581 Teren ocupal temporar

Se considera ocupate temporar suprafetele pe care se desfasoara lucrarile de excavare, transporn
si montaj pe traseul conductelor, respectiv ¢ banda de 3 m latime pentru conductele de alimentare
tu apa si pentru conductele de refulare apa uzata menajera si de 4.5 m latime pentru colectoarele
de canalizare menajera

De asemenea se va stablll si.o suprafata de cca 3.000 mp. in intravilan, aferenta spatillor pentru
personalul de santier si depozitarea conductelor. a tuburilor si @ matenalelor ce urmeza a fi puse in
opera (organizarea de santier)

Terenurile ce vor fi ocupate temporar de lucrari apartin Domeniulul Public al Primariei aferente
fiecare localitall, libere de orice sarcini, documentele de propnetate ale acestor lerenun fiind
prazentate in Volumul IV

4582 Taren ocupat definitiv

Amplasamentale ocupate definitiv sunt reprezentate, dupa caz. de incintele forgjelor, slatilor de
clorare, statilor de pompare gospodarilor de apa, de caminele de pe relelels de apa s de
canalizare staliei de epurare

Terenurile ce vor fi ocupate definitiv de lucrarl apartin Domeniulul Public al Prmane: aferente
fiacarai localitati libere de orice sarcinl. documentele de proprietate ale acestor terenun fiind
prezentate in Volumul IV

4 583 Bilanul terenurilor ocupate

TABEL 4.5-10Bilantul terenurilor ocupate

Ocupat definitiv Ocupat temporar
Donumire obiect ___{mp] [mp]

Intravilan Extravilan = Intravilan | Extravilan

PECICA
1 Extinderea retelei de canalizare:
-41 838 m x4 5m = 188262 m’ 188 262
. caminge
837 bucx OB mpbuc =670 m*

&70 .

» TRCorgun
2082 buc x 105 mp/lbuc = 21,966 m’

3
ry

[

[+

2 Statil de pompare - tip cheson
fbuc S=26mux25m=825m" 625
dbuc S=d4x20mx20m =1600m" 1 6800

3 Conducte de refulare: |
-SPAU1-100mx35m=350m . - 350 - ‘

cSPAUZ - 50mx36Gm=175m 175

Proipct senlry servich municipale = Comract 2
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-SPAU3-800mx35m = 2800 m"

-SPAUA-Z00mx35ms=s

~-SPAUS-200mx35ms=
4 Statia de epurare

Statia -5 = 12500 m gafimitry

Total PECICA

700 m*

700 m’

momITL
Ocupat definitiv Ocupat temporar
[mp] [mp]
Intravilan | Extravilan | Intravilan | Extravilan
Z.B00
Too
700
12 500
15,395 214,953
230,348

-

£
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4.5.9 Impactul investitiei si indicatorii de performanta

TABEL 4.5-11Impactul investitiei si indicatorii de performanta - Aglomerarea Pecica

Denumire UM. | Cantitate

| INDICATORI TEHNICI
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA

1 Relsa canalizare — raabilitare i
. Redaa canalzand - exfindesrs m 41 B3B8
State de pompare apa Urata menaera
- Camin cu siale da pompare apa Jzala Dl 5
mengea
- Conducta de refulare apa uzata menajera m 1,210
5 Stalie de epurare buc 1
& Sistem SCADA Bl 1
Il INDICATORI DE PERFORMANTA
1 Populate (2008) hoc 11,854
1 Popuiatia (2014) o 11,687
SISTEM DE CANALIZARE MEMNAJERA,
1 Populate desarvita actual loc 1,263
5 Fd}:ﬁf;ge deservita pnn projecte n 0a 1 530
3 Populalie deservita prin proigct loc 8138
4 Populate cessrvita IDtala [v's 11 338
5 Procent total populabe desarvita (2008) K 11%
6  Procant total populatie deservita (2014) £ O7%
/f
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|4.6 CLUSTERUL DE APA UZATA NADLAC |

46.1 Introducere

Orasul Nadlac are o populatie de 8 150 de locuitori si este localizat la 42 km vest de Arad la
granita rcmano-ungara

Conform recensamantulu din 2002 populatia in orasul Nadlac este

TABEL 4.6-1 Populatia in orasul Nadlac

Numar populatie

b ?
Denumire localitate (recensamant 2002)

ORAS NADLAC
Nadlag 8144

Orasul Nadlac este relativ izolat si cele mal apropiate asezari sunt Seitin (populatie 3.000) care se
afla la mai mult de 3 km in sud-est sl Semiac (populatie 3.800) Iz circa 15 km in sud-est Master
Flanul concluziona faptul ca nu este oportun din punct de vedere financiar sa se alcatuiasca o
aglomerare care sa includa si localiatiie limitrofe Nadiacului pentru maximizarea dimensiunii
aglomerani

46.2 Acoperirea acluala

Crasul Nadlac este deservit de un sistem divisor de canalizare, in lungime de 5 km, care
colecleaza apele uzale de la circa 750 de locuiton si le transporta la Statia de epurare ape uzate
localizata in vestul crasulul. ia o distanta de circa 750 m de localitate. Statia de epurare ape uzate
nu esle funclicnala

In plus, mai exista un sistem de colectare apelor uzate de circa 2 km lungime

46.3 Debite si incarcari apa uzate

La Statia de epurare ape uzate Nadlac nu se realizeaza masurarea debilelor si se estimesaza un
debit de aproximativ 1 V5. Nu se efectueaza nici o prelevare de probe la Stalia de epurare ape
uzate dar este cunoscul faptul ca releaua existenta deservesie atat zonele rezidentiale cal si
zongle industriale si este probabil ca apa uzata sa fie mal putemnica decat apele uzale menajare

TABEL 4.6-2 Debite si incarcari apa uzate

An 2008~ [m']

Apa uzaia Societatl

Orasul devarsata si Case Asociatii de ’ ake
s Instituti] comercisie

Naldac opurata particulare locatani (agenti
TOTAL economici)

2008 37 81800 388708 1040160 £13532 18,262 00

46.4 Receptori

Orasul Nadlac esle asezal in vecinalatea Raulul Mures. Efiuentul de la Statia existenta de epurare
ape uzale descarca inir-un canal local de desecare care descarca in Mures
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46.5 Infrastructura existenta

4551 Reteauade canalizare

46.51.1 Retea de canalizare

Sistemul de canalizare este alcatuit din conducte din PVC, ceramica si beton, in lungime totala de
aproximativ 5 km (in comparatie cu 68 km lungimea strazilor) Dimesiunea, materialul s/ lungimea
conductelor este dupa cum urmeaza,

TABEL 4.6-3 Retea de canalizare existenta

Diametru Lungime Maleriale de
[mm] [m] exgcutie

" TOTAL 5000

Retelele existente se afia intr-o stare foare precara cu pante inadecvate

Apele uzate curg gravitational intr-o statie de pompare de pe platforma industriala de la marginea
vestica a orasulul de unde sunt pompate la circa 750 m vest la Statia de epurare ape uzale Exista
aprommativ 750 de gospodan care beneficaza de sistemul de canalizare $i un numar de
bransamante industriale, despre care nu exista o evidenta exacta

In plus. exista o retea de canallzare pluviala realizata din conducte din beton cu diametrul 400 mm
in lungime de 2 km, care descarca intr-un canal local de desecare care descarca in Mures Din
informatiile colectale reteaua pluviala se intersecieaza cu reteaua de canalizare menajera

4652 Statia de pompare
Apele uzate sunt pompate printr-o statie de pompare amplasata la marginea orasulul
Capacitatea statiei de pompare asigura 10% din necesar, find necesara extinderea capacitali de
pompars
Statla de pompare este echipata cu 2 pompe electrice cu urmatcarele caracteristich
- Q=50m"h H=20m N=15kW n= 1500 rot/min
Q=15m'M H=15m N =7 kW n= 1,500 rat/min

46853 Colectoare de descarcare si puncle de descarcare a amisarulul

Apa iraiata este descarcata in emisar (Raul Mures) pnintr-un colector, PEHD 315 mm L = 40 m,
find stabilit un singur punct de descarcare a emisarulul,

4854 Epurarea ape: uzate

46,541 Siatia existenta de epurare ape uzale

Statia existenta de epurare ape uzate este localizata la circa 750 m la vest de orasul Nadlac intr-o
zona cu ferme piscicole (o parte scoase din uz), alatur de digul de aparare contra inundatiilor de
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pe malul Raului Mures. Statia nu mai functioneaza si apa uzata netratata deverseaza din bazinele
de decantare finala inir-un canal local de desecare (care se varsa in Raul Mures)

Delmilarea amplasamentuln este marcata de limitele fizice stabilte de canalul de desecare si
diguriie de la fermele piscicole, nu exista un gard de protectie. Intrarea in incinta se realizeaza pe
drumul nepavat de aproximativ 300 m |a sud de principalul traseu spre Ungana

Slatia de pompare de la capatu| final al retele: se afia pe o platforma industriala de la imia de vest
a grasulul iar apele uzate sunl pompate printr-o conducla de presiune, declarala ca avand 200 mm
diametru, catre stalia de epurare a apelor uzate afiata la vest la 750 m departare Statia de
pampare ingropala are ca si cladifi supratérane doar o cabina de conlrol si este echipata cu 2
pompe submersibile (Una in funcliune si una de rezerva) cu capacitati de 15 I/s 51 50 /s

Instalatille tehnologice din interiorul Stabel de epurare ape uzate constau dinir-o pereche de bazine
135 x 480 m x 375 m pentru separatorul de grasimi/deznisipare si pre-aerare. Acaste procese
nu mai sunt functionale si multe din eclipamente au fost demaontate.

Apa uzata curge intr-un bazin de aerare. B m x 8 m x 2.5 m. cu aerarea realizala prin aeratoare
mecanice ingrapate. Amestecunle hichide merg intr-o pereche de bazine de decantare finala. 105
mx2mx 1.7 m Sistemul de aerare si bazinele de decantare finala nu mai functioneaza s1 multe
din echipamente au fost demantate,

Statia de epurare ape uzate nu este functionala si apele uzate netratate deverseaza din bazinele
de decantare finala intr-un canal local de desecare Pe canalul de descarcare exista un
echipament Ventur pentru masurarea debitelor, nefunctional

4.6.5.4.2 Statia de epurare ape uzate - Lucrari existente

Din informatiile colectate statia de epurare ape uzate a fost proeciata pentru un debit de 7 Us.
Sistemul de canalizare deserveste aproximativ 750 locuiton. Nu exista masuratori ale debitelor si
debitul influent este estimat |a aproximativ 1 Us

Asa cum s-a amintit si mai sus. Instalatile de tratare a apei uzate nu mai sunt functionale si apa
uzata nelratata este pompata si descarcata nir-un canal local de desecare. Nu se realizeaza o
masurare a debilelor ia stalia de epurare ape uzate, dar se considera ca apa uzala are probabil o
incarcare mai mare decal apa uzata menajera obisnuita A fost inspectat cursul de apa receptor,
poluarea fiind evidenta,

4855 Tratarea s| depozitarea namolulul

Namolul este stabilizat in bazine de stabilizare situate la nivelul solului, 8 m x 8 m x 2.5 m si uscat
pe platformele de uscare aflate in imediata vecinatate. doua platforme, B m x 5 m Suprafala totala
80 m*. toate constructile si echipamentele sunt abandeonate.

4556 Investii finalizate silsau in derulare -
Studiu de fezabilitate realizat pentru executia a 24 km de retele colectoare de canalizare s o nioua
Statie de epurare a apelor uzale. Se propune o statie de epurare a apelor uzate pentru 30 s sio
populatie de 8,000 de locuitori care este prevazuta cu iratare mecanica s) biclogica. Namolul uscat
la fata locului si depozitat la groapa de gunoi. Se pastreaza locatia existenta Nu exista fonduri
pentru proiectul tehnic si fazele de executie,
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4656 Analiza de optiuni - - ]
Pe durata elaboraran Master Planulul judetean a fost aparent clar ca orasul Nadlac nu poate fi
inclus intr-un cluster regional pentru ape uzate pe baza construirii unor facilitati nol de tratare sau
extinderea celor existente Au fost analizate sl revizuite trel optiuni

1. Imbunatatirea SE existante

2 Prevedersa unei noi SE pe amplasamentul existent,

31 Prevederaa unei noi SE pe un nou ampiasament

Optiunea 1 Imbunatalirea SE existente

Aceasla opliune £sle respinsa datonta urmatoarelor motive.
Starea structurior civile existente este precara si necesita fie inlocuire completa, fie
reabilitare majora a structunior de rezistenta,

. Conceptia curenta nu permite tratarea debitului hidraulic sau a incarcarii biologice
estimate |a calitatea ceruta pentru efluentul final de normele NTPA-001-2005

. Echipamentul mecanic si electric existent necesita inlocuire totala:

- Spatiul suplimentar in cadrul ampiasamentulul curent este restrans si nu permite
constructia noior structuri necesare atingeni standardulu pentru efluentul finai

- Extinderea amplasamentului existent ar presupune utilizarea unui teran care este de mult
timp alocat unor ferme piscicole si in timp ce este posibil sa fie luate avizele de la
ministerele responsabile, exista riscul major sa nu se ajunga la un consens cu actionar
respectivel ferme piscicole, ceea ce ar implica costuri suplimentare.

- Nu exista elemente reutilizablle din SE existenta

Este necesar teren suplimentar disponibil pentru reabiltarealextinderaa  facilitatior
axistente in vederea posibilitati de tratare a incarcarilor cerute

Optiunea 2 Prevederea unej nol SE pe amplasamentul existent
Desi aceasta optiune este practica are urmatoarele constrangeri:
- Msijoritatea structurilor existente trebuiesc demolate inainte de inceperea constructiel
noilor facilitati de tratare:

- Daca nu se opteaza pentru o statie de epurare noua de dimensiuni compacte, trebuie
achizitionat teren suplimentar pentru extinderea lucrarilor,

Facilitatile de tratare existenta nu pot fi mentinute in operare pe durata constructiet noll
SE.

Optiunea 3 O noua SE construita pe un nou amplasament
Aceasia esle o optiune prachica din urmaloarele motive.

- Este disponibil un leren de aproximativ 1 ha situat la 200 m nord-vest de amplasamentul
actual,
- SE existerta poate ramane in functiune pe durata constructiei nodor facilitati,

- Proactarea noon SE nu este restrichionata de lipsa de spatiu pentru amplasarea unitatilor si
nici de structurile civile existente;
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