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3.4.51.2 Tratare

345121 Statia de tratare
Statia de tratare are o capacitate de 24 s

345122 Aerarea
Aerarea apei brute se realizeaza printr-un distribuitor prevazut cu duze tip Amsterdam avand
debitul instalat q = 20 Vs,

Dimensiunile caracterstice: L =205 ml=25m N=21duze

345123 Prefitrare

Prefillrarea apei se realizeaza prin intermediul unui prefiltru de tip rapid, avand debitul totai Instalat
de 20 /s,

Dimensiunile caracteristice ale prefiltrelor sunt | = 383m. 1=238m S=927m
Prefiltrul este amplasat in cladirea statiel de tratare, care este o cladire cu P+4 nivele cy
urmatoarele dimensiuni in plan arizontal L= 100 m | = 100m

345124 Fittrarea apei

Fitrarea apei se realizeaza prin intermediul a 3 filtre de tip rapid avand debitul total instalat de 20
I's

Dimensiunile caracteristice ale filtrelor sunt L=383m 1=236m, §=027m?
Filtrele sunt amplasate in incinta statiel de tratare

34.5.1.2.5 Dezinfectarea apei

Dezinfectarea ape: filtrate se face Cu hipociorit, intr-0 statie de dezinfectare care necesita
reabilitarea s dotarea cu aparatura noua

Statia de dezinfectare are dimensiuniie L = 2BSm |=265m S=755m s este amplasata in
cladirea statie: de tratare

3.451.3 Rezervoare de inmagazinare

lnmagazn;raraa apei se face in 1 rezervor semingropat. avand o capacitate totala de Inmagazinare
de 200 m

3452 Reteaua de apa patabila

34521 Aductiuni

Transportul apei de Ia caplare pana la rezervoarsle de INmagazinare se realizeaza printr-o
aductiune, avand dimensiunile caracteristice: D=250mm. L =075 km

3.4.5.2.2 Reteaua de distributie

Transportul apei de la rezervoarele de inmagazinare pana la utilizator; se face printr-un sistem de
conducte de serviciu st bransamente prin care se asigura 35% din cenntele utilizatorilor. avand, pe
diametre. urmatoarele lungimi st materiale de executie:
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TABEL 3.4-8 Reteaua de distributie existenta

|

Diametru Lungime Material de executie
[mm] [m]

1 400 1.200 Aductiune spre oras Azbociment

2 300 -250 10,800 Artiocimant

3 160 - 125 7,000 PVC |

q 110 § 000 Poligtilena . .I
s 100 1.000 Otel '
] 26.000 |

34523 Statia de pompare

Pomparea apel se face prin intermediul unei statii de pompare amplasata intr-o cladire destinata in
imediata apropiere de statia de tratare si rezervor

Statia de pompare este amplasata in aceeas cladire unde se face iratarea apei, ocupand o
suprafata de 150 m*

Statia de pompare este echipata cu
3 electropompe tip Lotru, avand:
* Q@=100m’h H=60m, N=185kW. n= 3000 rot/min- 2 buc
* Q=80m'h H=60m N=185KW n= 3000 rotimin - 1 buc,
= 2 buc turbosufiants SRD 40 care nu functioneaza:
4 buc pompe spalare care nu functioneaza

3453 Investitii realizate si'sau in curs de derulare
Program SAMTID - Sistem Pecica
Investitii realizate prin Programul SAMTID
- Reabilitarea 5 foraje,
- Reabilitarea statie| de pompare treapta | + ||
Reabilitarea conduclei de aductiune L = 0.85 km
- State de pompare
- Statie de dezinfectis:
- Statie tratare - Fe, Mn si As
Rezervor nou V = 500 m”,
- Reabiltare rezervor exislent
Retea de alimentare cu apa L = 15980 m
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346 Analiza de optiuni_ = —

Exista doua optiuni privind sistemul de alimentare cu apa in Sistemul Pecica:

Optiunea 1 - ,a face totul"
Necesarul de lucran pentru alimentarea cu apa in Orasul Pecica:
Extinderea sistemulul de alimentare cu apa: 31 km

Necesarul de lucrari pentru alimentarea cu apa in localitatea Sederhat
- Conducta pnincipata: 5km
- Statie de pompare de ia Pecica
Retea noua: 2 65 km

Necesarul de lucrari pentru alimentarea cu apa In localitatea Tumu
Conducta principala 9 km
- Statie de pompare de la Pecica
- Retea noua 12.05 km

Optiunea .a face totul’ este respinsa decarece esle prea costsitoare.

Optiunea 2 — Extinderea sistemului de retele de alimentare cu apa in Orasul Pecica
Orasul Pecica - lucrari propuse-
Extindere retele de alimentare cu apa: L = 22 78 km
- Bransamente 1139 buc

A fost adoptata optiunea 2 pe baza evaluarii situatiei existente
- Circa 50% din populatie nu are acces la sisternul de alimentare cu apa
Lungimea lotala a strazilor. oras Pecica L = 75 km

Retele existente de alimentare cu apa L = 26 km. la care se Bdauga cca 1B km relele
realizale prin Programul SAMTID

Lucrarile propuse, impreuna cu lucrarile realizate prin programul SAMTID, asigura accesul
populatiei la serviciul de alimentare cu apa in proportie de peste 95%

Tipurile de conducte care vor fi utiiizate u retelgle de alimentare cu apa vor fi selectionate in
functie de performantele garartate de producator cu privire |a rezistenta si stabilitatea la sarcini
siatice sl dinamice, durata de viata si egstul lucrarilor

ta den

Se propune folosirea poliatienai de in e sitale care prezinta urmatoarele avantaje
- rezistenta manta ta coroziune)|
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- nu necesita lucrari de izolatie:
greutatea pe metru liniar mai mica decat conductele din fonta sau poliesten armah cu fibra
de sticla,

- manavrabilitate mai buna,

- posibilitatea realizarii sl livrarll tevilor in colacl cu lungimi marl. ceea ce permite eliminarea
unui mare numar de suduri si racorduri, respectiv cresteraa vitezei de realizare a retelelor,

- flewbiltatea tubunilor din PE permile adaptarea retelelor la conditile de sol s1 subsol dificile
{suprafata de lucru redusa; denivelar);

- polietiliena satisface bine nevolle de stansetate ale retelelor care se monteaza in zone
poluante, fiind incomparabil mai rezistenta la montarea acesteia in solun umede

Din punct de veders 3l tehnologiel folosite se recomanda tehnologia clasica pentru retele si

tehnologia forajulul orizontal dirjat pentru subtraversan (v cap 338 - Analiza de Optiuni,
Variante tehnologice)

Prowec penin seres mumicipale — Contract 7
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3472 Retele de alimentare cu apa

|

Se propuna extinderea relelelor de apa cu conducta din PEID, Pn 8 cu De 110 mm, in lungime

lotala de L = 22.78 km._ Se propun bransamenta nol in numar de 1,138 buc.

TABEL 3.4-7 Lista strazilor propuse pentru extindere

Denumire Lungime
strada strada (m)
i Fara Numa 1 _ 151
2 Fara Numsg 2 182
3 Fara Nume 3 B4
4 Fara Nume 4 224
5 Fara Numa § 48
& Fara Nume 7 542
7 2 115
8 101 415
8 103 342
c 106 508
11 107 B0
12 108 283
13 M 250
14 116 471
15 17 128
18 118 200
17 122 265
18 124 {cokt 2-coit 113) 50
18 20 434
20 205 . 420
21 206 433
22 207 432
23 208 235
24 210 181
25 213 145
28 215 850
27 216 238
28 E‘-?/ 103
26 3}15 285
30 K3 289

Froioct poniny sereci mumipesis - Convact 7
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Denumire Lungime
strada Strada (m)

52 329 238
53 330 174
54 an 130
55 332 158
= 313 171
57 33s 150
58 33 174
58 Kkl 566
&0 335 138
B1 404 368
62 a5 351
63 406 232
54 407 267
&5 408 205
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Denumire Lungima
strada strads (m)
410 i
BA 411 218
&8 413 170
70 415 247
7" 217 200
T2 418 217
73 a1s 252
74 420 A28
5 421 a5
76 422 163
it 425 182
78 428 BT
TOTAL 22,TED

Bransamentele |a reteaua de apa extinsa, vor fi din PEID. De 20 mm in numarde 1138

Adancimea de pozare a conductelor de apa in mede va fi de 120 - 1.30 m, respectandu-se
adancimea minima de inghet de 0.80 m

Matenialul din care este realizata reteaua de apa potabila, este din polietilena, ar conducta de apa
potabila, va fi asezal pe un pat de nisip de grosime 10 cm. Se vor prevedea camine de vane
amplasale in punciele de racord la conducta de apa existenta st in ramificatn

Calculul debitelor caracteristice au fost intocmit conform SR 1343-1/2006 ‘Determinarea cantitatilor
de apa potabila pentru localitati urbane si rurale”

TABEL 3.4-8 Sumar al calculului debitelor caracteristice, Sistem Pecica

Sisteme zonale alimentare cu apa

| Capacitate de

Denumire Nr. & inmagazinare

localitate locuitori | . L:' — o=
o

Existont Calculat Existont | Calculat | Dimensionare Verificare

Capacitate sursa Debitele retelei

(oN | 1 | Msl | ms) | e | [
Sistem zonal de alimentare cu apa - PECICA

| PECICA 11.832 Da 1,200 1,200 24 00 4267 56 T g7 05
Turnu 1203 Nu o ] 200 0.00 411 7 78 1122
| Sederhat 318 Nu 0 100 0.00 1558 188 T 1E
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Sisteme ronale alimentare cu apa

Capacitate de
Inmagazinare

Capacitate sursa Debitele retele

Denumire | [

existent

localitate locuitori | [ |
f Existent | Calculat | Existent | Calculat Dimensionare | Verificare

? | s
N\.: - - 3 - |

9
F

B odrogu
| Vechi

| Total zona
alimentare 11 833 00
cu apa )
PECICA

il Wil
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348 Ocuparea terenului si statutul legal

Conform Certificatuly de Urbanism nr. 180 din 05 12.2008 terenurile care fac obiectul promectului,
sunt situate in orasul Pecica - judetul Arad si apartin domeniului public

3481 Teren ocupat lemporar

Se considera ocupale temporar suprafelele pe care se desfasoara lucrarile de excavare, transport
sl montaj pe traseul conductelor, respectiv o banda de 3 m |atime peniru conductele de alimentare
cu apa si peniru conductele de refulare apa uzata menajera si de 4.5 m latime pentru colecloarele
de canalizare menajera

De asemenea. se va stabil si o suprafata de cca 3.000 mp. in intravilan, aferenta spatiilor pantru
personalul de santier s| depozitarea conducteior. a tubunior 81 a materialelor ce urmeza a fi puse in
opera (organizarea de santiar)

Terenurile ce vor fi ocupate temporar de lucran apartin Domeniulul Public al Primarniei aferente
fiecarer localtall ibere de once sarcim. documentele de proprietate ale acestor terenuri find
prezentate in Volumul IV

3482 Teren ocupat definitiv o

Amplasameniele ocupate definitiv sunt reprezentate. dupa caz, de incintele forajelor. statilor de
clorare. statilor de pompare. gospodariior de apa. de caminele de pe retelele de apa si de
canalizare, statiei de epurare

Terenunie ce vor li ocupate definitiv de lucrar apartin Domeniulul Public al Pnmare: aferente
fiscarel localitatl, libere de once sarcin, documentele de proprietale ale acestor terenun fiind
prezentate in Volumul IV

3483 Bilantul terenurilor ccupate

TABEL 3.4-8 Bilantul terenurilor ocupate

Ocupat definitlv Ocupat temporar
Denumire obiect {mp} ! (me)

intravitan | Extravilan | Intravilan | Extravilan

PECICA
1 Extindere retele de apa:
-227B0mx30m=68340 m’ £5.340
- bransamenta ' ' ’ ‘
1.138 buc x 10.5 mp/oue = 11 860 m’ 11 6680
80 300
Total PECICA 80,300 |
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3.49 Impactul investitiel si indicatorii de performanta
Prolectia sanatatii consumatorilor,

- Accesul populaher la serviciul de alimentare cu apa 95%
Conformitate cu directivele UE

TABEL 3.4-10Indicatori tehnici si de performanta Aglomerarea Pecica

Denumire M. Cantitate

2 4

[ 1 INDICATORI TEHNICI
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

1 Captare @zvor buc
I 2 Captare foraje Bt - I
3 Conducta de aductiune m . |
4 Stahe de clorars but -
5 Rezenvor de inmagazinare b
] Statie ge pompare buc !
T Retea de disinbutie - reabilitare m
B Retea de distributie - axtindere m 22780
g Sistam SCADA Bus . |
Il INDICATOR! DE PERFORMANTA
Populate (2008) lac 11 054 |
£ Populatie (2014) el 11,687 :
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA '
| 1 Populate deservita actual loc 4685 |
2 :;i::::e geservita pon prowects in e 2296
3 Papulstie deservita prin proiect foc 4 TRY |
4 Populate desarvita totata Ioc 11675 |
5 Procent total populatie deservita 2008 % 38
- Procent total populatie deservita 2014 % 100
I*-r-:-;? :.-tﬁ'-.Tn-u.' -..-_r"-url.a.-::ae_ -:::a_."m::- 2 ———— ————
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'3.5.1 Date generale
Contorm recensamantulul din 2002 populatia in orasul Nadlac sste:

TABEL 3.5-1 Populatia in orasul Nadlac

Numar populatie
(recensamant 2002)

Denumire localitate

ORAS NADLAC
|_ Madias B, 144

Qrasul Nadlac dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa din anul 1977

Sistemul se afia in operarea s exploatarea S C. Compania de Apa Arad (S.C. Apoterm) afiata sub
heenta ANRSC (S.C Apoterm nu dispune de licenta)

3.5.2 Surse de apa, calitate si capacitate

Sursa de apa sublerana este compusa din 8 puturi de medie adancime amplasate in mtmwlanJ
localitati Nadiac. de tipul forat din care. inainte de finalizares Programului SAMTID, erau utilizate
doar 4 putun

Rezultatele analizelor efectuate pentru apa bruta in anul 2008 (vezi vol il - Anexe, Sectiunea 10 -
Analize de Apaj, au evidentiat

- depasiri la Fe, 1 proba din 6 efectuate {17%)
- depasiri la Mn, 4 probe din & efectuate (67%)
= colitotali — depasire la 2 probe din 7 efectuate (29%)

Rezultatele analizelor efectuate pentru apa potabila la intrarea in retea in anul 2008, puse |a
dispozitie de Compania de Apa Arad (vezi vollll - Anexe, Sectiunea 10 - Analze de Apa), se
prezinta dupa cum urmeaza

- Fe - depasiri pentru 2 din 7 probe efectuate {28%)
Coli totali — depasiri pentru 1 din 18 probe efectuate (13%)
Datele privind calitatea apei sunt prezentate detaliat in Volumul I, sactiunea 10

Investitile realizate prin programul SAMTID ivezi subcap 2553) pentru reabilitarea sursa de
apa potabila se afla in faza de probe tehnologice.

Datele privind calculul debitelor caracterisitice sunt prezentate detaliat in Volumul lll. sectiunea &

353 Acoperirea actuala si cerinte
Numar de bransamente 1 382
Numar astimat de locuiton conectati 4,099
- Numar de agenti economici- 403

[
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TABEL 3.5-2 Consumul actual de apa — Sistem de alimentare cu apa Nadlac

Sistem MNadlac

Corsumul de apa

2007 2008

o N 4 800 4 845

Zie desarvire Nr 365 385 |
| Consum casnic man] | 177eTT2e | 17991723

Consum non-casnic Im/an) BE 42185 BB 42195

Consum total [m¥an] 26828818 288330 18

(casnic+nNon-casmc)

Cansum casnic
specific

|_Caﬂ5urn total specific ] [I.'::m.;m] 152 .00 151,74

iamizi] 101,53 10174

Nota
Date disponibile doar de a data preluarii servichilor de catre CAA (Compania de Apa Arad)

TABEL 1.5-3 Balanta de apa - Sistem alimentare cu apa Nadlac

Water Balance Components | 2008 2013 2038
Compansntaie Balantei de Apa im'id) . [m’/d] % [m’rdl] %
Water Production / Sursa de apa }
Ground water / Ape sublerana 110271 100% 147234 100% ' 1‘ E:‘.B 54 - 100%
Surface water / Ape de Suprafata 0 0% 0 0% 0 D%
Sub- total production | Subtotal 110271 100% 147234 100% 161854 100%
Water distribution / Distributa dedps  ~  Jacd
Water Losses / Pierderi de Apa 33485  31% 34331 24% 38680 25%
Water supply / Alimertare cu Apa
Domestic / Consum Casnic | 45202 &% 82343 78% 90860 77%
Indusinal / Consum Non-casnis 24225 33% 28315 24% 27348  23%
Sub-tatal Supply / Subtotal 73518 | 69% 108865 76% 118306 75%
Sub-total Distripution / Subtotal 107003 100% 142985 100% 157185 100%
Wastewater Collection -
Domastic | Casnic 4081 | 38% 69755 | B5% 84117 | B3%
Economic agents / Agenti econgrmicl 14 81 14% 2515 3% 3820 4%
Industnal | Industrie 5185 48% 10022 12% 13872 14%
Inflow VWVTP/ Itran in Statia de Epurare 10686 100% 82262  100% 1.018.08 | 100%
Nota:
Dale dispomibile doar de la dala preluar serviciilor de catre CAA (Compania de Apa Arad)
; S .
Prolct pantis servics Municpate - Comtmet 3 |
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3.54  Balanta pierderilor de apa - Sistem Nadlac

TABEL 3.54 Balanta de apa - Sistem alimentare cu apa Nadlac, 2008

Consum autorizat
280,041
[m’]
Valum intrat in
sistem
401,752
[m")
Flerderi de apa

121.™1
[m'fan]

Nata,

Consum autorizat
facturat

268,339
[m’)

Consum autorizat
nefacturat

11.072
{m’)

Plerder| aparente

15,328
[m*fan];

Consum
contorizat facturat

267,244
[m?)
Consum

necontonzat
facturat (pausal)

1,085
[m’)
Consum

contorizat
nefactural

11,072
(m7
Consum
necontorizat
nefacturat

| 0
[m?*)
Consum

neautorizal
(clandestin)

18,748
[m*)

Imprecizia
contorizarii la
consumatori si
erori de
prelucrare a
datelor

580
[m’

Pierderi reale
102,383

== ... [

Apa valorificata

268,339
[m’)

Apa nevalorificate

133,413
[m’]

——

Date disponibile doar de la data preluani serviciilor de catre CAA (Compania de Apa Arad)

Proect sentr, Bpregy municipae - Contract 2
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TABEL 3.5-5 Indicator pierderi de apa — Oras Nadlac, Sistemul Nadlac

Indicator pierder de apa

e —
| ——

Pierden

prognozate

.fiul'ﬂfﬂ ]

Total intrare sistem

Total ap nevalonficate
Procent apa nevalorificate

Vaium 1olsl de apa produsa

Prarderi reale de apa in retea (CARL)

Procent al pierderilor reale de apa in
réles

Perderi reale de apa n ralea raporale la
numarul de bransaments

Index &l pierdetiior a1 infrastructura

Presiuns

Lretss

UARL - conf WA (pierden reale anuale
inevitabila)

L retea propusa pentru reabilitare
Procent al retelelor reabilitate

Frocant al raducam pierdenior in urma
reabdidanior urmatoars

Porioada in care s-au efectuat
masuratorile

Pierdari
curente
[m’zi) 1104
[mizi] 365
[%] 3321
[mz20] 1,069
[’z 333
[%] 31.20
[Veonizi] 167
403
[m] s
[km] 56
[buc} 1881
[rer*izi] B3
[km]
[%]
[%]
[zile] 365

2584
1 410

343

24 34

121

180

81

-~
“

118

365

Date disponibile doar de la data preluarii servicilor de catre CAA (Compania de Apa Arad)

355 Infrastructura existenta — Sistemul Nadlac_

3551 Captare si tratare

35511

Sursa de apa subterana este com
localitati Nadlac, de tipul forat din

Captare

doar 4 puturt

F1-120 m Neutilizat

Proiect pering ssrac municipae - Condract 2
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- F2-120 m. 60 m’/h. echipat cu pormpa Grundfos, 16 6 Uisac:

- F3-120m 45 m'h. necesita deznisipare. Echipat cu Hebe g = 12 5 I's Neutilizat
- F4-120m, 50 m"/h, neechipal, linie electrica furata. Neutilizat,

- F5-120m 45 m'M. necesita deznisipare Neutilizat:

~ F8=120m, 50 m'/h, necesita deznisipare. Echipal cu Hebe q = 136 Us.

- F7-130m, 56 m'/h, echipat cu pompa Grundfos q = 15.2 I's.

- F8-240m 14 4 m'/h neechipat, in ncinta uzinei, neechipat, nefunctional

3.5.56.1.2 Tratare

355121 Statia de tratare
Uzina de apa este in stare buna
Capacitate’ 20 lisec
Tehnologie

- aerare

= decanlare

- filtrare

- clorare (clor gazos)

355122 Aerare
Aerarea apel brute se realizeaza printr-un distribuitor prevazul cu duze tip Amsterdam,

Dimensiunile caracteristice ale distribuitorulyl de apa bruta sunt Dn10Cmm; L=205m.1=25m
N =21 duze

355123 Prefiltrars

Prefiitrarea apei se realizeaza prin intermediul unui prefiltru de tip rapid, avand debitul total instalat
de 20 Vg

Dimensiunile caracteristice ale prefiltrelor sunt L=880m, I =585 mS=1475m

355.124 Decantarea ape:

Decantarea apes se realizeaza prin inmtermediul a 2 decantoare de tip orzontal. amplasate in incinta
statiei de tratare, sub cuvele de aerare. volumul util al uner cuve este de B8 5 m’ Debitul total
instalat este de 20 I/s

355125 Filtrarea apei

Fitrarea apei decantate se realizeaza prn intermediul a 2 fillre de lip rapid, avand debitul total
Instalat de 20 Is

Dimensiunile caracteristice ale filtrelor sunt L=9m. |=6m. S=584m’
Filtrele sunt amplasate in inccinta statiel de tratare

355126 Dezinfectarea apsi
Dezinfectarea apei filtrate se face prin clorare cu clor gazos

Statia de dezinfectare are dimensiunlle L =34 m I=15m § = 510 m* si este amplasata in
cladirea statie de tratare

Promet peatiu senvicil municipale - Contreet 7
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3.55.1.3 Rezervoare de inmagazinare

Inmagazinarea apei se face in 1 rezervor suprateran avand o capacitate de 750 mc (rezervorul se
afila amplasat in incinta statiei de tratare) si un castel de apa avand o capacitate totala de
inmagazinare de 500 m siH=35m

Rezervorul de inmagazinare are forma circulara si se afla in cadrul scheme tehnologice. amplasat
ntre statia de tratare si statia de pompare, iar castelul in reteaua de distributie
3552 Reteaua de apa potabila

3.55.21 Reteaua de distributie
Lungimesa tolala a anterelor s retelel de disiributie: L = 40 km

Transportul apei de |a castelul de apa pana la utilizator se face printr-un sistem de conducte de
serviciu avand urmatoarele lungimi si mateniale de executie

TABEL 3.5-6 Reteaua de distributie existenta

Nr Diametru Lungime Material do
orl [mmi] [m] executie
1 350 800 Azpociment
2 300 560 Azbociment
E 250 2450 Azbooment
B 200 3350 Aitw:mem
8 100 700 Azbacimen
§ 125 12800 PVC
7 110 13400  PE _
| 8 %0 1000  PE
9 83 1.450 PE
| 10 114 1,200 Qt.e;l

3.6.5.2.2 Statia de pompare

Statia de pompare este amplasata in incinta statiel de tratare

Statia de pompare este echipata cu 3 pompe Lotru100 Q=65 m'/h H = 40m P=17 kW n =
4,000 rot/min

3553 Investitii realizate si'sau in curs de derulare
Program SAMTID - Sistarn Nadlac
Dezvoltarea investitiei prevede executia urmatoarelor lucrari
= 3 pulun noi,
- reabilitarea a 3 putun
conducta de aductivne L = 1 33 km

- Siatie pompare f
= Inslalalie de clorinare, /
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reabilitare retea de alimentare cu apa: L = 8 B9 km;
- amenajare rezervor existent;

- amenajare uzina apa,

extindere retea alimentare cu apa L =646 km.
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3.56 Analiza de nnﬂunl

Pe baza evaluari situatiel existente privind sistemul de alimentare cu apa Nadiac, au fost propuse
urmatoarele lucrari.
- Extinderea retelelor de alimentare cu apa L =5 34 km
Bransamente, 267 buc.

Lucrarile propuse Impreuna cu lucrarile realizate prin programul SAMTID. asigura actesul
populatiel la serviciul de alimentare cu apa in proportie de peste 95%

Tipurile de conducte care vor fi utilizate pentru retelele de alimeantare cu apa vor fi selectionate in
functie de performantele garantate de producator cu privire la rezistenta si stablilitatea la sarcini
statice si dinamice, durata de viata si costul lucrarilor

Se propune folosirea polietilenei de inalta densitate care prezinta urmatoarele avantaje’

rezisienta mania la coroziune;
- nunecesita lucrar de zolatie
greutatea pe metry liniar mai mica decat conductele din fonta sau poliesteri armati cu fibra
de stical
manevrabilitate mai buna,
- poesiblitalea realzaril si livrarii tevilor in colaci cu lungimi mari, ceea ce permite eliminarea
unul mare numar de sudun si racordun.
= crasierea vitezel de realizare a retelalor
- fiexbiltatea tubunior din PE permite adaptarea reteleior la conditile de sol s) subsol dificile
(suprafata de lucru redusa, denivelari),
- polietilena satisface bine nevoile de etanseifate aie retelelor care se monteaza in zone
poluante. fiind incomparabil mai rezistenta la montarea acesteia in solyri umede
Din punct de vedere al lehnologiel folosite, s2 recomanda tehnologia clasica pentru retele si
tehnologia forajulul orizontal dirjat pentru subtraversan (v cap. 3.38 - Analza de Optiuni,
Varante tehnologice),

Proiect poniru servici municipale - Conbas 7
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3572 Retele da alimentars cu apa

3157.21 Extindere retea de apa potabila
Extinderea retelelor de alimentare cu apa a fost propusa pentru urmatoarale straz

TABEL 1.5-7 Extindere retea de apa potabila

Lungime

Denumire strada De a strada La strada (m] Material

1 |V Lucacw Minail Kogalniceanu  Vasile Goldis 126 PEID
2 Mihal Kogainiceanu V' Lucatiy Marases!, 248 PEID
3  Mihai Viteazu Crisan 1688 FEID
4 Penes Curcanu V. Lucatiu 558 PEID
5 1 Decembne V. Lucaciy Grvited 250 PEID
& Gheorghe Doja L Boor lon Luca Caragiale 356 PEID
7 1 G Tajovsk 1 Mal lon Luca Caragiale 130 PEID

lon Slavici Cnsan 244 PEID

Ayram lancy 1 Mai George Enescl 770 PEID
10 Gramcenior Viadmirescu 423 PEID
11 | Caraiman I G Tajovsk Strejarulul 386 PEID
12 Primaven 1 Mal 170 PEID
13 Laculul 1 Mai 172 PEID
14 Abatoruiul i 168 PEID
15 Grvites Dorobant 137 PEID
16 Grivital Viadimirescu V. Lucaciu 336 PEID
17 Diguiul Haoria 700 PEID

TOTAL 5243

Lungimea totala a extinderii retelelor de alimentare cu apa este de 5,343 mi

280 PEID - 1755 ml
- @10PEID-3339ml
- 9125 PEID - 249 m|

Adancimea de pozare a conductelor de apa in medie va fi de 1.20 - 1.30 m, respectandu-se
adancimea rminima de inghe! de 0.0 m

Materialul din care este realizala reteaua de apa polabila, este din palietilena. ar conducta de apa
potabila, va fi asezatl pe un pal de nisip de grogme 10 cm. Se vor prevedea camine de vane
amplasatle in punclele de racord la conducta de aga existenta si in ramificats

e . —
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E | capacitate de i
& pacitate 5 ;
£ Inmagazinare Capacitate sursa | Debitele retolei
Denumire | Nr. = = [
localitate | locuitori | g .
& | Edstent Calculat | Existent | Calculat | Dimensionare | Verificare
= [
@ | | | | }
OIN | [m) ™ | [ue) [Vs) (Us] [Us]
Sistemn zonal de alimentare cu apa - NADLAC
NADLAC 8014 Da 1,250 1.000 3500 a2z 5637 52 06
Total zona
alimentare A e Ppa—— —_— . i e
cu apa B014 - 250.00 00000 23.0 2212 36 37 5208
NADLAC I
T Pp——, pate - Conract 3 - —5
D 00 Feratdilale Srbnderes 5 mOcEMses Hhasiuciun oo D B BSE Lrpla ettt Aras Pagna 1 #,.-
.J"-.
N e
\ |
\, |
\“\_

HE | , i

Avand in vedere posibilitalea de porare a conductelor de apa si canal, au fost propuse masuri
speciale de prolectie a conductelor de apa potabila. Prin montarea conductelor de apa in conducte
de protectie

Se va face bransarea la reteaua publica de alimantare cu apa si contorizarea abonatilor casnicl pe
strazile unde au fost prevazute lucran de extindere a retelel de apa

Total bransamente = 267 buc

Caloulul debitelor caractenstice au fost intocmit conform SR 1343-1/2006 ‘Determinares canltatilor
de apa potabila pantru localitatl urbane s rurale’

TABEL 3.5-8 Sumar al calcululul debitelor caracteristice, Sistemul Nadlac

Sisteme zonale alimentare cu apa



EE coulty

|

1358 Ocuparea terenului si statutul legal N

Conform Certificatului de Urbanism nr. 180 din 05 12 2008 terenurile care fac otectul proeciulu
sunt situate in orasul Nadlac - judetul Arad s: apartin domeniulul public

34581 Teran ccupat lemporar

Se considera ocupate temporar suprafelele pe care se desfasoara lucrarile de excavare, transpon
si monta pe traseul conductelor, respectiv o banda de 3 m latime pentru conductele de alimentare
€U apa si peniru conduclele de refulare apa uzata menajera si de 4 5 m latime pentru colectoarela
de canalizare menajera

De asemenea, se va stabili si 0 suprafata de cca. 3.000 mp. in intravilan, aferenta spatilor pentru
personalul de santier si depozitarea conduclelor, a tuburilor si a matenalelor ce urmeza a fi puse in
opera (arganizarea de santier)

Terenunle ce vor fi ocupate temporar de |ucran apartin Domeniulul Public al Pomarie aferente
fiecarel localitati, libere de once sarcini documentele de propristate ale acestor terenun find
prezentate in Volumul IV

3582 Teren ‘ocupat definitiv

Amplasamentele ocupate definitiv sunt reprezentale. dupa caz. de incintele forajelor. statilor de
clorare, statulor de pompare. gospodarilor de apa, de caminele de pe reteiele de apa s de
canalzare, stahe: de epurare.

Terenurile ce vor fi ocupate definitiv de lucran apartin Domeniulul Public al Pnmariai aferente
fiecare: localitatl, libere de once sarcin, documentele de proprigtate ale acesior lerenun find
prazentate in Volumul IV

3583 Bilantul terenurilor ocupate

TABEL 3.5-8 Bilantul terenurilor ocupate

Ocupal definitiv Ocupat temporar
Denumire ohiect (mp) . {mp)

Intravilan | Extravilan | Intravilan | Extravilan
NADLAC

1 Extindere retele de alimentare cu apa:
|-5:usm3mn=-sozam- 16,020
- brarsamernts
| 287 bue x 10 5 m'/buc = 2,804 m’ 2.804
18,833 I
| Total NADLAC 18,833

Prowct pentiu saevicl Municipale - Contact 2
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359 Impactul investitiel si indicatorii de performanta
Prolecta sanatatii consumatonior
- Accesul populatisi la serviciul de alimentare cu apa 85%,
Conformitate cu directivele UE

TABEL 3.5-10Indicatori tehnici sl de performanta Aglomerarea Nadlac

Denumire LW, Cantitate

2 (i 4

| INDICATORI TEHNICI
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

1 Captare Zvor buc
. Captare forge uc I
3 Congucta de aductiune m

B ; i State de clorara bue
5 Rezervor de inmagazinare buc
& State de pompare buc
7 Fetea e distnbutie - reabditare m

8  Reteade distributie - extinders m 5,343
g Sistem SCADA BuC

Il INDICATORI DE PERFORMANTA

1 Populatie (2008) ioc 8.027
2 Fopulabe {2014) o 7922 I

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

1 Populatie deservita actual loc 4845 |
""" l
Fopulate deservita prin proiecte in - x
2 dorulars loc 2,310
3 FPopulatie desarvita prin prowect loc B0
1
i Populatie gesenota lolaia loc 7958
5 Procent total populatie deservita 2008 'ﬁ. 60
| &  Procent total populatie deservita 2014 5 100
Pt Daniny Sarnci municipas _C-_pr:n‘.'_- ks —
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!3.5 REGIONALIZARE S| PROPUNERI FEHTRUMEHELF&IHM'W]

|3.6.1 Date generale B
Conform recensamantului din 2002 populatia in orasul Curtici se distribuie dupa cum urmeaza

TABEL 3.6-1 Populatia in orasul Curtici

Numar populatio

Denumire localitate
. o (recensamant 2002)

| ORASUL CURTICI

| Curtrg) B.043

Orasul Curtici dispune de un sistem centralizal de alimentare cu apa
Sistemul se afla in operarea si exploatarea S.C Compania de Apa Arad

Conform recensamantulul din 2002, populatia in comuna Maces se distribule dupa cum urmeaza'

TABEL 3.6-2 Populatia in comuna Macea

Numar populatio

ire | itate
Denumire localitate (recensamant 2002)

COMUNA MACEA

Macea 3,959
Sanmartin 2,200
6 168

Comuna Macesa dispune de un sistem centralizatl de alimentare cu apa care deserveste ambele
localital) ale comune

Sistemul se afla in operarea si exploatarea S C Compania de Apa Arad

36.2 Surse de apa, calitate si capacitate |

Sursa de apa a sistemului este asigurata de fronturile de captare ale Sistﬂmufu; Arad Apa caplata
in Frontul de caplare Nord-Arad se pompeaza |a presiunea de lucru a captari printr-o aductiune la
uzina de apa Curliai

Din conducta de aductiune apa este prelusta de uzina de apa care deserves!e intreg microsistemul
de alimentare cu apa Curtici

Conducta de aductiune se racordeaza in conducta de refulare Dn 1000 mm a Frontului de captare
Nord in dreptul Forajului 84

Rezultatele analizelor efectuate pentru apa potabila la intrarea In retea, In anul 2008 puse la
dispozitie de Compania de Apa Arad (vezi vol Il - Anexe Sectiunea 10 - Analize de Apa) se&
prezinta dupa cum urmeaza

= Mn - depasin pentru 8 din 8 probe ebct?te (100%)

Prosedt pontry serici muscipals - Coavast
Srudu de Fazatitite Extinoeres % modermirsrss .rr.rrnh.,-:mr.,é. ADE B BOE URANE 1 jUchedul Arse Pagina 175
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- Bact 22 °C - depasin pentru 1 din 8 probe efectuate (13%)
Datels privind calitatea apei sunt prezentate detaliat in Valumul Il sectivunaa 10

Conform datelor de monitorizare a calitatil apei, puse ia dispozitia Consultantului de reprezentantii
Companiei de Apa Arad, rezulta ca numal o parte dintre forajele Frontului de captare Nord prezinta
depasin ale imielor admise la Fe. respectiv Mn

Pentru evitarea depasi limitelor admise la Fe, respectiv Mn, forajele in functiune simultan vor fi
intercanectate astfel incat apa pompata catre Santana s Curtici sa respecte conddiile impuse de
normeale in vigoare

Investitile realizate prin programul SAMTID (vezi subcap 365 3 ) se afla in faza de recegtie
Datele privind calculul debitelor caracterisitice sunt prezentate detalist in Valumul Il sectiunea 6.

3.6.3 Acoperirea actuala si cerinte _
in functie de destinatia locuintelor dotate cu Instalati de alimentare cu apa potabila, n{:»pulat—iu-
orasulul Cuntic: conectata la sistemul de alimentare cu apa, este rapartizata astfel
- Gospodari particulare:
» Numar bransamente. 2,054, din care conlonzale, -
= Numar estimat locuiton /eonsumaten 5117
-~ Asociati locative in blocun de locuit
* Numar bransamenie 10, din care contorizate -
- Institutd: 2
Societati comerclale 16
~ Zona libera Curticl

Comuna Macea cuprinde 2,179 gospodani racordate la reteaua de alimentare cu apa dupa cum
urmeaza’

- Numar de bransamente in localitatea Macea: 207
- Numar de bransamenta in locaiitatea Sanmartin' 30

TABEL 3.6-3 Consumul actual de apa - Sistem de alimentare cu apa Curtici

Consumul de apa

MNumar locuiton

racordat Nr 5.722 5757
Zile deservire Nr 365 385
Cohsum casnic [m'/an] I 185 425 00 | 168632 18
Consum non-casmc ]man] 64,619 00 8318377
Conaum total y

[mian] 250 054 00 25181565 |

[Varmizi] 88 79 8025

{CASNIC + NON-CasnIc)

Consum casnic
spacific

Consum total spacfic

11673 115 84

FromeT Dt e musiGpale - Contact 2
Sluiy g Feragiitae Ecincema & Moogrmisarsd o)




TABEL 3.64 Balanta de apa - Sistem alimentare cu apa Curtici

Water Batance Components. / 2008 2013 2038
Componentele Balantel de Apa mial % mYa) % md] %

Water Production / Sursa de apa - o Gl SORCRRRTR
Ground water /Ape subterane 106783 100% 154322 100% 166470 100%
Surface water / Ape de Suprafata 0 0% 0 % 0 0%
Sub- total production / Sublotal 106793 100% 154322 100% 168470 100%
Water distribution / Distribitia de Apa SR T
Water Losses | Pierderi dé Apa || sset1 | 3% aseer  24% | 300t | 23%

Water supply / Alimentare cu Apa

Domestic / Consum Casnic 46201 67% 90751 T9% 101280 B80%
fndustnal / Consum Non-casnis 22780 33% 247 56 21% 252 41 205
Sub- total Supply / Subtotal 68991 66% 115506 78% 128521 77%
Sub-total Distribution / Subtotal 108802 100% 151487 100% 183422 100%

Wastewaler Caollection -
Domestic / Casnic 1953 8% 106031 ©8% 117940 T0O%
Economic agents / Agenti economic 082 | 0% 4932 | 3% 4088 | 2%
Industrial / Industra 23523 82% 458458 2O% 46801 28%
Infiow WAWTP / Intran in Statia de Epurare 25538 100% 156800 100% 168828 100%

3.6.4 Balanta pilerderilor de apa - Sistemul Curtic =

TABEL 3.6-5 Balanta de apa - Sistem alimentare cu apa Curtici, 2008

Consum
contorizal facturat
Consum autorizat 254 841
Consum 254,619
254 619 X
3 ; necontorizat {mi-flﬂ];
Volum intratin  Consum autorizat [m/an]; facturat
sistom
281,288 138
ng,m [mfan]; (m*an); R
[m*/an]; Consum
Consum autorizat contarizal
nefactural nefacturat Apa nevalorificata
siam 134,206
[m’/An]; Consum
,{ necontorizat
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nefacturat

0
[m/an];
Consum

neautorizat
(clandestin)

14,419

]
Plerderi aparente [mian];

Imprecizia
Pierderi de apa 14,639 contorizarii la
[man]; consumatori si

127.556 erori de
{m*fan] prelucrare a

datelor

220
[m’lan);
Pierderi reale

12817
m

TABEL 3.6-6 Indicator pierderi de apa - Oras Curtici, Sistem Microzonal Arad

Pierderi Pierdari
curents prognozato

Nr. crt Indicator plerderi de apa UM

1 Total intrare sistem
b Tatal ape nevalorificats I’z 368 an
3 Procent spe névﬁlcr.l-zam |%] M52 24 43
4  Volum iotal de apa produsa [m*/zi] 1,047 1 498
l 5 Piarder) reale de apa in retea (CARL) [m*/zi] a9 348 ‘
a :3;::;?::! al plerdenior reaie de apa In %) 4338 2333
, , "
|7 et o
g Index al plerdariior in infrastruciura - 375 2.1
Prasiung ' m 35 35 ‘
‘ Lrates [km] 57 78
Nr pransamants [buc) 2.033 3873
UARL - con! IWA (plerden reale anuale i i = I
inevitabile) imen e e |
L retea propusa pentru reabilitars [km]
Procent ai retelelor reabilitate / %] I
/
Fromct DTy s municpme - Gontact 2 R e —— =
Studw de Feratidslz Fitindered & modein aes -n-!'ns.'“]xw o r_‘f AR u-_:: -._:';nu:m l|n1-r-: 178 -’".f
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Plerderi Pierderi
curents prognozate

Indicator plerderl de apa

Procant al reducer pierdeniar m urma %1
reabiltanior urmatoare

Pericada In care s-au efectuat

masuratorile [zile] 208 85

36.5 Infrastructura existenta — Localitatea Curtici; Localitatea Macea - Sistem Microzonal|

Arad

3651 Captare s tratare

3.6.5.1.1 Captare

Sursa de apa a sistemulu) este asigurata de fronturile de captare ale sistemului Arad. Apa captata
in Frontul de caplare Nord-Arad se pompeaza la presiunea de lucru a caplarh prinir-o aductiune la
uzina de apa Curtici

Din conducta de aductiune apa este preluata de uzina de apa care deserveste intreg microsistemul
de alimentare cu apa Curtic:

Conducta de aductiune se racordeaza in conducta de refulare Dn 1000 mm a Frontului de captare
MNord in dreptul Forajulun 84

36.5.1.2 Tratare
Dezinfectarea apei se realizeaza prin clonnare cu clor gazos in forajul 94

3.6.5.1.3 Rezervoare de inmagazinare
Inmagazinarea apei se face intr-un rezervor de apa semiingropat V = 100 m’

In.anul 1885 s-a execulat tot in incinta gospodariel de apa un castel de apa cu capacitatea V = 500
m-andH=30m

3652 Reteaua de;pa potabila

3.6,5.21 Aductiuni

Transportul apei de la captare pana la rezervoarsle de Inmagazinare se realizeaza printr-g
aductiune, avand diametrul Dn = 300 mm, debitul instalat de 30 Us.

Este propusa a se realizata prin programul SAMTID o conducta de aductiune de la Frontul de
Captare Nord Arad

Dimensiunile caracteristice ale aductiunilor existente sunt
- D=300 mm, L = B km — aductiune azbociment Curtici
- D=180 mm L =14 km - aductiune PVC Curtici - Macea
D =125 mm. L = 2 6 km = aductiune Macea - Sanmartin

'
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36.5.2.2 Artere si conducte de distributie

TABEL 3.6-7 Retea de distributie in orasul Curtici

DN Lungime | Anul punerii

Material [mm] [m] in functiune
Aductiune  Azbociment 300 B.000 1981
Ratea Azbocimant 300 4 000 1881
Retza FVC 20 700 1680
Retea PVC 160 1.B78 1685
Retea FVC 125 1130 1985
Retea Oted 100 15 1885
Ratea PVC 125 3,000 1881
Retea PVC 160 2218 1885
Ratea PVC 123 15821 1862
Retes FYC 125 10,000 1998
Total 46880

TABEL 3.6-8 Retea de distributie in comuna Macea

::_; Localitatea ?::]' | Lu[:?;;ne Material

1 Macea 200 ce Azpocimeant

2 Macea 150 43 PVC
'3 Macea 125 51 PVC

"5 Sanmartin 150 51 PVC

5 Sanmartin 125 156 PVC

& Sanmarun 100 1.01 Azbocment
- Total  17.81 |

3.6.5.2.3 Statia de pompare

Pomparea apet se face prin intermediul unei statil de pampare amplasala intr-o cladire destinata in
imadiata apropiere g inmagazinat

Capaciatea statiel de pompare nu asigura 100% din cennte, find necesara exiinderea capaciatii
de pompare

Statia de pomparne este amplasata inir-o cladire separata, cu suprafata S = 14.35 m’
Statia de pompare este echipata cu 2 slectropompe AN 200 (31 KW)

/ eull o
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13653 Investiti realizate si/sau in curs de detulare

In orasul Curtici este in curs de derulare Programul SAMTID. prin care se prevede realizarea
urmatcarelor lucrari,

- Conducta de aductiune L = 981 km,

Extinderea retelel de distributie L = 11 04 km'

Reabilitarea statie! de tratare, statiei de clonnare s statier de pompare,
- Rezervoare 2 x 500 m’

In comuna Macea este in curs de derulare un prowect de extindere a reteler de distributie. cu
finantare OG7. prin care se prevede realizarea a 7 47 km retels,

Proiect pantru senvies munscpals - Convaet 7
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36.6 Analiza de optiuni

Pe baza evaluari situatie existente. pentru orasul Curtici au fest propuse urmatoarele lucrari
- Extinderea retelelor de alimentare cu apa L=15km,
Bransamente' 75 buc

S-au propus extinderea retelelor de alimentare cu apa pentru cateva strazi_ astfel incat, tinand cont
de lucrarile realizate prin Programul SAMTID si din resurse financiare locale, sa se asigure accesul
populatiei la serviciul de alimentare cu apa in procent de peste 95%

Tipurile de conducte care vor fi utilizate pentru retelele de alimentare cu apa vor fi selectionate in
functie de performantele garantate de producator cu privire ia rezistenta si stabilitatea la sarcini
statice si dinamice durata de viata si costul lucrarilor

Se propune folosirea polietilenei de inalta densitate

Din punct de vedere al tehnologiel folosite, se recomanda tehnologi clasica pentru retele si
tehnologia forsjulul orizontal dirijat pentru subtraversari (v cap 336 - Analza de Optiuni
Variante lehnologice).

/
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3672 Retele de alimantare cu apa

|- i

1.6.7.21 Extindere retea de apa potabila

Pentru orasul Curticl se propune extinderea retelel de apa existenta, pe o lungime de 15 km cu
conducte din PEID, De 125 mm, Pné

Rapartizarea pe strazi a conductelor de apa nou proiectate se poate vedes din tabelul de mal jos

TABEL 1.6-9 Extindere retea de apa potabila

a |
0 [P | ™ | e
1 Campuiul 550 FEHD
2 Livezior 300 FEHD
3 Motiicr 00 PEHD
4  Randuneletor 350 PEHD I
TOTAL 1.500

Adancimea de pozare & conducielor de apa in medie va fi de 1.20 - 1.30 m. respectandu-se
adancimea minima de inghet de 0 80 m

Matenalul din care esle realizata releaua de apa polabila, este din polietilena. ar conducta de apa
potabila, va fi asezal pe un pat de nisip de grosime 10 cm, Se vor prevedea camine de vane
amplasale in punclele de racord la conducta de apa existenta si in ramificati

Total bransamente nol — 75 buc

Calculul debitetor caracleristice au fost intocmil conform SR 1343-1/2006 “Determinares cantitatilor
de apa potabila pentru localilati urbane s rurale”

TABEL 3.6-10 Sumar al calculului debitelor caracteristice, Oras Curtici si Comuna Macea
Sistem Microzonal ARAD

Sisteme zonale alimentare cu apa

£ Capacitate de .
Denumire Nr. | S8 im:agaxtnare Capacitate sursa Debitele retelel
localitate | locultord | | - G : 2R
| I el E_:rstnnt | Calculat | Existent | Calculat | Dimensionare | Verificare
[m*] [m’] ws] | s [vs) [Vs]
Sistem zonal de alimentare cu apa - CURTICI - MACEA
CURTICI B.D43 Da 500 1.500 a 5112 8100 7830
Total sistem
alimentare T iy s g S
| cuapa 8 043 00 500.00 1. 500 00 0 51 12 8100 6 a0
CURTICH
MACERA 3,968 Da 0 S00 0 14 44 28 B2 2547
Broet] pentru serec muneoaln - Corpast 7 J[',:' = ——— — = 7"‘*‘-_—- ~
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Sisterme zonale alimentare cu apa

Capacitate de
inmagazinare

Capacitate sursa Debitele retelel

Denumire
localitate

axistant

Existent | Calculat | Existent | Calculat | Dimensionare | Verificare

| ) ms] | Ms] |  [s] [vs]
Sistem zonal de allmentare cu apa - CURTICI - MACEA

.
2

Sanmartin 2200 DOa 0 30 < 5.4 s
Total sistem

simentare 518900 - 0 800 00 0 22 18 4420 4380
cu apa

MACEA

Nota

Capacitatea de inmagazinare va fi extinsa prin program SAMTID
Orasul Curtici este racordat la Frontul de captare Nord, Arad

-~
- I — 4 _— .
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36,8 Ocuparea terenului si statutul legal

Conform Certificatului de Urbanism nr. 180 din 05 12 2008 terenurile care fac obiectul proectulul
sunt siuate in judetul Arad. respectiv orasul Curtici 81 localitatea Macea - Comuna Maces

3681 Teren ocupat temporar

Se considera ocupale temporar suprafetele pe care se desfasoara lucrarile de excavara, transport
81 monta) pe traseul conductelor, respectiv o banda de 3 m latime pentru conducteie de alimentare
Cu apa si pentru conductele de refulare apa uzata menajera s1 de 4.5 m lahme pentru colectoarele
de canalizare menajera

De asemenea, se va slabili si o suprafala de cca. 3,000 mp. in intravilan, aferenta spatulor pentry
personalul de santier s depozitarea conductelor. a tuburiior 51 @ matenalelor ce urmeza a fi puse In
opera (organizarea de santier)

Terenurile ce vor fi ocupate temporar de lucrarn apartin Domeniului Public al Primarniel aferente

fiecare: localtati libere de orice sarcini documentele de propnetale ale acestor lerenun fiind
prezentate in Volumul IV

36.82 Teren ocupat definitiv

Amplasamentele ocupate definitiv sunt reprezentate. dupa caz. de incintele lorajelor, statilor de
clorare, stabilor de pompare, gospodarilor de apa. de caminele de pe retelels de apa s de
canalizare, statiel de epurare

Terenurile ce vor fi ocupate definitiv de lucrani apartin Domeniului Public al Primare aferenie
fiecarei localitali, libere de orice sarcini, documentele de propnetate ale acesior tersnurl fiing
prezentale in Volumul IV

3683 Bilantul terenurilor ocupate

TABEL 3.6-11Bilantul terenurilor ocupate

Ocupat definftiv Ocupat temporar
Denumire obisct {mp) _ (mp)

| Intravilan Extravilan | Intravilan | Extravilan

CURTICI
| 1 Extindere retea distributie apa: I
'NI_,RJD'H':EDM:JI_ED{,‘I:W

- bransamente

7Sbuc x 105 mpbuc = 78R m’

5,288

Total CURTICI
l 5.288

/
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36.9 Impactul investitiei si indicatorii de performanta
Protectia sanatatii consumaltorilor
- Accesul populatiei la serviciul de alimentare cu apa. 85%,

- Conformitate cu directivele UE

TABEL 3.6-12Indicatori tehnici si de performanta Aglomerarea Curtici

Denumire LW, Cantitate

2

| INDICATORI TEHNICI
SISTEM DE ALIMENTARE CLI APA

1 Captare zvar buc

2 Caplare foraje buc

3 Conducta de aductiune m

4 Statie de clorare - biic

5  Rezervor de inmagazinare biic

& | Statie de pompare buc

7 Retea ge distributie - reabiltare m .

B Ratea de distrbutie - extindere - m 1500 ‘

] Sistem SCADA buc
Il INDICATORI DE PERFORMANTA

1 Populatie (2008) loc B.167

2 Popuiate(204) e 8.038 |
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

1 Populatie deserita actugl o 4 981

R z:rti-.:::ze deserviti prin prolects in oo 2 398

3 Pcp-ui-ahz- desarvita prin prosct _ foc 525

4  Populste deservtatotsia loc 7832

5 Procant total populatie daumta 2008 % 61

5_3 Procent total populatle deservita 2014 % a7
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TABEL 3.6-13Indicatori tehnici si de performanta Aglomerarea Macea

Nr.
cnt

111 2
| INDICATORI TEHNICI
SISTEM DE ALIMENTARE CLI APA

Denumire LML Cantitate

1 Caplare |2vor bue
2 . Captare forae - - buc
3 Conducta de aguctiune m
4  Siate de clorare _ - buc
5 Rezenor de inmagazinarn buc
] Stahe de pompare buc
T Retea de distnbutie - reabiitans m
g ;-‘.;n;a_ ~::_e_$i_:=.t_nt_n;1lErj ;ﬁm_d;a_ L m -
&  Sistem SCADA buc -
Il INDICATORI DE PERFORMANTA '
1 Populatie (2008) ioo 4222
2 Populatie 12':-14;- loc 4,156
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
1 f’fnnu!ahe desanvita am-._al_ S St loc 778 I
5 SEEIT;E:;E deservita pnn proecte in o 5238
3 Populatie deservita prin projec loc
4 Popuiate deservitatorala loc 4011
b Pr.u;::éfnl total populatie deservita iﬁﬁﬂ B 18
8 Procent total populatie deservita 2014 % ar
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PROPUNERI PENTRU SERVICILE DE APA IN MJ
ARAD J

3.7.1 Date genearale
Conform recensamantului din 2002, populatia in orasul Santana si localitatea apartinatoare se
distribuie dupa cum urmeaza.

TABEL 3.7-1 Populatia in orasul Santana si localitea apartinatoare

ORAS SANTANA
Santana 11817
Caporal Alexa 1318

Orasul Santana dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa

Sistemul s-a aflat in operarea si exploatarea unul seiviciu public aflat in subardinea Consiliviul
Local serviciu care nu detinea licenta ANRSC

Urmara a derulani programului Samtid. serviciul a fost preluat de catre SC Compania Apa Arad
SA. operator care detine licenta ANRSC.

3.7.2 Surse de apa, calitate si capacitate
Sursa de apa sublerana este compusa din 4 foraje cu adancimea H = 70 - B0 m, amplasate dupa
Cum urmeaza
3 foraje dincolo de calea ferata Arad-Oradea langa drumul judetean ce duce in comuna
Caporal Alexa
1 foraj langs gospodaria de apa Santana
Din informatiile furnizate de Directia de Sanatate Publica Arad rezulta ca fierul s: manganul sunt
parametrii neconformi pentru care s-a intocmit program de conformare

Sistemul de alimentare cu apa al orasul Santana urmeaza a fi racordat prin programul SAMTID la
frontul de captare Nord al orasulul Arad

Rezultatele analizelor efectuate pentru apa bruta in anul 2008 (vezi vol Il - Anexe Sectiunea 10 —
Anahze de Apa), au evidentiat.

depasin la Fe, pentru 2 probe din 4 efectuate (50%)
- depasiri la Mn, pentru 3 probe din 4 efectuate (75%)
= bact 37 "C. depasiri pentru 1 proba din 4 efectuate (25%)
Rezultatele analizelor efectuate pentru apa potabiia la intrarea in retea in anul 2008, puse la
dispozitie de Compania de Apa Arad (vezi vol lll - Anexe, Sectiunea 10 — Anaize de Apa), se
prezinta dupa cum urmeaza
- Fe - depasir pentru 2 din 5 probe (40%)
Mn —depasin pentru 2 din 5 probe (40%)
Datele privind caltatea apei sunt prezentate detafat in Volumul Il sectiunea 10,

Prisect pemtry servcs muniocaks - Cantract 2
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Conform datelor de monidonzare a calital apei. puse la dispoziia Consultantulul de reprezentantii
Companiel de Apa Arad, rezulta ca numai o pante dintre forajele Frontului de captare Nord prezinta
depasin ale imitelor admise la Fe, respectiv Mn

Pentru evitarea depasii limitelor admise la Fe, respectiv Mn, forajele in functiune simultan vor fi
inlerconectate astfel incal apa pompata catre Santana si Curlici sa respecte conditille Impuse de
normele in vigoare

Investitile realizate prin programul SAMTID (vezi subcap 3753) se afia in faza de probe
tehnologice

Datele privind calculul debitelor caracterisitice sunt prezentate detaliat in Volumul Il sactiunea &

3.7.3_Acoperirea actuala si cerinte

In functiz de destinatia locuintelor dotate cu instalati de alimentare cu apa polabila. populatia
desarvita este reparizala astfel

- Gospodaril particulare
* Numar bransamente: 3 327, din care contorizate. 2 880
s Populate conectala; 11.040 locurtor

Institutii &7
= Numar bransamenie contorzate 41

TABEL 3.7-2 Consumul actual de apa - Sislem de alimentare cu apa Santana

Sistem Santana

Consumul de apa
2008

Nurmiar locuitor Nt o 500 0581 |

racordat)

Zile deserving Nr 365 365
Consum casnic [m’tan] 328087 43 28087 43
Consum non-casnic [m’fan) 73963 T rick: x B
Congum total

I 40 114 y
(casnic=non-casnic) {m"fan] 3.06 403.061 14

Consum casnic
specific

Consum total specific  [Vomfzi] 115.24 11526

[Hamizi] 849 84 11

Naia
Date dispomibile doar de la data prefuari serviciilor de catre CAA {Compania de Apa Arad)

/
/
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TABEL 3.7-3 Balanta de apa - Sistem alimentare cu apa Santana

Water Balance Companents / 2008 2013 2038
Componentele Balante: de Apa im'rd) " k) % {m*id) %
Water Production / Sussa de apa
Ground water / Ape sublerane 170631 100% 183567 100% 202810 100%
Surface water /! Ape de Supratata 0 % o 0% 0 0%
Sub- total production / Subtotal 170831 100% 183567 100% 202810 100%
Water distribution / Distributia de Apa
Watar Losses / Pierderi de Aga :-I 7070 | 34% | 58511 _ 32#.; 'égz:ai_ 33%
Wiater supply / Alimentare cu Apa
Domnestic / Consum Casric 90184 82% 102860 B5% 113022 @6%
Industrial / Cansum Non-casnic 20284 8% 18856  18% 19047  14%
Sub- total Supply / Subtotal 110426 85% 121746 B8% 132070 67%
Sub-tofal Distribution / Subtotal 167498 100% 180257 100% 189251 100%
Wastewater Collechipn
Domestic | Casnic 30903 36% 06484 90% 108572 76%
Economic agents | Agent: economic | 3125 | 20% | s204 | 5% | 22235 | 18%
Industnal /| Industne 38a7 8% 50.29 5% 12188 9%
Infiow \WWTP / intrari in Statia de Epurare tt{ﬁa& 100% 108806 100% 141008 100%

Nota
Date disporubile doar de la data preluarii serviciilor de catre CAA (Compania de Apa Arad),

TABEL 3.74 Balanta de apa - Sistem alimentare cu apa Santana, 2008

Consum
contorizat facturat
Coviauii skt 320,821 orificats
facturat [m'an]; e
‘ Consum
Volum intratin  Consum autorizat 363.129 Mﬁ"n:ﬂ’“" “::-:1 H‘
sistem [m’fan}; facturat i
Irqre
563,172 m’fan]; o
tm¥arg: [m™an];
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Consum
necontorizat
nefacturat

0
{m*an];

Consum
neautonzat
[clandestin)

13,502
Plerderl aparente [m’tan);

imprecizia
Plerderi de apa 13,920 contorizaril la

[m*fan]; consumatori si
189,000 erori de

[m'fan] prelucrare a
datelor

418
{m’fan];
Pierderi reale
175,080
[{m*an];
Nota
Date disponibite doar de fa data preluaril serviciior de catre CAA (Compania de Apa Arad)

TABEL 3.7-5 Indicator pierderi de apa - Oras Santana, Sistem Microzonal Arad

Indicator pierderi de apa Plerderi Pierderi
curente prognozate
1 Total intrare sistem [ fti) 1,543 1,551
2 Total ape nevalonficate [m i 548 558
3 Procent ape nevaionficate %] 35:52 35886
4 Valum total de apa produsa [tz 1.513 1,521
5 Piardern raale de apa in retea (CARL) Im izi) S18 526
B f‘er;fmt al pierdanior reale de apa in %) 34 93 24 58
=] resl x
? nuf‘;?:r::t :: I;:::aﬁe:t;meg G {ihiconizi] 170 167
8 Incdex al pierdedion in infrastructura - 4 44 419
Presiung [m] 35 35
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Pierderi Pierderi

Indicator pierderi de apa

curente prognozate
Nr. bransamenta [bue] 3038 3351
}::Et; .I:;nf IWA (plerden reale anuale [mzi] 117 125
L relea propusa pentru reabyltare [kem]
Procent al retelsior reabilitata ] -
Procent al reducen plerderiar in urma i,,‘.
reabilitanior urmatcare o
| m?r:tau :Iml:lfl S-au efoctunt [zile] 85 165

3.7.5 Infrastructura existenta - Oras Santana, Sistem Microzonal Arad

3751 Captare si tratare

3.7.51.1 Captare

Sursa de apa subterana este compusa din 4 foraje cu adancimea H = 70 - 90 m amplasate dupa
cum urmeaza

= 3 foraje dincolo de calea ferata Arad — Oradea linga drumul judstean ce duce in comuna
Caporal Alexa,

- 1fora) langa gospodarna de apa Santana

Din informatile furnizale de Directia de Sanatate Publica Arad rezulla ca fierul si manganul sunt
parametr neconformi pentru care s-a intocmil program de conformare,

Sistemul de alimentare cu apa al orasul Santana urmeaza a fi racordat prn programul SAMTID la
frontul de captare Nord al orasului Arad

3.7.5.1.2 Tratare
Dezinfectarea ape se face prin clorare autormata

Statia de dezinfectare are dmensiunile L= 18m. I=24m S=432m

3.7.5.1.3 Rezervoare de inmagazinare

Inmagazinarea apei se face intr-un rezervor suprateran avand © capacitate totala de inmagazinare
de 500 m’, capacitate care nu asigura necesarul

Rezervorul de inmagazinare de forma circulara are urmatoarele lipodimensiuni

R=B5m H=56m V=500m

Rezervorul este amplasat intre statia de iratare si statia de pompare

In schema de inmagazinare mai exisla un castel de apa de 500 m’ dar care este nefunctional
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3752 Reteaua de apa potabila

37521 Aductiuni

Transportul aper de la captare pana la rezervoarele de inmagazinare se realizeaza prin 2
aductiuni, avand diametrul Dn = 125 mm_ L = 0 365 km, debitul instalat de 12.7 Us

Prin Program SAMTID a fost executata conducta de aductiuna care va lega sistemul Santana de
Captarea Arad Nord

3.7.5.22 Artere si retele de distributie
Lungimea totala a retelei de distributie L = 47 0 km, din care:
- anere principale. Azbo Dn 200-250 mm, L= 7,3 km,
- conducte de sericiu. PEHD Dn 110 mm, L= 2.0 km,
- conducte de serviciu' PVC Dn 125 =150 mm:; L = 10.7 km

3.7.5.2.3 Statia de pompare

Pomparea apei se face prin intermediul unei statii de pompare amplasata intr-o cladire destinata in
imediata apropiere de statia de {ratare s rezervor.

Statla de pompare este amplasata in cladire separata cu o suprafata S = 45 m*

Statia de pompare este echipata. cu un grup de 3 electropompe tip LOWARA avand Q = 54 m'/h,
H=345m N=11kWsi 3 pompe LOTRU svand Q = 100 m'/h. N = 22 kW n =2 930 rotimin.

3753 Investitii realizate si'sau In curs de derulare

Program SAMTID - aras Santana
Sunt prevazute prin acest program executia urmatoarelor lucrari
- Condutta de aductiune de la sistemul de apa Arad Nord la Santana 8. 13km.
Rezervor nou de inmagazinare V = 500 m’
Statie de pompare,
- Statie de clarinare
— Retea de alimentare cu apa: 10.46 km!
- Amenajare rezervor existent,
- Amenajare cladire gospodarie de apa.
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3.7.6 Analiza de optiuni

In privinta alimentani cu apa. orasul Santana are o situatie salisfacatoare
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In privinta alimentar cu apa. orasul Santana are o situatie satisfacaloare

Calculul debitelor caracteristice au fost intacmit conform SR 1343-1/2006 “Detarminarea cantitatilor
de apa potabila pentru localitati urbane 5 rurale”

TABEL 3.7-6 Sumar al calculului debitelor caracteristice, Oras Santana, Sistem Microzonal
Arad

gisteme zonale alimentare cu apa

Capacitate de

. 2
inmagazinare Capacitate Sursa Debitele retalel

Denumire : e

jocalltate | locultori | 2 2 | : =
|6 & | Existent | Calculat | Existent | Calculat | Dimensionare | Verificare

| | 4 4 |- — 4

[m’] [Us] M) | s} | D)

Sistem zonal de alimentare cu apa - EhN?AHA

SANTAMA 11.817 Da 500 1,300 27,78 47 04 55,03 7142
| Total zona
alimentare i . Ay N - - o T ——
cu apa 1617 - D000 1,300.00 277 47 D4 66.03 1.42
| SANTANA
. |
Nota

Capacitatea de inmagazinare va fi extinsa pnin program SAMTID

Prin programul SAMTID, orasul Santana se va racorda 13 Frontul de Captare MNord al orasulu
Arad
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