150D

(HEUBLG S

g0

BLOZ

B0

aLor

BLOC

gL0e

B2LOZ

BLOZ

BLOZ

ajEINn
ade
aseanda

esndoud
Bjuyy

BLOE O
gLOE 0
aL0s D
BLOZ 0
gloZ 0
BLOZ #]
aLae 0
ELOE 0
BLOEZ a
sLoz 0
802 0
gLoZ {

asejruap
uj Jojaraeioud
eadejuswB)dwn
ednp
auuouod
NY3E IN

dEIN
odu
@J¥}D800
esndousd
LT

o AL ey "
LA,
A5 g —
v =
- - ... . “
- . 8
B0 Buwibey POV Npannd (o FIEEN o B a0 D st USRI ER R RSO TR Y T :
- — _— = PR = B DTk _.__..."_l._:.“T.._._....!.:n_.f.
i Ay - S——— ; S i - — —
0 o] lde ¥oE 2 06Z 2 OpOoO0E IND0o0S o
A ® L ;
TE Ty, = b e r g e |
0 0 %0 BiZZ BIET LML nifisnoss | g
MEDErE 5 |
¥, 5% %Sh |ar T Iz SunuiLn S BRSO
e g (s
i Bers § e =Tl 4 S—
0 8 1) o ESEZ HLITYALI LI T WRGEZ  £7 -
ez 2 =
. N _N . . _—
() 4] SAG B g N epebe | o
= 3 Blat |8} |8 i BL
SLINLULIDD) Mefegs niog BL . —
0 £ o J - - =
%0 EE Siri PR ¢ SUNMALLTT) BINIS ENNS T
Ms0og
I a F " . B
) %ol %R OLi'e ELE7 RO eluoes o | i
frsnog Ramars | —
IS0 _
n id e - |
0 wll wEQ V62 L Ful 3 Py HRIEWWES GF
T 1 i P A e i » - = X —
0 el W SE 66 L CIv € aeRg Ny —pg
najedy T —
0 %0 %58 IEZ iy 2 LMD Bloy  £2 |
MOSAMUDEIA e <
a A . . i 1
0 o) s BELZ IvaE el ueseson  zz |
JLESBADY ' -
0 agn a b IVG'Z G597 BUNLIWIDTY shaudes 1r
snaxdag ™

SUNLLILLIG Y

{800z}
asezjjeues | (800Z) ede

HoiAJOE Simusiuye
= s I2}AMES ND . BoOZ @7
muaing |
aidadoow |

800Z
U Eixe

Nv3s IN

| 800z "dog snig aiesawo|by

TuEInNg
alsadoay |

B




L90 gL0c BLOE
BLE gi0c
2102 L0z
L490 gLoz BLOZ
gLOE BLOZ
BL0Z BLOZ
BL0C BLOZ
gL0Z gLoZ

3d 05 L J LV

GIEIN
ade
mieinda
eandoud |

ajEZN
ade

[HEIUHUCD

eandoud
Bjuj i

T

auRnJap
uj Jojaroeiosd

| essmuaiuapdw
| sumyaegon | e

ednp
SO JUDD
Nvy3s IN

o1 Eualey

b A
0 %0
0o %0
i) %0
0 %60
o A0
| Sl
0 %0

| (gooz)
| asezjjeuea
[TV
na
EJUEINg
apadoay

800z
T T e

NY3SIN |

PNy jngapn e

L)

B
g ]

g g
T

(gooz) ede
SUEDLLE

[12iAdes D
fjuaind
aljsadoday

L8l £

v &

FLOZ

B0 &

00L&

..“ .... u ....

B00Z "0y

2 sy = oD inaEs el §o _...-_...

Juensu0s sponad aep esing

L +._“w. i BINLLLI T
i PO ETE)
CER'L SUTILLLLIOT)
SN as
Lan'z ST LTy
b BSOS
g=0 auniwoesy nbeg
BZL BUNLLGT) IESng
i U LUy
£51 ¢ 2 :
- NIEAHLIPEIA
DOZE LM LD )
R nifitenosg
gez'z SN

iuaepe;?

SHUTT LI T

g00z 'dod Jmsns

joyeEns . op | ‘

SNaPs  BE ‘

nfieg

l..!ft.m_ﬂ._u..m ot h

— f
Talle) {
GE |
-~ DO pUE Y J
F
UBLLLSG) i
njadues ¥t

BEpET  Ef

alesawo|By



lﬂ"_l: m‘““

Sintetic, contributia planulul de conformare prezentat mai sus, la atingerea tintelor nationale in
sectorul ape: uzale esle ilustral in tabelul de mai JOS

TABEL 2.8-2 Sinteza Plan de conformare propus pentru judetul Arad

Plan conformare colectare ape uzate Plan conformare epurare ape uzate
' Tinto : Tinte
wmt | Pa | i | Tt | Newsh | P [ S| oetonsle
Aderare % Aderare %
2010 3 250,377 B2% 8% 1 225,000 56% 51%
2013 3 30,853 7% 80% 2 25,377 62% 61%
2015 B 42 387 B1% 80% g1,126 TB% T
| 2018 28 77,283 100% 100% 30 Bo.a9T 100% 100%
Total 40 400,900 40 400,900
[2.5 SUMARUL PROGRAMULUI DE INVESTITII PRIORITARE '

Prioritizarea investiilor este bazata pe o serie de criteri prinire care prevederile privind
conformarea cu Directivele Europene. prolectels in derulare, problemele fehnice economice
ilentificate precum si posibilitatile de grupare a diferitelor aglomerari la o singura statle de
epuraredralare apa. cu imphcatile aferente asupra procentelor populatiel conformale intr-un onzon!
| de tirmp mai scurt

Urmatorul tabel rezuma Investitile propuse pentru infrastructura de apa si apa uzats
corespunzatoare localitatilor incluse in faza 1 de investiti pentru a fi finantate in principal din
Fonduri de Coeziune

TABEL 2.9-1 Investitiile propuse pentru infrastructura de apa si apa uzata corespunzatoare
lecalitatilor incluse in faza 1 de investitii
FAZA 1: 2008-2013 = Infrastructura de apa si apa uzata

Cluster de apa | ds;n:::m m;;l’ | Aai - Populatie Principalole Investitii propuse
uzata : 8 an 2002 Denumire obiect investitie

| cu apa
Arad - regbiitare sxhndars sistem
#Arad 172 827 de alim apa. resbilitare extindere
Municipiul Arad i sistem de canalizare
Fantanala e
+ Fanianele Fantanele sistem de canaliza +
Fantanele 2224 transfer ape Lzale la ARAD «
feabilitare aductiune alim apa
Clurtici 8043 Cu,rtlm WWTP + retea de
canahzare + retea de alim
Oras Curtici Arad * " T
Macea 3.965 Macea transfer soe uzate Im Curtigi
— * refea de canalzare = ahm apa
Privect CEMty senecs e paile - Contran: 2 I - —
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Cluster de apa
uzata

Caomuna Fallis
- Gharoc

Qras Iney
QOras Lipova
Oras Nadlac

Oras Pancota

Comuna Sina

Oras Pecica

Oras Santana

Consiliul
Judetean Arad

FAZA 1: 2008-2013 - Infrastructura de apa sl apa uzata

Sistom ronal

de alimantare

cu apa

Padlis-
Ghioroc

Lipova

Nadiac

Pancota

Ghiorac

Pecica

Arad

Agiomeran

Paule Ghioroc

i

Sina

Pecica

Santana

Populatio
an 2002

1.801

1545

e

1.778

8312

7.820

B 144

7.532

5,007

11.4582

11.817

Principalele Investiti propuse
Denumire obiect investitie

Ghioroc trangfer ape yzate |
Faulis + ratea de canalizame +
reabilfiere retea de apa +« reabilitare
SUrEa @M apa

Cuvin transfer ape uzate la Paulis
+ retén o8 canalizare + reabilitara
relea oa apa

Minis transfer ape uzals la Paulis+
rélea d= canalizars + reabilitara
retea de apa

Paulis WWTP + relea de
canalizare+ retea de alim apa

Ineu reabilitare sl extindare sistem
de canalizare = reabdilare &
axtingdere sistemn de alim apa+
reabilitare sursa alim apa

Lipova Reabiitare =i gxtindere
sistem de canalizars = reabiltare si
éxhndera siclam de alim apa

Nadlac WWTF = Reabitare s
extindera sistem de canalizars +
extindare sistam de alm apa

Pancota WWTP » gxtindere
sistem de canglzare « pxtinders
sistem de alim apa

Siria extindere WWTP » extinders
sistemn de cangizare - reabilitare si
extingers sistemn de alim apa

Pecica extindere WAWTP +
reabilitare si extinders retea da
canalzare + axhndare s:5tem da
alim apa

Santana constructie WWTP +
reabilitare si astindere sistam de
canalzare

Consultanta s: Asistenta lehnica «
WWTP (Curlici, Paillis Pancota)

Sursa. Date prelucrate de consultant

In capitolele urmalbare sunt prezentate doar localitatile |ﬁEiu5e in programul de investitii priuriiare_'
2008-2013, pentru care s-a3 realizat o analiza detaliata & alternativelor si a solutiilor tehnice ce

ummeaza a fi adoptate.

Prosect ponitu senwti municicale - Contract 7
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3. ALIMENTARE CU APA

T 1

Sistemele de alimentare cu apa existente in judetul Arad deservesc un numar de 124 localitati,
(dintr-un total de 291 localitati existente) intre acestes fiind incluse

- Municipiul Arad
- loate cele 8 orase (Chisineu Cns. Curtici. ineu. Lipova, Nadiac Pecica Pancota Santana.
Saebis)
localitatile cu peste 5 000 locuitan (Sina si Viadimiresou)
22 lpcalitati cu populatie cuprinsa intre 2,000 - 5,000 locultori
- 90 localitati cu populatie mai mica de 2.000 locuilon
Dintre cele 167 localitati care nu dispun in prezent de alimentare cu apa, trei localitati au peste
2,000 letuiton
- Sanpetru German si Secusigiu. comunga Secusigiu
- Galsa comuna Siria
Mentionam ca pentru localitatea Galsa. exista un proiect in derulare refenitor la alimentarea cu dpa,
finantat prin OGT

Dintre localitatile care nu beneficiaza de alimentare cu apa in sistem centralizat un numar de §
localitati au o populatie mai mica de 50 locuitor|

Bodrogu Vechi. oras Pacica 13 locuiton

Cociuba, comuna Dieci 22 locuitor

Budest| comuna Plescuta 37 locuiton
- Labasint, comuna Sistarovat 22 locuitor
- Vamita. comuna Sistarovat B locultori

Populatia racordata la sisteme de alimentare cu apa,

la nivelul judetului.  62%
in mediul rural 40%
in mediul urban: BO%
- mumicipiul Arad: a7%

Procentul de acoperire cu retele de distributie 3 apei potabile nu este de 100% in nici una dintre
localitatile judetului, fiind necesare lucrari de extindere:

- lungimea totala a tramei stradale 3.372 km
- lungimea lotala a reteles de alimentare cu apa 1.871 km

Judetul Arad, cu o suprafata de 7.754 km". dispune de unele dintre cele mai importanta resurse de
apa din Romania

Cele doua raun, Muresul sl Crisul Alb. care strabat judetul de |a est la vest aduc un important apor
de debite sl in acelasi bmp au construit pe parcursul ultimat ere geologice. doua mari acvifere
conunie aluvionare, cu man rezerve de ape sublerane

Datorita conditiilor hidrogeoclogice. principalele sursa existente si potentiala pentru alimentarea cu
apa a localtatilor judetulu Arad sunt sursele sublerane (vezicap 2 4.3 }

Astfel. conul aluvionar al Muresului este cunoscut astazi ca fiind cea mai mare hidrostructura din
Romania, care a permis construirea uneia din cale mai mari captari de ape subterane din tara cea
a8 Aradului, care acopera cca 25 % din totalul rezervelor de apa De asemenea eonul aluvionar al
Crisulul Alb are un bun potential s rezolva pro;?ie apel patabile pentru o serie de localitat

Muresul constituie de departe raul cal mai ebil, Intrand In judel cu 187 m3rs debit mediu
multianual, ceea ce nu pune probleme cantitativ

r
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Cnsul Alb este al dollea rau ca manme, intrand in judet cu un debit de 14.2 mYs. fiind folosit
aproape numail pentru agncullura si anume_ in unitati piscicole

Crisul Negru, la limita nordica a judetulu aste slab utilizal. ia fel si afluentul sau principal Teuzul,

O importanta parte a acestor cantitati de apa este teoretic s tehnic utihzabila din punct de vedere
al capacitatii de extractie prin pompare (pentru apele subterane} si al rapotiulul intre debitul
multianual si debitul de sarvitute al raulul constderat

TABEL 3.1-1 Resursele de apa pe principalele cursuri de rauri din judet

Resursa de suprafata Resursa din subteran

Bazinul hidrografic
Teorética Utllizabila Teoretica | Utilizabila

Mures 187 m’ls 182 m's Memls 80m's
| Crisul Alb I1164mim’ 744 734 mil m’ |

Alimentarea cu apa a populatie) judetulul Arad este asigurata in majoritate din subteran. Apele de
medie adancime cantonate in conul aluvionar al Crisului si al Muresului constituie principala
resursa de apa pentru populalie s aceasta satisface calitaty

Utilzarea apelor Muresulul este restrictionata de calitatea acestor ape. raul continand poluanti care
il fac utilizabil numal pentru industrie si agricultura

Exista 4 captari din ape de suprafata pentru alimentarsa populatie

Sebis, raul Dezna
Halmage!. Valea Sarbilor
Casoaia si Moneasa care totalizeaza un volum de 584 mii m”/an

Calitatea apelor de suprafata din BH Mures este Supravegheata pnn laboratorul apartinand fillake:
Arad a Directiel Apelor Tg. Mures in urmatoarele sectiuni de control

- sectiuni de ordinul |. Savarsin, Lipova, amonte Arad. Nadlac - pe raul Mures
- sechuni de ardinul 1l
= pe canalul Mures Mort — amonte confiuenta raul Mures
* pe canalul ler - Ia iesirea din tara = Turnu,
= Pelris
* Paraul Mare - Dorgos
Calitatea apelor de suprafata din BH Crisul Alb este supravegheata prin laboratorul Directiei Apelor
Oradea pe urmatoarele cursuri de ape

raul Crisul Alb - Gurahont, Ineu. Varsand
- Valea Banesti - la Haimagiu,
- Valea Sebis - la Sebis si Prajesti
- Canailul Monior = Varsand si Seleus
- Valea Halmagel - Sarti
- Tacasele - Avram lancu
- Negriscara - amonte Neagra
- Cigher - Zarand
- Mustestl - Bontesti
- (Gut - Sicula si padurea Rovina
- Sodom - Selsus
-  Matca - Zarand
- Valea Noua Chiser - Sintea ferma /

/
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Calitatea apelor inregistrata in sectiunile de supraveghere de pe Crisul Alb

Indicatorii regimului de oxigen se incadreaza in toate sectiunile in imita categoriilor a l-asi all-a
de calitate

Indicatorii ioni generall. pe cursurile de apa se incadreaza in categoria |-a si a li-a de calitate La
grupa de indicatori metale raurile se mcadreaza in clasele a lll-a s a IV-a de calitate datorila
prezente: womilor cupru st zing provenili din fondul natural precum s; din evacuarle de la
exploatarile minigre din zona Brad La grupa de ndicalon toxice organice (micropoluant) raul se
incadreaza in clasa a ll-a datorita prezentei fenclilor. proveniti din fond natural La grupa de
indicatori nutrienti clasele de calitate sunt | si I

Supravegherea calltatii apelor de suprafata, efectuata de Directia Apelor Crisuri Oradea in luna
apnlie 2006, in subbazinul Crisului Alb aterant Judetului Arad, s-a realizat prin 3 sectiuni de caontrol
amplasate pe cursul principal si in 12 sectiuni de control pe cursurn secundare de apa

TABEL 3.1-2 Calitatea apelor inregistrata in sectiunile de sSupraveghere de pe Crisul Alb

Categoria de calitate

[ RO | Nutrienti
' A3

loni. | Ma;ale fr.
Gen diz.

AS

Cursul de Sectiunea de

apa supraveghere Micropol. | Generai

Crisul Alb Gurahon | I I 1] I I |
Crisul Alb Bocsig-ineu | | I 1] Il I |
Crisul Alb \arsand Il ] | 1} ] I |
P Halmage! Sar - | . iii - 1]
Negrisoara Negisoara [ | i il - Il ll
Tacasele Tacasale | | | ] . 1] l
Mustesy Bontest) | | Il - I |
V Sebis Prajest . I ] . I
V Sebis Setis | | | 1] I i |
Gt Secula | ] [ W . i |
Cighar Zarand ! | | 11 - ]
Sodom Selsus . - : 1] : N
. Malca Zarand I | | v . 1l |
Eﬁ-:?g:l Selaus j I I I . I I
I
',::c':f:gﬁ' Varsand I v | " 1 m |

Fromect panin asnvich mumicipals Contract 3 .I’ y B
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Calitatea apelor inregistrata in sectiunile de supraveghere de pe raul Mures

TABEL 3.1-3 Aprecierca calitatii apei raului Mures se face pe clase de calitate, conform
O.M. nr. 1146/2002

Sectiunoa de
Cursul supravegher® | oo | Nutrienti | loni. Gen. | Metale fr. diz. | Micropol. | - ol
de apa A2 Al Ad FY AB Gonera
Ordinul sectiunii [
Savirsin
Ord | I Il If 1) Il Il
Lipova
Crd | il i I L' I Il
Mures
Armor g i
monte & ad{)ml " i f v "
Nadlac
Ord | 1] 1] ] v Il [
Mures
Canal iar Ord Il il 1\ i i ] i
Canal Mures Mot M™%y v v v v v
|
Mures
Pinul Mare Ord 1t | 1 Il Il il i

Raul Mures, pe tronsonul aferent judetului Arad, in luna aprilie 2006 s-a incadrat astfal

pentru grupele A2 (Regimul oxigenului), A3 (Nutrienti), A4 (loni generali, salinitate] si AB
(Substante toxice organice) indicatori au avut valon corespunzatoare clasel a Il-a de
calitate

- lagrupa AS (Metale], la categona metale - fractiune dizolvata, raul Mures se afla in ciasa a
IV-a de calitate, cu exceptia sectiunii Nadlac unde se incadreaza in clasa de calitate \V

Canatul ler

- Regimul oxigenului - clasa a lll-a de calitate, Nutnenti - clasa a [V-a de calitate Salinitate -
clasa a lil-a de calitate, Metale - fractiune dizolvata - clasa a |ll-a de caltate Substante
lowice organice — clasa a ||-a de caltate

Canalul Mures Maort

- Regimul oxigenului - clasa a V-a de calitate. Nutrienti — clasa a V-a de calitate Salinitate -
clasa a V-a de caitate. Metale - fractiune dizolvata - clasa a IV-a de calitate Substants
loxice organice — clasa a V-3 de calilate
Cauza degradari apei Canalulul Muresul Mort este évacuarea apelor uzate industriale de
pe platforma indusiner alimentare NV s a necuratari albiel canalului care este in
administrarea Regiel de Imbunatabri Funciare

Piriul Mare
- Regimul oxigenului - clasa a Il-a de clitate. Nutrienti — clasa li-a de calitate. Salinitate —

ciasa a ll-a de caltate. Metale - frattiune dizolvata - ciasa a lll-a de calfate. Metale
concentratie tolala - clasa a |l-a de catitate

Promc panine servici municipaie - Contract 2 [ a
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Raul Petris se incadreaza in clasa a |l-a de calitate pe toata lungimea de 14 km, stare chimica B

Resursele subterane sunt decsebit de valorpasa atat SuD aspect cantitativ cat si calitativ,
contribuind decisiv la satisfacerea nevoilor populatiei si ramurilor economice in special industriale

Almentarea cu apa a populatiel judetulul Arad este asigurata in majoritate din subteran Apeale de
medie adancime cantonate in conul aluvionar al Cnsulul si &l Muresului constituie principaia
resursa de apa pentru populatie si aceas!a satisface calitativ,

Se constata an de an cresterea volumului de apa industriala captata din subleran prin forage proprii
de catre tot ma multl agenti economici. Aceasta e intampla datorta costului tot mai ridicat al apei
disiribuite prin retelele de simentare

Bazinul hidrografic Mures

Pentry Supravegherea caltati apelor subterane freatice exisia pe tertoriul judetului Arad o sene de
foraje componente ale retelel de supraveghere nationala La acesiea se adauga foraele de
Supraveghere a fenomenelor de poluare situale in raza surseipr de poluare a medwlu (8.C
ARCHIM SA siCET pe lignit), precum si unele fantani situate in jurdl gropu de gunoi a
municipiului Arad

Monitorizarea caitatii apelor frestice cuprinse in reteaua de supraveghere nationala se face de
catre fikala Arad a Directiei Apslor Targu Mures pentru cale situate in Bazinul hidrografic Mures

Monitorizarea forajelor de supraveghere a fenomenelor de poluare produse de o sursa de poluare
se face de catre AP.M

In anul 2006 s-au recoliat si analizat ape freatice dintr-un numar de 17 foraje a caror concentratie
medie in azotiti, amoniu, fosfal si mangan o prezentam in table cu mentiunea ca pesticide s
metale grele nu se determina in apele freatice

TABEL 3.1-4 Concentratil de azotiti, amoniu, fosfati si mangan in apele subterane (conform
Legil 458/2002 si STAS 1342/91)

Concentratia medie, mgll

Denumirea forajului NO2. N4+ PO43- Mn rgﬁ::; ::::'

0,5mghn 0,5mgfl 0,1mgil 0,05mgil
0.0050 0.0200 00650

Paulis F3

Paulis FT MA 0.0150 0 44p0 0.3600 0.0320 PG43-
Arad F1 0.0100 0.0250 0.1400 0,0000 PO43
Arad F2 01300 00080 01200 0.0000 P43,
Arad F3 0.0130 D 1670 0.0430 0.3480 Mn
Arad F4 00113 02350 0.0350 04380 Mn
Arad FB 00100 0.0000 C.0400 0.1300 Mn
Semiac F1 00100 00075 0.0850 00155

Semlac F5 12280 0.0050 0.0600 D o03s NOZ-
Nadlac F1 0 1400 0.3 0.2500 0.0810 PO43 Mn
Nadiac F2 0 1800 2 0.1600 Q0 5200

PO43 Mn

_— -— —_—— e —_— —
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Concentratia medie, mg/l

. r 1 Indicatorn
Denumirea forajului : NH4+ PO43- Mn depasit
: 0,.5mg/l 0imgh | 0,05mgA

Horia F1 0.0100 02130 0.0700 0.0080 MiHd -
Pecica F1 0.0088 00820 0 4000 0,2500 PO43-, Mn
Darobanti F1 0.2400 0 8200 00400 07700 PO43- NH4+ Mn
Archim Arad F17 00220 03580 0,0300
Archim Arad F18 0,0080 0.0000 0,0800

Archim Arag F23 01180 888.00 01400 . NH&+ POa3-

Valoarea concentratiilor de azotit, amoniu, fosfati sl mangan in forajele de control. din BH Mures
depasesc in general limita admisa prin STAS 1342/88 si Legea 458/2002 s/ aceasta mai ales in
forajeie amplasate in interfluvi in apropierea localitatilor sau a zonelor agricole unde se practica o
agricultura intensiva

Bazinul hidrografic Crisul Alb

Monitorizarea calitatii apelor freatice cuprinse in releaua de supraveghers nationala se facae de
catre fillala Oradea a Directiei Apetor Crisuri

Valoarea concentratilor indicatonior de calitate & apelor sublerane se incadreaza in general in
limitele admise.

Sursele de apa pentru sistemele realizate in judetul Arad, cu exceplia sistemeior Halmage!. Sebis
si Moneasa, sunt surse subterane

O problema specifica judetului Arad este continutul ridicat de Fe si Mn al ape: captate din sursa
subterana, ind necesara tratarea suplimentara

Pentru corectarea calitatii apel provenite din sursa subterane sau de suprafata, au fost prevarute
cu salalii de tratare urmaltoarele micro-sisteme

Arad (1973) 7.020 m/h
- Chisineu Cris (1578} 216 m'/n,
- Ineu(1984) 150 m'/h
Nadlac (1977} 20 s
Pacica (1980) 42 I's
Sebis (1977) 3t5mih
Bocsig T2m'/h
Halmagal 2018
Iratosu 12 Us,
Moneasa (1874) 7T ls
Pilu 3 s
Tault 20 m'h
Tarmava 2ls
Vinga 20 's

Sursele existente acopera necesarul de apa al sistemelor pe care le alimenteaza

Au fost raponate deficite de debit al sursel si necesitatea unor lucrari de suplimentare pentru
microsistemul Sebis
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Pentru sursa microsistemulul Ghioroc-Paulls au fost raportate probleme in ceea ce priveste zonale
de protectie sanitara si drumurile de acces datorate retrocedarilor de terenun din ara caplarnior,

In judetul Arad. apa bruta provenita din foraje de mare si medie adancime. necesita tratare pentru
reducerea fierulul si manganului

Statille de tratare care nu au facul obiectul unor reabilitari necesita lucran de modemnzare si
retehnologizare. O situatie mai buna se ragaseste in cazul Municipiului Arad, in cazul oraselor
incluse in programul SAMTID si in cazul sistemelor noi realizate in ultima pencada prin difente
programe de finantare (vezicap 2714 )

Din punct de vedere al monitorzani si dispecerizari funclionari sistemulyi (SCADA). numai
microsistemul Arad beneficiaza de astfel de dotari

Plerderile de apa raportate pentru sistamele existente. cu exceptia sistemelor nol, sunt relativ marn
de cca 30-40%, find necesare lucran de reabilitare de retele,

De asemenea, exsia retele realizate cu tubun din Azbo care trebuie inlocuite

Pentru localitatile care nu beneficiaza de almentare cu apa in sistem centralizal esle necesar a se
reaiiza sisleme de alimentare cu apa noi

In judetul Arad, beneficiaza de alimentare cu apa in sistem centralizat cca 62% din populatie,
gradul de acoperire fiind mal mare in mediul urban (cca 80% din populatie} si mai redus in mediul
rural {cca 40% din populatie).

Procentul de acopenre cu reiele de alimentare Cu apa nu este de 100% pentru nici una dintre
iocalitatile care dispun de sisteme centralizate find necesare lucran de extindere, atat in Arad
(87%grad de conectare a populatie) cat si in celelalte localitati

Privct et Servic: municEae - Contac 3
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{3.2 REGIONALIZARE S| PROPUNERI PENTRU SERVICIILE DE APA IN JUDETUL ARAD |

Pentru a folosi cat mal eficient sursele axistente de apa care sunt in general conforme si statiile de
tratare, localitatile au fost grupate astfel incat sa fie alimentate din aceeasi sursa de apa. acolo
unde este posibil In cazul localitatilor ramase au fost identificate surse de apa potabila care sa fie
adecvate conform prevederilor Directivel S8/83/EC. Tolusi. in planul de investitii pe termen lung, nu
au fost prevazute investiti pentru 8 localitati care au mai putin de 50 de locuitori, valoarea prag
prevazuta in Directiva

Au fost identificate zone de serviciu privind alimentarea cu apa din surse reglementate, care vor fi
gesfionate in viltor de catre Compania Regionala Acestea sunt prezentate in tabelul de mai |os

TABEL 3.2-1 Zone de serviciu privind alimentarea cu apa din surse reglementate

Retea de g iI's Populatie potentiala
distributie Oeas ] Comim / Sat deservita
1  Nadlac 1} Nadlac 8027
£ Semiac 1) Semiac 3.787
1) Peoca
2] Bodrogu Vechi .
| + Pecca 3} Segerhat 024
4] Tumu

1) Zona metropolitana
[ 2] Fantingla

3} Tisa Noua

4)  Alyrug

5 Frumusani

6} Sofronea

7l Sanpaul

8) Cuttici

8] Dotobanti

10) Macea

11) Sanmarin

12) Livada
| 3 55 13) Sanlean 238299

14) Andrer Saguna

18] Zimandu Nou
| 16) Zimand Cuz
17) Smmand
18) Santana
19) Capoigl Alexs
20 Olan
21) Sintea Mica
23 Viadmirescy
23) Mandrulog
24}/ Cieir

&
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Retea de

distributie

Oras [ Comuna | Sat

|

Populatie potentiala
deservita

25) Hona
26) Crucen
27) Sﬂ.gu
2B) Fintear
25) Fiscut
30) Hunedoara Timiseana
37 Mailat
32} Manastur
33\ Vinga
3| Bodrogu Nou
35) Zagaren
36 Felnac
37) Calugaren
38) Munar
39 Sanpetru German
40) Satu Mara
41} Secusigiu
11 Chigingu-Cris
2] Madab
J) Sooodor
4}  Sintea Mare

5 Chisineu-Cns ?J fuaa 7 B43
o} lipar
71  Misca
B) SatuMNou
& Vanator
100 Zesindu Mic
1) Lipova
2) Radna

6 Lipova - f:'lm“ 15708
4] Cnesin o
5]  Neudort

. B Zabrani

1} Galsa
2] Masca
3} Sira
4]  Covasant

T Ghioroc S) Cuwin 18.012
8) Ghigroc b
71 s
By aralca
) lagova
100 IPaulis
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Hetoa de

Populatie potentiaia
distributio desarvita

Oras | Comuna | Sat

111 Sambaten

1)  Maderat
21 Pancota
8 Pancota 3} Lermata 10.375
4) Matoda
5} Seleus
1) Ineu
2} Mocrea
g9 Ineu 3} Chersfus 14 728 [
4) Gurba
5 Swuls
1) Taut
21 Minisel
30 Minisul de Sus
4] Nadas
5] Agrisu Mare
g Arangag
7). Choer
10 Taut B) Draut 8.376
g9 Dug
10} Tarmova
11) Camna
12} lercosen
13) Luguzau
14) Satu Mic
15) Silinda
1] Bocsig
2) Coloma Bocsig
J) Marerau
4] Rapsig
5} Belus
6] Benash
71 Bochia
11 Bocsig 8) Vasile Goidis SAET
g) Secac o
| 10) Tagadau
11) Ciuntesti
?_1 Chislaca
| Coron
fd) Crava
15) Marsus
| 18} Rogoz De Beliu
PRt Dt SHicE TG S Coma 3 ———— 5 g B — TR TN
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Sttt ¢ Fecabinme Eap

Retea de
distributie

Sebis

Monepsa

TureC:pbe - Contrac

I

NJED B MOoDmirings

Oras /| Comuna / Sat

|

177 Siag
18} Susag

18} Stoinest

200 Talmaci

21} Carang

22) Sefistea

23) Archis

24) Barresti

25) Grosan

26) Nermis

27} Hasmas

28) Comanesti

29) Agnsy Mic

30} Botfe:

31) Cit

32) Umisu de Baly

33} Avram lancy

1) Sahig

2]  Doncen

3} Prunisor

4) Salamni

5) Bitsnl

6) Beringia

7] Culeg

B) Paulan

& Chisindig

10) Pawsen 14 121
11] Vasoawm

12} Aldest

13) Barsa

14) Hodis

15} Vowvodem

18} Ignest)

17} Minead

18) Nadalbest

18} Susan

1) Moreasa

2] Rarusa

3] Buham

4} De!na 2579
5 La

B) Meéagra

T) EJﬂa!manans
-"’qs.‘f}mr- 0F dpa o el ey,

i
]

deservita
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Populatie potentiala
distributie - deﬁn?::ta

Retea de
- Oras | Comuna |/ Sat

| Gurahont
2] Bonlest
3 Dulcele
4) Honlisor
5) Fenis
5 Pazcarn
71 losas
8 Mustesh
g8 Valea Marg
10) Zimbry
11) Almas
121 Cil
13) Radesti
14 Joig Mare

| 15} Cociuba

14 Gurahont 16) Crocna 12,184

17) Diegi
18) Rosia
19} Revetls
20) Brazi
21) Buceava Soimus
22) lacobini
23) Maagngest
24) Secas
25) Aciuta
28] Budest
27) Dumbrava
28) Gura Vail

29) Plescuta
30) Rostoc
31) Talagiy
1) Halmagel !
2l Tamavita
Tohest
4) Luncscara
2l Sarbi
15  Haimagel B Bodesh 8518
7] Bangst Sl
B) Brustun
8 Cnstesti
10) Halmagiu |
11) esli
12) Leasza [
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Populatie potentiata
distributie deservita

Retea de Oras | Comuna [ Sat

13} Lestioara

14} Powenar)

15) Tarmure

18] Tiea

171 Avram lancu
18) Gros:

18) Lezun

20} Magulices

21} Mermest

22} Pona

23y Varfurils

24) \Vidra

1 Birchis

2l Capainas

31 Ostrow

4)  Vinemon

5] Bacau de Mijlac
&) Bats
7l Bulc

8 Tea

8) Capricara
10) Valsa Mare

TOTAL

"
o
L¥])
o

18 | Birchis

423,204

In Judetul Arad, beneficiaza de alimentare cu apa In sistem cenlralizal cca 62% din populatie
gradul de acoperire fiind mai mare in mediul urban (cca 80% din populatie) si mai redus in madiul
rural {cca 40% din populatie)

Procentul de acoperira cu retele de alimentare cu apa nu este de 100% pentru nicl una dintre
localitatile care dispun de sisteme centralizate, find necesare fucrarl de extinders, atat in Arad
(87% grad de conectare a populatiei) cat si in celelalte localitat)
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3.3 REGIONALIZARE S| PROPUNER! PENTRU SERVICIILE DE APA IN MUNICIPIUL ARAD
S| COMUNA FANTANELE ;

3.31 Date ﬁqnur:iu
Conform recensamantulul din 2002 populatia in orasul Arad este

TABEL 3.3-1 Populatia in Municipiul Arad

Numar populatie
(recensamant 2002)

Denumire localitate

MUNICIPIUL ARAD
Arad 172 827

Orasul Arad dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa. in cadrul unui sistem
microzonal de alimentare cu apa

In afara Municipiulul Arad. sursa alimenteaza cu apa potabila urmatoarele localitati Mandruloc-
Cicir, Viadimirascy, Horia. Sanleani, Livada. Zimand Cuz Zimandu Nou. Andrei Saguna, Sofronea
Sanpaul. Curtici. Dorobanti Macea. Sanmartin. Simand Santana, Olan, Zadareni Fantanale

Conform recensamantulul din 2002, populatia in comuna Fantanele si comuna apartinatoars se
distribuie dupa cum urmeaza

TABEL 3.3-2 Populatia in comuna Fantanele

Numar populatie
(recensamant 2002)

Denumire localitate

| COMUNA FANTANELE
. Fantanels 2224
Trsa Noua o962

Satul Fantanele are un sistem centralizat de alimentare Cu apa care se afla in operarea si
exploatarea Companie: de Apa Arad care detine licanta ANRSC,

Sistemul se afla n operarea si exploatarea SC. Compania de Apa Arad care detine licenta
ANRSC
3.3.2 Surse de apa, calitate si capacitate

3321 Sursadeapaa S:rstemulul Microzonal Arad

Sursa de apa a sistemului microzonal Arad este sursa sublterana si este compusa din 3 frontun de
putun de medwe adancime. forate amplasate astial

- frontul de captara Uzina 1
frontul de caplare Nord

= frontul de captare Mandruioc,
|
/

r— K
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- Capacitalea instalata a sursei este de 2.700 Vs 233280 m'izi, 85,147,200 m'an s
acopera 100% din necesitatile de debite ale sistemuiul.

Apa bruta prelevata din forajele de mare adancime prezinta depasiri ale valorilor limita admise la
continulul de Fe i Mn

Sistemul microzonal Arad beneficiaza de facilitati corespunzatoare de tratare
Sursa de apa a Sistemului microzonal Arad a facut oblectul Programului MUDP 1|

Rezultatele analizelor pentru apa potabila la Intrarea in retea efectuate in anul 2008, puse fa
dispozitie de Compania de Apa Arad (vezi voi Il - Anexe Sectiunea 10 - Analize de Apa) se
prezinta dupa cum urmeaza

al Uzina de Apa 1
Au fost efectuate un numar de 51 probe, inregistrandu-se depasiri accidentale la
Fe pentru doua dintre acestaa (3.9%)
- Mn. pentru una dintre probe (2%)
= Numar de coloniila 22 “C - s-au Inregistrat depasiri accidentale pentru 1 dintre probe (2%)
= Numar de colonii la 37 °C - s-au inregistrat depasiri accidentale pentru 3 dintre probe (6%
b) Uzina de Apa 2
Au fost efectuate un numar de 368 probe, inregistrandu-se depasiri accidentale la:
- Fe, pentru 10 din 252 probe (4%)
Mn. pentru 4 din 253 probe (1,6%)
- Numar de colonii la 22 °C - depasin accidentale pentru 4 din 385 probe (19%)
- Numar de colonii la 37 °C - depasiri accidentale pentru 4 din 366 probe (6%)
¢} Uzinade Apa 3 (sere)
Au fost efectuate un numar de 53 probe. inregistrandu-se depasiri accidentale la.
-~ Fe. pentru 18 din 53 probe (30.2 %) - a fost intrerupta alimentarea de Ia anumite foraje
= Mn, pentru 2 din 53 probe (3.8%)
= Numar de colonii la 22 °C - depasin accidentale pentry 4 din 53 proba (7 5%)
- Numar de colonii la 37 °C - depasin accidentale pentru 4 din 53 probe (7,5%)

Localitatiie conectate Ia sistemul microzonal de alimenatre cu apa Arad, beneficiaza de o apa
potabila corespunzatoare din punct de vedare calitativ si in cantitate suficienta:

- Debitul de calcul pentru sursa de apa a sistemului microzonal Arad, calculat conform
SR1343/20068. Qsursa = 1,318 {Vs)

- Capacitatea existenta a surselor 2.700 (Us}
Datele privind caiitatea apei sunt prezentate detaliat in Volumul lll, sactiunea 10,
Dateie privind calculul debitelor caractensilice sunt prezentate detalial in Volumul lll. sectiunea 6.

3322 Sursade apa a Comunei Fantanele _
Sursa de apa pentru localitatea Fantanele este asigurata de Sistemul Microzanal Arad.
Sursa de apa a satului Tisa Noua este asigurata de 1 fom;cuanianmmeaH=EEm_G=5w
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3.3.3 Acupaﬁian acluala si cerinte
= Municipiul Arad:
MNumar bransamenie 20,685 buc
- Numar estimal consumaton: 152 398 locuitor (2008)
- In comuna Fantanele
Sunt 976 locuinte din care 618 gospodarii particulare s1 67 apartamente in satul Fantanele
- Numarul populatiei conectate la sistemul de alimentare cu apa este de 1.000 locuiton

In satul Fantanele numarul de bransamente este de 512 si in satul Tisa Noua numarul de
bransamente contorizate este de 230

TABEL 3.3-3 Consumul actual de apa - Sistem microzonal Arad, fara Santana si Curtici

Sistem microzonal Arad

Consum de apa

2008

Numar locutlon racordati Nr 170.752 12178
| Zile deservire Nr 385 ! 385

Consum casnic Mil [m’an)] 786 7861
Consum non-casnic Mil [m/an) 423 306
{{égr;lf::rﬂafcannam Mil [m’7an] 12.18 157
Consum casnic specific [Momizi] 127.70 12116
Consum 1otal specific [Homizi] 15558 184 14

TABEL 3.34 Balanta de apa - Sistem microzonal Arad, fara Curtici si Santana

Water Balance Components / 2008 2013 2038
Componentele Balante: de Apa [m’id] g [m*d) % [m’id] %
Water Production / Sursa de spa
Grolnd waler ( Ape sublerane 5138535 100% 4554084 100% 5738107 100%
Surface water | Apa de Suprafata 0 e 0 05 0 0%
Sub-total production / Subtotal 5138535 100% 4654094 100% 5736107 100%
Water distribution | Distributie de Apa
Water Losses | Pierdern de Apa 1832145 37% 1450833 32% 2235098 40%
Watar supply /| Almentare cu Apa
Domestic / Consum Casnic 2086080  65% 2048707 88% 2270181 6%
Industrial / Consum Non-casnic 1084418 34% 1034528 34% 1083967 3%
Sub-totai Supply / Suttotal 31 ?i 76 63% 3083233 68% 3054143 60%
Sub-total Distribution / Subtotal 5007621 100% 4534166 100% 55090248 100%
Wastewater Callection . [
Domastic / Casnic 1591842 B5% 2052051 70% 2270025 71%
Proact pontry serecs munCpaE - Commael 7 J 2 T T 'f,.. LTAVTN
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Water Balance Componants / 2008 2013 2038
Componentele Balante! de Aps [md] £ [m’/d] % Im'd | %
Economic agents | Agenti economit 383004 6% 368428 12% 308658 12%
Indusina! | Industre 484835 20% 516681 18% s 2830 17%
Infiow WWTP! Intrare in Statia de Epurare 24597 80 100% 2939058 100% 3201510 ":”:'i

3.3.4_Balanta pierderilor de apa

TABEL 3.3-5 Balanta de apa - Municipiul Arad, Sistem microzonal Arad, an 2008

= _Gmuum
contorizal facturat

Consum autorizat 10,430,898 _
| Pty gn'lan Apa valorificata

|
Consum 10,768,230
Tu'Tfa'i“ neconiorizat [m’j.n]*
| [m’fan]; facturat (pausal) 4

| 337,31

| 11.219.810 Consum
3 . contorizat
[m’ian]; " rat

| Consum autorizat 451,580
nefacturat L P

| Volum anual intrat [m’an);
in sistom 451,580 Consum

2 M necontorizat
17820085 [m'fan}; nefacturat

| (mYan):
0
[m*lan];
! Consum
| neautorizat 7,051,825
| (clandesting [m ’-‘II'I]:

Apa nevalorificata

564,562

| Plerderi de apa  pierderi aparonte [m’an];
Im izia
I 6,660,245 573,159 cm!t';rm;urii Ia
| {m’fan) (m’lan); consumatori si
erori de
prelucrare a
datelor

8,597
[m’ian);
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Plerderi reale

6,027,086
[m’lan];

TABEL 3.3-6 Indicator pierderi de apa — Municipiul Arad, an 2008

Indicator plerderi de apa Curenie Prognozate
1 Total intrare sistem [mfzi) 48 a2 44 8048 |
|

2 Total ape nevalonficate [y iz 19320 15478

3 Procent ape revalonficate 192 3B 57 e

4 Violum total de apa produsa [ ] 47 685 4367

5 Prerden reale de apa in ratea (CARL) Im*zi] 18.083 14 247

= " isrderion el

5 f;rtcul:er* Bl pisrdenior réale dé apa in %] 38 00 12 61

2a

= Piarden reale de gpa in retea raporate ia P

' numarul de bransamenie [Veon/zi] 792 627

g Index af prerdenion in mfrastructura . 1608 15.00
Presiuna [m] as 35
Lretea [km] 458 468
Nr bransamente |Bwe) 22818 22699 |
UARL - conf IWA |pierderi reale snuale ot -
Inevitabile) im) 953 830
L redea propusa pentru reabilitare [km] . 5262
Procent al retelelor reabilitate %) - 1062
Procemt al reducerii pierderilar in urma % .
reabliitariior urmatoare (%] = 21%
Perioada in care s-au efectual
masuratorile [arte] 365 365

3.3.5 Infrastructura existenta - Sistem microzonal Arad

3351 Captare sitratare

3.3.5.1.1 Captare

Sursa de apa esle sursa subterana si esie/compusa din 3 froniun de pulun ge mede adancime,
forate amplasate astfel

Promst penving service municipale = Contract 7 : {
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- frontul de captare Uzina 1. cu 11 foraje amplasate in curtea Uzinel 1, in gradina uzinei si in
aibia majora a Muresulyi.

- frontul de captare Nord' cu 92 foraje pe raza localitatilor Arad. Zimandul Nou si Simand,
frontul de captare Mandruloc cu 13 foraje amplasate pe raza localitatii Mindruloc
Capacitatea instalata a sursei este de 2.700 s, 233280 m’/zi. 85,147,200 m’/an si acopera 100%
din necesitatile de debite ale sistemulyi
3.3.51.2 Tratare
3351.2 1 Statia de tratare

33.51.211 Aerarea

Aerarea apei brute se realizeaza pnn 20 distribuitoare prevazute cu duze tip Amsterdam, avand
debitul instalat de 1.950 s, 168,000 m'/zi. care acopera 100% din necesiatile de tratare

Dimensiunile caracteristice ale distribuitoarelor de apa bruta sunt' Dn 200 mm L = 10m I=5m

3.3.5.1.2.1.2 Prefiltrare

Prefifrarea ape: se realizeaza prn intermediul a 20 prefiltre de tip rapid. avand debitul total instalat
de 180 s, 168000 m'izi, care asigura 100% din necesitatiie de tratare.

Dimensiunile caractenstice ale prefiltrelor sunt L = W0Wmi=5mH=4m S=1000m
Prefiltrele sunt amplasate 1a etajul al Irellea al unei cladin cu P+3 nivele.

335122 Decantarea apei

Decantarea apei se realizeaza prin intermediul a 20 decantoare de tip orizontal, avand debitul total
instalat de 1 950 I's, 168 000 m'/zi_care asigura 100% din necesitatile de tratare

Dimensiunile caracteristice ale decantoareior L = 10 mil=5mH=4m §=1000m
Decantoarale sunt amplasate ia pnimul etaj al unel cladir P+3

335123 Filtrarea ape

Filtrarea ape: decantate se realizeaza prin intermediul a 20 bucat; filtre de tip rapid, avand debitul
total instalat de 1.950 Vs. 168.000 m'iz) care asigura 100% din necesitatile de tratare

Dimensiunile caracteristice ale fitrelorsunt L=10m =5 m S=1000m
Filtrele sunt amplasate la primul €13 al unei cladiri cu P+3 nivele

3.3.5.1.2.3.1 Dezinfectarea apel
Dezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimica - clorinare, intr-o statie de dezinfectara care
asigura 100% din necesitatile de dezinfectare

Statia este amplasata intr-o cladire avand dimensiunile 530 mx 1120m x40 m find cuplata cu
undlpazitawnddhmﬂsiunila?ﬁnmrﬂ 2Dmx40m

3.3.5.1.2.2.2 Laboratoare de masurare a calitatii apei tratate

Determinarea parametrilor calitativi ai apei tratate se realizeaza intr-un laborator propriv care
asigura realizarea a 100% din determinarile e

L;Ebo;;mry{ este amplasat intr-o cladire separdta avand dimensiunile 10 B5mx1582m 5=
1 m’

In acest laborator se pot realiza determinar fizice chimice si bacteriologice
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3.3.5.1.3 Rezervoare de inmagazinare

Inmagazinarea apei se face in 12 rezervoare semingropate si 2 rezervoare aenene, avand o
capacilate lotala de mmagazinare de 88 600 m’, capacitate care asigura 100% din cennte.

Rezervoargle de inmagazinare au forma circularaldreptunghiulara’poligonala, avand. pe
tipodimensiuni. urmaloarale dimensiuni caracteristice

TABEL 3.3-7 Rezervoarele de inmagazinare

Amplasament | Rezervor r:::.-r:'i:l.:r ?:‘I;!I'}!' s v;::_:{;“
1 Uzinanr 1 R1 Dreptunghiulare 24 15 4 1.2
1
Z Uzinanr 3 R2 Dreptunghiulare 24 15 4 12
| 3 Uzinanr 1 R3 Circutare | A 5 1 |
| & Uzinanr 1 R4 Cirulare 17 . -] 1
§ Uzinanr RS Dreptunghiulare 505 45 54 10
|
& Uzinanr 2 R1 Dreptunghiviare . 36 18 | 39 2
[
7 Uzingor 2 Rz Dreglunghiulare 38 18 39 2
|
B | Uzmanr2 R3 Dreptunghiulare | 505 45 | 54 10
| 8 Uzinanr 2 R4 Dreptunghiulare 505 45 54 10
10 Uzinanr 2 RS Dreptunghiiiare 505 45 54 10
|
SPCalea
k] Zimanduhs R1 Circulare 35 - 108 10
S P Cales
| 12 Pimanchikil R2 Circulare as - 108 10
| 13 SPFintinele R1 Circulara - Brg . ar 100
14 S P Fintingla R2 Crrculare &7 . a7 100 |

Rezeryoarele sunt amplasate astfel

= b (circulare 2, ﬂruptung’hiularu 3) in cadril Uzinei nr 1 pe strada Ineului nr 2-4 avind o
capacitate de 14400 m™

- 3 (dreptunghiulare) in incinta Uzinei nr 2 cu o capacitate de 34 000 m".

= 2 (circulare) situate in incinta statiel de pompare din Calea Zmandului FN. cu o tapacitale
de 20.000 m*

Z (circulare) cu o capacitate de 200 m”. situate in incintg statel de pompare din localitatea
Fintinele
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3352 Releaua de apa potabila

3.3.5.21 Aductiuni

Transportul apei de |a captare pana la rezervoarele de inmagazinare se realizeaza prin 5
aductiuni, avand diametrul Dn = 200 - 1200 mm, debiul instalal de 2 700 Vs 233 280 mizi,

85,147,200 m’/an care acopera 100% din cerintele de transport
Aductiunile au diamelre cupninse intre On 200 - 1200 mm si o lungime tolala L = 62.5 km

3.3.5.2.2 Artere si conducte de distributie
Reteaua de distributie exstenta, impreuna cu lucrarile afiate in curs de execut acopera cca 97%
din strazile a orasulu Arad

TABEL 3.3-8 Arterc

Diamei{m:ﬂr‘iﬂmmﬂl | L“!‘:E:,Enﬂ Materiale de execulie
Dn = 1.200 mm 355 Beton armat precomprimat. otel
Orn = 1.000 mm 341 Beton armat precompnmal. otel pafsin |
On = BOO mm | 3188  Befonh armat precompnmal_ otel |
Dn = 700 mm 185 Dital
Din =800 mm 2883  Beton armat pracompnmal. otel. fonta ‘
Dn = 500 mm 152 Azbooment. otel polieblena palsin .I
Dn = 400 mm 1307  Azbociment. otel, poetilena. pafsin
Bn =300 mm 3084 Azbociment otel polietiens. forta |

TABEL 3.3-9 Conducte de serviciu

Diam. | Lungime

Localitatea Materiale de executio

[mm] [km]

. 1 Arad Azbo. ofel. fonta PVC. polistiiena
| 2 Arad Azbo otel fonta PVC polistiena |
3 Arad I Azbo, otel. forma PVC polistilens
4  Arad - Arbo otel, PVYC polietilena
| 5 Arad Azbo otel fonta. PVC. polietiena
| 8 Viadimirescy Azbo |
T Madimirascy PvC
B Viagunirescu PVC |
8  Viadimirescy Azbo, otal polietilena
10 Horna 200 7 Otel, PVC
11 Hona Oted. PVC I
I lll? Hona i i{il:l_ ) Poletilana |
v
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Lungime

Matoriale de executie

13 Mindrulos 250 E'_}E . Azbo, plel
14 Mindndoc 200 20 Asbo, ote
15 Mnoee 180 oo Azbo, clel, PVC
| 16 Mingruloc 125 004 Otal, PVC

17 Mindruloc 100 g2 Crtesi
| 18 Sofronea 200 89 Azbo otel PVC
| 18 Sofronea 150 05 Ol Pve
|' 20  Sofonea 125 283 | Ot PVC
| 21  Sofronea _0  es __ Polietiena

22  Fintingle 200 25  Azbo. otel
| 23 Fintinete i 1575 1 2 85 Azbo otel PVC
|26 Fintinele 126 381 Otel PVC
-2_5_ Fintingla ; :l-{i:l_- __EE = Ciai

26 Sinlean, 200 08 Ol PVC
| 27 Sinleani 125 597 Asbo ofel PvC
| 28 Sinlean 100 063 Orel Pye
| 28 | Livada L 200 | 24 | Azne otel PVC

| 30 Lvada 125  s8  pve
| 31 Zimand Cuz 150 308 _ Azbo olel PVC
J 32 Zimand Cuz 125 451  Arbo, otel PVC
33 Zimand Cuz 100 03 PVC
34 Zimandul Nou 150 D5 PVC

1182 PVC

35 ZimanduNou _ 125
38 Zimandul Nou 100 207 Azbe otel
Andrel Saguna 150 342 PVC

ar
|_3-_E Andrei Saguna 125 . B84 | PvC

| 38  Andrei Saguna 100 108 Azt ofef
40  Simand 150 .13 3_ PVC
41  Smand 125 24 pve
|42 Micss 200 06  Azbo |
| 43 Macea _150 43 pve |
| 44 Macea 125 B 1 PVC
| 45 Snmann 150 51 pve ’
48 Sinmartin 125 18 PV C
| 47 Sinmartin 100 101 Azbo ‘

Din lungimea totala a arterelor si retelelor de distributie ale Municipiului Arad, 35% sunt realizate
din tuburi de azbociment. 14% tuburi din fonta. 8% tuburi PREMO 21% conducte din PVC. 13%
conducte din otel. si 8% polietiena de inalta ,ienmatﬂ

Prosect platiu samics municio e - Comtrpes 3
Stuce; de Fezasinute Sxhngeres u TOEETUIRrEE I El U de

&AL (it v jadetdl Arpg Pagina 128




EE Eﬂ‘ﬂﬂ

3.3.5.23 Statille de pompare
Pomparea apei se face prin intermediul unui numar de 4 statii de pompare armplasate gstfal

a) Statia de pompare din cadrul Uzinei nr. 1, amplasata pe strada Ineului nr. 2-4
b) Statia de pompare din cadrul Uzinei nr. 2, amplasata pe Calea Sinei EN,

c) Statia de pompare din cadrul Uzinei nr. 3, amplasata pe Calea Zimandului FN
d) Statia de pompare din localitalea Fintinele

Capacitatea statilor de pompare asigura 100% din cerinte, nefiind necesara extinderea capacitatn
de pompare

Statiile de pompare sunt ampiasate in cladin separate. ocupand o suprafala totala de 887 m2, din
care la Uzinanr 1-364 m’. Uzinanr 2-426m’ Uzinanr 3-173m°si 134 m' la Fintinele

Statile de pompare sunt echipate. dupa cum urmeaza:

TABEL 3.3-10Echiparea statiilor de pompare

P N

iy Amplasament Tip pompa

[WW] | [rot/min)

1 Uzinanr ICoT 500 40 g5 1.000

2 Uzinanr1 1coT =00 40 95 1,000

'8 “Uohwrer | Averse 12 NDS 1050 B0 180 1000
| 4 Undanrs Aversa 12 NDS 1050 8 180 1000 |

5 Uzinanr1 ingerssoll 10LR17 850 40 180 1.500
| & Uzinanr1 ngerssdl 10LR17 950 40 160 1500 |

| 7 Uzinanr2 Aversa 12 NDS 1250 7418 1.500
8 Uzinanr2 Aversa 12 NOS 1250 &7 315 1500 |

| 8 Uznamnr2 Aversa 1B NDS 22680 67 B850 1.000
10 | Uzina fir 2 Aversa 1B NDS | 2250 &7 650 1.000 |

1 Usnanr2  Ingerssoll 00LNNBOO 2350 40 355 1000

| 12 Uzinanr2 Ingerssoll ADOLNNBO0 2350 40 255 1000
[ 13 Uzinanr2 I"gerssoll 400LNN 600 | 2350 40 355 1000 |
4 Uzsinanrd Aversa 14 NDS 1050 40 120 1000 |

15 LUzingnr3 Aversa 14 NDS 1050 40 120 1.000

| 168 Uzinanrd Avarsa 14 NDS 1050 40 120 1.000
| 17 Uzmanr3 Ingerssoll 10LR17 B850 40 180 1500 |

18  Uzinarr 3 Ingerssoll 10LR 1T 250 40 180 1,500
18 Uzing Fintinele  Grundfoss CRE 54.2.2 B4 I 75 3.000 |

| 20 UEE Fintnele Grundfoss CRE 84-2.2 B4 3 75 3.000

|

[

il —— s
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335231 Monitorzare = Dispecenzare
SC Compania Apa Arad SA, dispune in momentul de fata de un sistem de monitonzare a activitatii
de captare, pompare si distributie a apei potabile in municipiul Arad si microzonalul desarvit

Din punct de vedere structural acesta cuprinde

-

ul . care gestioneaza si monilorizeaza parametri de functionare ai
statie de pompare UZINA 1 parametrii de natura electnca ai pompelor in functiune,
respectiv ai relelei de alimentare cu energme elecirica, parametni de natura hidraulica
referitori ls nivelul presiunilor de refulare ai rezervei de apa ofera informatii cperatorului
despre nivelul presiunilor din reteaua de distributie si despre parametni de functionare a
celorlalte dispecerate
Dispecerul local uzina Ill. identic din punct de vedere al functiel si roluly sau cu cel de la
Uzina |

rul Il cu rol de dizpecer local in ceea ce privesie monitorizarea si
comanda frontului de captare si respectiv al statiel de pempare Uzina |l, in plus aici sunt
disponibile si celelalte dispecerale locale alaturi de punclele de monitorizare a presiunilor
din reteaua de distributie a orasului, fiecare dintre acestea find deservite de cate o statie
de lucru, conectata in refea cu serverul central respectiv cu managerul de comunicatie
radio

3353 Investitii realizate si/sau in curs de derulare
a) MUDP I - finalizat

47 km retele alimentare cu apa;

reabilitare 105 foraje,

executare 10 foraje noi,

reabllitare statie de tratare:
monitorizare-dispecernzan.

dotari de laborator si echipamente de interventie

b) Extindere 30 km retele - in curs de executie
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336 Analiza de optiuni -
Exista doua optiuni privind sistemul de alimentare cu apa in Municipiul Arad si localitates
Fantanele

Optiunea 1 - ,a face totul”
Necesarul de lucrari pentru alimentarea cu apa in Municipiul Arad
Reabilitare conducte pentru alimantarea cu apa din azbociment 172 km
Reabilitare conducte pentru alimentarea cu apa din otel, 92 km
Necesarul de lucrari pentru alimentarea cu apa in comuna Fantangle:
Reabilitarea conducte: de aductiune de la sisternul Arad la localitatea Fantanele L=25km
- Exlinderea sistemulul de alimentare cu apa, localitatea Fantanele L= 4 km
-~ Reabiltarea sistemulul de alimentare cu apa localitatea Fantanele L=1 3 km
-~ Enxtinderea sistemuiui de alimentare cu apa localitatea Tisa Noua: L = B0 km
Conducta de aductiune de la Fantanele pana la TisaNoua L =4 0km

Pentry reabilitarea retelel de alimentare cu apa sunt necesare lucrari majore, conform raportariior
Operatorului Regional,

- Pierder de apa potabiia foarte mar. 30-40%

- Indicele scurgerilor in infrastructura (IL1) 18 88

- Reparati frecvente

Intrerupen frecvente ale alimentari cu apa in zone man ale arasului

= Nivel scazut al serviciilor

- Costuri de operare sl intratinere ridicate

- Este afectata calilatea apei potabile

- Retelele realizate din conducte din azbociment sunt periculoase pentry sanatatea
consumatorilor

- Retelale realizate din conducte din azbociment, propuse pentru reabilitare au 25-50 de ani
vechime. aceste conducte trebuie inlocuite conform legislatiei (HG734/2006 si HG
231872004)

Optiual';u 2 - Masuri urgente pentru evitarea colapsului in sistemul de distributie a apei
potabile

Pentru evilarea intrerupem alimentarii cu apa potabila, pentru protectis sanatatii camenilor, pentru
asigurarea functionan retelelor de alimentare cu apa potabila in Municipiul Arad si localitatea
Fantaneie, trebuie reabilitate aductiunile si conductele magistrale vechi realizate din otel si de
asemenea, aductiunile s; conducte magistrale vech). realizate din azbociment,

THIE Cup n WO M P gahniata
inla e 12H km , i W Off Comhobiabd aste aaculil am conductie PEn =Sl i oo
Releaua die astributie & WG LU Al CURNin oS CONauGle tu d@armatne non
100250 mm, are o ungeme de 358 77 kr Reteaqm o pringE ronSoaneE sraciinie on cofopete

cectionald

soofectionate din diferite matenale arbooment (35 Famta 1745 Prpmp (8 = 5 4
l:_..!" :.I'-"-."r" 5 = disirib & iy arboginen [ H T : e SEHTINE 1= T BLTE ar rezrultaiu
Aol lige rBreErasta BT cilirAdrio & EES 8 &8 numaro 04 nareenin  peat
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imnetinetea acestonn Pe baza dutsior fuingate da calre Operatenyl Reglonal, nivelu pietdarioe
masuTae @ nivelul sistemulu de aimentars ¢U opa (853 natacturat) a fost de 34 7% in 2007, lar

o5l a crescul e 39 6% n 2008

Din rapoansle Dperatorih Feqongl = reesn ca Plerdanle medii crente din MEleaus o distrdle
B 3D It garsw Arad st o4 365 79 Im hm il

Netssan) da inpesti) INCkGeE on Bluch De farabilipls e r=lisy In fepbytaren rafnks
suelenta de almentore o apa s acese ameenhiln Bu fost mpirfits B e ooy poteite

Componanty T Higcullen une pan & miele de drirmuhie acaly Unge SAuUCEe gratante din
Wrbociment! au depash cu mull durata de senvicw & du nevoe de multe idesvantll pantre 3 | se
asigura inirelinemna. Dintr-o lhgime tes estmuta nstala de 105 W aprsimativ 30 km e
Ganducts au nevale de linloniine urgenta Celdlelre conducts din AxbGitiment vor fl miccute (#3=3
rand n Lrogiome de invasldl yllercars Murhansl mediy da mvaril Wiragistrote e rsizlels de

Arpouiment propuse paEntrl reabiltace aste T B7 [iran  km}

Lumponenta I Iniocuirea conductais privcipale (anerslor) din ol afiats s munickiu s34 In
Ionele mvecinate Acaste conducts sunt'in genen labricde din otet moata ey cantinu regdus de
sarkan. sunt nepratésnts. si-au depasd durats de =Rrvion 8 lretime vilocuibe ha aplicand matode In-
stulla cale sai var T nocuke dasic. pir SAPAElUTE Oaschae | 4 Mgucian de sductdine i oie
vor % reabiitate p# o lungime g8 22 km | dinmetrele ior nominale var F2a 400600 mm
Locakrarea acsatoe onducte a0 reslizEl ge bars yne Gluall & imerventiio: cuténin 2 3

perqenion cunoscute noreted:  Mumarnal madiu’di ranl nregastrale pe relolsls B ol progasa
peniu renbitare 2ste 797 Inrinr ‘hm]
Companioritas: 3 Reabildares dimentan cu aps pentru CCaltea Fantanele Conducia de

BouCtiure din azbosiment (diametry nammal 200 mm) os Iz relsaun de alimertars cu spa Arad
irebuie urgent inlocuita pemtru 2 asgura un nivel satsfacalur al sarviciull de alimentars cu apa si
pomiu 2 asigura portilitates exindsi n vitor simamului de alimisniare = apa Ia Frumusan: si

Pamire 8 se pulea fesliza inforcone thred cu selemul de slimontare o) A Saguvinga Acesia
tonducin necedila n precent istarvent PV ntreunicas s gy un o alest wegalv asupr
furmizan parmanante o dpe (B dires IR m en 0 medel i plus fabe de niccy B3 condecis de

aductiune, 8 condusiale @ aisinbulee din azBocmmaont v fi the asasiiass &3, Mook

Mmunmd-ruwmpmpum

Proiectul propune reabilitarea retelelor realizate din conducte din azbociment cy vethimea de
mzﬁdumutamdbﬂmﬁrﬂamlmwmmm15Elnm.mltmgmbtahdeL=39T3
km.

Proiectul propune reabilitares conductelor de alimentare cu apa realizate din otel, cu o vechime de
mmsﬂdeamﬂmammmﬁnhmhﬁmmm. In lungime lotala de L = 22 2 km

Localitatea Fantanelg - lucran propuse

Supmpurmmabjihrumfduuwduadumunammuinazhuc‘wwnﬂnr!ﬂﬂrmn,-cuo
conducta noua din PEHD. De 225 mm, Pn10 cu lungimea L = 2 500 m

H;bﬂgﬁhm conductelor din otel si azbocimeant U conducte noj din PEHD De 125225 mm L =
1. ml

ﬁpurﬂadnmnﬁummmﬁmuhmmmmdaalmcuammrﬁmm
functie de pednmunmhmmdp producator cu privire la rezistenta s| stabiltatea la sarcin|
statice si dinamice, durata de viata si costul lucrarilor

'&mmmmmmﬂwmmmlmmam-
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rezistenta manta la coroziune,
nu necesita lucran de zolatie,

- greutatea pe metru liniar mal mica decat conductele din fonta sau poliesteri armati cu fibra
de stical,

manevrabilitate mai buna,

- posibilitatea realizarii si livraril tevilor in colaci cu lungimi mar| ceea ce permite eliminarea
unui mare numar de sudun s racordun,

- oresterea vilezel de realizare a ralelaior

flexibilitatea tuburlor din PE permite adaptarea retelelor la condiliile de sol s1 subsol dificile
(suprafata de lucru redusa, denivelarl):

- polietilena satisface bine nevoile de etanseitate ale relelelor care se monteaza in zone
poluante, fiind incomparabil mal rezistenta la montarea acestela in solur umede.

Variante tehnologice:
VARIANTA | - Tehnologia clasica
Realizarea tronsoanelor de conducte se va face respectind urmatoarea tehnologie:

- desfacerea carosabilulul,

- executarea sapaturil (mecanizat si manual) cu sprijinirea malurilor: sapatura mecanizata se
va face numai pe portiuniie unde nu sunt intersecti cu alte conducte:

nivelarea (politura) funduiul transes: se va face manual’

- dupa execularea sapatur) toate conductele mtilnite in sapatura se vor SQrjinG.

= epulzarea apelor din sapatura provenite din infiltratii sau meteorice - se va realiza cu
pompa de mina sau motopompa,

- lansarea conductel in transae si executares suduriior

- efectuarea probelor de elansestate si presiune:

- spalarea sidezinfectarea transonulul inlocuft,

- executarea legaturii la conducta existent

- executarea bransamentelor

- refacerea carosabilului la starea initiala,

Dupa terminarea acestor operatii se va incheia un proces verbal de lucrari ascunse intre exacutant
s| beneficiar si se poate frece la executarea umpluturilor si compactarilor Umpluturile sa vor
executa in stratun de 10-20 cm de pamint la umiditatea optima de compactare (daca este necesar
se va executa udarea fiecaru strat) dupa care se va face compactarea cu maiul de mina sau maiul
mecanic,

Retacerea carosabilulul sau. dupa caz, a spatiului verde se va face tinind corit de situatia existenta
la inceputul lucrarilor,

VARIANTA |l - Tehnologia forajului orizontal dirijat

Noua tehnologie de fora) orizontal firijat reprezinta un sistem de foraj rotativ, hidrodinamic. dirjjat s|
axat pe trel principil tehnologice dg baza

Prosct pentry servis mumnicipeie = Contragf 7
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= utiizarea unui dispozitiv de sapare avind forma unul sfredel cu dalta in lance

avansarea pe orizontaia in sistem rotativ si prin dislocarea terenului ps baza injectari sub
presiune inalta a unui jet cu fluid special de foraj ce indeplineste concomitent si functia unui
agen! de ungere

- pliotarea dinjata de Ia suprafata a tijelor si dispozitivului de forare prin teleghidaj, cu ajutorul
unui emitator de unde electromagnetice si al unui calcutator de parametrii (unghiul de
inclinare, viteza si directia forari), care permite ocolirea obstacolelor si iesirea cu precizie la
locul dorit a forajului subteran

Etape tehnologice

Etapa initiala. a forajulul pilot, cuprinde forarea terenulul, presarea laterala a matenalului
grosier &1 fixarea acestwa in pereti prin crusta fluidulul de fora; utilizat, spalarea si
evacuarea materialulul fin odata cu suspensia de bentonita

- Etapa finala, a forajului de largire. cupninde retragerea la punctul initial de piecare a tijelor
de forare si (dupa caz) a tubajului de protectie in teren necoeziv la care se ataseaza un
dispozitiv special largitor, concomiten! cu introducerea si pozarea oblectivelor dorte
(conducte de apa sau gaze cablur, filtre drenante etc )

Avantajele matode
a Avantaje tehnice
= ehmina transportul si depozitarea materialului excavat prin procedeesle traditonale de
pozare
- instaleaza conductele in orice anotimp
structura naturala a solului de deasupra zonei forate raming intacta
- functioneaza eficient in zone saturale si nesaturate din once tip de sol
b Avantaje economice
rentabilitate economica a investitiel (viteza mare de lueru)
= subtraversarea rutelor de circulatie nu implica intreruperea traficului pentru utilaje grele
- eliminarea decopentarii terenului si sapaturii de santuri in intravilan
- ehminarea chellulelior ultericare operatiunilor de forare si amplasare
¢. Avantaje ecologice
- forarea onzontals nu afecleaza cresterea plantefor peniru ca radacinile acestora pol fi
evitate
- Se protgeaza ecclogic mediul ambiant evitindu-se poluarea fonica si atmosferica din
intravilan

= Circulatia locuttorilor din zona nu este afectata decarece matenalele excavale nu ajung fa
suprafata

- permile conservarea intacla 8 monumentelsr arhieclonice si istorice
- sunt evitate prabusirile de teren si alteraraa conditilor subsalului prin amestecul de straturi

Metoda este recomandata pentru sublraversan de Drumuri Nationale & Judetene, subtraversari
ale linmior CFR s pentru tronsoane de trazi intens circulate

De asemenea. metoda poate fi utilizata si atunci cand desfacerea si refacerea carosabiluiyi
@xistent presupune costun ridicate (infrastructura rutiera din asfail svsau beton, etc |
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Este propusa folosirea sapaturi deschise pentru diametre mici ale conducteior reabilitate (mai mici
de 300mm). Pentru diametre ale conductelor mai man de 400 mm _ au fost considerate tehnologii

de reabiltare fara desfacerea carosabilulu,
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3372 Retele de alimentare cu apa

3.3.7.21 Reabilitare retea de apa potabila - Municipiul Arad

Conductele de aductiune in gama de dimensiuni de 300-1000mm NB au o lungime totals estimata
de 128 km cu o pane considerabila formata din conducte PREMO si conducte din otel moale
Releaua de distributie pentru orasul Arad, avand dimensiunea de 100-250 mm NB, are o lungime
de 369 77 km Reteaua este compusa dintr-un amestec de tipuri de material ale conductelor azbo-
ciment (35%). fonta (14%). PREMO teava (B%) si PVC (21%)

O parte din conductele din azbociment. cele care au diametre mal mici de 150 mm_ sunt corodate
si sunt vechi (25-30 ani). au pierderl de apa si pun in pericol sanatatea populatiel {pot cauza
cancer)

Conform rapoartelor Companiel de Apa Arad. bazale pe masuratorile de apa distribuita si
facturata, plerderile de apa in anul 2007 au fost 34 7%, crescand la 39 8% in 2008

Nivelul ridicat de masurare (mai mult de 87%), arata ca aceste pierderi ca si pierderi fizice
Numarul mediu de intreruper inregistrate sunt de 1 83 intreruperi/ankm

Campania de masuralon realizata a amatat ca pierderile curente medi pe an pe reteava de
distributie a Municipiului Arad sunt de 36 28 m'/km'z)

Pe baza informatiilor si 2 datelor oferite de Compania de Apa Arad, coeficientul ILI (ILI - Indice al
pierderiior in infrastructura) a fost calculal, ca raport ntre pierderile reale in relea s pierderile
inevitabile. Pentru Municipiul Arad_ ILI = 18

Pentru comparatie. raportul IWA (Asocialia Internationala a Apei). realizat pe baza datelor
procesate pentru 27 de sisteme diferite de distributie a ape: din 20 de tari (incluzand Australia,
Brazilia. Danmarca, Franta. Germania, Gibraltar, Grecia. Islanda, Japonia, Malta Olanda Noua
Zeelanda, Singapore, Spania. Elvetia. Suedia. Mares Britanie si SUA), arata valori ale ILI intre
0.70 i 10 8 cu valor in jurul mediei de 2 90 si o valpare medie de 4 40

Pentru Municipiul Arad, dintr-o lungime totala de 540 km de retea_ a fost propusa pentru reabilitare
© lungime de 5283 km de retea (8.45% din lungimea totala a retelelor de distributie si a
conductelar de aductiune), din care,

- 30,73 km conducte din azbocment vechi, diametru mai mic de 150 frirn:
= 2220 km conducte din olel moale vechi, diametru intre 400 & 600 mm

Retelele de alimentare cu apa realizate din azbociment, care prezinta pierderi de apa. sunt foarte
vechi, au diametru mai mic de 150 mm s: sunt corodate, au fost propuse pentru inlocuire in
conformitate cu Legislatia romaneasca in vigoare 0G124/2003 peniru prevenirea, reducerea sl
controlul poluarii matenalelor din azbest, modificala de OG734/2006 =i 0G2139/2004 pentru
clasfficarea s| durata normala de serviciu ale mijloaceior fixe.

Proiectul propune reabilitarea retelelor executate din conducte din azbociment cu o vechime de
peste 25 de ani si avand diametrele mai mici sau egale cu 150 mm

Se propun pentru reabilitare bransamentale existente in numar de 1 589 buc

In tabelul de mal jos sunt trecute retelele de apa din azbociment existente pe strazile din Municigiul
Arad (cu denumirea strazii, tronsonului) propuse pentru reabilitare

Prowect pentru BOVICH Munitpaie = Conlract 2
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TABEL 3.3-11Retelele de apa din azbociment propuse pentru reabilitare

Denumire strada

& Vanaton
2 A Endra

3 A Popescu Negura

Abrud
I 5 Zarilor
8 Crasna
7 Donen
( 8 Dorul
8  Epalitat
| W00 | Gorunulul
| 11 Heateg-C. Brantusi
[ 12 | Lengyel
13 | Maduta

14 | Moldovan

15 | Ratiy

Intr Fulgeruiu

i Alesa Amara

| 18  Matasari
18 N Branzeu
| 20 N Gogol

21 N Titulescu

| €2  Nucet
| 23 O Bancia
| 24  Obedenaru
| 25 P Rares
28 Paltinuly
| 27 Pavel Alaszy
28  Renasten

28  Sighisoanai
Slanic

Spanacus

Prosect pertiu sseosi M plie ~ Cio
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Diametru
existent
(mm)

Lu

T O f0d &

retéa apa

ngime
Tronson
(m)

% intr Rarau

Micaiaea In

{Alesa Hipocral)

pana la Coorulis

Micalaca Il

mienor spre Calarasilor -
Poetuiy

Bl X3 - X4D Brancus: -
Scoalai

1) Micalaca Il

intenor spre Caransebes
intenor (Euro Medic)

Micaiaca 11

ain Dambovitel - C
Brancus -pretungire
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Diametru Lungime
Denumire strada existent retea apa Tronson
(m)
32° T Voda 100 &0 1888
I3 Tusnad 150 200 1880
I 34 Ursulw 150 300 1974
35 VConta 150 280 1978
| 38V Hugo 150 440 ;yﬁ:é:‘;’cj 4 1678
| 37 Voevod Moga 100 800 1878
38 Zimbrul 300 1.236 1085
38 Zimbruli 150 824 1985
PT B Fulgerulu BI Z 17 -

| 40 C A Visicu 150 00 fﬂzw BIZ26-Z28PN 1082
| 41  Aees Dezna 100 1.060 2 tamuri 1978
42 E Dragel 150 306 Micalaca 11l 1580
43 Alesa Tomis 130 &0 BIXTX2X3 PN 10 1880
| 44  Alesa Tomis 100 50 BIX4(AB) PN 10 1880
45  Aleea Tomis B0 165 Bl X5 (A.B) PN10 1880
| 45  Libertati 150 1,000 glgr“alcfsft ’ 1681
57  Scoalei . 150 470 Bl X24/A 23A 8 1578
Obedenary - X2BAB X30AB MAB T
| 48  Micalaca | Sug 400150 340 pelanga C F 1967
48 Constitutiel 150 1,300 C Timisorii - Colonistilar 1880
.! 50 Dorobantiicr a0 1.000 ;i:g“;i;;:ﬂ:”f:v 5ol 1961
at  E Murgu 100 820 A Saguna - Paduri 1578
| 52 C Ignat 100 B85 A Saguna - Padurii 1978
| 53  Oitur 100 850 E Murgu - Abatoryly 1978
54 Clylu 100 785 E Murgu - Abatorulus 1978
| 55  Cioroganu 100 683 E Murgu - Abatorulul 1982
| 56 lziazuly 100 170 R Ciorogativ - Grivital 1883
| 57 Scoale 100 b0 S OWNCOWINGACA e

| TOTAL J 30730
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Proiectul propune reabiiitarea retelelor de apa din conducte de otel cu o vechime mai mare de 30
de ani si diarmetre intre 400 = 600 mm

Aceste conducte principale sunt in stare avansats de uzura au plerder de apa mar si produc
disfunctionalitati in alimentarea cu apa a orasului

In tabelul de mai jos sunt trecule retelele de apa din otel exislente pe straziie din Municipiul Arad
(cw denurmirea strazii. tronsonului) care necesita reabilitare

TABEL 3.3-12Retelele de apa din otel care necesita reabilitare

Nr

- Diametru propus Lungime retea apa
g Denumire strada Peos v '
crt (mm) (mi)

1 1 Decambne 1818 600 180 1871
2 C A Vialty 500 800 187
3 A M Guttenbrunn S00/400 1,548 1971
| 4 B-dul Decebal o0 700 1971
5  B-oul Revolutiel 600 1.420 16684
&  Bihorului 800 500 1885
7 C Radnel 600 2.485 1970
8 Cawuslepa 400 800 1880
& Calea! Maniu 500 1.340 1870
10 Steagulw 350 780 1971
11 Cetahi 500 630 1971
12 Corbulul 500 am 1980
13 Crizan 500 400 1674
14  Drepati 225 80 1878
(15 E GibaBina 600 550 1674
18  F.Frumos 500 425 1972
17 Gradina Postal 400 850 1676 |
18 | C Bratianu 500 500 1670 |
19 Imasuly 400 350 1962
20 Infantene 500 &00 16972 |
21 Aleea Cabmanesti 00 200 1970
I 22 Martisor 800 470 1874
23 Memorandulu " 300 1974
24 Mesterul Manola 500 288 1972
25 Miicov G00 220 1853
26 N Balcescu 500 690 1870
270 Ghiby 320 1986
PERL i1 gl Arad Fiagird 138 Tb VAR

LL 14 o i 3
i |
d N ]

= AN T AT
= judeiwl ARAL

\Z AGA

Prowect pantry SOOI TN e Contract2 ]
Stugus ge Fozabieait £vimaoves 31 modemiranes infiasirucigs oe 208 nr

J"'

=

-
F

-



Diametru propus Lungime retea apa

Denumire strada (o) (mi)
28 Orsova 400 100 1880
28 Ostasului 400 250 1880
30 Poetulu 500 680 1580
31 P-la Arens S00 210 1970
32 Razboien 500 270 1875
L 33  Semeniculul 400 180 1872
3 Spanacus T s0 390 072 |
| 35 Stsfan cel Mare 00 BOO 1871
38 | Viaduct Micalaca 600 300 1870 |
ar  Visinului 00 ) 1977
TOTAL 22,204

Calculul debitelor caractenstice au fost intocmit conform SR 1343-1/2006 "Determinarea cantitatiior
de apa polabila pentru localitati urbane si rurale’

TABEL 3.3-13Sumar al calculului debitelor caracteristice, Sistem Microzonal Arad

Sisteme zonale alimentare cu apa

Capacitate de

|
inmagazinare Capacitate sursa | Debitelo retelel

|
|
Denumira ]l Nr. |

localitate | locuitori

axistent

Existent Calculat Existent | Calculat | Dimensionare Verificare

| [m3 | [m3) [Us] [Uis]
Sistem zonal de alimentare cu apa - ARAD

g
z

ARAD 167583 ODa 68,600 26,800 2700 Q987 13 1042 58 84319
| Fantangle 2,364 Da 0 350 1] 828 18 92 16 55
Tisa Noua 1.032 Da 200 200 5 403 7.38 11 84 |
| Viadimirescy 6686 Da 0 800 0 23 B3 4313 278
Manaruloc 1.150 Da 0 200 0 412 T 6% 11.88 |
Cigir G73 Da 0 200 0 ag2 558 10.60
| Haria 2401 Da 0 300 0 7.55 1517 16.92
Zadaren| 2233 Ca 400 300 0 8 56 17.40 18 48 |
Bodrogu Nou 232 Nu 0 100 0 16 184 7 66
Falnac 2. 748 Da 100 350 G944 383 2004 2033 |
Calugareni 250 Nu 0 100 0 1.51 170 T 49
| Scofrones 2,064( Da 0 300 0 764 15 43 1710
| Sanpaul 637 Da a /150 0 275 4 81 65 [
!
4
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Denumire
localitate

Nr.
| locuitori

| Zimandu Nou 1.556
Andrei Saguana _ ?552 _
Zimand Cuz 1218

i Sanana 11.973
Caporal Alexa 1,352

| Curtici 8132
Sanmartin 2315
Maces 1.175

| Frumuseii 1826
Alunis GAD

orobant 1.684
Livada 1.403
Saniean| 1.564

I Simand -1 341.!.

| Clan 1.571
Sintea Mica _--d-:'a__-
Sagu 2.035

| Firlear 445
Fiscut 5;51

| Hunedoara .,_.ﬁ_

| Timissana ==
Vinga 4 251

| Maiiat 1,082

| Manastur 1,085
Crucan) 624
Secusigiu 22089

| Munar 522
Satu Mara 1084

| Total zona
alimentare cu

|_ ap:ARAD _

Pro E-—u.-u,_u- T T ———

Shitiu pe Foratatnin Evlmiores 5 me

Capacitate de
inmagazinare

Existont | Calculat | Existent | Calculat

Sistem zonal de allmentare cu apa - ARAD
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3.3.7.2.2 Reabilitare retea de apa potabila - Localitatea Fantanele

Localitatea Fantaneie esle coneclala la releaua de distributie a Municipiului Arad printr-o conducta
de aductiune din azbociment care a depasi durata normala de serviciu §i care inregistreaza in
medie 0.4 intreruperikm®an. Conducta de aductiune existenta din azbociment in lungime de 2 500
m necesita inlocuire datorita depasirli duratel de serviciu 51 esle necesara o noua conducta pentru
asigurarea alimentari cu apa a localilati Fantanele si pentru a putea extinds sistemul de
alimentare pana la localitatea Frumusen. Campania de masurator realizata arata ca pierderile
curente medn ale conducter de aductiung pentru locaiitatea Fantanele sunt de 1316 m'/km*zi si
5 3m'km*zin retea

|= Eﬁi‘f}“

Se propune reabiltarea aductiumi existente care este din azbociment Dn = 200 mm. cu o conducta
din PEID, De 280 mm. Pn10 cu lungimea L =2 500'm

Se propun pentru reabilitare bransamentele existente in numar de 40 buc

Feabilitarea conductelor de apa din olel si azbociment cu conducte noi dupa cum urmeaza

TABEL 3.3-14Conducte de apa din otel sl azbociment propuse pentru reabilitare

Nr. | Diametru | Lungime

crt |  (mm) (m) Winterial

1 126 800 PEID-Ph

2 2680 500 PEID-PriB
TOTAL 1,300

Calculul debitelor caraclenstice au fosl intocmite conform SR 1343-1/2006 “Determinarea
cantitalilor de apa polabida pentru localitat urbane si rurale”

TABEL 3.3-15Sumar al calculului debitelor caracteristice, Localitatea Fantanele

Sisteme zonale alimentare cu apa

£ Capacitate de : I
c ;
8 Inagazinare Capacitale sursa Debitele retelei
Denumire N | B B Y TTL T e
localitate | locultori | g | | (
. | § | Existent | Calculat | Existent | Calculat | Dimensionare | Verificare
| = |
0 5 L 4 : !
DIN | [m3] | [m3) [Us] [Vs] [Vis] [Vs]
Sistem zonal de alimentare cu apa - FANTANELE
Fantanele 2.354 Da 0 350 928 1882 1655
Total

| Fantanele  ©

Prosgct penmiiu senii municicale = Contracs 2
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3.3.8 Ocuparea terenului si statutul legal

Conform Certificatului de Urbanism nr. 180 din 05 12.2008 terenurile care fac obisctul proectulul
sunt situate in judetul Arad, respectiv Municipiul Arad si localitatea Fantanele Comuna Fantanele
51 gpartin domeniulul public

3381 Teren ocupat temporar

Se considera ocupate temporar suprafetele pe care se desfasoara lucrarile de excavars. transport
si montaj pe traseul conductelor, respectiv o banda de 3 m latime pentru conductele de alimentare
cu apa si pentru conductele de refulare apa uzata menajera si de 4 5 m latime pentru colectoarele
de canalizare menajera

De asemenea, se va stabill sl o suprafata de cca 3,000 mp, in intravilan aferenta spatiilor pentru
personalul de santier si depozitarea conductelor, a tuburilor si a materialelor ce urmeza a fi puse in
opera |organizarea de santier)

Terenurile ce vor fi ocupate temporar de lucran apartin' Domeniului Public al Primariel aferenta
fiecarei localitati, libere de orice sarcini documentels de proprietate ale acestor tersnur fiind
prazentate in Volurmul IV

3382 Teren ocupat defintiv
Amplasamentele ocupate definitiv sunt reprezentate dupa caz de incintele forajelor. statiilor de

clorare, slatilor de pompare gospodarilor de apa, de caminele de pe retalele de apa si de
canalizara, statiel de epurare

Tarenurie ce vor fi ocupate definitiv de lucrari apartin Domeniulul Public al Primariai aterente
fiecarei localitati. libere de orice sarcini, documentels de proprnetdte ale aceslor teranun find
prezentale in Volumul IV

TABEL 3.3-16Bilantul terenurilor ocupate

Ocupat definitiv Ocupat temporar
Denumire obiect _ {mp) (mp)

Intravilan | Extravilan | Intravilan | Extravilan

1 Reabllitare retele apa;
- 52.934 m x 30 m = 158 802 m’ : . 175 487
- bransamenta 1 588 buc = 105 mp/buc = 16685 m’

. 175487
Total ARAD 175.487 f
1 Reabilitare retele apa
-3Bmx30Om=11400m . 3 11,820 . |
- bransamente 40 buc x 10 5 mplbuc = 420 m*
|
- 11 820
Tolal FANTANELE 11,820
Total general ARAD + FANTANELE 187,307
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33.9 Impactul investitiei si indicatorii de performanta
-~ Continuitatea alimentari cu apa potabila @ consumatonior
- Operarea in siguranta a sistemulul de alimentare cu apa
- Calitate supenocara a apel potabile
- Protectia sanalaln consumatorilor
- Reducerea pierderilor de apa potabila

Reducerea costurilor de operare si intretinera,

- Conformitate cu Directivele UE

TABEL 3.3-17Indicatori tehnici si de performanta Aglomerarea Arad

Danumire M. Cantitate

2

| INDICATORI TEHNICI
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

1 Captars izvor bt
2 Captare foraje buc
3  Conducta de aductiune m
4 Statie ge ciorare Buc
5  Rezervor de inmagazinan B
6 Statie de pompare bt
7 Helea de distributie - reabitare m 52 934
B Reten de distribute - extinders m
8 Sistem SCADA buic : [
Il INDICATOR! DE PERFORMANTA
1 Populatie (2008) loc 165 984
2 Populatie (2014 lot 165 668
| SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
| 1 Fopulabe deservita actual loc 150,833
2 g:r;fjtg?:!;& deservita prn projecte in = 50801
I 3 Populabe desesvita prin proiect hoC
4 Populatie deseryita lotala loc 161 634
5  Procent total populatie deservita 2008 o L '
6 Procent total populatie deservita 2014 % 98 I
Proigct petru Mnech municippie - C-;H' A =
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TABEL 3.3-18Indicatori tehnici si de performanta Aglomerarea Fantanele

MNr.
cnt

] 2 N ST
| INDICATORI TEHNICI
| SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

Denumire UM Cantitate

1 Captare @vor buc
2 Captare foraje buc
3 Conducta de aductiune m 2 500
A Statie da corara buc
5 Rezervor de inmagazinare buc
B Statie de pompare buc
7 Retea de distnbutie - reabiltare m 1.300
g R-etea de d:stnb;.'.l-e - {.‘!;i-"_'lctr?-'e - m .
a Sisten SCADA buc
| Il INDICATOR! DE PERFORMANTA
1 FPopulatie (2008) oc 2,382
2 Populatie (2014} o 2382
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
1 Populatie deservita actual I 2272
" Populatie deservita pnn pruneclé n o
< geruiare o
3 Populatie desanvita prin prokect loc
4 Pﬂnular.ue deservita tolala leg 2272
5 Procent total populatie deservita 2008 £ g5
B Procent total populatie deservita 2014 o a8
PIEInCt peniry senach mumcpale - Contact 2 1 o =, = =
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3.4 REGIONALIZARE S| PROPUNERI PENTRU SERVICILE DE APA, SISTEM PECICA |

341 Date genamin—
Conform recensamantulul din 2002, populatia in orasul Pecica si localitatile apartinatoars se
distribuie dupa cum urmeaza

TABEL 3.4-1 Populatia in orasul Pecica si localitatile apartinatoare

Numar populatie

Denumire localitate

(recensamant 2002)
ORASUL PECICA

Pecica 11.452
| Bodrogu Vech 13
Sederhat aoe
| Tumu 1.251

Orasul Pecica dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa

Sistemul se afia in operarea s exploatarea S.C Compania de Apa Arad (preiual de la S.C
Aquavest)

3.4.2 Surse de apa, calitate si capacitate
Sursa de apa este sursa sublerana sl este compusa din 5 putur de medie adancime (100 m), de
tipul forat din care utilizate in prezent sunt doar 2 putun si sunt amplasale in exiravilanul localitatn

Pecica'
- F1-pompa Grundfosq=74m'/h H=40m
- F2=neechipat, deznisipal (necesita numai echipare)
F3-pompa Grundfosg=40m'/h H=40m
F4 - nu a fost folosit niciedata, linie electnca numai stalp
- F5=nu a fost folosit niciodata, linie electnca numai stalp

Investitile realizate prin programul SAMTID (vezi subcap 34 53) pentru reabilitarea sursei de
apa polabila se afia in faza de probe tehnologice

34.3 Acoperirea actuala si cerinte

TABEL 3.4-2 Consumul actual de apa — Sistem de alimentare cu apa Pecica

Sistemn Peclca

Consumul de apa ! :

2007 2008
Mumar lecufon racordat Nr 4 520 4685
I ilE geservirg . Mr 355 | 3RS
(Consumcasme [man] = 57,36282 15730860
Consum rsun-;ma.ﬁ_l': - [m’ran] 34552 11 90,838 91
Proec peniiy SErves Meme i — Cantaet 7 / o
Sty o8 Fezabemete Exhooerss 5 mocerrvrares niraalrulhas ge aoa 8 eod wliets o oot drpg Paguw 145
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Nota

Consumul de apa

Consum tatal
(casnic+non-casnic)

Corsum casnic spacific

| Consum otal specific

[m*fan]

[Vomizi]
[Wfomizi]

2007 2008
B1.815.03 248 14551
34 77 8238
5571 14573

Sislem Pecica

Date disponibile doar de la data preluarii serviciilor de catre CAA (Compania de Apa Arad)

TABEL 3.4-3 Balanta de apa - Sistem alimentare cu apa Pecica

Water Balance Components
Companentele Balante: de Apa

Water Production / Sursa de apa
Ground water | Ape subterans
Surface water | Ape de Suprafata
Sub- total production / Sublotal
Water distribution / Distributia de Apa
Water Lossas / Plerden de Apa
Water supply / Alimentare cu Apa
Domestic / Consum Casnic
Industnal / Consum Non-casnic
Sub-total Supply / Subtotal
Sub-total Cistribution | Subtotal
Wastewatar Collection
Domestic / Casmic
Economic agents / Agenti 0onomic
Industinal | Industrie
inflow WWTP / Intran in Statia de Epurare

2008
[m’rd]

1045 62
1,045 92

33562

430 48
248 87
67885
1.016.47

12571
4705
5352

226 28

100%
0%
100%

55
21%

245

Fﬂfﬂ

2013 2038
[m'd] % [md)
169567 100% 182782
0o o% 0
169567 100% 192782
33648 20% 42742
104018 70% 114895
271.04 21% 26& 80
131123 80% 144585
164768 100% 1673127
97798 87% 1,080 23
3781 3% es02
10237 9% 16164

W00% 111786 100% 130890

B3%
5%
12%

109‘.\54

Date disponibile doar de la data preluarii servicilor de catre CAA (Compania de Apa Arad)
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344 Balanta pierderilor de apa - Sistemul Pecica

TABEL 3.4-4 Balanta de apa - Sistem alimentare cu apa Pecica
|_ Cansum contorizat
| facturat
Consum autorizat 212892 Apa valorificata
[ facturat [m
Consum 248,145
' 248,146 a ™
| [m1 facturat (pausal)
| Consum autorizat 15 254
| 258,895 (1
Consum conlorizat
'] nefacturat
Consum autorizat 10,749
nefactural [m
Consum
Volum intrat in 10,748 neaenEo
sistem [m"] nefacturat
| 381,354 o
() (m’]
Consum naaulorizat
| (clandestin) Apa nevalorificata
‘ 13,010 133,248
Pierdert aparente [m’] tm]
Impresizia
| Pierderi de apa 13,208 contprisan
tm consumalori si aror
| 122,498 de prelucrare @
1
| '
‘ Plerderi reale
109,291
L [m?
Nota.

Date disponibile doar de la dala prefuani serviciilor de catre CAA (Compania de Apa Arad).
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Piarderi Piarchar

curgnte prognozale
1 Total intrate sistem [m*2i] 1.045 |
l 2 Total ape navalonficate (121} 388 386
3 Procent ape nevalonficate ! 34 84 2183 :
‘ 4 Volum total de apa produsa [m’izi] 1.015 1630
| 5  Pierden reale de apa In retea (CARL) {7z} 136 37 I
8 ré::;-::nt al plerdatior reate ceapa in %] 33 05 20 85
| = [femmehmmnt | (o | 8 |
B index al prerdenion in infrastruciura - 4596 244
| Prasiune [m} ag kLt |
Lratea [lem] 42 a5 |
Mr bransamente (o] 1474 2474
UARL - canf, (WA [pierderi raale anuale (3] aa 138
inevitabilal
L retea propusa pantru reabilitare [km] . . |
Procent al reteielor reabilltate %] . .
Procent 3 reduceri pletgesion in urma [9%]
reabilitanicr urmatpare
| :Tlnu::tlu:‘iﬂ“m s-au efectual (zite] 165 165
Nota o ' _"

Date disponibile doar de la dala preluarii serviculor de catre CAA (Compania de Apa Arad)

345 Infrastructura existenta - Sistemul Pecica

3451 Captare si tratare

34511 Captare

Sursa de apa este sursa subterana si esle compusa din 5 puturi de medie adancime (100 m)
amplasate in extravilanul localitatii Pecica, de tipul forat din care utilizate inainte de finalizarea
programulul SAMTID erau doar 2 puturi

- F1-pompaGrundfos q=74m’h H=40m
- F2 - neechipal, deznisipat (necesita numa: echipare}

F3 - pompa Grundfos q = 40 m*/h, H = 40 m (deznisipare recomandata)
-  F4 - nu a fost folosit niciodata, linie electnica numar stalpl

-~ F5 - nu a fost folosit niciodata. linie electrica numal stalpi
Forajele existente au fost reabilitate prqn[prngmmm SAMTID
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