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3.7.8 Ocuparea terenului si statutul legal -
Conform Centificatului de Urbanism nr 180 din 05 12 2008 teranurile care fac oblectul prolectulul,
sunt situate in orasul Santana. judetul Arad

Terenurile apartin domeniulul public al orasulul Santana

3781 Teren ocupat temporar

Se considera ocupale temparar suprafetele pe care se desfasocara lucranie de excavare, tran,;.pc;

si montaj pe traseul conductelor respectiv o banda de 3 m |atime pentru conductele de alimentare
cu apa si pentru conductele de rafulamapaumamumwutdadsmmimemﬂu colectoarele
de canalizare menajera

De asemenea,. se va stabili si o suprafata de cca. 3.000 mp. in intravilan, aferenta spatillor pentru
personalul de santier si depozitarea conductatar. a tuburilor si a materialelor ce urmeza a fi puse in
opera (organizarea de santier)

Terenurile ce vor fi ocupate temporar de jucrar apartin Domeniulul Public al Primariel aferente
Fecare! localitati libere de crice sarcini. documentele de proprietate ale acestor terenuri find
prezentate in Volumul IV

3782 Teren ocupat definitiv

Amplasamentele ccupale definitiv sunt reprezentate, dupa caz de incintele fl}TﬂjE?ﬂl‘_ statiilor daﬂ

clorare. statilor de pompare, gospodariior de apa, de caminele de pe retelele de apa s de
canalizare, staliei de epurare.

Terenurile ce vor fi ocupate defintiv de lucran apartin Domenwlul Public al Pnmariei aferente
fiacarel localitat, libere de orice sarcini, documeniele de proprietate ale acestor terenuri find
prezentate in Volumul .

‘3783 Bilantul terenunior ocupate |

In privinta alimentari cu apa. orasul Santana are o situatie satisfacatoare.
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3.7.9 Impactul investitiei si indicatorii de performanta S|
In privinta alimentarni cu apa orasul Santana are o Situatie satisfacatoare

TABEL 3.7-7 Indicatori tehnici si de performanta Aglomerarea Santana

Nr. Denuming i Cantitate

| INDICATORI TEHNICI
SISTEM DOE ALIMENTARE CU APA I

1 Captare (zvof puc . |
2  Captare foraje buc
3 Conducta da aduchuns m - I

I - Slatie de clorare buc |

| & Rezeryol de Inmagazinare bl . |
6 State de pompare buc . ;
[ Retea de distributie - reabilitare m . '
8 Relea de distributie - exhndere ri I
9 Sistem SCADA buc : |

Il INDICATORI DE PERFORMANTA |

1 Populatie (2008) loc 11.627 |

| 2 Populatie (2014) foc 11776

| SISTEM DE ALIMENTARE CU APA |
1 Populatie deservita-aciual loc 9,561 |
2 Zsfun.ll:!ze desenvita prin projecta in e 2 000 |
3 Populatie gaservita prn proiect hac
4 Populatie deservita 1otala loc 11,581 |
5 Procent total populatie deservita 2008 % 80

& Procent total populatie deservita 2014 Ve 98
Pressct pariny seedegn mumcipale - Comtiect 2 =
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3.8.1 Date generale |

Conform recensamantulul din 2002. populatia n orasul Lipova Sl localitatile apartinatoare se
distribuie dupa cum urmeaza

TABEL 2.8-1 Populatia in orasul Lipova sl localitatile apartinatoare

Numar populatie

anumire localitate a
Denumire localit: (recensamant 2002)

ORAS LIPOVA

| Lipova 7.620
Radna 2287
Somos 1,029
Total 1_1 E

.

Orasul Lipova dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa care deserveste atal orasul
Lipova cat si localitatile apartinatoare Radna si Suimos

Sistemul sa afla In operarea & exploatarea S C Compania de Apa Arad, serviciu care detine
licenta ANRSC

'38.2 Surse de lfla. calitate si capacitate B =
Sursa de apa a sistemulul este asigurata de 10 foraje cu H = 12 m din care doar 5 foraje sunt in
funcliune

Capacitatea instalata a sursei este ge 36ls

Conform buletinului de analiza nr 138 din 30 03 2007, pentru apa bruta prelevata din forajul F2. au
fost inregistrate depasiri ale limitelor admise la Mn

Conform buletinuiul de analiza nr. 139 din 30 03 2007, pentru apa bruta prelevata din forajul F5, au
fost inregistrate depasin ale limitelor agmise fa Mn

Rezultatele analizelor efectuate pentru apa bruta in anul 2008 (vezi vol lIl - Anexe. Sectiunea 10 -
Analize de Apa), au evidentiat

Bact 22 ol depasiri pentru 1 proba din 3 efectuate (33%)
Coli totall depasiri pentru 1 proba din 3 efectuate (33%)

Rezultatele analizelor efectuale peniru apa potabia la intrarea in retea, In anul 2008, puse la
dispazitie de Compania de Apa Arad (vezi vollll - Anexe, Sectiunea 10 - Analize de Apa), se
prezinta dupa cum urmeaza’

Mn — depasir pentru 1 din 6 probe (179%)

Datele privind calitatea apei suni prezentale detaliat in Volumul I, sectiunea 10

investitule realizate pnn programul SAMTID (vezi subcap. 4.853) pentru reabilitarea sursen de
apa potabila se afla in faza de probe tehnologice.

Datele privind calculul debitelor caracterisitice su’? prezentate detaliat in Velumul l1l, sectiunea 6

Prplecs periry seics m..:!l_‘.‘.lnll'l Coantact 2
Bludhy s Ferabile Exlingorpa 3 mrogirmrarel ifrdaiructes o apa
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3183 Acoperirea actuala si cerinte
Numarul bransamenteior este de 1 B71 in orasul Lipova

TABEL 3.8-2 Consumul actual de apa — Sistem de alimentare cu apa Lipova

Sistem Lipova

Consumul de apa L
2007 2008

Numar loculton racordal Nr £ 800 60688

ke ceservire Nr 355 365
Consum casnic [mfan] 44 08158 264 754 80
Consum non-casnic (m'an] 2346578 15836840 |
CRnsunt e m'en] 6754738 42312320

| (casnic+non-casnC)

| Cansum casnic specific [romizi] 047 11813 I

] Consum total specific [omizi ;'.’-1 37 180 38 |

Nota: Date disponibile doar de la data preluarii servicilfor de catre CAA (Compania de Apa Arad)

TABEL 3.8-3 Balanta de apa - Sistem alimentare cu apa Lipova

Water Balance Companents / 2008 2013 2038
Componentele Batariel de Apa [m’ig 5 [mhed] o [mfd] =
Water Production | Sursa de apa [ D | T

Ground waler /| Ape sublerans 186874 100% 242027 . -‘I D-D’:_ hz-.;n:l Ef.;; 100%
Surtace water | Ape de Suprafata 1] 0% Q 0% 0 0%
Sub- tota! production / Subtotal 486874 100% 242021 100% 271083 100%
Water distribution / DistibiadeApa o ppea—
Water Losses | Pierderi de Apa | e7320 | 7% 61818 | 26% 70027 26%
Water supply / Alimentare cu Apa
Domestic / Consum Casnic "7 72536 63% 128895 73% 147073 75%
industrial / Cansum Non-casnic 43380 37% 46586 27% 48694 25%
Sub- tota! Supply / Sublotal T yis024 83% 175481 T4% 195767 T4k
Sub-total Distribution / Sublotal 183254 100% 2237289 100% 265764 100%
Wastewalar Collaction X . -
Domeste | Casnic 40233 Bi% 148033 82% 1361564 TTh
Economic agents / Agenti economic X 141,76 | 22% 12800 B T_'-:_‘ 1&?_;5* 1%
Industrial / Industrie 11058 | 17% | 20664 | 11% 22670 13%
inflow WWTP | Intrarl in Stata ge Epurare g 85467  100% 181506 100% 178570 100%

Nota: Date disponibile doar de la data urefuﬂnﬁ’samcmﬂf de catre CAA (Compania de Apa Arad)

-
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38.4 Balanta pierderilor de apa - Sistemul Lipova

TABEL 384 Balanta de apa- sistem alimentare cu apa Lipova
[ N —— EEEEENNSNS. e ———— e — _"—_|

Consum
' contorizat facturat

| Consum autorizat 375,269
facturat [m’]

Consum 421,832
| 421,832 necontorizat [m']
| [m‘] facturat

Apa valorificata

Consum autorizat 46,563
[m*
435,210 Consum

| [m? contorizat
nefacturat

Consum autorizat

| nefacturat 13.378

[m

| 13,378 Consum
Volum intrat in [m’] necontorizat
sistem nefacturat

| 682254 0
[m? [m?
' Consum

neautorizat Apa nevalorificata
(clandestin)

260,422
| 1I‘.'Lm {m‘!
| Pierderi aparente (m’]

Pierder 10,490 Imprecizia
el ape 9 contorizarii la

I.m,"] consumatori si
| 247,044 pemibgrs

[m" prelucrare a
| datelor
| 157
(m’)
| Plerderi reale

| 236,554
m"

Nota: Date disponibite doar de la data preluari servicilor de catra CAA (Compania de Apa Arad)

Bt pln"l'm ST TamCae - Cantract 2 f
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TABEL 3.8-5 Indicator pierderi de apa — Sistemul Lipova

; : Plerderl Fierderi
Indicator plerderi de apa e prognozste
1 Total intrare sistem [mzi] 1869 2589 |
2 Total ape nevalorificate [miz] 713 B8
| 3 Procent ape nevalorificate [4%] 3817 2542
4 Volum total de aps produsa [m”fzi] 1833 2.538
| 5 Piarder reale de apa in retea (CARL) m/zi] g77 621
& ::;?:nt al pierdertor regle de apa in 5] 16 83 24 45

Piarder reale de apa in retea raparate 2

T feonial T 14
numandl de bransamante ll adll) 373 @

- index &l prardentor in nfrastructura - 957 A437
Prasiune [m] 35 _ 35
Lratea _ [} 32 40
Nr bransamente [Blic] 1.817 4 168
UARL - conf IWA [plerderi reaie anuale (il =1 142
inevitabile)
L relea propusa pentru reabilitare [km] - 070
Procent al retelelor reabilitate [%) . 173
Procent al reducani plerderilor in urma %) [ A |
reabilitarior urmaloare i =
Perioada in care s-au efectuat (zile] 385 365

[ masuratorile

Nota Dale drspor:rrmgnar te la dala praluamn sermrrh?r d{? catre CAA rﬁampanr; e Apa Ara_d}.

3.8.5 Infrastructura existenta - Sistemul Lip-nua

3851 Captare sitratare

385611 Captare

Sursa de apa a sistemului este asigurata de 10 foraje cu H = 12 m din care doar 5 foraje sunt in
functiune

Capacitatea instalata a sursel este de 35 s

3.8.5.1.2 Tratare
In prezent se realizeaza numa) dezinfectia apasrule

Provect peatry servicn municipele = Confract 2
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Statia de clorare functioneaza pe baza de hipoclort de sodiu, ea find amplasata inir-0 incapere
avand 220 x360x240 m

0

| ——
| ———

3.8.5.1.3 Rezervoare de inmagazinare
Capacilaiea de inmagazinare

Bazin de aspiratie V = 2 x 500 m' = 1,000 m*

3852 Reteaua de aps potabils

3.8.5.21 Aductiuni
Transportul apel de la captare {a rezervorul tampon de 50 m*® sa realizeaza printr-0 aductiung cu
diametrul Dn = 200 mm si o lungime de circa 300 mi

18522 Artere si conducte de distributie

Transportul apel de la Uzina de apa pana ia utiizator se face printr-un sistem de retele de
distributie (arere.conducle de Servicil, bransamente} avand pe damelre urmatoarele
caracienstici

TABEL 3.8-6 Artere

U'[“r:ﬂ'“ '""’E:‘r'fl"e Material
400 255 Azbociment
350 Jaz Azbociment |
TABEL 3.8-7 Conducte de serviciu
D‘;: :&m . Lul:?#]'nn ' Matenal
200 833 Artociment
200 186 PVC I
200 051 Oted
150 QB4 Azbociment
125 185 Fonta
125 364 PV.C
125 3 FE
ab 1.83 PE
100 o0 ) Ot
75 048 PE
63 174 FE
N 3 2523
[ e ——r R T == —
Suud 68 FEzasitate Extnoeroa 5 modermizanes ahmamcim (o o8 sF:‘u_ra_-E':EE-}G"-‘?n" ——— —-Pagiaa 76
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1.8.5.2.3 Statia de pompare

Pompareas apel se face prin ntermediu unet statil de pompare amplasate \n incnia Uzinei de apa
Lipova Capactatea de pompare a Statie: asigura debitul si presunea necesara in releaua de
disiributie & orasului Lipova, dar pampele care sunt in dotare sunt pompe mar consumatcare de
energie s intr-o stare avansata de uzura

In prezent stalia de pompare este schipata astfel

TABEL 3.8-8 Echipare statia de pompare

Mr

Locatie ; rollmin
1 SPLIPOVAtI Lotru 100 BS 35 22 3,000
2 SPLIPOVATD Lotru 100 B5 36 22 3.000 |
3 SPLIPOVARI KSE 125 30 35 1.500

| 4 SPLIPOVATH 125 30 35 1.500

3853 Investitii realizate si/sau (n curs de derulare
Programul SAMTID ~ oras Lipova.
-~ Un nou fora
- Reabiltarea celor 10 foraje existente,
Conducta de aductiune L= 1 km,
- Rezervoare 2 x 500 m’
Reabilitare si moderizare statie de pompare
Statie de clorare,
- Extindere retea de almentarecuapal = 10 18 km
0OG 7 (stadiul: proiectare)
- Ewxtinderea retelei de alimentare cu apa in zona Radna

Prowet pariln Bomvick municioae = Contract 7
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3,86 Analiza de optiuni

Pe baza evaluani situatiei existente, pentru Sistemul de alimentare cu apa Lipava au fost propuse
urmatoarele lucran.
Extinderea retelslor de alimentare cu apa: L = 815 km:
Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa: L= 0.70 km
- Bransamente. 388 buc

Lucratile propuse impreuna cu lucrarile realizate prin programul SAMTID. asigura accesul
populatiei la serviciul de alimentare cu apa in proportie de peste 85%.

Tipurite de conducte care vor fi utilizate pentru retelele de alimentare cu apa vor fi selectionate in
functie de performantele garantate de producator cu privire la rezistenta si stabilitatea la sarcini
statice si dinamice durata de viata si costul lucrarilor Se propune folosirea polietilenel de Inalta
densilale.

Din punct de vedere al tehnolegiel folosite. se recomanda tehnologia clasica pentru retele si
tehnologia forajului orizontal dirjat pentru subtraversari (v cap 336 - Analiza de Optiuni,
Variante tehnclogice)

Prosect pening senvicl muncipae - Contract 3
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3872 Retelede alimentare cu apa

3.8.7.21 Extinderea retelelor de apa potabila
Extinderea retelelor de apa potabila, a fost propusa pe urmatoarele sirazi

TABEL 3.8-9 Extinderea retelelor de apa potabila

Denumire strada Lm{r't:]"m Di;‘f::;i;”' Material
1 Sarmizegetusa 130 110 PEID
2 SatuMare 104 110 PEID |
3 Elena Chyita 106 110 PEID
4  Metianu 265 110 FEID
£ B Marle 314 110 PEID
& Hona 662 110 PEID [
7 Closca 1.015 10 PEID
8 Zorilof 237 110 FEID
g  Stefan Cel Mare & 110 PEID
10 Lugolul 424 110 PEID
11 Viilor 750 110 PEID
12 Petru Rares ' 1085 110 PED |
13 Oituz 803 110 PEID
14 o Mal 215 110 FEID |
15  Marasesti 865 10 PEID
16 Marast 417 110 PEID
17 Traversare pod nou 240 225 PEID
18  Aurel Vanatu (reabiidare) 250 225 PEID
19 Bugariu (reabiltare) 160 225 PEID
20 Morilor (reabilitare) 290 225 PEID
TOTAL 5834

Adancimea de pozare a conductelor de apa in medie va fi de 120 — 130 m. respectandu-se
adancimea minima de inghet de 0 80 m

Materialul din care este realizata reteaua de apa potabila, este din polietilena, iar conducta de apa
potablla, va fi asezat pe un pat de nisip de grosime 10 cm Se vor prevedea camine de vane,
amplasate in punctele de racord la conducta de apa existenta si in ramificatii

Vor fi prevazute lucrari de subiraversane pentru paraurile din Lipova (figurate pe planul de situalie)

Ls exiremitatile subiraversarii se amplaseaza camine de vane, cu posibiitatea de inchidera a
retalal amonte in car de interventil pe tronsonul subtraversarii Subtraversarea se va realiza prin
fora) orizontal, pentru conducta de otel Dn EQCf in care se pozeaza conducta de apa cu dametrul
de @125x7 1

Promgct oomtne Sefese Mumcipale = Contract 2
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Avand in vedere posibilitatea de pozare a conductelor de apa si canal, au fos! propuse masuri
speciale de protectie a conductelor de apa potablia. Prin montarea conducteior de apa in conducte

de protectie

Se va face bransarea la reteaua publica de alimentare cu apa si contorizarea abonatilor casnici pe
strazlle unde au fost prevazute lucran de extindere a retelel de apa

Total bransamente - 388 buc. (not) si 70 buc. (reabilitate).

3.8,7.2.2 Statii de repompare

Datorita configuratie| terenului m zona si a faptului ca presiunea in retele de racord esle
mnsuficienta, este necesara montarea a 4 siatil locale de ndicarea presiuny pe urmalocarele sirazi

SP1 - pe strada Closca intersectie cu Str Horia - Lipova - Se va executa un grup hidrofor
compact 1+1, pompe centrifuge verticale de nalta presiune cu turatie variabila
Caracteristicele pompelor. sunt Q=2 Us. H=45m P = 22 kW Pompele, vor fi montate
intr-un eamin realizat din beton armat, avand dimensiunile. 2 m x 2 m si adancimea de 2 m.

- SPZ - pe strada Stefan Cel Mare intersectie cu Str. Zonlor — Lipova — Se va exscuta un
grup hidrofor compact 1+1. pompe centrifuge verticale de inalta presiune, cu luratie
vanabila Caracteristicele pompelor, sunt. Q =2 Us, H=30m. P = 1.1 kW Pompele, vor fi
montate intr-un camin realizat din beton armat, avand dimensiuntle 2 m x 2 m s
adancimeade2m

- SP3 - pe strada Oituz intersectie cu Str Marasti - Lipova. va asigura debitul si presiunea
pe ambele strazi - Se va executa un grup hidrofor compact 1+1. pompe centrifuge verticale
de inalta presiune. cu turatie variablla Caracteristicele pompelor sunt Q=2 1s, H=45m
P = 22 kW Pompele. vor fi montate intr-un camin realizat din beton armat avand
dimensiunile. 2 m x 2 m s adancimeade 2m

- SP4 - strada Vilor - Lipova - Se va execula un grup hidrofor compact 141, pompe
centrfuge verticale de inalta presiune, cu turatie variabila Caracteristicele pompelor, sunt.
Q=215 H=20m P =11kW Pompele vor i montate intr-un camin realizat din beton
armal, avand dimensiunile; 2 m x 2 m si adancimeade 2 m,

Instalatii electrice

Cele patru statii de pompare SP1. SP2 SP3 si SP4 vor fi alimentate electric din reteaua slectrica
publica ENEL Va fi realizat cate un bransament electric nou pentru fiecare statie in parte Din firida
de bransament ENEL va fi alimentat cate un tablou electric propriu, ce va fi montat in exdenor
amplasal pe capacul statiel de pompare, pe un cadru melalic-suport

Tablourile vor avea gradul de protectie IPSS

Alimantaraa tuturor consumatorilor electrici aferent fiecarel statiel de pompe se face din acest
tablou electric

Principalil consumatori electrici aferenti celor patru stati de pompare sunt electropompele
mentionate mai sus

Va fi prevazuta instalatie de luminal extenar st luminat in intenorul putulul statier de pompare.

In intenorul tabloulun de alimentare vor fi prevazute prize (24V si 230V} pentru alimentarea
diverselor scule de mana, necesare n cazul reparatillor si revizilor,

In jurul statilor de pompare este prevazut a s& monla o priza de pamant artificiala a carei valoare
masurata trebuie sa fie de mimmum 4 ohmi,

Prosect paminu MtncH Municipanes - Confmect §
Sugw oo Fezatinale Frimaesind & mogormiared
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Calculul debitelor caractenstice au fost intocmit conform SR 1343-1/2006 “Determinarea canlitatilor
de apa potabila pentru localitati urbane si ruraie

TABEL 3.8-10 Sumar al calculului debitelor caracteristice, Sistemul Lipova
Sistame ronale alimentare cu apa

Capacitate de
inmagazinare

Capacitate sursa Debitele retelel
Denumire Nr.
localitate locuitor

§5
el
%3

| 1
Existont | Calculat | Existent | Calculat | Dimensionare | Verificare

lom| 1 | ™ ws) | el | sl | vsl
Sistem zonal de alimentare cu apa - LIPOVA

LIPOVA 7806 Da 1000 1,200 35 34 34 67 65 50 0
Ratna 2283 Da 0 250 0 565 1328 1507

| soimos 1027 Da 0 150 0 342 526 1015
Total zona
:t:r:;:tm 11.216 - 100000 180000 35 00 44 42 g7 19 B5 19
LIPOVA

o . === = — o

Capacitalea de inmagazinare a fost realizata prin program SAMTID

e —_— — e el —
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'3.8.8 Ocuparea terenului si statutul legal
Conform Certificatulul de Urbanism nr 180 din 05 12 2008 terenurile care fac oblectul proiectulul
sunt situate in orasul Lipova. judetul Arad

Terenurile apartin domeniului public al orasulul Lipova

3881 Teren ocupal lemporas

Se considera ocupale temporar suprafeiele pe care se desfasoara lucrarile de excavare, transport
si montaj pe traseul conductelor. respactiv o banda de 3 m latime pentru conductele de alimentare
cu apa si pentru conductele de refulare apa uzata menajera si de 4 & m latme pentru colectoarele
de canalizare meanajera

De asemenea, se va stabill s o suprafata de cca. 3,000 mp. n intraviian aferenta spatiilor pentru
personalul de santier si depozitarea conductelor. a tuburilor i a materialelor ce urmeza a fi puse in
apera (crganizarea da santier)

Terenurile ce vor fi ccupata temporar de lucran apartin Domeniulul Public al Primanei afarente
fiscarel localitati libere de orice sarcini. documentele de proprietate ale acestor terenun fiind
prezentate in Volumul IV

3BB2Z2 Terenocupal definitiv |

Amplasamentele ocupate definitiv sunt reprezentate, dupa caz, de incintele forajelor, statilor de
clorare. slatilor de pompare, gospodarnilor de apa, de caminele de pe retelele de apa sl de
canalizare, statiei de epurare

Terenurile ca vor i ocupate definitiv de lucran aparin Domeniulul Public ai Pramarie afarente
fiecare localtal, libare de once sarcini, documentale de propnetate ale acesiol terenun find
prezentate in Volumul IV

3883 Bilantu! terenurior ocupale

TABEL 3.8-11 Bilantul terenurilor ocupate

Ocupat definitiv Ocupat temporar
Denumire oblect (mp) | {mp)

Intravilan Extravilan | Intravilan | Extravilan

LIPOVA
| 1 Extindere retea apa potabila:
-reted BESAmx30m=26562m
- pransamente (extindere
398 buc x 10.5 mp/buc = 4. 158 m° ' ' 31.455
- bransamenta (restitarg]

70 bue x 105 mplbuc = 735 m’

2 Statii do ridicare a presiunii - 4 buc

) 878 "
.drxTAmx1Am=878m
876 1.4
Total LIPOVA <
2 1n
TrmC) peNTng $TeTs MnC At Conrect 2 J . =
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38.9 Impactul investitiei si indicatorii de performanta
- Continuitatea fumizarii apei potabile catre consumatori
Operarea in sigurania a sisternulul de alimentare cu apa
- Extinderea anei de zone alimentate cu apa
- Protectia sanatatii consumatonior
Accesul populatiei la serviciul de alimnetare cu apa 85%:
- Conformitate cu Directivele UE

TABEL 3.8-12Indicatori tehnici si de performanta Aglomerarea Lipova

Denumire 4 Cantitate

2 4

| INDICATORI TEHNICI
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

] Captara xvor bug
2  Captare foraje buc
3 Conducta de aductiung m
4 Stahia de ciorare buc
5 Rezarvor de inmagazinare buc
6 Statie de pompara buc 4
7 Retea de distribulie - reabilitare m 700
g8 Retea de distrioutie - extnders m B 154
g Sistem SCADA buc 1
Il INDICATORI DE PERFORMANTA
1 Populatie (2008) loc 11.095
2  Populatie [2014) foc 11,088
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
1 Populalie desenita actual loc 6.08%
2 z:r;:':-:.:;‘a::-le deservita prn proecte m loe 3 780
| 3 Populatie deservita prin prosect oG 1.188
- Populatie desarvita tatala e 11,057
§  Procent total populatie deservita 2008 b 55
I 6 Procent total populatie deservita 2014 ) 100

- - —_— —
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3.9 REGIONALIZARE S| PROPUNER! PENTRU SERVICILE DE APA IN SISTEMUL
GHIOROC - PAULIS

391 Date generale
Conform recensamantulul din 2002, papulaha in comuna Ghigroc si in comuna F'aulrs s& distribuie

dupa cum urmeaza’

TABEL 3.9-1 Populatia in comuna Ghioroc si in comuna Paulis

Mumar populatie

1! ealitate
Denumire localitate {recensamant 2002}

Comuna Ghioroc

Cuvin 1.545
| Ghioroc 1,801
Minis 718
| Comuna Paulis
| Paulis 1778
! Sambateni 1,788
Ghioroc - Pauils 7,628

Comuna Ghioroc are un sistem centralizat de alimentare cu apa care dessrveste atat comuna
Ghioroc cat si satul Cuvin si satul Minis

Sistermul se afla in operarea si exploatarea § C Aguavest care nu detine licenta ANRSC
Comuna Paulis are un sistem centralizatl de alimentare cu apa, cu sursa Ghioroc
Localitatea Sambateni nu are sistem de alimentare cu apa.

Sisternul se afia in operarea s exploatarea S C. Aguaves! si va fi preluat de CAA (Compania de
Apa Arad)

3.8.2 Surse de apa, calitate si capacitate |
Sursa de apa a localitatilor Cuvin st Minis este asigurata de sistemul de alimentare cu apa Ghioroc

Sursa de apa a localitatil Ghioroc este asigurata de 8 foraje. H = 3040 m, Q = 8-10 I's, anul daril in
folosinta: 1874

Sursa de apa a localitati Paulis este asigurata de sistemul de almentare cu apa Ghioroc

Cenform Buletinului de analiza nr. B56/28.08.2008, proba de apa potabila analizala corespunde
din punct de vedere al Legi caitati apes nr 458/2002 modificata si completata cu Legea
311/2004. Parametrii analizati. culcare, miros, pH, amoniu, nitrit. mitratl, oxidabilitate =i duritate

Conform Buletinului de analiza nr. 79527 08.2008, proba de apa potabila analizala corespunde
microbiclogic din punct de vedere al Legn calitatn apes nr. 458/2002, modificata si completata cu
Legea 311/2004. Paramelni analzali germeni total, bactem coliferme, Ecol, Enteroc

Dateia privind caltatea apes din sursa Ghioroc, sunl prezentate in Volumul I, sectiunea 10,
Datele privind calculul debilelor caraciensitice sunt prezentate detaliat in Volumul Il sectiunea 8

ProigCt pentry serwc mumopale - Contract 2
Stugdia e Ferabsialy Soivnderss & mmademuranga infrasingtor 00 80d & A0 Lrada m ety Arpd F‘lﬂ'l’\l eal
2 AN e
fadetad AkA

t ] _‘:r I AN [F AN
=
= A G A

BEDu it El
| £ ] A ldad | il Tt
"‘-‘.‘__ "__ :

)

5,

oh T ARy




!tﬂ

L

l o

3.8.3 Acoperirea actuala si cerinte
In comuna Ghoroo sunt 2,010 locuinte.

i
- E

|

Numarul populatie conectate la sistemul de alimentare cu apa este de 3,800 locuton din 4.065
focuiton existen

Comuna Paulis are un sistem centralizal de alimentare cu apa
Sistemul se afla in operarea si exploatarea §.C. Aquavest
In comuna Paulis sunt 728 locuinte

TABEL 1.9-2 Consumul actual de apa — Sistem de alimentare cu apa Ghioroc

Sistemn Ghloroc

Consumul de apa

.
4

Numar locuiton
racordah N i ' ' s
Zile geservire Nr 3 e
Consum casnic [m’/am] 227.084 00 24978300 |
Consum non-casnic [m*/an] 1385135 WONRE Y

|
Consum tota [fan) 240 915 35 264 600 40

(CBSMC+Nan-CasnC)

COonsum casmnc
specific

Lﬂma.um total spesific

[amizi] 76.32 82 00

[Vomizi] B0 9& 85 86

TABEL 3.9-3 Balanta de apa — Sistem alimentare cu apa Gioroc

Water Balance Components / 2008 2013 2028
Componentete Balante: de Apa [mid] W Imid] % [mrd) %
Water Production / Sursa de apa i R R TR e
Ground water / Ape subterane 86830 100% 110284 100% 148808 100%
Surface water | Ape de Suprafata | v 0% 0 _6’;“ HE;“ . %
Sub- total production | Subtotal 866230 100% 110254 100% 1485068 100%
Water distribution / Distributia de Apa (] NN R
Water Losses | Plerder| de Apa N 30387 35% 16558 15% 187 54 13%
Water supply / Almentare cudpa ]
Domestic | Consum Casnic T B84 34 | Q4% @ BR3IAED L ‘_E':.'a":’n-' [ 1-..';1_1 ::5- 6%
industral / Consum Nan-casnic 4080 6% 4287 5% 4528 4%
Sub- total Supply / Subtotal T2483 65% 02647 85% 17BBTHE BT%
Sub-total Distribution / Subtotal 112075 | 100% 108202 | 100% | 147432 100%
Wastawater Collection "] i I - .
Domeshc | Casaic / oo 0% 45202 94% 50857 93%

Promct DOMiry BEMAcH MUNGipale = ConEact 7 -
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Water Balance Components / 2008 2013 2038
Componeniele Balante: de Apa | | ey | % | gmle) | % | ml | %
Economic agents | Agent econamica 0.00 % 739 2% 1003 2%
Industral | Industne 000 0% 2117 _E%E__ _31_2?_ %
infiow WWTP | Intrari in Stata de Epurare 000 100% 48057  100% 55085  100%

39.4 Balanta pierderilor de apa — Sistemul Ghioroc - Paulis

TABEL 3.9-4 Balanta de apa - Sistem alimentare cu apa Ghioroc

—

Consum autorizat
facturat
194,791
(m’]
Consum autorizat
228,485
(m?)
Consum autorizal
nefacturat
Volum intrat in 33,704
sistem [ml]
333,285
fm*
Piarderi de apa Pierderi aparente
0
127.556
‘ fm?)
[m)

Consum

contorizat facturat

12!9“.1!’1]!} Apa valorificata
Consum 194,791
facturat (pausal)

19,983
(m’]

Consum
contorizat
nefacturat

13,704
m1

Conaum
necontorizat
nefacturat

0
[m’)
Consum Apa nevalorificata
neautorizat
(clandestin} 161,260

[m’]
0
m’)
Imprecizia
contorizarii la
consumatori si
erori de

prelucrare a
dateior

0
m"

J  Pierderi reale

Prisct pariiu srvici musiciosie - Contact 2 |
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127,

566

(m’)

TABEL 3.9-5 Indicator plerderi de apa - Sistemul Ghioroc

Indicator pierderi de apa

Pierderi
curente

Pierderi
prognozate

1 Total imrare sistem | iz 813 556

2 Total ape nevalorificate {m’rzi] A42 88

3 Procent ape nevalorficate [%] 48 38 1475

4 Volum total de apa prodlsa Im izl a21 580

£ Piardert reale de apa in ratea (CARL) [m’rzi] 348 81 ‘

5 Procent ai pierdenior reale o2 apa in %] 42 58 1380
retes

- Pierder reala de apa in retea raporale la Veorvzi] 148 31
numaryl de bransamants

B Index al piarderior in infrastrutura - 414 0 84 _
Presiune im] 38 3 ‘
Lretea [km] 25 38
Nr bransamente [biuc) 2361 2628 |
UARL - conf, IWA (plerderi reale anuale (2} 84 g7
inevitabila)
L retea propusa pentru reatilitare _ [km] - 12 47
Procen! al retelelar reabiinata [%) - 3420
Procent &l reducen piardernion in urma (%] 1 B8
reabiitanior urmaloars T
Perioada in care s-au efectuat

il

masuratorile [zile] 35 385

3.9.5 Infrastructura existenta — Sistemul Ghioroc - Paulis

3851 Captare s tratare

3.9.5.1.1 Captare Comuna Ghioroc
Sursa de apa a localitatior Cuvin 51 Minis este asigurata de sistemul de alimentare cu apa Ghioroc

Sursa de apa a localitatii Ghioroc este asigurata de Gyforaje H = 30-40 m, Q = 8-10 Vs, anul punenii
in functiune: 1874

3.9.5.1.2 Captare Comuna Paulis

Sursa de apa a localitatii Paulls este asigurata de sistemul de alimentare cu apa Ghioroc
i/
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39.51.3 Tratare
Se realizeaza clorarea apei utilizand solutie de hipoclont

3.9.5.1.4 Rezervoare de inmagazinare
- 2x225m°
- 1x500m’
385141 Siatia de pompare
Statia de pompare este echipata cu 4 pompe KSB avand urmatoarele caracteristict
- Q=450-500m'h
- H=30580m
P=11-45kW

3952 Reteauas de apa pc_ltablLa

3.9.52.1 Comuna Ghioroc

395211 Aductiuni
Conducta de aductune: L = 2.0 km: PREMO Dn 300 mm.

395212 Anere sl conducte de distributie

Artere pe intreg sistemul’
- PREMO @800 mm, L=575km
- AZBOCIMENT @400 mm. L=270km
- PVC @250 mm, L=100km
- PVC 9225 mm, L=1130km
Retele de distributie pe intreg sistemul
- AZBOCIMENT @250 mm, L=145km
- PVC @160 mm L= 120km
PVC @125 mm, L=1515km
- PVC 2100 mm. L= 040 km
- PVC @90 mm L= 010 km
- PEHD125 mm, L=1140km
-~ PEHD110 mm, L=810km
-~ PEHD 80 mm, L= 370km
- PEHD 75 mm L=018km
- PEHD &3 mm, L= 285um
- 0L4" L= 035km
Promet pantiy seregs mumcpale - Conemct 2 /
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Din care n Comuna GHIOROC

TABEL 3.9-6 Retele de distributie

Denumire localitate ﬁ:l::‘rf Rﬂmlﬂ;:ﬁt}dbu"ﬂ
Cuvin 220 700 '
Ghiprog 615 770
Minis 176 4 45

1010 1918 |

3.8.5.22 Comuna Paulis
Lungimea retelel de distributie a satulul Paulis are lungimea de 5.8 km

Conducte de distributle si transport — sat Paulis: 4 2 km

3953 Investitii realizate si'sau in curs de derulare
Exista un prowect OGT pentru alimentare cu apa in sat Sambateni. Comuna Paulis

I
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'3.8.6 Analiza de optiuni

Pe baza evaluani situatiei existente, pentru sistemul de alimentare cu apa Ghioroc-Paulis au fost
propuse urmalcarele lucrari,

Reabilitare sursa de apa Ghigroc
Reabiltarea statiel de clorare
- Reabilitarea siatiel de pompare
Reabiltarea rezervoarelor (225 si 500 m’ capacitate)
Reabiltare aductiunilor si a retelelor. 12.4 km

- Extindersa retelelor pentru a asigura accesul |a serviciul de alimentare cu apa pentru 95%
din populatie.

- Nu se vor efectua lucran pentru localitatea Sambateni (Proiect 0G7)

Tipurile de conducte care vor fi utikzate pentru retelele de alimentare cu apa vor fi salectionate in
functie de performantele garantate de producator cu privire |a rezistenta s: stabilitatea la sarcini
statice s1 dinamice. durata de viata si costul lucranior.

Se propune folosirea polietilene de inaita densitate.

Din punct de vedere al tehnologier folosite, se recomanda tehnologia clasica pentru retele si
tehnologia forajului orizontal dinjat pentru subtraversari (v cap 336 - Analiza de Optiuni.
Vanante tehnologice)
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39 72 Captare. tratare si inmagazinare

Se propun pentru reabilitare 4 din cele 8 surse subterane de alimentare cu apa Reabilitarea
consta in reabilitarea forajelor de 40 m adancime, a conductei de aductiune din PEID pipe, Pn8B,
De 355 mm. a caminelor apometru, a imprejmuiri de protectie a forajelor a instalatiilor auxiliare si
echiparea forajelor cu pompe submersibile, avand caractensticile. Q1p = 10 Isec Hp =40 m
{echipamente + accesorii)

Se propune pentru reabiitare slatia de clorare Ghioroc, aferenia gospodarnes de apa.

Pentru statia de pompare de la gospodaria de apa se propun lucrar de modemzare si
automatizare prevazandu-se un grup de pompare (3+1) pompe Q1p = 30 Ii'sec. H = 55 m

Pentru sistemul de monitorizare (SCADA) sunt prevazute echipamente de automatizare, achizitie
si transfer de date catre un Dispecer local amplasal in incinta gospodariel de apa

La gospodaria de apa vor fi prevazute achipamentele necesare pentru contorizare atat la intrame
cat si [a lesire

Pentru rezervoarele cu volum de 225m’ si 500m” au fost prevazute lucrari de hidroizolatii si
amenajari exterioare, dotari cu debitmetre si echipamente specifice pentru integrarea In sistemul
SCADA

3873 Retele de aimentare cu apa

3.8.7.3.1 Localitatea Cuvin - Extindere retele

Pentru localitatea Cuvin se propune extinderea retelei de apa existenta. pe o lungime de aprox. 2.5
km, cu conducte din PEID. De 90 mm, Pné

Repartizarea pe straz) a conduclelor de apa nou proiectale se poale vedea din tabalul de mai o5

TABEL 3.9-7 Extindere retele - Localitatea Cuvin

Nr. Diametru Lungime

Mateorial Strad;
(v} (m) Strada

1 80 856 PEID
2 20 1400 PEID [ ‘
J ] 287 FEID 13

TOTAL 2543 |

Adancimea de pozare a conducielor de apa in medie va fi de 120 = 1 30 m, respectandu-se
adancimea minima de inghel de 0.80 m

Materalul din care este realizata reteaua de apa potabila, este din polietilena, ar conducta de apa
potabila, va fi asezal pe un pat de nisip de grosime 10 em. Se vor prevedea camine de vane,
amplasate in punctele de racord la conducta de apa existenta si in ramificatii

Total bransamente noi = 102 buc

3.8.7.3.2 Localitatea Paulis - Extindere retale

Pentru localitatea Paulis se propune extinderea retelel de apa existenta, pe o lungime de aprox
4.96 km, cu conducte din PEID, De 90 mm si De 125 mm_ Pné.
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Repartizarea pe strazi a conductalor de apa nou proiectate se poatle vedea din tabealul de mai jos

TABEL 3.9-8 Extindere retele - Localitatea Paulis

Diametru Lungime
(m)

Material

2 125 1577 PEID 83
| 3 90 251 PEID B4
4 80 827 PEID 87 |
| 5 125 185 PEID 67 |
8 80 482 PEID 68 |
7 125 158 PEID 71
| 8 125 12 PEID 73
| 8 125 125 PEID 75 |
10 30 140 PEID 78 |
| 11 S0 123 PEID 77 |
| 12 &0 334 PEID 78 '
13 90 488 PEID 80 |

TOTAL 4,964 |

Adancimea de pozare a conductelor de apa inmedie vafide 120 -130m respectandu-se
adancimea minima de inghel de 0.80 m

Materialul din care este realizata reteaus de apa potabila. este din polistilens, iar conducta de apa
potabila, va fi asezat pe un pat de risip de grosime 10 cm Se vor prevedea camine de vang
amplasale in punctele de racord la conducta de apa existenta si in ramificatii

Total bransamente nol — 165 buc

3.8.7.3.3 Localitatea Cuvin - Reabllitare retele

In tabelul de mai jos sunt trecute retelele de apa swstente pe strazile din Cuvin, care se vor inlocul
Cu conducte din PEID De 225 mm

TABEL 3.9-9 Reabilitare retejs - Localitatea Cuvin

Nr Diametru Lungime
erl {mim) {m}

Material

[ i— BNy senici muicpale - Contrect 2 / =" — T ——
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1.9.7.3.4 Localitatea Ghioroc — Reabilitare retele

In tabelul de mal jos sunt trecute retelele de apa existente pe strazile din Ghioroc, care se vor
inlocui cu conducte din De 225 mm. 280 mm. 315 mm s: 400 mm

TABEL 3.9-10Reabilitare retele — Localitatea Ghioroc

Diametru | Lungime Material
(mm) (m)
| 1 315 2000 PEID Aductiune AZBO Dn 300
| 2 225 380 | PEID B4
3 280 375 PEID 17
i 4 280 487 PEID 22
5 260 130 PEID 23 |
8 280 801 PEID 25
w 260 778 PEID 27
| "8 315 830 PED 30
9 31§ 708 PED 38
| 10 315 6  PED 40
TOTAL 6,355

3.8.7.3.4.1 Localitatea Minis — Reabilitare retele

In tabelul de mai jos sunt trecute retelele de apa exislente pe strazile din Minis, care se vor inlocul
cu conducte din PEID De 400 mm

TABEL 3.9.11 Reabilitare retele - Localltatea Minis

| |
:; ' Di{n:;?u | Lu:‘gl}mf Material
1 400 1,888 PEID 41
2 400 3 PEID &0
! TOTAL 1,820

3.8.7.3.4.2 Localitatea Paulis — Reabilitare retele

In tabelul de mai jos sunt trecute retelele de apa exstenle pe strazile din Pauls, care se vor
reabilita cu conducte din PEID De 400 mm

TABEL 3.9-12Reabilitare retele - Localitatea Paulis

Diametru Lungima

(mm) (m) Material

Prow o | '_:lgf_.". sorecl municipale = Confrac
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Nr. | Diametru Lungime

crL | (mm) (m)

. 400 1-258 PEID a3
E 400 126 PEID 75

TOTAL 1,948

Calculul debitelor caractenstice au fost intocmit conform SR 1343-1/2008 ‘Determinaraa cantitatiior
de apa potabia pentru localitall urbane s rurale

TABEL 3.9-135umar al calculului debitelor caracteristice, Sistemul Paulis - Ghioroc

Sisteme zonale alimentare cu spa

E Capacitate de 1
=]
§ inmagazinare Capacitate sursa Debitele retolel
Denumire Nr. s | ' | ]
localitate | locuitori | £ ' | |
& | Existent Calculat | Existent | Calculat | Dimensionare | Verificare
L] |
B s 1 i L____.'.__ = i
N | m | m) | ) vs] | [i's) [ us)
| PAULIS 1828 Da 0 380 000 g 58 1873 2064 |
GHIORCC 1.654 Oa S50 300 B4 a7 1657 18 42
Cuvin 1.591 Da 4] 250 d 575 11,18 14 B5
Min:s Tar Da 0 150 0 318 238 10.60
Total zona
alimentare
Ccu apa 6011 - 920 1.650 &4 26 64 22 87 B4 31
PALILIS -
GHIOROC
| Baratca 228 Oa 1] o0 0 160 1.7 806
Cladova 3rz Mu . 150 0 204 280 879
Sambaten| 1.835 Mu - 250 o D48 12.77 1578
Sing 5 260 Da 800 700 0 18 45 34 44 36 T4
Total zona
alimentare
cu apa 13,706 - 1,550 1,550 B4 377 7020 98 2
PAULIS -
| GHIOROC
Nota

Sistemul de alimentare cu apa al localitatll Sambateni va fi reahzal prin program OG7
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13.9.8 Ocuparea terenului si statutul legal

Canfarm Certificatului de Urbanism nr. 180 din 05.12.2008 terenurile care fac obieciul proiectului
sunt siuate in judetul Arad, respectiv comuna Ghioroc si comuna Paulis s apartin domeniulyl
public

3881 Teren g-gggqt_-!gryjpurat

Se considera ocupale temporar suprafelele pe care se desfasoara lucrarile de excavare, transpor
si monta) pe traseul conductelor. respectiv o banda de 3 m latime pentru conduciele de alimentare
Cu apa 5 pentru conductele de refulare apa uzata menajera si de 4.5 m latime pentru colectoarsle
de canalizare menajera

De asemenea se va stabili 51 o suprafata de cea 3,000 mp. in intravilan, aferenta spatillor pentru
personalul de santier 51 depozitarea conduclelor, a tubunlor si 2 materialelor ce urmeza a fi puse in
opera (organizarea de sanlier)

Terenurile ce vor fi ccupate lemporar de lucrat apartin Domeniulul Public al Primanei aferante
fiscarel localitati, bbere de once sargini, documentele de proprietale ale acestor terenun fiind
prezentate in Volumul IV,

3982 Teren ocupat definitiv

Amplasamentele ocupate definitiv sunt reprezentate, dupa caz. de incintele forajeior. statilor de
clorare. stalilor de pompare, gospodanilor de apa, de caminele de pe relelele de apa =i de
canalizare, statiei de epurare

Terenurile ce vor fi ocupate definitiv de lucrar apartin Domeniulul Public al Pnmarnai aferente
fiecarei localtati, libere de once sarcini, documentele de propnetate ale acestor terenun find
prezentate n Volumul IV

3983 Bilantul terenurilor ocupate

TABEL 3.9-14Bilantul terenurilor ocupate

Ocupat definitiv Ocupat temporar
Denumire chlect (mp) (mp)

Intravifan Extravilan | Intravilan | Extravilan
GHIOROC = PAULIS

1 Extindere retea distributie apa:

Cuvin

-retele 2543 mx 30m = 7628 m’

- bransamente: 102 buc x 105 mp/buc = 1071 m” 5,800
- subtraversari 100 m’
| Total Cuvin = B.800 m'
Paulis
-retele 3455 mx 30 m=10365m’
- pransamente 185 buc x 105 mp/buc = 1 733 m*
« subtraversan 60 m®
12.158

Tolal Paulis =12 158 m’

——— —
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Ocupat definitiv Ocupat temporar

Denumire oblect (mp) {mp)

Intravilan 'Eﬂravilan[ Intravilan | Extravilan

2 Reabilitare retele apa:

Cuwin

-reteip 2341 mx30m=7023 M

Subtraversan 30 m’ . 7.053
Totgl Cuvin = 7.053 m

Ghioroc

. retele 6355 m x 3.0 m = 19,065 m’ 800 16 186
Subtraversan 124 m’

Rezervor 500 me 8900 m

Total Ghioroc = 18,188 m*

Mir:s - 5,558

- retele 1.820 m x 30 m = 5460 m’

Subtraversan: 98 m’

Total Covin = 5558 m°

Pauls fea
Sraleie 1949 mx 30 m= 5847 m

Total Paulis = 5847 m"

800 58,605
Total GHIOROC - PAULIS
59,505
Pegimct pattry serdicl mumicipaks -~ Conract 2 I'[ e _——
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'3.9.9 Impactul investitiei si indicatoril de performanta
- Continuitatea furnizaril de apa potabila catre consumatorn
Operarea sistemulu| de alimentare cu apa in conditii de siguranta
- Buna calitate a apei polablle
- Protectia sanatatu consumatoriior
Reducen ale piardenior de apa potabila;
Reducerea costurilor de aoperara si mentenanta
- Accesul populatiei la serviciul de alimantare cu apa 95%
- Conformitate cu directivele UE
TABEL 3.9-15Indicatori tehnici si de performanta Aglomerarea Ghioroc
Nr. Denumire Cantitate
Cri
R, 2
I, INDICATORI TEHNICI
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
1 Caplare izvor buc
2 Captares foraie bue 1
3 Conducta ge aductiuna m
4 Statie de ciorare buc 1
5 Razervor de nmagazinarn bt 2
§ Swavedepompae  buc :
7 Reteade gistributie - reabilitare m 10,516
8  Reteade disvioutie - extinders m 2543
g Sistem SCADA buc 1
il INDICATORI DE PERFORMANTA
1 Populatie {2008) ine 4173
2 Populatie (2014) loc 4162
SISTEM DE AUMENTARE CUAPA
1 Populatie deservita actual loc 2.780
5 Populatie deservita pnn proiecte in =
deriigre
I k] Popiiatie :Ias.emta pr"- I‘.‘TCIE".'I- ] loc 1,185
4 Populatie desaryita totala Ioc 3,959
5  Procent total populatie doservita 2008 % 67
6  Procent total populatie deservita 2014 ] o5
T L —— = T ] -
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TABEL 3.9-16Indicatori tehnici si de performanta Aglomerarea Paulis

Denumire LM Cantitate

2

I INDICATORI TEHNICI
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

1 Captare izvor buc
2 Captara foraje . - buc
a Conducta de aguctiuna m
4 Statie de ciorars buc -
3 Rezervor oe inmagazinare buc -
8 Stalie de pompare o buc
) _FtET_EE G_E JI_SI-'-D'.JT:F:' ¢ !gaz!:rmre m 1845
Reatea de distributie -a:-h"clére - m 4 G54
8 Sigem SCADA but
Il INDICATOR! DE PERFORMANTA
1 Populatie (2008) loc 1,847
2 Populate (2014) loc 1.818
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
1 F?DJ'_-‘:“'-E gesarvita actual loc 1.462
- F'Uﬂ-l..n;‘i:-et ﬂ-&;e;v-nta_ ;r-_n -n:-:.u_e::';; Tn_ = o
garuiare -
3 Populatie deservita pnin promect oC 348
4 Populatie deservita totaia loG 1.810
5 Procent tolal populatie deservita EDDE % 79
| &  Procent total populatie deservita 2014 % 98 |

Prmect partily wrvcs mumiminaie - Contract 7
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3.10 anﬁ S| PROPUNER!I PENTRU SERVICILE DE APA IN SISTEMUL

'3.10.1 Date generale
Conform recensamantulul din 2002, populatia in orasul Pancota si localitatea apaninatoare se
distribuie dupa cum urmeaza

TABEL 3.10-1 Populatia in orasul Pancota si localitatea apartinatoare

MNumar populatie

Denumire localitate -
ko . (recensamant 2002)

URAS PANCOTA

Fancota
Magera! 1.382

Orasul Pancota dispune de un sistem centraiizal de alimentare cu apa.

Sistemul se afla in operarea si expioatarea S.C Compania de Apa Arad (ROC). serviciu care
detine licenta ANRSC

13.10.2 Surse de apa, calitate sl capacitate

Sursa de apa a sistemulul este asigurata dintr-un front de captare cu 6 foraje cu adancimea H = 40
- B0 m amplasata la 2.3 km vest de localitatea Pancota

Capacitatea initiala a forajelor Q = 30 m’fh

Forajele sunt echipate cu electropompe submersibile KD 25 -6, fiecare cu debit @ =10 Us, H= 60
m, P =105 KW.

Conform studiilor efectuate de catre S.C BDS SERVICE SRL pentru reabiltarea si reechiparea
forajelor. au rezultat urmatoarele debite de exploatare:

forauine 1—-g=551s

foraulnr, 2=g=581I's

- forajulnr 3—-q=581ls,

- forajuinr 4 -g=561is

forajuinr. 5—g=56 s

- foraulnr B-q=72Us
Printr-o0 exploatare simultana 2 putunlor, rezulta o capacitale a sursel decca 353 s

Din informatiile furnizate de Directia de Sanatate Publica Arad si a buletinelor de incercare nr 121-
126 din 28.03.2007 rezulta depasiri ale imitelor admise pentru mangan, pentru care s-a intocmit
program de conformare

De asemenea, ultimile determinarn realizate asupra probelor prefevate din foraje indica depasini ale
imitelor admise pentru Arsen

Rezultatele analizelor efectuate pentru gpa bruta in anul 2008 (vezi vol lll - Anexe. Sectiunea 10 -
Analize de Apa), au evidential

— depasiri la Mn, pentru 2 probe din 3 efectuate (879

/
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bact 22 °C, depasiri pentru 1 proba din 3 efectuate (33%)
- bact 37 “C, depasiri peniru 1 proba din 3 efectuate (33%)
coll totall. depasin pentru 1 proba din 3 efectuate (33%)

Rezultatele analizelor efectuaie peniru apa polabila la intrarea in retea, in anul 2008, puse la
disporitle de Compania de Apa Arad (vezi vallll - Anexe Sectiunez 10 — Analize de Apa) se
prezinta dupa cum urmeaza

Mn — depasin pantru € din 10 probe (60%)
-~ bact 22 "C, depasir pentru 3 probe din 10 efectuate (30%)
- bhact 37 °C, depasir pentru 1 proba din 10 efectuate (10%)
coll tetali, depasin pentry B probe din 10 efectuate (80%)
Datele privind caliatea apel sunt prezentate detatiat in Volumul IIl. sectiunea 10 — Analize de apa

Investiile realizate prin programul SAMTID pentru sursa de apa (vez) subcap 3.105.3.) se aflan
faza de probe tehnologice

Datele privind calculul debitelor caracterizilice sunt prezentate detaliat in Volumul I, secliunea 6.

Prin programul SAMTID au fost realizate faciitali de tralare peniru a respecta limitele admise
pentru apa potabila

3.10.3 Acoperirea actuala si cerinte
In functie de destinatia locuintelor dotate cu instalat de alimentare cu apa potabila, populatia
deservita este repariizata astfel

- Gospodan particulare.
» Mumar bransamenie 1 200, din care contorizata 1,200
* Numar estimat locuftor /consumatorl 3 791

Institutii. 28
= Mumar bransamenie: 28

TABEL 3.10-2Consumul actual de apa - Sistem de alimentare cu apa Pancota

Sistem Pancota

Consumul de apa

2007 2008
Numar loculton racoroal L 3708 379" I
Zila deseryire Nr 385 385
i Consum casnmc [m/an] 117 80500 107 918 32 |
: Consum nan-Casnic [m tan] 38,123 66 Jsarzer |
| Consum total I

]
moan 15 1
{Casnic+Non-casnic) [mfan] 5607868 4629223

Consurn casnic speciic [Momizi] B7 18 7798
| Consum total specific [Vomizi] 115.35 105 T2

Pre=ect pantu seeves mamnicipes - Contract 2
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TABEL 3.10-3Balanta de apa - Sistem alimentare cu apa Pancota
Watsr Balance Components | 2008 2013 2038
Componentele Balantel de Apa Img] % [mid] % imid %
Water Production / Sursa de apa ! _ |
Ground water | Ape subterane 61197 100% TB7YS0 100% 01062 100%
Surface waler / Ape de Suprafata 4] 0% 0 0% o 0%
Sub- total production ! Subtotal 61181 100% 7TaY50 100% S1052 100%
Watet gistribution | Distributia de Apa
Water Losses / Plerden de Apa 18379 | 33% | 20368 268% | 28121 | 29%
Water supply / Alimentare cu Apa
Domestic / Consum Casnic 20587 T4% 47282 83 52592 BaY
Industnal | Consum Non-casnic MW513 26% B926 1T% G8B834 18R
Sub- lotal Supply / Subtotal 40080 B7% 57185 T4% 62426 TI%
Sub-total Distribution / Sublota! 58459 100% | 77556 100% BE547 100%
Wastawaler Collection
Domestic / Cashic 8587 53% M015 TR 42820 A1%
Economic agents / Agenl: economic) 2277 14% I 2057 | 5% | ZBOS 5%
Industral / Industrie 5461 D33% 6868 18% TIES 14%
Inflow WWTP / Intrar! in Statia de Epurare 168324 1009 42942 100% 52821 100%
13.10.4 Balanta pierderilor de apa - Sistemul Pancota o B ]
TABEL 3.104 Balanta de apa - Sistem alimentare cu apa Pancota
Consum
contorizat facturat
Consum autorizat 137,889
facturat (m’fan}; Apa vaiorificats
Consum 146,292
Volum intrat in ;;5;::: ramr:tm man]
slstem Consum autorizat
8.403
223,104 ‘Efn :; [mfan);
T e iy s A R e
[m/an] Consum
Consum autorizat contarizat Apa nevalorificata
nefscturat nefacturat
6.077
6,077 Yanl: 76,812
['“l"m] [m n]l :r-
F Consum iend

Prosect peniie sarvicl municipsle = Contract 2
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nefacturat

0
[mtan}:
Consum

neaulorizat
(elandestin]

8.011

H .
Pierderi aparente {m'ian];
Imprecizia
Plerderi de apa B.259 contorizarii la
[m’tan) consumatorl si

70,735 erorl de
[m’h al prelucrare a

datelor

248
[m’fan];
Pigrderi reala

62,478
[m'fan);

TABEL 3.10-5Indicator plerderi de apa - Sistemul Pancota

Pierdert

prognozate

Pierderi
Indicator pierder de aps
s e curento
| 1 Total intrare sistem II"‘I'.-'I!I] 811
2 Total ape nevalorficats [mtai] 210
3 FProcan! ape nevalorificate (%) 24 43
H Volum 1otal ge apa produsa [m'izi) 585
5 Pierden reale de ape in retea (CARL) [m’Ezi) 154
Procant al pierdenior reale de apa in iy —
& roilng [ 32 55
|
- Pierdan reale de apa n relea raporsta la "
f numaryl de bransamenta {Voonisi] 168
8 Index al pierdernior in infrastructura . 423
‘ Presune [m) as
Lretea [km] 22
| Nr. bransamenie ['t:l.1<'.:] 2 1,745
UARL - conf WA (mercen reals anuals 3
l irevitatie) [m*] 48

Pousst PRATLY EEOESE fRUCnee - Confrast 2
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Piorderi Pierder

Indicator pierderi de apa

curngnte prognozats
|| L retea propusa pentru reabilitare |kmi
r Procent al reteigior reabiiitale %] . .
Procent al reduceni pierdafilar in urma
| reabilitanior urmatoare (%]
;:r:z:m :.I-I"E s-au efectuat (zile] 365 85

13.10.5 Infrastructura existenta — Sistemul Pancota

13.10.5 1 Captare s: iratare

3.10.5.1.1Captare

Sursa de apa a sistemului este asigurata dintr-un front de captare cu 6 foraje cu adancimea H = 40
- B0 m amplasate la 2 3 km ves! de localitatea Pancola

Capacitatea initiala a forajelor Q = 30 m’/h

Forajele sunt echipate cu electropompe submersiblle KD 25— 8, fiscare cu debit Q = 10 Us. H = 80
m. P=105kW

Din informatiile furnizate de Directia de Sanatate Publica Arad sl a buletinelor de incercare nr 121-
126 din 28 03 2007 rezutta depasiri ale imitelor admise pentru mangan, pentru care s-a intocmit
program de conformare

Prin programul SAMTID a fost realizate facilitati de tratare pentru incadrarea in limitale admise
pentru apa potabila,

3.10.5.1.2 Tratare

Capacitate proiectata 180 m'/h

Apa este supusa unui proces de tratare — clorinare avansata Camera de clorinare a apei este este
echipata cu un aparat de clorinare cu dozare automata, tip ADVANCE 201 facandu-se _injectia
solutiel de clor” in conducta colectoare a Captarii inainte de intrarea acesteia in caminul de

apometre In incapere este amplasata si o pompa tip Grundfos P=22KW Q=2m'h H=80m
pentru injectia solutiei de clor

3.10.5.1.3 Rezervoare de inmagazinare
Inmagazinarea se face intr-un rezervor din beton armat. semiingropat. de 750 m”

Instalatille hidraulice ale rezervorului sunt adapostite in casa vanelor si sunt astfel realizate incat L
asigure mmagazinarea rezerve: de incendiu (rezerva infangibila 250 m’)

Apa rezultata din golirea si preaplinul rezervorulu este  deversala in sistemul de canalizare al
localitatii

r =
Prossct pantru sefvics muncipalo - Contract 2
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3.10.5.2 Reteaua de apa potabila

3.10.5.2.1 Aductiuni
Aductiunea are o lungime totala de 5 58 km si este executata din teava de otel si din teava de
azbociment Dn 200 - Dn 300

TABEL 3.10-6 Aductiuni
DTF:::_E;N Lu?rmme Material de executle
1 300 1.800 Azbociment
| F: 250 3112 Azbociment
3 200 250 Azbociment
| 4 273 420 Otel
Total 5,582

aductiung

Aductiunea spre rezarvorul de inmagazinare s oras esle comuna pe o prima porliune si este
executata din tuburl azbo Dn 250 mm

La intrarea in oras. aductiunea se ramifica in doua
- © prima ramificatie din teava Dn 300 mm din azbociment alimenteaza rezervorul de
Inmagazinare

cea de a doua ramificatie din teava Dn 250 mm din azbociment alimenteaza orasul in
penoada de consum maxim si incendiu Aceasta ramificatie functioneaza pe dublu sens si
cu dubla functie: spre razervarul de Inmagazinare in cazuri de avarie si de la acesta spre
oras
Pentru cazuri de avarie (3 intrarea in oras. conducta de aductiune este legata prinfr-un by-pass cu
vana de sectionare, la conducta care vine de la rezervorul de inmagazinare

3.10.5.2.2 Artere si conducte de distributie

Retelele de distributie sunt executate din tuburi PVC Dn 125 mm. PE-HD De 65, 75. 90 mm, De
110 mm i De 125 mm, azbociment Dn 250 mm (750 m) s otel @ 273 mm. Retelele constituie un
sistem inelar cu puncte de racord in conducia de azboament Dn 250 mm care are astfe! si rolul de
artera principala

Pe retelele de disiributie apa potabila sunt montati 157 hidrant de incendiu de exterior, conform
normativelor de specialtate si fantani publice 10 buc

Lungimea totala a retele: de distributie L = 21 8 km

TABEL 3.10-7 Artere si conducte de distributie existente

E'Ji;:::.;?m ! u}:ﬂ?n" Material de executio
_ 125 8127 Polietilena
2 110 296 Poligtiena |
E 80 - B_Dl.']'_ = El-uhlena_ |
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Diametru Lungime
[rmm) [m]

Matoerial de executie

4 75 140 Polistiana
5 B3 280 Foligtilena
B 273 500 Otel
7 250 1400 Azbocimeant
8 125 5100  BVC
9 108 200  Otel '
Total 21,823

3.10.5.2.3 Statia de pompare
Statia de pompare echipata cu § pompe EMU (Q = 32 m’/h)

310 5 3 Investitil realizate si'sau in curs de derulare
Program SAMTID - oras Pancota .
Prin realizarea investitiel se au fost propuse urmatcarele lucran
Retea de alimentare cu apa Maderat: 2.05 km;
- Reabilitarea celor 6 foraje Pancota
- Conducta de aductiune Pancota’ 8 98 km
Rezervor nou de inmagazinare V = 500 m”;
- Siatie de pompare
- Statie de clorinare:
Statie de tratare (Mn)
- Retea de alimentare cu apa 14.85 km,
- Amengjare cladire gospodarie de apa
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3.10.6 Analiza de optiuni

Pe baza evaluarii situatiel existente, peniru sistemul de alimentare cu apa Pancota au fost propuse
urmatocarele Jucrari.

extinderea reteleior de distributie aapel. L=810m

Nu sunt propuse lucrari pentru localitatea Maderat (o parte din aceste lucrari vor fi realizate
prin program SAMTID)

Lucranie realizate prin Programul SAMTID, din resurse financiare locale si lucrarile propuse prin
proiect, vor asigura accesul populatied 1a serviciul de alimentare cu apa in procent de peste 95%.

Tipurile de conducte care vor fi utilizate pentru retelele de alimentare cu apa vor fi selectionate in
functie de performantele garantate de producator cu privire la rezistenta si stabilitatea ia sarcini
statice st dinamice. durata de wviata si costul lucrarilor,

Se propune folosirea polietilenel de inalta densitate care prezinta urmatoarele avantaje;

- rezistenta marita la coroziune:

= nu necesita lucrari de izolatie

= greutatea pe metru liniar mal mica decal conductele din forta sau poliesten armati cu fibra
de slicla:

- manevrabilitate mai buna;

- posibilitatea realzari si livrari tevilor in colact cu lungimi man, ceea ce parmite gliminarea
unui mare numar de sudun si racorduri:
cresterea vitezai de realizare a retelelor

= Mexibiltatea tuburilor din PE permite adaptarea retelelor la conditiile de sol si subsol dificile
{suprafala de lucru redusa, denvetari)

polietilena satsface bine nevoile de etanseitate ale retelelor care se monleaza in zone
poluante_ fiind incomparabil mai rezistenta la montarea acesteia in soluri umede

Qin punct de vedera al tehnologiel folosite, se recomanda tehnologia clasica pentru retele si
tehnologia forajului orzontal dinjat pentru sublraversari (v, cap, 3.38. - Analza de Optiuni,
Varnante tehnologice).

Prouect penin Sorvich municigal = Contract 2
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Se propune extinderea retelelor de apa. cu conducta din PEID, Pn & cu De 90 mm, in lungime
totaladelL=810m

Bransamentele la reteaua de apa extinsa, vor fi din PEID, De 20 mm, in numar de 42 [inclusiv
caminul de apometru)

Adancimea de pozare a conductelor de apa in medie va fide 120 - 130 m respactandu-se
adancimea minima de inghet de 0.70 m

Materialul din care este realizata releaua de apa potabila, este din polietilena. iar conducta de apa
potabiia. va fi asezal pe un pat de nisip de grosime 10 cm Se vor prevedea camine de vane
amplasate in punctele de racord la conducta de apa existenta si in ramificatii

Total bransamente — 42 huc

Caleulul debitelor caracteristice au fost intocmit conform SR 1343-1/2006 “Detarminarea cantitatilor
de apa potabila pentru localitati urbane si rurale

TABEL 3.10-85umar al calcululul debitelor caracteristice, Sistemul Pancota

Sisteme zonale alimentare cu apa

Capacitate do
inmagazinare Capacitate sursa Debitele retelei

Denumire | Nr. |
localitate | locuitorl |

!Em' mY | [m} (is] '_ vsl | T

Sistem zonal de alimentare cu apa - PANCOTA

| Existent | Calculat | Existent | Calculat | Dimensionare | Verificare

PANCOTA 6074 Da 750 g00 50.00 22 44 41.33 415
Seleus 1 845 Da Ho 300 Q 724 14 58 16:50
Galsa 2284 Nu 0 250 0 583 1321 1502
Masca 1008 MNu 1 150 0 137 B 14 1007
Madarat 1,447 Da G 200 v 4 50 B &5 1183
lermata 100 Mu 4] 100 0 1584 286 .7
Moroda T2 My 0 150 000 264 4 a7 B &0
Total zona |
:'L:':;:“" 18838 - 1,080 1950 5000 4876 91.23 111.64
_F‘.ﬁNC_UTh B |
Nota

Prin program SAMTID a fost suplimentata capacitatea de inmagazinare
Localtatile Galsa si Masca (Comuna Sinia) au un prolect OG7 pentru alimentare cu dpa
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3.10.8 Ocuparea terenului si statutul legal
Conform Centificatulul de Urbanism nr 180 din 05 12 2008 terenurile care fac obilectul proiectulul,
sunt situate in orasul Pancota, judetul Arad

Tarenurile apartin domeniulul public al orasului Pancota

3.10 8.1 Teren ocupat lemporar

Se considera ocupate temporar suprafetele pe care se desfasoara lucranie de excavare, transpart
si montaj pe traseul conductelor, respectiv o banda de 3 m latime pentru conductele de alimentare
cu apa sl pantru conductels de refulare apa uzata menajera si de 4 5 m latime pentru colectoarele
de canalizare menajera

De asemenea. se va stabili s: o suprafata de cca. 3,000 mp. in intravifan, aferenta spatiilor pentru
parsonalul de santier s depozitarea conductelor. a tuburilor si a materialelor ce urmeza a fi puse in
opera (organizarea de santiar)

Taranurile ce vor fi ocupate temporar de lucrari apartin Domeniulul Public al Pnmariei aferente
fiecaral localitati, libera de orice sarcinf, documentele de proprietate ale acestor tersnuri fiind
prezentate in Volumul IV

3.10.8.2 Teren ocupat definitiv
Amplasamentele occupate definitiv sunt reprezentate, dupa caz. de incintele forajelor. statilor de
clorare, statilor de pompare, gospodarilor de apa. de caminele de pe retelele de apa si de
canalizare, siatigi de epurare

Terenurile ce vor i ocupate definitiv de lucran apartin Domenmlui Pubbe al Primaria: aferente
fiscarei localitati. libere de orice sarcini, documentele de proprietate ale acestor lerenuri find
prezentate in Volumul IV

.3.10.8 2 Bilantul terenurilor ocupate

TABEL 3.10-8Bilantul terenurilor ocupate

Ocupat definitiv Ocupat temporar
Denumire ohiect _ {mp) ‘"‘_‘”

Intravilan | Extravilan | Intravilan | Extravilan
PANCOTA .
1 Extindere retele de apa:
-B10mx30m=2430m"

2 8M =
| - Bransamante
42 bucx 10.5 mp/buc =441 m*
2 28T
Total PANCOTA
2.8M

Eﬂ'ﬁ i‘rﬂ’:l-lr-l-._;;f-::;'-l:; = L .'-',:-::-';'r.'nr'i — — =
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3.10.9 Impactul investitiei si indicatorii de performanta
- Acces la reteaua de alimentare cu apa a unor nol consumator
Protactia sanatatil consumatorilor
- Accesul populatiei 1a serviciul de alimentare cu apa: 96%
- Conformitate cu directivele UE

TABEL 3.10-10 Indicatori tehnici si de performanta Aglomerarea Pancota

Denumire UM Cantitate

1 2 = 4
| INDICATORI TEMNICI
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

1 Captare 2vor buc

| 2 Captare foraje buic
3 Conducta de aguctiune m

| 4 swmedechme b
5 Rezervor de inmagazinara auc
6 Sfazle de ﬂm‘n.’.‘:am buc

Retea de distnbutie - reabiitare

8 Retea de distnbutie - extinders . m 810
g Sistem SCADA buc
Il INDICATORI DE PERFORMANTA _ '
! Populatie (2008) joc § 151
2 Populatia ;2314{ = . loc 6.005 |
| SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
1 i’:.:pul;‘l;e. dvesew.ﬂa E-Iéual . loc 3437
| . E |
2 ::ff.i?ze deservita prin proecte in oo 2289
3 ;;p_-.ﬂst:e-d;;a_r;!; EIF—H_E?UF_EET_ e loc 105 |
4 | Populatie deservita totala [3.4 2,831
5 Pru;:;n; total E:mpulaﬂ& dlﬁmh m % 56
&  Procent total populatie deservita 2014 "% 97
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[3.11 REGIONALIZARE S| PROPUNERI PENTRU SERVICIILE DE APA IN SISTEMUL SIRIA _ |

3.11.1 Date generale
Conform recensamantulu din 2002, populatia in comuna Sina distnbuie dupa cum ufmeaza.

TABEL 3.11-1 Populatia in comuna Siria

MNumar populatie

LIl vl L id
Denumire localitate (recensamant 2002)

COMUNA SIRIA

Siria 531
Gaisa 2212
Masca ﬂﬁﬁ_

Comuna Siria are in componenta 3 673 locuinte dintre care 678 gospodarii particulare in Galsa,
332 gospodarii particulare in Masca sl 1,575 gospodaril particulare si 18 apartamante in satul Siria

Sistemul de alimentare cu apa de care dispune comuna Sina se afla in operarea si exploatarea
S C. Aguavest (societate care nu detine licenta ANRSC) lar serviciul va fi preluat de CAA
(Compania de Apa Arad)

Localitatle Galsa si Masca au un proiect OG7 pentru alimentare cu apa in derulare. ou sursa de
apa sistemul Pancota

13.11.2 Surse de apa, calitate si capacitate
Pentru sistemu! cantralizat de alimentare cu apa din localitatea Siria, apa este preluata din sursa
Ghioroc

Paniru sistermele de alimentare cu apa @l localitatilor Galsa sl Masca apa este preluata din sursa
Pancota

Din punct de vedere al calitati apei potabile. vezi sursa Ghioroc. pentru localitatea Sina, respectiv
sursa Pancota pentru localtatiie Galsa si Masca

13.11.3 Acoperirea actuala si cerinte

In functie de destinatia locuintelor dolate cu instalatii de alimentare cu apa potabila, populatia
deservita esle repartizata astfel

- Gospodari particulare
» MNumar bransamenta. 304
Institutn: 13

- Companil 14

Pt p:ﬁu - :';.:-"'-c-mln - Conirect 2
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TABEL 3.11-2Consumul actual de apa - Sistem de alimentare cu apa Siria

Sistem Sirla

Consumul de apa

2008
Numar locuiton racoroah Mr B.151 8. 345
Zile deservire Nr 365 365
Consum casnic [m’an| 227 084 00 248 TE3I 00
Consum non-casnic [man] 1385138 14,817 40
?;::*I‘:fiz;mm Imfan) 24091535 28460040
Consum casnic specific [Warmizi] 76az 8200
:L_C onsum talat spacific Vomiz)] L _BJJ G5 BE 85

TABEL 3.11-3Balanta de apa - Sistem alimentare cu apa Siria

Waler Balance Companents | 2008 2013 2038
Componantele Balante de Apa {m*/d] % [mid] % [mrd] %
Water Production ( Sursa de apa
Ground water / Ape subterane © B6B30  100% 110284 100% 148008 100%
Surface watar | Ape de Suprafata 0 0% 0 0% 0 0t
Sub- total production / Sublolal BEG 3D 100% 170294 100% T 4&-9 DE 100%
Water distribution / Distributia de Apa : L
Water Losses | Pierderi de Apa 39581 35% 16555 1S% 18754  13%
Water supply | Alimantare cu Apa
Domestic | Consum Casnic I 66434 9a% B83IBD S5% o E_d_ -:é 86%
indusinial / Consum Non-casnic 40 60 6% &2 87 5% 4528 4%
Sub- total Supply / Subtotal 72453  65% 2G 4T B5% 128678 E&™w
Sub-total Distribution / Subtotal 112075 100% 100202 100% 147432 100%
Wastewater Collection
Domestic | Casnic 000 0% 54585 6B% 61535 96%
Eccnamic agents | Agenti economics il 0.00 0% 238 0% 238 0%
Industrial | Industrie N Qoo 0% 787 il % 1 _55 o %
Inflow WWTP | Intrar in Staha de Epurare 000 100% 55608 100% 62835 100%

[

Peoigcd pontiu sorvicl municipaie - Contract 2
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3.11.4 Balanta pierderilor de apa - Sistemul Siria

apa Siria

TABEL 3.11-4Balanta de apa — Sistem alimentare cu

Consum
contorizat facturat

Consum autonzat 31,718
facturat [m’]
Consum
necontorizat

facturat (pausal)

34,413
[m*

2,698

Consum autorizat [m’[

34,942
[m*)

Consum
contorizal
nefacturat

Cansum :ult::mt 529
nefacty [m’)
Consum
necontarizat
nefacturat

529
[m’

Volum intrat in
sistem

o
oy ()
Consum

[m*)
neautorizat
‘ {clandestin)

0
m’]

Imprecizia
contorizaril la
consumatori si
erori de
prelucrare a
datelar

| Pierderi aparente

' Pierderi de apa

18,513

| (m’
0
[m?)
Pierderi reale

18513
[m]

7
Apa valorificata

34,413
[m’)

Apa nevalorificata
19,042

[m’)

Prossct paiinu serici municipais Contract 2
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TABEL 3.11-5Indicator pierderi de apa - Sistemul Siria

Prognozate

| 1 Total intrare sisiem
|| 2 Total ape nevalarficate [m* 72l 52 a4
Ii 3 Procent ape nevalorihcata %l a5 a2 6684 I|
| 4 Voium total de apa produsa [z 145 634 |
. I
| 5 Plerdern reale de apa in retea (CARLI [ 51 42 |
|
& Procent al plerdenior reale deapa in %] 34.08 588 I
| retea
|
| 7 Piardari reale de apa in retea raporale la ean/zi] 138 58 1088 |
| numarul de bransamente |
e e — e ——— |
|| 8 index 2 pierdetiion In nfrastrugiur . 266 048
Presiune [m] 38 B |
‘ Lrelsa {krn] 14 43 |
| Nf transamente [ouc] 365 2.151
| L i s ey e[ ,
| UARL - conf WA (pierden reale aniale fm7ai] 19 87 |
I inevitabile) ]
‘ L retes propusa pentru reabilitarg [km] . N
\ Frocent al retelslor reabilitale [%&) - 542 |
|
| Procent al reducerii preraenion in wrma %] 18 50N
reapiitarilor urmalcare L 0% |
|
Perioada In care s-au efectuat
masuratorile fzile] 385 385 |
—— = e

3.11.5 Infrastructura existenta — Sistemul Siria

'3 11 51 Captare si tratare
Sursa de alimentare cu 8pa a satulul Siria este asigurata de Uzina de apa Ghioroc

3.11.5 2 Reteaua de apa potabila
Lungimea retelel de distributie a satulyi Siria este de 14 km

3.11 5.3 Investitii realizate sisau in curs de derulare
Program OG 7 - Alimentarea cu apa a localitatilor Masca si Galsa, sursa Pancota
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