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WR.3 /22 ol 2el0 xakowing: i3
din data de 22.01.2010
Adunarea Generald a Asociatilor,
Aviind in vedere

Hotdririle de Consiliv LocalJudetean adoptate de cMre  ynitdlile
administrativ teritonale membre ale Asociatiel cu privire la modificaren
Studiului de Fezabilitate pentru prosectul .Extinderca st modemizarea
infrastructuni de apd §i apd uzatd din judetul Arad™; beneficiar - Compania de
Apt - Operstor Regional precum §i mandatul expres al Imputernicitului
unititilor administrative tentoriale de a vota in gedinta A G.A. a Asociatiel
acest punct de pe Ordinea de 21,

Indeplimirea condifiei de cvorum stabilith prin Statutul Asociatiei ls ar 21
alin. §,

Dispozititle art. 17, alin. 3. lit a din Statutul Asociagici prin care se stabileste
ca atribujiune a Adundrii Generale a Asociajilor aprobarea Studiuhy de
Fezabilitate pentru proiectul ,Extinderca i modemizarea infrastructuni de
apd §i apd uzatd din judeful Arad™, benefictar : Compania de Apd (Operator
Regional)

Analiza §i dezbaterile din gedinta Adunini Generale a Asociatilor din 22.01.
2010 consemnate in procesul verbal al sedinter,

Cu 38 (treizecigiopt) de votun pentry,

HOTARASTE :

Art. | S¢ aprobd modificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul , Extinderea
§1 modernizarea infrastructurii de apd §i apd uzatd din judeful Arad”; beneficiar Compania
de Apd ( Operator Regional). ce a fost aprobast prin - Hotadrdrea nr. 425.09.2009 a
Adunirii Generale a Asociagilor, conform anexei la prezenta hotdrire.
Zlbr::lrl 2 Se numegte secretar al sedinjei A.G.A. dl. Marnan Toader, primar al comunei
I

Art. 3 Se imputerniceste cu ducerea I indeplinire o prezentei hotaré
P pre: 1 ran Aparatul Tehmic
Art, 4 Prezentn hotdrfire se¢ comunicd membrilor Asociatie
_ _ ¥ fel de Dezvoltare
Intercomunitard Apa Canalizare judejul Arad pentru indeplinires
F rog
22, alin 2. teza finald din Statutul Asoctalici ’ IS et s
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Adunarea Generald a Asociajilor, =it ﬁm g

Avind in vedere :

- Hotdrdrile de Consiliu Local/Judejean adoptate de citre unitifile

admimstrativ leritoriale membre ale Asociaici cu privire la Studiul de

Fezabilitate pentru proiectul . Extinderea si modernizarea infrastructurii de

apd §i apld uzatd din judejul Arad”; beneficiar : Compania de Apd -

Operator Regional precum §i mandatul expres al imputernicitului unitagilor

administrativ. teritoniale de @ vota in sedinja A.G.A. a Asociajiei acest
1 de pe Ordinea de Zi,

mpnmm condijier de cvorum stabilitd prin Statutul Asociapiei la an.

21, alin. §,

- Dispozijiile art. 17, alin. 3, lit. a din Statum Asociafiel prin care se
stabileste ca atribujiune a Adundrii Generale a Asociafilor aprobarea
Studiului de Fezabilitate pentru proiectul . Extinderea §i modernizarea
infrastructurii de apa i apll uzata din judejul Arad™; beneficiar : Compania
de Apd (Operator Regional)

+ Analiza §i dezbaterile din sedinfa Adundrii Generale a Asociafilor din
25.09. 2009 consemnate in procesul verbal al sedingei,

- Cu 38 (treizecigiopt) de voturi peniru,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aprobd  Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ,Extinderea gi
modernizarea infrastructurii de apd 5i apd uzatd din judetul Arad™; beneficiar :
Compania de Api ( Operator Regional), conform anexei la prezenta hotirire.

Art. 2 Se numegte secretar al sedingei AG.A, dl. Marian Toader, pri al
comunei Zabrani. r

Art. 3 Se imputerniceste cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri Aparatul
Tehnic al Asociatiei.

Art. 4 Prezenta hotdrire se comunicd membrilor Asociafiei de Dezvoltare
[metmnmt:ri Apd Canalizare judejul Arad pentru indeplinirea procedurii previzutd la
art. 22, alin. 2, teza finala din Statutul Asociatici.
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1. INTRODUCERE

[11 CADRUL GENERAL ]

Programul Operational Sectonal de Mediu (POS Mediu) contribuie la implementarea Priontatn a 3-a
din Planul Nationa! de Dezvoltare 2007-2013 Protejarea si imbunatatirea calftati medwlur in
conformitate cu nevoile sociale, economice si de mediu ale Romaniel conducand astfel la
maximizarea Impactulul pozitiv asupra mediului si la stimularea dezvollari economice Din
perspectiva intemationala POS Mediu are l1a baza Strategia UE pentru Dezvoltare Durabila st al &-
lea Program de Actiune pentru Madiy

Situat in partea de vest a tani. judetul Arad. cu o suprafata de 775 409 ha (respectiv 3,3% din
suprafata taril, fiind al cincilea judet ca intindere) se invecineaza la sud cu judetul Timis_ la nord cu
judetul Bihor, la est cu judetele Hunedoara st Alba, ar la vest cu Ungana Judetul Arad este o
unitate administrativa de hotar. fiind o poarta principala de intrare in Romania dinspre Europa
centrala sl de apus

Judetul Arad are o pozitie favorabila fiind situat la imtersectia Coridorului European rutier IV si 3
drumului rapid care va lega Ucraina cu Serbia Se afia. de asemenea la distante relativ scurte de
capitala Romaniei - Bucuresti (603 km). a Ungarlei - Budapests (284 km) a Austrigl - Viena (506
km) si 8 lugoslaviel - Belgrad (215 km)

Figura 1.1-1 Harta judetului Arad
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In imitele judetului, relativ geometrizate in zona de campie sl din c& in ce mai complexe in zona de
deal si de munte. este inglobata o suprafata de 7654 km® ceea cs reprezinta 3 3% din tertoriul tari
ca marime, cu peste 416 000 locuitori grupati In 78 de unitati teritoriale si administrative Reteaua
de asezari omenesti este formata dintr-un municipiu (Arad - municipiu resedinta de judet). 9 orase
(Chisineu Cris. Curtici, Ineu, Lipova, Nadlac, Pecica. Pancola. Sebis Santana) sl 68 de comune
Municipiul Arad constituie centrul polarizator al judetulul si exercita o puternica influenta economica.
culturala in tentoniu

Situarea orasului Arad intr-o zona de campie, in apropierea lesiri Muresulul din culoarul Deva -
Lipova, la intersectia unor importante artere de circulatie a constituit un factor favorizant al
dezvoltani economice si urbane si la constituirea sa ca un impontant centru polarizator de atractie
zonala si regionala
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In decursul timpulul o serie de domenil 5| obiective si-au pus si I5i pun amprenta asupra dezvoltarii
economice a |udetulul fapt ce demonstreaza ca judetul Arad dispune de un real potential de

afirmare.

TABEL 1.1-1 Organizarea administrativa a judetulul Arad, la 1 iulie 200T:

Suprafata Populatie Populatie Ypopulatie Nr. UAT MNr. UAT Dens. pop
totala judet totala 2007 urbana urbana urbandg rurale (loc. km)
75408 457 858 284 072 55.47% 10 88 59.6%

Sursa www arad INSSE re -Slatistic| Judelene

Master Planul realizat pentru |udelul Arad acopera necesarul de investiti idantificate pentru
alimentarea cu apa potabia si colectarea s epurarea apel uzate pentru toate localitatile, respectiv
aglomerarile relevante . tinand cont de situatia acluala la rivelul localtatilor / aglomerarior. de
disparybilitatea resurselor de apa si1 de polentiaiul de dezvoitare al fiecare: zone din judel

Pa langa evaluarea investitilor pentru un onzont de 30 ani, n cadrul Master Planulu a fost
analizala necesiatea conformitatl cu Tratatul de Aderare 51 cu cele doua Directive chese referitoare
la apa potabila si |a colectarea st epurarea apei uzate

Rezumand, cenniele cheia sunt

» Alimentarea cu apa potablila a tuturor localitatilor ce au o populstie mal mare de 50 locuitor
pana la sfarsitul lui 2015

* Asigurarea colectarii apelor uzate pentru toate aglomerarile mai man de 10,000 le pana in
2013

» Asigurarea colectarii 51 epurani adecvate a apelor uzate la standardele necesare pentru toate
aglemararile entificate mai mari de 10,000 pana in 2015,

» Coleclarea =i epurarea apelor uzate pentru toale aglomerarile identificate. neincluse in Faza 1
de jnveslitii 2008-2013, mas man de 2,000 | 2 pana in 2018

» Prezenlarea investitulor necesare pentru intretinerea in stare buna a infrastructurii

Investitile propuse In cadrul Master Planulul (atat cele dezvoltate in acest Studiu de Fezabilitate
pentru perioada 2008-2013, cat si cele aferents pencadelor urmatoare 2014-2038) au awvut n
vedere accesul redus al comuntatior la infrastructura de apa si apa uzala, caliatea
necorespunzaloare a apei polabile si ipsa, in anumie zone. a facilitatiler de canalizare si epurare 3
apelor uzate Acesie investilii au fost aprobate de catre Consiliul judetean Arad in luna aprihe 2008

Stabilirea planului de investitu prioritare propus |a nivel de Master Plan a linut cont. pe langa
necestatea conformani cu prioritate a aglomerariior mai mari de 10.000 | e si de proieciele afiste in
derulare la nivelul judetulul (praiecte cu surse sigure de finantare)

Prezentul Studiu de Fezabiltate analizeaza in delaiu investitile prioritare identificate ia nivel de
Master Flan in contextul pregatim judetulu Arad peniru accesarea Fondunior de Coeziune in
conditile obtinery unei dezvoltan durabile. Astfel, sunl analzate resursele de apa. faciitatie de

" Localtati cu mai muil de 50 locuiton ce cad sub incidenta Directivel SABIEC prving calitatea apei potabile
destinate consumulii

Aglomeran cu 0 populatie mai mage de 2000 e ce cad sub incidenta Directive: $1/27VEED privind
epurarea apealor urale urbans
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tratare a apei, distributia apei. relelele de colectare a apelor uzate si statile de epurare ape uzate
realizandu-s2 analiza de opliuni in scopul alegerii solutilor celor mai eficiente in vederaa respectarn
celor mai urgente termene asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana

Ana supusa analize: este imilata la urmatoarale unitatl sdministrative

TABEL 1.1-2 Localitati incluse in Faza 1 de investitii 2009.2013:

Locallties Water service area ' Pop. 2008

Arad 186,833

2 Fantanele Arad 2,392
3 Pecica . 11654
“ MNadlac . 8,027
5 Curtici Curtici 8167
6 Macea Curticd [ 4222
7 Santana Santana 11.827
Lipova - 11,085
Ghioroc Ghioroc 1.845

10 Cuvin Ghioroc 1 588
11 Minis Ghioroc 738
'2  Siria Ghicroc 5,266
13 Paulis Ghiorog 1,847
14 Pancota Pancota . 8151
15  Galsa Pancota 2288
1  Ineu Iy B.735

Total 252,876

. .Tolli Courtty Pnpulaﬁu-n 457,298
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Figura 1.1-2 Localitati incluse in faza 1 de investitil 2009-2013

LOCALITIES INCLUDED IN PHASE | OF INVESTMENTS 2009-2013
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Solutille tehnice propuse in prezentul Studiu de Fezabiltate sunt in conformitate cu standardele
siabilite prin directivele CE =i cu legisiatia romana in domeniul apei si apelor uzale. Toate masurile
propuse tin seama de pencadele de tranzitie stabille pentru implementarea directivelor UE
relevante, conform acordului inchesal intre Romania s: Uniunea Europeana in sectoryl mediului.

Proesst ptrriry g@evicii Fucioile = Contact 7
Stundiis de Fezabdtute Extogerns & IMTASITACtAr 08 408 T B08 LEEHE it juceld s . n
ALorUTir B DETW)) IREY RTERLDMUNTIAA

A CAMRLITARY b o AEAS

cosrory CU ORICINALUL




s i
[1.2_PARTILE INTERESATE |

Grupul tinta al Studiulu de Fezabilitate este reprezentat de populatia din ana de proiect care va fi
desarvita de Operatorul Regional

Beneficiarul este operatorul faciitatior create — Compania de apas ARAD. Acesta va fi respensabil
in ultima instanta pentru a duce la bun sfarsit proieciele si servicile propuse in acest Studiu de
Fezabilitate si cele din urmatoarele faze de programare prevazule in Master Plan

Beneficiarii directi suni.

Consiliul Judetean Arad ca membfu cheie al asociatilor de dezvoltare intercomunilara pe
care se bazeaza mplementarea efectiva a acestui prolect si ca autoritate din Judetul Arad
responsabila pantru coordonarea sirategica la nivel judetaan
Consilile Locale ale municipilor, oraselor. comunelor si comunitatile locale ale caror servici
de apa s| apa uzata sunt in centrul atentie in cadrul acestul Studiu de Fezabilitate.
Ministerul Mediului si Dezvoltari Durabile prin Directia Generala pentru  Managementul
Instrumentelor Structurale are rol de ccordonare globala si de Autoritate de Management (AM)
pentru POS Mediu in implementarea acestui proiect In aceasta calitate va actiona ca planificator
global al politicn de mediu. manager financiar si lider de proces. Are un rol specific in asigurarea
unel privin strategice de ansambiu
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Obiectivul asistentei tehnice oferite in cadrul acestor servicii de consultanta este de a sprifini
pregatirea unel serii de proiecte bine intemeiate pentru sectorul de mediu, ca o conditie prealabila
pentru absorbtia de fondurl structurale si de coeziune, disponiblle dupa aderarea Romaniei ia
Uniunea Europeana

Obiectivele generale al acestul Studiu de Fezabiltate au ca scop imbunatatirea caltatll s
accesulul ia infrastructura de apa si apa uzata in judetul Arad. prin furnizarea unor servicii de
alimentare cu apa sl evacuare ape uzate in concordanta cu practicile si politicile Uniunii Europene
s/ in contextul Axei Prioritare 1 _Extinderea si modernizarea sistemelor de apa sl apa uzata™

- asigurarea servicillor de alimentare cu apa si canalizare, |a tarife accesibile
- asigurarea calitati corespunzatoare a apel polabile in toate aglomerarile umane:
imbunatatirea calitatii cursurilor de apa

imbunatatirea managementului namolulul provenit de la tratarea apei 5 epurarea apei
uzate
- Ctrearea de structurl inovatoare si eficiente pentru managementul apei
Acest din urma objectiv reprezinta de fapt caracteristica principala a cenntelor POS Mediu
Performanta institutionala coresponzatoare asigura premisele implementarii cu suctes a sumelor
de bani alocate atat din surse intemationale cat si nationale. necesare dezvoltarii serviciilor in
conformitate cu cerintele Directivelor de Apa/Apa uzata si termenalor de conformare aferante

Compania Operatorului Regional trebuie sa se asigure ca se aplica principiul _poluaterul plateste”
atat prin obligarea industrilor de a introduce process de prespurare cat s pnin modificarea
proceselor de productie Cand industrile continug sa deverseze in canalizares publica, atunci
deversarile trebuie sa fie percepute si colectate pe baza principiulul amintit anterior Este esential
ca industrile poluatoare cunoscute sa fie obligate sa se conformeze cu legislatia romaneasca in
vigoare inainte ca orice statie de epurare si tratare a namolulul sa fis construita in cadrul fazei 1 a
programulul de Investitil prioritare

Obiectivele specifice ale Studiului de Fezabilitate sunt

- Imbunatatirea accesului la servicii de alimentare cu apa de calitate in aria de proiect. in
conformitate cu Directiva de Apa 9B/83/CEE in aria de project, de la 68% in 2008 |a 100%
in 2015
Cresterea gradului de acoperire cu servici de colecatre a apelor uzate la nivelul arieil de
proiect, in conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE de Ia
43 68% in anul 2007 la 82% in anul 2018 Ia niveiul arisi de proieot’

Reducerea pierderiior de apa in sistemele de alimentare cu apa. asigurarea continyitatii
furnizarn servicilor, reducerea costului interventilior pentru reparati prolejarea calitati
ape! potabile si a apelor freatice prin reabiitarea retelelor de distributie si a aductiuniior
Imbunatatirea performantelor statillor de epurare dela Pecica si Sirla prin marirea
capacitatii. construirea unor noi statii de epurare in conformitate cu Directiva privind Apele
Uzate Urbane 81/271/CEE.

- Imbunatatirea managementulul namalului in statia de epurare Arad prin creearea unei
faciltati de tratare a namolulul cu var rezultat in urma procesulul de epurare a apelor
uzate,

Ca urmare a atingerii atestor obiective este de asteptat sa se atenueze efectul negativ datorat
deversan apeior uzate prin colectarea si @purarea acestora |a standardele Europene. fara a polua
cursunle de apa receptoare iar in fingl, namolul rezullal sa se lrateze corespunzator

Mentionam ca toate aceste ob specifice au fost elaborate In colaborare cu Operatorul
Regional - SC Compania Apa Ar
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1.41 Mediul inconjurator

Prezentare generala a judetului Arad

Agentia de Dezvoltare Regionala Ves! include 4 judete Arad.Tirmis Hunedoara. Caras Sevenn.
Judetul Arad are o suprafata de 775408 ha. reprezentand 24 2% din suprafata regiuni

Judetul Arad prezinta o distributie tertonala echilibrata (exceptie facand zona eslica, predominant
montana) s un nivel de urbanizare mediu. n municipul Arad este concentrala cca 668% din
populatia urbana (35 64% din populatia totala), restul retelei urbane fiind constituita din asezan
mici (manmea medie a acestora este sub 8,000 de locudon)

Figura 1.4-1 Pozitia geografica a judetulul Arad in cadrul Regiunii Vest
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142 Clima

Factoril genetici ai climei radiatia solara, bilantul radiativ, pozitia geografica, altitudinea. circulatia
maselor de aer, caracterul suprafetel active determina axistenta pe teritonul judetuiul Arad a unui
climat temperat continental moderat, cu influente oceanice Regimul temperaturi serulul
inregistreaza valori medil anuale cuprinse intre 10 8°C (campie) s1 6'C (pe cele mai man inaltimi)
cu abalari maxime de cca 2°C {in plus sau minus) de la un an la altul

Pe teritoriul judetulul Arad sunt amplasate 5 stalil melegrologice care monitorizeaza parametr|
meteorologici, astfel

Gurahont - situata la poalele Muntilor Codru Moma

Varadia - situata pe Culoarul Muresulul intre Munty Zarandulul si Dealunle Lipove:,

Siria - situata In zona de deajfdin vestul Muntiior Zarandului

Arad - situata in Campia M ului sl

Chisineu Cris - situata in pia Crisurflor
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TABEL 1.4-1 Temperatura aerului - maxima absoluta anuala

Statia de observatie

Arad 34g 224 3ro KT are ar.5

A58 us

Varadia 344 3z 87T 3B.S5 B8 3Bo aspo 340 |
Gurahont 350 388 35,2 385 a548 ar.o 358 341
Chigineu Cris 353 184 ira .2 382 37.7 358 a4

| Sina 326 arz 350 351 352 355 33,5 a2 |

Sursa Eonsrluuuudale.an Arad

TABEL 1.4-2 Temperatura aerului - minima absoluta anuala

Stalia de observatie | 1889

Arad 477 58 208 185 233 175 242 158 |

Varadia -16.3 5.6 -17.8 -21.9 -17 -24.3 231 rafe
Gurahom -15.5 220 106 -20.0 -129 -2386 -18.9 222 J

Chisineu Crig -15.8 70 -22.0 477 -300 -18.9 25,7 17
Sina -11.1 -158 -13.5 -157 -15.0 16,5 120 162 :

Sursa CnTsrhur;udalean Arad N
TABEL 1.4-3 Temperatura aerulul - media anuala
{'C)

Statia de observatie

Arad 08 122 10,8 120 107 0.7 98 07
Varadia 10,2 10,4 10.2 0.8 e 10.0 g4 B8
Gurahont 105 103 106 114 102 102 5 101
Chisineu Cris 108 107 10,8 11.8 - 10.3 06 88 107
Sirig 1086 10,4 104 118 107 10,2 98

i 106

Sursa: Consiliul judetean Arad

Media anuala a temperaturilor inregistrate in judetul Arad intre 1998 si 2006 a variat intre 9.4 si
12.2°C_ Intre acesti ani, temperatura maxima absoluta de 39.4°C a fos! inregistrata in 2000 la
Chisineu Cris, iar temperatura minima absoluta de -30 "C a fost inregistrata in anul 2003, tot Ia
Chismeu Cris. Datorita varietatn formelor de relief, sunt observale diferente atenuate de
lemperalura refenloare la succesiugea anolimpurilor, elementele dinamice sunt distribuite in mod
egal si radiatia solara este distnibuite omogen. Influenta mediulul urban asupra temperaturil aerului

'}
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este notabiia, in special in sezonul rece, cand diferenta dintre oras si vecinatati poate atinge valori
de 8- 10°C

Valoarea temperaturii madil anuale in campie este de peste 10°C. in dealurile piemontane este de
§°C, lar in regiunile muntilor mijlocii intre 8-6°C_ In regiunile depresionare (Gurahont) temperaturile
aerulul nu prezinta valor negative mari (cum ar fi de asteptat), ceea ce arata ca acestea prezinta
un climal de adapost Temperalura medie a lunii celel mai reci (ianuarnie) este relativ blanda in
judetul Arad vanind intre -1°C (in campie) si -5°C (in munti), iar temperatura medie a lunii celei ma
calde oscileaza intre 21°C in zona campiilor si 168°C in regiunea muntoasa din est

TABEL 1.44 Precipitatii atmosferice — cantitati anuale

Statia de obsorvatie 1599 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Arad 77710 25800 72820 780 48060 70820 73220 58270
Varadia 78340 47820 7H0B0 SE0030 66700 BIS3I0 108300 | B91.80
Gurahont B6550 46280 667830 63030 &7110 O67S0 Q99620 B45 30 |
Chisingu Cris 80510 30540 66950 52030 S0480 73980 68100 58190 |
Sina 78280 37230 | 79960 48360 | 67420 B1780 61420 | 71000

Sursa Institutul national de statistica

Analizand Tabelul dat, pe intervalul 1999-2008 nu se poate constata o lendinta generala in ceea
ce priveste precipiatile cazute. Se observa insa ca anul cel mai secetos a fost anul 2000 cu doar
25&; 0-482 8 I/m* precipitatii cazute. In rest cantilatile masurate au fost cuprinse intre 480 8-1.063.0

m® Din informatiile primite de la punctele de observatie s-a constatat ca in ultimii ani numarul
zllelor plolcase a scazut dar a crescut cantitatea de precipitati cazula

In zona campiilor media plurianuala a precipitatillor este de 600 Vm* datorita influantel maselor de
ger oceanic. lzohieta de 600 m* trece prin mijlocul campiel Aradulu, sar cea de 700 Um* urmeaza
zona de contact dintre campie si dealunle piemontane. In zona dealunior priemontane media esle
cuprinsa mtre 700-800 Um®, iar in 2ona montana intre 800-1.200 Um’. Numarul zilelor cu precipitati
sub forma de ninsoare se ridica la 18-30 pe an In ultimil & ani valoarea anuala a precipitatiilor a
variat intre 256 Um? (Arad - 2000) si 1,063 Iim? (Varadia — 2005)

Vanturile sunt conditionate de distributia formelor de relief, inregistrandu-se o frecventa mai mare a
vanturilor din sectorul nordic si vestic si viteze medil de 34 m/s La statia Arad vantul dominant

bate din sectorul nordic 13.0% sl sudic 12 4% Frecventa cea mai slaba este cea din sectorul estic
3.8%

1.4.3 Relief si topografie

Relieful judetulul Arad creste altitudinal de la vest |a est conslituindu-se 3 man unitall de ralief
Campia de Vst (incluzand Campia inalta 8 Aradului si Campia Crisului Alb), Dealurile Vestice si
Muntii Apuseni reprezentati de Muntii Zarand  Muntii Codru-Moma si portiuni din Masivul Gaina
Intre culmile montane se intercaleaza Depresiunea Zarandulyl

Unitatile montane ocupa 35% din suprafata judetulul Arad si se intind in E si NE acestuia sub
forma literel V" cu deschideraa spre NV, imbratisand marele golf depresionar

— = F |
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- Munti Codru-Moma alcatuiesc ireapta cea mar inalta din pariea de nord-est a judetulu
constitiind cumpana de ape dintre Crisul Negru si Crisul Alb. In partea centrala s-a format
o mica depresiune intramontana de la Moneasa-Ranusa Tot aici se afla zbucul
intermitent de la Calugari - monument al natuni care hidrografic apartine bazinului Crisului
Alb; formele carstice de la Moneasa si platoul carstic suspendat de s Tincasa Suprafete
forestiere compacte acopera intreaga zona montana de unde §| denumirea de “codru”,
ceea ce da regiunii specificul de peisaj montan forestier foarte putin transformat Cele
mai inalte varfun din cadrul lor sunt Plesu (1,112 m) lzolu (1.097 m} si Momuta (930 m).

Muntii Zarandului fac pare din grupa Muntilor Muresului formeza o zona de cumpana de
ape_ intre Crisul Alb si Mures si sunt alcatuiti dintr-o suprafata aproape continua dela vest
la st Desi prin altitudine (in medie 500-500 m) se incadreaza in categoria dealurilor, prin
aspectul formelor de relief (prezenta platformelor de eraziune), prin geclogie (sisturile
cristaline) si vegetatie (paduri compacte), Muntii Zarandului reprezinta o unitate muntoasa
clara In cadrul Muntiler Zarandului se decsebesc trei sectoare. despartite de culoare
deprasionare. astfel in partea de vest un sector cupring intre campia Aradului si culearul
Nadas- Barzava (cu Varful Highis), in partea centrala, un sector cuprins intre culoarul
anterior si culoarul structural dezvoltat pe rocl cretacice intre Capruta si Gurahont (cu
varful Drocea).in est un all sector ce tine pana in zona de interferenta cu Muntii Metalfen
{eu Magura Ciungani si Breaza). Cele mai inalte varfuri sunt Magura Ciungani (841 m).
Highis (798 m). Ivanita (T02 m) &) Drocea (836 m).

- Muntele Gaina este individualizat de unii geografi ca o subunitate & Muntilor Metaliferi sau
ca o parte componenta a Muntilor Bihor. Aici intainim cele mai mari altituding din judat.
Varful Gaina (1.486 m) si Varful Piatra Aradulul (1,429 m)

Figura 1.4-2 Principalele unitati de relief care se afla pe teritoriul judetului Arad
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- Piemontul Codrului - esle situat la marginea de vest a Muntilor Codru-Moma si este
reprezentat printr-0 suprafata neteda. usor inclinata dinspre munte spre cample,
dezvoltata pe roci friabile panoniene. In cadrul piemontulul eroziunea a scos la zi o serie
de structuri vulcanice neogene (la Archis si Sebis, unde Valea Deznei formeaza un defileu
epigenetic), in spatele carora s-au format mici depresiuni (Hasmas, Groseni, Buhani-
Dezna)

Piemontul Zaranduly) - situat la poala nordica 8 Muntilor Zarandului, are o structura mai
complexa datorita prezentel aceloras) elemente wulcamice (Mocrea. Pancota) si a
conlinuani piemontulul de eroziune cu suprafete acumulative (pemontun acumulative sau
campi piemontane)
Depresiunie cele mai importante sunt. Depresiunea Zarandului - inseamna in sens larg, inreaga
ane depresionara dintre Munty Codru-Moma s Zarand. Depresiunea Almas-Gurahont - poate fi
considerala ¢ca un sector al depresiuni Zarandulu sau ca o subunitate naturala distincta si
cuprinde terminatiile piemonturilor dinspre nord si sud si valea larga, lerasala a Crsului Alb intre
Gurahont si defileul epigenetic de la Joia Mare. Depresiunea Halmagiu - legata mai mull cu
depresiunile Brad (pe Crisul Alb) si Beius (peste saua de la Grost),

Dealurile urmaresc in genaral rama vestica a masivelor montane, avand alttudinea cupnnsa intre
200-400 m. Sunt trei tipuri distincte de dealurtDealurile Crnisene. Pedimentul Sine s Dealurile
Lipovei , care formeaza cea mal extinsa unitate a Dealurilor de Vest in cadrul judetului Arad.
Dealurile Lipovel, care reprezinta, in mare, 1ot un plemont de eroziune se afla siuate la sud de
Mures. Genetic ele sunt legate de Muntii Zarandului si de actiunea Muresului

Culoarul Muresului (Pelns-Lipova) - se remarca prin discontinuitatea mare ce o introduce in peisa),
de-a lungul a peste 60 km Elementul predominant este dat de Valea Muresulul, cu relieful creat de
ea la contactul dintre Munti Zarandului si Podisul Lipove),

Campule alcatuiesc treapta cea mal coborata ce se desfasoara intre altiludinea de 95 -200m.
Campule judetulu Arad ocupa o pozitie centrala in Campiei de Vest avand tolodata doua axe
principle. cea nordica ce formeaza valea Cnsulul Alb st cea sudica Valea Muresului Campiile
importante sunt.

- Campia Cermeiului - parte asa numitei "campn a glacisurior’. se afla stuata in
continuarea piementulul Codrului 51 este marginita la sud de valea Teuzului
- Campia Crisului Al - cupninde rebeful coboral, marcat de o subsidenta active dintre Teuz
si Cnsul Alb. Este o regiune joasa cu o dezvaltare larga a luncilor,
Campia Aradului - cuprinsa intre Mures si Crisul Alb reprezinta genetic o delta cuatemara
a Muresului, construita la iesirea din defileul Scimos-Lipova
Campia Vingai - este situata la sud de Mures. find o campie inalta. care reprezinta tot o
veche defta conlinentala a Muresului (antencara insa deller ce formeaza campia
Aradulul).
Teritoriul judetului este cuprins intre altitudinile absolute de 80 m la Zerind si 1 486 m la Varful
Gaina,

144 Geologie si hidrogeologie

(1441 Geologie !

Partea sudica a Campiei de vest. in care este inclusa si zona Arad corespunde din punct de
vedere structural cu extremitatea estica a depreswnii pannonice care a constituit obiectul a
numeroase cercetan geologice Astfel, in zona de campie au fost executate cercatan geofizice s
foraje, care in majoriatea cazurilor au traversat intreaga sene de depozile sedimentare si au
interceptat fundamentul cristalin /
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In pericada 1869 - 1970. au fost executate cercetan hidrogeologice prin doua foraje (nr 4861 si
4B62), situate in partea de nord - vest a cetatn Arad, pe partea stanga a raulu Mures

Qin datele de cunoastere existente. rezulta ca la alcatuirea geologica a zonei Arad. au parte
formatiuni apartinand Cuaternarului, Pliocenului s Miocenulul, care stau peste fundamentul
cristalin,

Cuaternarul, reprezentat prin depozite loessoide in interfluvi si prin depozite aluvionare in sesul
aluvionar al Muresului, are o farga raspandire, acoperind la suprafata intreaga zona. Depozitele
aluvionare sunt constituite din nisipurl, uneori cu pietris. nisipuri argiloase si arglle nisipoase

In zona Arad. o importanta decsebita o prezinta depozilele aluvionare ale conulul de dejectie al
Muresulw. care n forajl nr 4661 ajung pana la grosimea de 145 m find constituite dintro
alternanta de argile si nisipuri cu elemente de pietnis Pliocenul este reprezentat prin depozite care
apartin Levantinului, Dacianului s: Pontianulu

Prin forajele exaecutate in zona Arad, limita Dacian — Pantian a fost considerata pe criterii Italogice,
la 525 m adancime si 5-a esit din Pliocen la adancmea de 1,162

Macenul este reprezentat orin depozile apartinand Sarmalanului, constituite din marme compacte
sl marne nisipoase, cu intercalati de nisipuri si gresil slab cimentate si calcare albe-galbu, care
stau peste fundamentul cristalin,

Prin forajul hidrogeologic nr 4861, Sarmatianul a fos! interceplat intre adancimile 1,162 — 1,188 m,
deci cu o grosime de 27 m

Cristalinul a fost deschis prin forajul hidrogeologic nr 461 pe intervalul 1,189 - 1.300 m. fiind
constituit din sistun sericitoase. clortoase si talcoase, sistur silicioase si filite.

Formatiunile ce rau pare la alcaluirea geologica a zones cercetate, se afunda de la est catre vest
prezentand o sene de structun anticlingle largi, 2sa cum este struclura Zadaren la sud de Arad si
structura Tumu la vest. zona Arad stuandu-se pe flancul nordic al structurii Zadaren|

|14 .42 Resurse naturale neregenerablle

Terttoriul judetului Arad dispune de resurse naturale de gaze asociate din campurile petrolifers
situate in N-V judetului, la Turnu (Comuna Pecics) Nadlac si Sanmartin (Comuna Macea),
Acestea fumizeaza gaze Sistemului National de Transport si Distributie Gaze Totodata teritoriyl
judetului e traversat de magistrala de transport gaze a Sistemului National de Transport si
Distributie Gaze pe directia N-S judetul Bihor-judetul Arad-judetul Timis. Aceasta magistraia are
Dn = 20°, presiunea de 40 bar, pe o lungime de 66 km pe traseul jud. Bihor - lermata Neagra
(comuna Zerind) - Chisineu Cris — Nadab — Smand - Santana - Zimandu Nou — Viadimirescu
(SRM) si, respectiv. Dn = 16", presiune de 40 ban, pe o lungime de 39 km. pe traseul.
Viadimirescu (SRM) - Fantanele - Tisa Noua (comuna Fanlanele) - Fiscut (comuna Sagu) - jud,
Tims; Fantaneie - Arad, Horia (Comuna Viadimirescu) -CET |1

Lungimea retelelor 81 numarul consumatorilor sunt in permanenta crestere, volumul de gaze
naturale ivrat find in functie de necestali Potrivit optiunii populatiel, a unitatiler economice si
sccial-culturale. in functie de posibilitati economice, se axecuta extinderi ale sistemelor de retele
eustente si traptat infuntan de noi distnbutii de gaze naturale in localitali ale judetulul,

In privinta consumului anual, consumul total al judetulul reprezinta cca. 17% din consumul tolal la
nivel national, iar consumul casnic. raportat la ¢e! national. reprezinta cca. 2 6%
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TABEL 1.4-5 Reteaua si volumul gazelor natural distribuite in judetul Arad

Localitati in care se distribuie _ Volumul gazelor naturale
gaze natural (numar) Lungimea simplaa | distribulte
de § ag 3
- la sfarsitul anulul - conductelor { mii m?* )
- - distributie a - .
din care: gazedor natural (km) din carg:
Total municipii - la sfaraitul anulul - pantru uz
| &i orase casnic
2000° 14 3 5110 B3 679 48 645
2001° 14 3 5770 105734 51758 |
2002 13 3 E4T B 100.611 57 821
2003° 3 4 5288 144 725 74125 |
2004 0 7 7310 132 608 50.481
20058 24 7 7928 113,609 54.6596 |

* Mumicion, orase. comune, sale
** Municiph, orase commune

Sursa Lirectia Judeteana de Statislica Arad

145 Ecologie si arii protejate
Flpra

Prin pozitia geografica si prin caracteristicile sale judetul Arad dispune de un potential ecologic
vanat, exprimat mai ales prin Invelisul hiotic

In zona de silvostepa vegetatia naturala ocupa suprafete restranse datorita activitatii antropice de
extindere a culturilor agricole Pajistile sacundare sunt cele alcatuite din paiusun Festuca sulcata
(F. pseudovina, F.valesiaca). pelinita (Artemisia austriaca) barboasa (Bolnochipa ischaemum sau
Andropogon ischaemum), sadina (Chrysopogon gryllus) ele

Zona padurilor de foioase ocupa Dealurile Lipovei Depresiunea Gurahont si versantii sudici al
Muntilor Codru-Moma. In cuprinsul ei intalnim paduri de cer (Quercus cerns) sl gamita (Quercus
frainetto) ce alterneaza cu culturi agricole si pajisti secundare cu pausuri 5| Caphalarea
transsilvanica

La limita cu etajul padurilor de foloase in bazinul Teuzulul e dezvolta pe suprafete restranse
padun de cer in amestec cu gorun

Etajul padurilor de foicase este prezent de la altitudini de peste 500 m si cele din padun de gorun
(Quercus petraea) in amestec cu cer (Quercus cerris) paduri de gorun cu carpen (Carpinus
belulus) si paduri de fag (Fagus silvatica) in amestec cu carpen, gorun, mesteacan, ulm, paltin etc

Fragmentarea acestor paduri lasa loc dezvoltari unor pajisti secundare in a caror compozitie
foristica intra palusuri (Festuca rubra) si iarba vantulyi (Agrostis tenuis)

Vegetatia intrazonala sl zonala - In luncile raunior este prezenta o vegetatie specifica alcalulta din
padurl de steiar in amestec cu frasin (Fraxinus angustifolia), uim pajisti de larba moale, (Agrostis
stolonifera). coada wulpli (Alopecurus pratensis) si pir (Agropyron repens) ce alterneara cu
lerenunie agncole

Local apar asocalii de saratura /
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Distributia vegetatie:
Unitati zonale pe alttudine:

- Papst montane de paius rosu, iarba vantului si taposica

- Padun montane de fag

- Pajisti secundare colinare de tarba vantulul. paius rosu si terenuri agricole

- Padur de gorun si gorun cu carpen

- Paduri de amestec cu specii de stejar si alte foicase (sleauri) in complex cu padurl de

gorun sau stejar
Paduri de gorun cu cer

Unitati zonale pe latitudine:
- Terenuri agricole s pajisti secundare de fiscal
Paduri de cer si gamita
Paduri de stejar brumariu cu artar tataresc si paduri de stejar pufos
Terenuri agricole si pajisti puternic modificate cu paiusuri_ fiscal. colllie in silvostepa

Unitati intrazenale =l azonale:
- Paduri de siejar de depresiuni, terase si piemonturi
- Complex de pajisti de paiusul ollor sau iarba de saratura pe solun slab-mediu salinizate

Terenuri agricole, pajisti de iarba moale si padun de anin negru, in luncile din regiunea de
deal

- Padun de stejar. frasin, ulm in lunoile de campie

Terenun agricole si pajisti de iarba moale si paduri de anin negru, in luncile din regiunea
din campie:

* cu frecventa mare a asociatiel Poetum silvicolae si a Subasociatiel cu speci de
Trifolium si Medicago in cadrul asaciatiel Alopecuretum prelense.
* cu frecventa mare a asociatilor Poeto-Festucetum, Agrostideto-Festucetum;
- Padun extrazonale de stejar pufos,
- Tufarisun de liliac transilvanean

Fauna

Fauna este reprezentata prin. graur. erete alb. potarniche dintre pasari iar dintre rozatoare.
popandaul, harciogul In padurile de foioase reprezentantii principall sunl. cerbul, capriorul, rasul,
mistretul, veverita dintre mamifere, fazanul fund aclimatizat)

Bizamul a patruns in judet pe cale naturala

In lunca inferioara a Muresulul a fost introdus castorul, acest habitat find unul din locurile populate
odinioara cu castori

Raurile judetulu confera conditil optime dezvoltarii lipanului (Tymallus tymallus) si mrenai {Barbus
barbus) in sectorul montan si colinar. a crapulul (Cyprinus carpio) s cleanulyl (Leuciscus cephalus)
in sectorul de campie

Dintre specille de Lamelibranhiate apintim Specia de Anodonta cygnea Unio sp. iar dintre
Gasteropode specia Planorhis sp L ea sp. Halix pomatia
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Clasa batracienilor este si ea foarte bine reprezentata
Reptilele sunt reprezentate prin sarpele de casa sarpele de rau, soparla cenusie
Din ordinul Testudineelor se intaineste broasca de apa Emys orbicularis

Crustacesle sunt reprezentate si ele prin racul de rau-Astacus astacus dar si prin racul de balta-
Astacus loptodaqctylus

TABEL 1.4-6 Fauna - Specii protejate

Denumire latina Denumire populara
Montacia Flava Faldegg Mich Codobatura Cu Cap Negru
II Anthus Campesinis Fisa Da Camp
| Anthus Trvialis Fisa De Padure |
Oriolus Dnalus Grangur I
‘ Garrulus Glandaruis Gaia
Pica Pica Cotofana |
| Corvus Fruglegus Civara De Semanatura |
| Corvus Comix Cioara Griva
| Corvus Monedula Stancita |
Convus Corax Cort |
!I Sturuns Vulgaris Graur

Sursa Agenlia de protectie a mediufu

Starea arvlor profefale

Conform Hotararii nr. 1/1985, a Comisiei Administrative de pe langa Prefectura Judetului Arad. au
fost declarate 30 de zone protejate din care

4 rezervalil botanice,

3 rezervatii zoologice

2 rezervalh speologice;

2 rezervatil paleontologice:
- 3 rezervatu forestiere,

7 rezervati mixta

1.6.1_ Concluziile studiilor geotehnice

Conform ~“Normativulu  privind documentatile geotehnice pentru constructi’, indicativ NP
07472007 prin prezenta lucrare s-au stabilit |a faza studiu de fezabilitate. urmatoarele

- conditile geclogice generale
- conditillor hidrogeologice gendrale
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- date referiloare la adincimea de inghet - dezghet.
conditi de seismicitate;
potentialul produceri alunecanior de teren;
siructura litologica a terenului,
caractenzarea geotlehnica a pamaniurilor,

Categoria geolehnica de risc a fost estimata tinand cont de urmatorii factorn.
- facton legati de teren. dintre care cei mai impertanti sunt conditile de teren s apa
subterana;
factori legati de structura si de vecinatatile acestela

Municipiyl Arad si localitates Fantanele

Confarm hartil de macrozonare seismica a teritoriului Romaniel anexa la SR 11100/1-83, zona
cercetala se incadreaza in macrazona de Intensitate 71 cu penoada de revenire de 50 de ani

Figura 1.5-1 Zonarea seismica a teritoriului Romaniei

Conform hartilor anexe la normatwvul P100-1/2006. cu aphicare de 1a 01.01.2007, valoarea de var a
acceleratie) terenulu pentru proiectare, pentru cutremure avand itervalul mediu de recurenta IMR
=100 ani, este ag = 0.16 g, iar peroada de control {colt) a spectrului de raspuns Te =0 7 sec
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Figura 1.5-2 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratie
terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR =

100 ani

Figura 1.5-3 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de pericada de control (colt), Tc, a

spectrului de raspuns
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Conform normativului G.T.008 - 97 elaboral de ISPIF. prvind zonarea teritoriulul functie de
potentialul de producere a alunecanilopde teren. Zona nveshgata. este caraclerizata cu potential
scazut de producere a alunecarilor de feren si probabilitate practic zero.

Adancimea maxima de Inghet in zon investigata. conform STAS 6054-84 este de 70 -80 cm.
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in conformitate cu NP 074/2007, corelarea factonior si a elementelor constructive corespund unui
‘risc geotehnic moderat” al amplasamentului, incadnnd lucrarea in “categoria geclehnica 2°

Conform determinanior de laborator, pamanturile interceptate de forajele geotehnice executate in
Cartierul Sannicolau Mic, pana la 5.00 m adancime, prezinta urmatoarele caractenstic!
- y=18.0-19.4 KN/m’ (greutatea volumica a pamantului)
- le=0.78 -1 04 (indice de consistenta),
- n=362-402 % (porozitate),
- e=0.57-0.70 (indicele porilor),
M2-3 = 10526 - 30769 kPa (modul de deformatie edometric)
e = 8.8 -11.8 (unghiul de frecare interioara),
- €=570-111 6 KN/m’ (coeziune)
- Ka= 0528 (coeficientul impingern active).
Stratunle de argile prafoase prezinta caracteristici care le definesc ca pamantun cu umflan s
contractii mari (PUMC):
- A2=108.0-310 (continut de panicule fine).
- A =118-388( indice de aclivitate)
- Cw=7584 -102 6 % (contractie volumica)
- UL =800-110 % (umflare libera)
Caracteristicile geotehnice ale pamanturilor interceptate pe intervalul 500 - 9.00 m
- ¥= 188-197 KN/m’ (greutatea volumica a pamantului);
- le =078 - 1.01 (indice de consistanta);
- n=374-413 % (porozitate)
- a=060-070( indicele porilor),
M2-3 = 10526 - 30769 kPa (modul de deformatie edometric):
- 8=8.7 - 11 8( unghiul de frecare intenoara);
- ©=29.0- 1115 KN/m* ( coeziune),
- Ka =0 563 (coseficientul impingerii active)
Parametni geotehnici pentru stratul de nisip si pietris interceptat sub 8 00 m adancime sumt

- ¥=19.2-19.5 KN/m’ (greutatea volumica a pamantului) .
- n=350-38.0 % (porozitate),
e =080 - 070 ( indcele ponior).
- ID=0.60-0.70 (grad de indesare),
- © =280 ( unghiul de frecare interioara).
Ka = 0 335 (coeficientul impmngeril active).
k=7 3x10-4 cm's -2 5 x10-3 crv's (coeficient de permeabilitate)

Conform determinanior de laborator efectuate in Cartierul Bujac. de 1a suprafata terenulul pana la
adancimi de cca 2 90 m, terenul de fundare este alcatuit din nisipuri arglioase. prafun nisipoase
argiloase si argile prafoase, caracterizate pnn parametn geotehmici

- y= 180-187 KN/m’ (greutatea folumica a pamantului)
le =066 - 1.16 (indice de consgienta),

- 1D=031-050( grad de in i

- n=432-516 % (porozi :

- @=0.78-107 { indicele porilgr),
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8 = 26 ( unghiul de frecare intericara);
Ka = 0.367 (coeficientul impingerii active);
- E=4780 - 9650 KN/ m" { modul de daformatie liniara)
Sub adancimea de 2 90 m terenul de fundare este alcatuit din stratur succesive de nisipuri mijlocil
mari, nisipuri cu pletrisuri si pietris mic cu nisip. parametn geatehnici find urmatorii
- ¥= 187-19.3 KN/m’ (greutatea volumica a pamantulul)
ID =049 - 100 ( grad de indesare),
n=353-464 % (porozitate):
- @=055-087( indicele porilor);
- &=30- 32 ( unghiul de frecare interioara).
Ka = 0.305 (coeficiantul impingeri active)
- E=10380 - 15820 KN/ m’ ( modul de deformatie liniara)
Conform determinarilor de laborator efectuate in Cartierul Gai caracteristiclle geotehnice ale
pamanturilor nisipocase care alcatuiesc lererul de fundare. sunt prezentate sub forma de limile de
valori'
- y= 175-19.8 KN/m’ (greutatea volumica a pamantulyi) -
- 1D=054-100(grad de indesare).
- n=356-450 % (porozitate)’
- @=054-0098( indicele ponlar)
- 8= 28 ( unghiul de frecare ntencara);
Ka = 0.335 (coeficientul impingerii active),
- M2-3= 15370 -24280 KN/m* { modul de deformatie edometric):
- I-t=4'x1ﬂ-4mus-—1.1x1u-3m;fa[merj:nen1dupem1eabi1ttnla}

In zona cartierulul Sannicolau Mic, apa subterana s-a interceptat ta adancimy cuprinse intre 8.00 s
10.00 m. nivelul ape! find stabilizat la cota -3.00 = -5.00 m. In dous dintre foraje (F5 si FB) s-au
interceptat infiltratii de apa la adancimea de 4 70 m

Coeficientul de permeabilitate pentru pamanturile nisipoase are valon cuprinse infre k = 7.3 x 10-4
emis-25x10-3emis

In cartierul Bujac apa subterana a fost interceptata la adancimi cupnnse intre 0.50 s1 180 m. cu
exceplia forajului F6 care a interceptat apa subterana la 4 00 m

Pentry pamanturile nisipoase care alcatuiesc terenul de fundare al Cartierulul Bujac, se apreciaza
ovalcarek=58x10 4cmis =24 x10 -3 cm/s.

In Cartierul Gai, apa subterana a fost mnterceptata la cote cupnnse intre 070 -250m

Pe baza criteriului granulometric s-a apreciat un coeficient de permeabiitate a pamanturilor
nsipoase k=4 x 10 4emis-11x10-3cmis

Oras Pecica

Teritariul administrativ al orasulul Pecica se intinde in vestul Camplei Aradulul (o subunitate a
Campiei de Vest), pe malul drept al raului Mures

Conform hartilor anexe la normativul P100-1/2008. cy aplicare de la 01.01.2007, vaioarea de varf a
acceleratiel terenulu pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediy de recuranta IMR
= 100 ani, este ag = 0.16 g, iar pericada de control (colt) a spectrulul de raspuns Tc = 0.7 sec
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Conform harti de macrozonare seismica a lerfonulul Romanel anexa a SR 11100/1-83
locaiitatea Pecica se incadreaza in macrozona de intensitate 71, cu pericada de revenire de 50 de
ani

Adancimea maxima de Iinghet in zona investigata. conform STAS 6054-84 este te 80 cm

Conform normativuiui G.T.006 - 87, elaboral de ISPIF privind zonarea teronulul functie de
potentialul de producere a alunecarilor de teren, localitatea Pecica. este Caracterizata cu potential
scazut de producere a alunecanior de teren si probabilitate praclic zerc

Forajele geotehnice au interceptal apa subterana la adancimi cuprinse intre 300 msi 370 m
opservandu-se caracterul ascensional al apel (slabilizarea nivelulu a avut loc | -1 40 = 180 m
adancime)

Cercetarea geotehnica s-a realizat tinand cont de normativul NP 074/2007 conform carua s-a
estimat incadrarea preliminara a lucrar in Galegur-a geotehnica 1 asociala unui risc geotehnic
redus

Caracteristicile geotehnice au fost stabilite pe baza determinarilor geatehnice de laborator
conform STAS 3300/1. 2-85 si Normativ P7/2000

Conform “Studivlul  geotehnic privind amplasamentul Parcului de afacer Pecica’ elaborat de
Romair Consulting (2007), forajele geotehnice executate in extraviranul localtati Turmnu (2 foraje x
Tm si 5 foraje x 6 m) au strabatut solul vegetal in grosime de 70 - 80 cm, apol un complex format
din argile prafoase prafur argiloase si argile

Materialele coezive ale terenulul de fundare s-au interceptat pana la adancimea maxima de
execuli= si se Incadreaza in calegoriile pamanturilor cu plasticitale miyjlccie, mare si foarte mare
Formatiunile coezive de deasupra nivelulu ape: subterane sunt practic vartoase sl partial plastic
Consistente i1ar cele de sub nivelul apel sunt mol si/ sau plastic consistente

Probele netulburate din materialele coezive analizate se incadreaza in categoria pamanturilor cu
plaslicitate mare

Formatiunile coezive sunt de tipul , foarte sensibile si sensibile Ia inghet

TABEL 1.5-1 Caracteristici geotehnice, Oras Pecica

|
[ c

Tip litologic !
VPTOIONE | wum3) | = | (kpa)

Arglia argila 1o - A i o, — -
pealossa 4 14 33 8300 330 072 077 250
Pratf argilos 185 115" 28" 7500 204 036 0 6a 2257
ungde

/ - Qreutatea volumica in stare naturaia
i@ - unghi de frecare intericara

C - coeziung

E - modul static de elasticitate

Ip - Indice de plasticitate:

& -indicele porlor /
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p conv — valoarea de baza a presiuni conventionale,

* - valori asimilate din determinarile pe materiale asemanatoare.
** . valori estimate conform STAS 330(/1-85 - Anexa C

*** - Conform Normativ P7/2000 pentru fundati avand latimea talpii B=1m si adancimea de
fundare Df=1m

Oras Nadlac

Orasul Nadlac se afla in judetul Arad, la 100 m altitudine. pe dreapia Muresului. Zona de mieres
reprezinta in punct de vedere morfologic o campie aluviala j0asa care corespunde luncil Muresulyi
Conform hartilor anexe la normativul P100-1/2008, cu aplicare de Ila 01 01 2007, valoarea de vart a
acceleratiei terenului pentru proiectare. pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR
=100 ani, este ag = 0 12g iar pericada de control {colt) a spectrului de raspuns Tc = 0 7 sec
Conform harti de macrozonare seisrica a leroriului Romaniei, anexa la SR 11100/1.93.
locaitatea Nadiac se incadreaza in macrozona de intensitate 71, cu pericada de revenire de 50 de
anm

Conform normativulul G T.006 - 97, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului functie de
potentialul de producere 2 alunecarilor de teren, Iocalitales Nadlac, este caracterizata cu potential
scazul de producere a alunecarilor de teren si probabllitate practic zero

Adancimea maxima de inghet in zona invesligata, este de 70 - 80 cm

In zona Nadlac. apa subterana se intalneste la adancimi cuprinse intre 10-22 m

In conformitate cu NP 07472007, corelarea factorilor si a slementelor constructive corespund unul
‘risc geotehnic redus” al amplasamentulul. incadrind lucrarea in ‘categoria geotehnica 1
Caraclensticile geotehnice (prezentate in tabelul nr. 15 1-2) au fost =labilite prin asimilarea unor
rezultate de laborator obtinule pe materale simjlare cu cale interceplale de foraje si prelucrate
conform recomandarilor STAS 3300/1-85 s STAS 3300/2-85

Conform dateior de arhiva pe care le detinem, forajele geotehnice executate in zona Nadlac au
interceptat urmatoarea succesiune itologica

- 0.00=0 80 m umplutura,
0. 80 m - 3.60 m: nisip argilos, praf nisipos. nisip prafos
sub 3,60 m adancime, s-au interceptat nisipun cu pietrisurl s1 bolovanisun

TABEL 1.5-2 Caracteristici geotehnice, Oras Nadlac

c = i Pl,‘ﬁll"u'

Tip litologic %
{kN/mM3) ’ {kPa) (kPa) - (kPa)

Nisip cu peatris si . - 25000-
bolovanis 200-215 00340 0O 35000 - - . 00
Nisip argilos 13000

19 1-194 TB-.-2 -5 ] 0.7 -
Nisip prafos 8 1w6-22. 30-58 YE000 5 070 088 250
Praf nisipos 185 17 e 15000 21 D88 D088 180
Lnde:
¥ - greulatea volumica in stare na:uraLJ
12 - unghiul de frecare interna, I’J'l
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C - CoBZiunea,

E - modulul de deformatie liniara;
Ip - iIndice de plasticitale

Ic - indice de consistenta

& - indicale porilor

p__. - presunea conventionala de baza valonie ,_ .. sunt stabilte pentru fundaty avand latmea
talpii B = 1 m si adancimea de fundare Dt = 2 m

ras C i si locall M

Localitatea Curtici se afla in pariea de vest a Romaniel. in Campia Aradului, 1a 17 km nord de
Arad. la o altiudine de 108 m Zona cercetata este In general plana, cu mici denivelarl ce nu
depasesc 2 m

Conform hartilor anexe la normativul P100-1/2008. valoarea de varf a acceleratiai lerenului pentru
proieclare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani, este ag =012 g
iar pericada de conlrol (colt) a spectrului de raspuns Tc =07 sec

Adancimea maxima de inghet in 2ona investigata, conform STAS 6054-84 este de 70 - BD cm
Conform normativulu G T.008 — 97, elaborat de ISPIF, privind zonarea tertonulun functie de
potentialul de producere a alunecarior de teren zona nvestigata este caracterizata cu potential
scazutl de producere a alunecarilor de teren s probablitate practic zero

Nivelul hidrosiatic se gaseste la adancimi cuprnse intre 2.00 = 5.00 m s poate marca aresten in
percadeie bogate in precipitaln

In conformitate cu NP 074/2007, corelarea factoriior sl a2 elementelor constructive corespund unui
“risc geotshnic redus” al amplasamentulul incadrind lucrarea in "categoria geotehnica 1
Caracteristicle geotehnice (prezentate in tabeful nr. 1.5 1-3} au fost stabilite prin asimilarea unor
rezultate de laboralor eblinute pe materigle similare cu cele interceplale de foraje 31 prelucrale
conform recomandarilor STAS 3300/1-85 si STAS 3300/2-85

TABEL 1.5-3 Caracteristici geotehnice, Oras Curtici

Tip IHologic ! s Erony
(khim3) . ) {kPa)

Nisip cu pietns = - =
& Bolovanis 20-21 30-34 0 25000-36000 . . 400-500
Argila 18-18 14 17-38 8300 . ] 0.80 Q77 200
Asgila prafoasa 120.

Argia 180-183 160-183 170 10000 322 070 07D 300
MSpoAsa o
unde;

y = greutatea volumica In stare narurala/
)
i = unghiul de frecare intema;

C - CcoezZiunea
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E - modulul da deformatie liniara,
Ip - Indice de plasticitate
lc - Indice de consistenta

e - indicele porior

F _ - presjunea conventionala de baza, valorile ,_ _sunl stabllite pentru fundatll avand latimea
talpi B = 1m s adancimea de fundare Df = 2m,

Oras Santana

Orasul Santana se afla situat in Campia de Vest respectiv in Campla Aradulul, formata din
campuri intinse fara prea mulle denivelar, cu altitudini de 100 - 115 m, acoperita de depozile
loassolde

Reprezinta un vechi con aluvial al Muresului inecal in depozite mai recente

Conform hartilor anexe la nomativul P100-1/2006, cu aplicare de la 01 01 2007, valcarea de varf a
acceleratiel terenulul pentru proiectare, pentru cutremure avand intarvaiul mediv de recursnta IMR
= 100 ani, este ag = 0.12 g. iar perioada de control (colt) a specirului de raspuns Te =0 7 sec
Conform harti de macrozonare seismica a fertonulun Romame, anexa la SR 11100/1-83,
localitatea Santana se incadreaza in macrozona de ntensitate 71, cu penoada de revenire de 50
de ani

Conform normalivului G T 008 — 97, slaborat de ISPIF, privind zonarea terloriulul functie de
potentialul de producere a alunecanlor de teren. locallatea Santana este caracterizala cu
potential scazut de producere a alunecarilor de teren s| probabilitate practic zero

Adanoimea maxima de inghet in zona invastigata este de 70 - 80 cm

in conformitate cu NP O074/2007, corelarea facionlor si a elementalor constructive corespund unui
‘risc geotehnic redus” al amplasamentulul, incadrind lucrarea in “categona geotehnica 1°

In arealul cercetat, apele subterans sunt situate la adancimide - 7 5 m ( creste l[a NH =-4 5 m)
Caracteristiclle geotehnice (prezentate in tabelul nr 1.5 14) au fost stabilite pnn asimilarea unor
rezultate de laborator obfinute pe matenale similare cu cele mterceptate de foraje. & prelucrate
conform recomandanior STAS 3300/1-85 s STAS 3300/2-85

TABEL 1.5-4 Caracteristici geotehnice, oras Santana

E peony
Tip litologic
25 (kPa) (kPa) (%) | (kPa)
Misip cu pletns 20-21 30-34 0 25000-35000 - : . AD0-500
Nisip prafos 191-184 178-208 | 30-56 13000 22:| 03B | 0O 275
Argila 18-18 14 17-35 8300 3. 080 QT 00
Arglla prafoasal 120-
60-183 160-19.3 sy 10000 P 7 1 70 )
Anla risiposs g 6 Ji70 3 070 Q70 00
'y
ungde
¥ - greutatea volumica in stare naturala, |
-F':'I-_‘I PRI RECRED Municicae - Contrget 2 / _____._-—————';_ﬁ
|
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o - unghiul de frecare inlerna

C - coeziunea,

E - modulul de deformatie imara,
Ip - indice de plasticitate:

Ic - indice de consistenta

e - indicele porilor

Ir:- - presiunea conventionala de baza. valorile p _ sunt stabilite pentru fundali avand |atimea
talpil B = 1 m si adancimea de fundare Df = 2 m

Oras Lipova

Orasul Lipova este situat I8 circa 34 km de muncipiut Arad, pe ambele malur) ale raulul Mures, |a
intrarea acestuia in Campia Aradulul, in zona de contact dintre Munti Zarandului cu Dealunie
Lipovel (altituding 140 m)

Conform hartih de macrozonare seismica a feritoriului Romaniel. anexa la SR 11100/1-83,
perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 8, cu pencada de revenire de 50 de
an

Conform hartilor anexe la normativul P100-1/2008. cu aplicare de fa 01.01.2007, valoarea de varfa
acceleratiel terenulul pentru proieclare. penttu cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR
= 100 ani, este ag = 0.12 g, iar pericada de control (coll) a specirului de raspuns Tc = 0.7 sec

Adancimea maxma de inghet in zona invesligata, conform STAS 6054/77. este de 60-70 cm

In conformitate cu NP 07472007, corelarea factorilor 51 a elementelor constructive corespund unui
"nsc geotehnic redus’ al amplasamentulu. ncadnnd lucrarea in "categona geotehnica 1

Caractensticile geotehnice (prezentate in tabelul nr. 1.5 1-5) au fost stabilite prin asimilarea unor
rezultate de laborator pe materiale similare cu cele interceptate de foraje, si prelucrate conform
recomandarilor STAS 3300/1-85 s STAS 3300/2-85

TABEL 1.5-5 Caracteristicli geotehnice, Oras Lipova

Tip Htologie f d 8

3 “ |

i (kNim3) ( kPa) | (%)

Misip cu pietns i . : — 25000-

bolovinis 200-210 30.0-340 0o 15000 . - 400-500
isip praf

NED ratos 19.1-184 176-208 30-56 13000 220 038 088 275

Nisip argilos

Argila 180180 140 17350 8300 330 080 O77 300

Argita prafoasa 190-183 1680-183 120170 10000 320 070 070 300

Argila nisipoasa 180200 140 380 15000 330 080 077 200

Prowct penitru sarviel municpaie - Contract 2 T

Studiu de Fezntivtats Ectmodtes 5 modemaral nirasiruidfrd e 208 & a0 o2ats m pioedil Arad Pagra 48 /o

-



