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prevederea unu dig de aparare in jurul amplasamentulul. Solutia finala va fi aleasa de Contraclor
pe durata elaborari proteciulul de delalil de execulie:

CONDUCTELE UTILIZATE PENTRU EKTINDERERGRETELELUR DE CANALIZARE IN ORASUL
MNADLA

Pentru realizarea sistemulul de canalizare se propune folesirea conductelor din PVC pentru
colectoarele cu curgere gravitational.

Pentru conductele de refulare de [a statile de pompare a apelor uzate menajere se propune
folosirea conductelor din polietilena de inalta densitate

Pentru diametre ale conductelor de refulare mal marl de 300 mm. costul realizari lucrarior
utilizand conducte din poliesteri armati cu fibra de sticla este comparabil cu cel al conductelor din
polietilena

- sunt evitate infiltratile s exfiltratile

-~ in general chelluielle de invastiie pnvind realizarea retelelor sunt mal scazute datorita
adancimil de pozare mica si diameatralor de conducte ma mici

= costul relaliv scazut de executie a retelelor permite realizarea de retele duble, fara
desfacerea carcsabilului, traseul retelei se poate prowecta in spatii verzi, inguste. fara
desfacerea si refacersa carosabilului

- din cauza volumulul mic de lucrari de terasamente (sapaturi-umpluturi) timpul de executia
se reduce substantial, iar problamele legate de dirjarea circulatiel devin minime.

- sistemul nu permile racordan ilegale de apa pluviala sau menajera

Dezavantaje

- consum mai mare de energie in exploatare datorat mentinerii permanente sub vid a
sistemulul de colectare a apelor uzate menajare

- costuri relativ mari la bransarea consumatorilor datorita caminelor si echipamentelor
speciale de vacuumare

- conditll speciale de expioatare atat pentru operator cat sj pantru locuton beneficiar

pentru localitatile mai man. sistemul devine mai complex, incluzand retele de colectare prin
vacuum, stali de vacuum, stati de pompare, conducie de refulare si chiar colectoare
gravitationale

La realizarea caletulul de sarcini pentru atribuirea contractului de lucrar, se va face mentiunea
acceptarii variantelor alternative privind realizarea retelelor de colectare a apelor uzate menajere
utilizand tehnologia cu vacuum

Pentru executarea lucrarlior vor fi utilizate numai materiale, utilaje si echipamente agrementate
conform prevederiior legale in vigoare in Romania s Uniunea Europeana
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- Ewista acces de la drumul principal catre noul amplasameant;
. Descarcarea efluentului se va face prin canalul de descarcare existent la SE actuala

Analiza riscului

Au fost tracute in revista toate riscurile asociate cu obtinerea aprobarilor constructia si operarea
facilitatiior existente pe durata constructiel celor nol Riscurite au fost masurste de la 1 1a 5 1
insemnand un risc foarte scazut si 5 risc foarte mare sau de neacceptat

Acces Marcat cu risc scazut pentru toate optiunile decarece exista drum de acces pentru ambele
amplasamente

Teren. Marcal cu nsc scazut peniru noul ampiasament, decarsce terenul necesar se afia in
propriefatea municipalitatii locale. Riscul este mult mal mare pentru optiunga de ubilizare a
amplasamentului SE existente. deocarece extinderea ar trebul facula pe un teren care aparine
guvernulul dar este de mult timp inchiriat unor operatori particular

Colectoare de transfer Apele uzate sunl fransferate la SE existenia prntr-o conducla de
presiune care va fi retinuta pentru oricare dintre optiunl Pentru noul amplsamant, este necesare o
exidere cu 200 m a colectorulul, fapt ce este considerat cu risc relativ scazu

Autorizatii: Considerate ci risc scazut pantru ambele optiun

Mediu. Marcat cu risc scazul pentru noul amplasamen! si cu nsc mediu pentru opliunea 1,
decarece trebule pralual teren penlru extindere de la ferma piscicala

Constructie: Vazuta cu nsc scazul pentru noul amplasament s cu risc mediu pentru locata
existenta, decarece struclurile existente trebuie demaiate iar pentru extindere trebuie infaturat digul
de la farma piscicela

TABEL 4.6-4 Analiza risculul

N Colectoare .
cCe e Cons ti SC
Optiunea I Acces Teren b trarter Autorizatl Mediu Constructie | Risc

Optiunea 2 -

amplasament 2 4 1
existent

Optiunea 3 -
un nou F 1 2 2 2 2 1"

% ]
L
Ll

15

amplasament

Analiza valorii actualizate

Fentru optiunile propuse nu s-a facut o analiza financiara in cadrul prezentei revizuii Analiza
riscului indica in mod clar ca optiunile 1 si 2, care presupun utilizarea amplasamentulul existant nu
ofera niciun avantaj comparativ cu optiunea 3 care prevede construirea unei nol stati de epurare,
proleciata corespunzator, pe un teren disponibil afiat in proprietatea municipalitatil

Cheltuielile de investitie si operare necesare pentru optiurile 2 s1 3 sunt in mod esential aceleasi
degarece ambele stati au aceleasl caractenstici de prolectare

Recomandari:

Constructia nollor facilitatl de tratare pe terenul afiat in propretstes municipalitati va necesita
masun de protectia impotniva inundatilor, fie prin ndicarea elevatie: unitatiior de procesare, fie prin
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48672 Reteaua de canalizare
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46.7.21 Extindere retea canalizare

Extinderea retelei de canalizare menajera, a fost propusa pe urmatoarele strazi

o o A L R
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TABEL 4.6-5 Extindere retea canalizare

enumire strada

De Ia strada

1 Decembiria
1 Decambiie T Ma
1 Mal
1 Mai 1 Decembris
1 Mai Gheorghe Doja
Anatarulul 1 Ma
Avram lancu Gramcarilor
Avram lancy lon Luca Caraglale
Avram lancu George Enescu
Boor Staparylui
Boor Primaverii
Closca loan Stavic
Crsan Mifa Viteazul
Dorabanti Grivited
Dl:-n:ﬁ&ﬁ:; Mihall Kogalniceanu
Dorobant Mihail Kogalniceany
George Cosbuc Moldovan Porta
Gearge Cosbuc Viadimirescu
Geoige Cosbuc ! Decembne
George Enescy Moldovan Porta
George Enescu Viadimirescy
George Enescy 1 Decembne
Gheaorghe Daja lon Luca Caragiale
Grivited Dorobanti
Grivitei Vigtoriel
rI"I-I]EI':;EﬂEIEI'IIEI Dorobanti
Independerie Tajovski
Independents Independenta nr. 82
Iual:l E-‘:Iawc: N V Lucacu
loan Siavici Marasesil
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V. Lucaciy
George Enescy
Viadmirescu
Tajovski

Tajovski

Boor

Penes Curcanul
Nicolae Baicescy
Nicolas Balcescu
Tajovski
Gheorghe Doja
Mures

M. Kogainiceany

Nicolae Baicescu (SPALT)

Nicolae Balcescy
Mures
Independente:
Dorobanti
Victore:
Independenta
Dorgbant
Independante:
George Cosbuc
Viadimirescy

V. Lucaciu
Viadimirescy
Independente: nr 80
1 Decambrie
Marasash
Closca

[m]

282
1.366
410
1.038
485
337
121

308
470
340
445
428
658

Lungime

Diametru
[mm]

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

250

Pagira 153

Material

533

PVC
PVC
PVC

PvVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

PVC
FVC
PVC
PVC
PVC

PVC
PV
PVE




Denumire strada De fa strada La strada
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loan Slavia

loan Slavic

lon Luca Caragale
lon Luca Caragale
Laculul

Marasesti
Marasesh
Marasesti
Marasest
Marasesy

Mirai Eminescu
Minai E;'mr‘leﬁ.cu
Minai Eminescy
Miha Viteazul
Mihai Viteazul
Minal Viteazul
Minai Viteazul

Mihasl
Kogainiceanu

Moldovan Porta
Muras

Mures

Nicolae Balcescu
Nicolae Balcescu
Nicolae Belcescu
Penes Curcanul
Penes Curcanul
Raztoheni
Tajovskl

Tatlgr

V. Lucaciu

V. Lucaciu

V. Lucaciu

V. Lucaciu

V¥ Lucaciu

Vasile Goldis

Muoigovan Porta
lon Slawvic nr 58
Dotobant|
Victone

1 Mal
Granicerilor
Grivite

Grvite

Mihai Viteazul
lpan Slavic
Maoidovan Porta

Viagimirescu

1 Decembne
Moldovan Porta
Crisan

1 Decambne
stanga

stanga

loan Slavic
Tailgr

Stanga
Vicione
SPALZ
Gheorghe Doja
Viadimirescu
dreapta

1 Mai
Digulul

1 Ma

1 Mai

Mihai Viteazul
Minai Viteazyl
Vasile Golos nr 22

Independente
Ingdependentel
Viadimirescu

V Lucagu

Boor

Penes Curcanul
Penas Curcanul
Nicolae Balcescu
Micolae Baicescu
Mihall Kogalmceanu
Indepandanis
Dorpbanti
Independenta
Independenta:

V Lucagiu
Indepandentes
Crizsan

V. Lucaeiu

George Coshuc
Closca

Tellar

SPALL 1

Victone

SPAU2 - din dreapta
V. Lucatiu

V. Lucaciy
Viadimiresoy
Micolse Balcescu
M Kogalniceanu
Graricenior
Granicerilor

Micalae Baicescu

Nicolae #ECU
Mihail Kbgalnicsanu
Vv Lulﬁclu

Lungime | Dmetr | yotoria
223 250 PVC
G54 250 PVC
205 250 PyC
a0 250 PVC
327 250 PVC
122 250 PVC
138 250 PVC
813 230 PVC
532 250 Ve
268 2 PVC
482 250 FVC
220 250 PYC
1,058 250 PVC
222 250 PVC

1.078 250 PVC
504 250 PVC
153 250 PVC
1188 250 PVC
878 250 PVC
a3 250 PVC
268 250 PVC
1,018 300 PVC
178 250 FVC
458 250 PVC
240 250 PVC
262 250 PVC
205 250 PVC
g1 250 PVC
118 250 PVC
1.088 250 PVC
1,082 250 PVC
678 250 PVC
1,058 250 PYC
800 250 PVC
I 250 PvC




Lungime

Denumire strada De la strada La strada
86 Vasie Goldis V. Lucaciy Vasile Goladis nr 70 B40 250 PVC
87 ' Vasile Goldis Vasile Goldis nr 72 Dorobanty 262 250 PVC
&8 \Victone 1 Ma SPAL 2 548 250 PVC
88 Viclorel loan Slavic Nicolee Balcescu 713 250 PVC
70 Viagimirescu Granicerilor Penes Curcanul 128 250 PVC
71 Viadimrescu Panas Curcanrul Nicolpe Balcascu 755 250 PV
72 Viagimiresou lon Luca Caragiaie  Penes Curcanul 26858 250 pyC
T3 MViadimmescu Minhai Viteazul MNicoians Balcescu 534 250 PG
TOTAL 36,982

Total lungime extindere canalizare menajera, este de 36,992 m

- Dn250mm L=35976m
Dhn30mm L=1016m:
camine de vizitare pe canale cu Dn 250 mm, buc. = 740
- racorduri la canalizarea manajera a proprietatilor. din PVC. Dn 160 mm. buc = 1 525

Reteaua de canalizare va fi realiza de tubun din PVC cu diametrul de Dn 250 mm si Dn 300 mm
Tuburile de canalizare se vor poza pe un pat de nisip de 10 cm, iar deasupra sl in jurul lor se va
realiza un strat de protectie din nisip, avand 30 cm pesta creasta tubului

Colectoarele vor fi amplasate de-a lungul strazilor. respectand distantels minime impuse prin SR
B551/1987 fata de cladin si alte retale si cablun subterane existerte

Reteaus de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS 8054/77 si va
avea o panta care sa asigure o functionare optima a sistemulul de canalizare astfel incat sa
asgure o viteza de aulocuratire a canalului

Se vor prevedea camine de inspectie si control din polipropilena si camine de inspectie si vizitara
din beton, prefabricate. amplasate in aliniamente la distanta de maxim 50 m intre ele respectv [a
intersectie de strazi. schimbari de diametre de canal, schimbare de panta si in punclele de
schimbare a directiel canalulul

Se va face racord |a canalizares menajera, toti abonati casnici pe strazile unde au fost prevazute
lucrari de extindere a retelel de canalizare menajera

Total racorduri - 1,525 bue

Promct pentty servics municipaie — Contract 2
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Calculul debitelor caracteristice a fost intocmite conform nommativelor SR 1343-12008
‘Determinarea cantitaliior de apa potablla pentru localitati urbane st rurale” si SR 1846-172008
‘Calculul debltelor de canalizare externoare cladinior

TABEL 4.6-6 Sumar al calculului debitelor caracteristice, Orasul Nadiac

Sisteme zonale canalizare {aglomerari)

Denumire | Nr. Sistem h : d
localitate | locuitor oxistent Qszimax | Qsormax | Qsormin
D/N [mzi) (Us) [us)
Sistern de canalizare zonal NADLAC
MADLAC 8014 Da 221328 86 37 256
|

Total sistem de

canalizare zonal 8014 . 221329 56.37 256

NADLAC

4673 Statii pompare apa uzata menajera ]

Datorila conformatiel terenulul natural. este necesara montarea a 5 stali de pompare ape uzate
menajere

SPAU1 - existenta — Se va executa un grup de pompe submersibide 2+1 Caractensticele
pompelor, sunt. Q = 58 37 I's, Hp = 10 mCA, P =7 % kW Pompele. vor fi montate intr-un
camin realizat din baton armat, avand diametrul de @ 3000, cu h = 7 m. De asemenea se
va inlocul conducta de presiune din olel exislenta De 150 mm cu conducta PEMD De 315
mm in lungime lotalade L= 1100 m

SPAUZ - Se va executa un grup de pompe submersibile 1+1. Caractensticele pompelor
sunt @ = 18.78 I's, Hp = 10 mCA, P = 26 kW Pompele. vor fi montate intr-un camin
realizal din beton armat. avand diametrul de @ 2000, cu h = 7 m. Conducta de refulare din
PEID. Pn& De 180 mm in lungime totalade L = 250 m

SPAU3 - Se va execula un grup de pompe submersibile 1+1. Caracteristicele pompelor
sunt Q=84 ls Hp=10mCA P = 1.3 kW Pompele vor fl montate intr-un camin realizat
din beton armat. avand diametrul de @ 2000, cu h = 7 m Conducta da refulare din PEID
Pn6 De 125 mm in lungime totala de L = 200 m

SPAUM - Se va execula un grup de pompe submersibile 1+1 Caracteristicele pompelor
sunt Q=84 Us Hp=12mCA P =16 kW Pompele, vor fi montate intr-un camin realizat
din beton armat, avand diametrul de @ 2000 cu h = T m Conducta de refulare din PEID
PnE De 125 mm in lungime totala de L = 500 m

SPALS - Se va executa un grup de pompe submersibile 1+1 Caracteristicele pompeaior
sunt Q=941Us Hp=12mCA P =16 kW Pompele, vor fi montate intr-un camin realizat
din beton armat, avand diametrul de @ 2000 cu h = 7 m Conducta de refulare din PEID
PnB De 125 mm in lungime totala de L =450 m

Instalatii electrice

Cele cinci stalii de pompare apa uzata SPAUT. SPAUZ. SPAU3. SPAU4 si SPAUS var fi
alimentate eleclric din reteaua electrica publica ENEL Va fi realizat cate un bransament electric
nou pentry fiecare statie in parte Oin firida de bransament ENEL va fi alimentat cate un tablou
&lectnc propriu, ce va fi montat in exderior, amplasat pe capacul chesonulyi statiel de pompane, pe
un cadru metalic suport
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Tablourile vor avea gradul de protectie IPS5.

Alimentarea tuturor consumalarilor electrici aferenti fiecarei statiel de pompe se face din acest
tablou electric

Principali consumaton  elecinci aferenti celor cinci staln de pompare sunt eleciropompele
menlionate mai sus.

Va fi prevazuta instalatie de duminat exdenor s luminat in intenorul chesonulu statie de pompare.

In interiorul tabloului de alimentare vor fi prevazute prize (24 V si 230 V) pentru alimentarea
diverselor scule de mana, negesare in cazul reparatiilor s revaiior

In jurul statiilor de pompare este prevazut a se monta o priza de pamant artificiala a carei valoare
masurata trebuie sa fie de minimum 4 chmi

4874 Tratarea apei uzate si a namolului

4.6.74.1 Statia de epurare ape uzate Nadlac

Numarul de locuiton echivalenti luati in calcul pentru Nadlac a fost previzionata tinand cont de
consumul de apa potabila anticipat si profilurile conectarilor atat |a reteaua de apa potabila cat sila
canalizare. Acesle date permil calcularea pentru fiecare an, pana i anul 2038, a debitelor
incarcanior si populatia echivalenta deservita de statia de epurare

Analiza realzata a evidentiat faptul ca valonle medil pentru bransamenteie de apa potabila si
canaiizare indica un numar de populatie echivalenta care va utiliza servicile de tratare ce va
ajunge la circa 8.000 pana in anul 2023 si apoi va scadea in urma migratiel populatiel la o cifra
redusa de aproximativ 7800 in anul 2038

in vederea proiectarii lucrarilor la statia de epurare s-a ales o populatie de varf de 9,000 de
locuitori echivalenti, capacitarea unitatilor de proces fiind aleasa astfel incat sa permita ajustari la
bazinul de aerare pentru a face fata vanatiilor prevazute intre limtele infercare si supericare de
incarcare Sigtemul de canalizare va fi divizor, astfel ca in statia de epurare Nadlac vor intra doar
ape uzate menajere

Pentru a permite o flexibilitate mal mare in realizarea procesulul de epurare necesar pentru spele
uzare din localitatea Nadlac se recomanda construirea unei noi statil de epurare bazata pe
procesul cu aerare prelungita din bazinele cu namol activat. realizata pe doua linil egale

Constructia noilor facilitati de tratare pe terenul aflat in proprietatea municipalitatn va necesita
masuri de protectia impotriva inundatiilor, fie prin ridicarea elevatiei unitatilor de procesare, fie prin
prevederea unui dig de aparare in jurul amplasamentulul Solutia finala va fi aleasa de Contractor
pe durata elaborarii proiectulul de detalii de executie

4.6.7.4.2 Debite de proiectare

Debitele de ape uzate |uate in considerare la dimensionarea Stater de epurare. peniru 9.000
lecultori echivalenti, calculate tinand cont de standardele europene si nationale sunt urmatcarele:

Qu zi med = 2,160 m’/z|
Qu zi max = Qu orar mediu = 2,808 m’/zi = 117 m’/h
Qu orar max = 180 m’/h (4,320 m*/zi)
Apele epurale sunl descarcate in canal de desecare si de aici in emisar natural, raul Mures.

b
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4.6.7.4.1 Caracteristicile apelor uzate, conditii de evacuare in emisar si gradul de epurare
necesar

TABEL 4.6-7 Caracteristicile apelor uzate, conditii de evacuare In emisar si gradul de
epurare necesar

Concentratii | Concentratil | Eficienta
ITHAX (TG maxime do apuran

C ndicator
Denumire indicatc influent efluent necesara

[mah) (mgh] (%]

3 ‘I.‘:cngé;r blochimic de cxigen 280 5 a0
2  Matan totale in suspansie (MTS) 282 &0 "]
3 €COCr ' 500 128 78
4 Niotal 2% 15 48
5 ‘.F-':‘at‘alu-w_.”_"______ g 2 75

Conditile de descarcare in amisar natural sunt in conformitate cu NTPA-001/2002 modificat si
completal cu HG 352/2005 si HG 21072007, care se armonizeaza ©u acquis-ul comunitar in
domeniul protectie: madiului.

Din analiza acestor valon s/ finad cont de faptul ca statia va deservi o populatie echivalenta mai
mica de 10.000 p.e.. rezulta necesara o stahe de epurare mecanica-biologica

Penlru aceasta. schema de epurare va cupnnde urmatcarele obiecte tehnologice

s

Reabilitare statie de pompare emstenta pentru apele uzate brute

Treapta de epurare mecanica — unitate cu gratare si deznisipator separalor de grasimi
Camera de distributie bazine cu namol activat

Bazin cu namol activat cu aerare prelungita

Camera de distributie decantoare secundare (finale)

Decantoare secundare (finale)

Canal masurare debite efluent (apa epurata evacuata)

Statie de suflante

Statie da pompare namol actival de recirculare sl in exces

Cladire Ingrosare si deshidratare namol in exces, inclusiv instalatii de preparare sl dozare
solutie polimeri si sulfat de aluminiu

11 Bazine tampon de namol in exces si ingresat

oW~ N B WM

-
L=

4.6.7.4.4 Descrierea obiectelor statiei de epurare
1. Statie de pompare ape uzate

Apele uzale menajere ajung gravilational in sialia de pompare exislenta, care va fi reabilitata. Ea
ve asigura o presiune suficienta pentru ca in continuare apele uzate sa ajunga la noul
amplasament al statiei de epurare 81 sa crcule gravitational pnin ohiectele statiel de epurare si
dupa epurare, la emisar natural De asemenea bazinul de aspiratie va asigura compensarea a
variatiilor orare sl omoganizarea concentratilor apelor uzate influente

S-au prevazut (2+1) pompe submersibile noi peniru ape uzate brute. cu debitul de 50 Us fiecare
cu turatie vanabila si cu rofor rezistent la coroziune. Pentru a impiedica plutitorii si suspensiile

/
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grosiere sa patrunda in statia de pompare, in caminul amente se va monta un gratar rar pentru
retinerea acestora (in vederea protejarii pompelor)

2 Treapta de epurare mecanica (de degrosisare)
Apele uzate pompate ajung intr-0 unitale de epurare mecanica (degrosisare), adapostita intr-o
cladire cu dimensiunile in plan 8 x 8 m, compusa din

- Instalalie cu gratare pentru relinerea suspensilor cu dimensiuni mai mar de 8 mm,
aceasla este prevazuta cu 3 linii (2 active si 1 de rezerva) si este dimensionata pentru un
debitul maxim de cca 45 Us fiecare

- deznisipatorul separator de grasm, aerat prevazul cu instalatie de indeparare a
nisipului si grassmilor, cu suflante pentru furnizarea aerului necesar pentru separarea
grasimilor, cu instalatie de sortare nisip. Acesta va avea de asemenea 3 compartimente (2
active 51 1 de rezerva)

3, Camera de distributie pentru bazinul cu namol activat

Scopul acestul oblect este de a asigura distributia egala a debitelor de apa uzala in amestec cu
namolul activat la cele 3 linii ale bazinulul cu namol actival, fiind dimensionata pentru debitul de
apa uzata si debitul de namol actival de recirculare

4, Bazinul cu namol activat (de aerare)

Bazinul cu namol activat va avea 2 linn egale de tratare, Fiecare dintre cele doua linil de proces va
fi de aproximativ 23 m lungime, 8 m latime si 0 adancime a apeide 4 m

Pentru fiecare linie, influentul va descarca in zona anoxica, care are un volum de cca 250 m’, fiind
echipat cu cate un mer submersibil, Prin recircularea interna, din zona aeroba. a amesteculul apa
uzata-namol actival de recirculare se asigura dezvoltarea bactenilor ce realizeaza procesul de
denitrificare. Amestecul va curge gravitational spre zona aeroba, care are un volum de cca. 500
m’, echipata cu sistem de aerare cu bule fine si cu sistem de recirculare interna, in care are loc
asimilarea CBOS si procesul de nitrificare  Bacteni asrobe specifice continute de namolul activat.
descompun substanta organica continuta atat in apa uzata ce intra in acest bazin cat i cea
ramasa in namolulu activat ce se recircula si realizeaza procesul de nitrificare, continuitatea
acestul proces fiind asigurata de prezenta oxigeniul furnizat de instalatia de aerare cu bule fina.

5. Camera de distributie pentru decantoarele secundare

Scopul acestui obiect este de a asigura distnbutia egala 3 debitelor de apa ce sosesc din bazinul
cu namol activat la decantoarele secundare (finale)

6. Decantoarele secundare (finale)

Rolul decantoareior secundare este de a separa fracliunea decantabila din amestecul apa uzats -
namol activat pnn depunerea acestaia pe fundul decantorulul Sedimentarsa se face grawvitational.

Cele 2 decantoare secundare vor fi de tip radial cu diametrul nominal de 12 m. o inaltime a
peretelul lateral de 4 m. si vor fi echipate complet incluzand sistemul de distributie a apei,
colectarea namolului (ped raclor) si @ aper decantate. Namolul colectat este extras si trimis catre
statia de pompare namol activat de recirculare s exces,

Apa epurata decantata este colectala la pariea supericara a decantorulul s este inimisa la un
camin de prelevare probe, pentru monitorizarea caractensticilor apelor epurate evacuate din statia
de epurare

T Canal masurare debite de apa epurata evacuata

Din caminul de prelevare probe. volumul de apa uzata vehiculat zilnic este masurat cu ajutoru! unui
debitmetru montat intr-un canal cu o lungime de cca 5.0 m. intercalat pe conducta de evacuare la
emisar. Acesta va permite monitonzarea debitelor de apa epurala evaciusla la emisar natuyral,

8. Statia de suflante

-

Proiect pentru seraci municipale - Contras 2
Stutmu de Fazadinaie Evinderes 3 modeiizans




== s

Aerul necesar in zona de aerare a bazinulul cu namol activat este fumizat de o statie de sufiante
compusa din 2+1 suflarie, amplasata in vecinatatea bazinelor cu namaol actival

9. Statia de pompare namol activat de recirculare si in exces

Statia de pompare namol activat de recirculare si In exces este amplasata in vecinatatea
decantoarelor secundare Namolul biolegic de recirculare si exces ajunge in bazinul de aspiratie al
statiei de pompare, de unde este pompat cea mai mare parne spre bazinul cu namol activat pentru
recirculare sl restul. namol activat in exces, la linia de tratare a namolului

Numarul de pompe prevazut este de 2+1 pentru namolul activat de recirculare spre camera de
distributie a bazinelor cu namol actival si 1+1 pentru namolul in exces spre bazinul ne namol in
exces (peniru preingrosare).

10.  Cladire ingrosare si deshidratare namol in exces

Procesul de epurare adoptat genereaza namol in exces cu un grad mare de stabilitate. astfel ca el
poate fi trimis direct la ingrosare si deshidratare, fara a mal fi necesara o treapta de fermentare

Productia totala de namol va fi de aprox 450 kg/zi care. la 0 concentratie a namolului in exces de
0 8% substanta uscata, reprezinta un volum zilnic ce va fi procesat de aproximativ 60 m’ Daca va
fi adoptata procesarea mecanica a namolulul, aceasta cantitate zilnica realizata va fi pre-ingrasata
antenor deshidratarii rezultand un namol deshidratat cu pana la o concentratie de aproximativ 20%
substanta uscata Aceasta va permile transportul si depunerea namolulyi deshidratat conform cu
stralegia pentru namol a judetulu

Aceste echipamente sunt adapostite intr-0 cladire in care se preveds si echipamentul si instalatiile
necesare pentru prepararea sl dozarea solutiel de polimeri in vederea realizarii eficientel de
ingrosare si deshidratare a namolului si un transpontor elicoidal pentru evacuarea namolului
deshidratat intr-un container sau direct In mijlocul de transport De asemenea Instalatia de
preparare si dozare solutie de sulfat de aluminiu necesar pentru reducerea fosforului (cand este
cazul). va fi amplasata in acaasta cladire

In acest stadiu. alternativa de tratare a namolulul prin intermediul paturilor cu stuf nu a fost
discutata cu Municipalitatea datorita problemelor anterioare cu privire la disponibilitatea terenulul
Totusi. statia de epurare propusa este amplasata inir-o zona intinsa de pamant de proasta calitate,
in prezent plin de 1wfisur, 51 problena acestel suprafete de pamant ar trebui reinvestigata, inaintea
pregatini caietull de sarcini. Tratarea namolulul prin patun de stuf este din punct de vedere tehnic
un proces simplu cu costun de operare foarte scazute si impact neglijabil asupra mediului si este
inclus in propunerle pentru alte stat) de spurare.

11. Bazine de namol in exces si ingrosat

Bazinul de namol in exces asigura un volum de stocarea de 150 m’ pentru 3 ziie st preingrosarea
namolului in exces. Este un bazin suprateran, cu diametrul de 8 m, s adancimea de 3 m. dotal cu
un amestecator lent. care sa impiedice depunerea namolului si care sa permita separarea
supematantulu la pariea superioara.

Bazinul de namol ingrosal asigura un volum de stocarea de 20 m® pentru 7 zile. Este un bazin
suprateran, cu diametrul de 3 m. find echipat de asemenea cu amestecator lent care sa impiedice
depunerea namolului §i care sa permita separarea supernatantului la parigéa supencara,

Supernatantul rezultal din aceste bazine de namol i de la nstalatile de ingrosare si deshidratare
a namolului este trimis in camera de distributie a bazinelor cu namol activat, pentru @ reintra in
crrcuitul de epurare
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Lucrarile propuse pentru statia de epurare mecanica-biologica Nadlac, pot fi rezumate astfe|

Reabilitarea statel de pompare ape uzaste brule existente. asfel incal sa realizeze
transferul apei la nouz statia de epurare s asiqurarea unui nivel hidrostatic care sa
asigure in conlinuare curgerea gravitationala prein obiectele staliei de epurare

Treapta mecanica de degrosisare, cuprinzand gratare s| deznisipator separator de grasimi
acliv/activide rezenva, fiecare dimensionat pentru un debit maxim de 45 /s

Camera de distributie ls bazinels cu namaol activat:

- Doua noi bazine cu namol actival (de aerare) projectate peniru reducerea materilor
arganice, pentru o populatie echivalenta de 9 000

Suflante activa/activa'rezerva

Mixare in zona anoxica acliva/activa

Poempe de recirculane interna activa/activa

Camera de distnbutie peniru decantoarele secundare
- Doua decantoare secundare, echipate cu racloare si sisteme de evacuare a namalului
- Canal de evacuare a efiuentului final cu prelevare probe si debitmetru in canal deschis,
- Statie de pompare namol actival de recirculare si namol actival in exces.

- Echipament de ingrosare s/ deshidratare a namelulul inclusiv bazin lampon preingrosare
namol actival in exces. bazin de stocare pentru namol ingresat, si echipament pentru
preparare si dozare polimean

Toate conductele de legatura intre obiectsie statiei de epurare

Tet echipamentul MEICA (mecanice si electrice) pentru functionarea noilor stali de
pompare, turbosullante, mixere, recirculatie interna si sistem de recircutare g namolului

Pentru monitonzarea functionar state: de epurare. aceasta va fi dotata cu echipament
SCADA care sa permita integrarea inir-un sistem SCADA unitar al operatarului regional

TABEL 4.6-8 Lista de echipamente

Putore

Obioct Numar Capacitate

aproximativa

3 pompe
Statiz de pompare existenta ce s& va reabilita se » sikive Tatal aprox 10 kW pe
vor instala pompe nol cu luratie variablia 4 fezer\rla &0 irs pompa
3 i
Treapla de epurare mecanica cu gratare rare si 2 activel 45 Us pe 5 %W pe
dese sl deznisipator separator de grasimi unitate unitate |
1 rezerva
|
Bazin cu namol activat cu doua linih de asrara, cu
| volum total aproximativ 750 m” fiecare. impartita 2 it
intr-g 2ona anoxica de 250 m” echipata cu mixere si : |
o zona de aerare de 500 m’ echipata cu pompe de e 750'm3 pe linie - 12 kW pe finie
| recirculare interna, debitmetra, difuzon de aer si
conducte distributie aet
Decantoars secundare cu dismatrul de 12 m
] ]
echipate cu pod racior cu sistem pentru evacuare za;”:t 1 jn"::';:"-'
W Ll

| namalul activat

| Statie de sufiants 3 sufiante 620 N oral 2 kWoe |
' / 2actve sufiania suflania

Proms peatru sarvicd municinais - Cormract 3
Sty o Fagapitate Dyimdens s mmden Lared efrasfruciury coe £ 808 uZdte M ucketu) Arad




EE | A

Putere
Capacitate :
g aproximativa
1 rezerva
[ ) [
3 pompe . o
Pompa pentru namol activat de recirculane (turate 5 active.1 4 Slis pe 5kW pe
varabila) (= AGle, | U pomoa pompa
rezanrya)
|
2 pompe
Poamp niry namol activat m axces {turabie = n 118Wp
gl pe j 18 | 8CIva es {lura (1 activa 3 \i's pe pompa v pe

vanaila) pompa
1 d& rererve

Ingresator mecanic pentru namalul In exces ce p

10 m'fora 8w

| include consiructile si toata zona de sarvicil .

| i
Centrifuge de deshdratare ce includ construchile s % 450 ka2 =0 kW
1oata zona de servicau T S Y
Bazin s.m’:;e_- namol i exces cu amestecalor 1 150 m 1 kW
(mentru 3 nile)
Bazin sigcare namaol ingrosat cu amesiecaior s 20 1 544
pantru 7 zilg) ik | V
Detitmetru in canal deschis 1 33 lis

Sursa Dale pralucrate de consultant

46.745 Estimare lucrari de demolare

TABEL 4.6-8 Estimare lucrari de demaolare

Buget

Locatia Oblectul Lucrari de demolare estimativ
il Euro

Structurie supraterana din beton armat vor !
gemoiate iar petonul sfaramat, fie pe

Structura supralarana pentry amplasamant. fie intr-o unitste spacala
indepartatorul de grasimi s pentru reciclarea betonulul Betonul sfaramat i
gegnisipator va fi felesi! la umplerea structurilor subterana e
M0E5mx43Imx37TEminaltimea tin amplasamant sau folosi ca infrasiructura
pentry drumun Armatura va fi recuperats s
reciciata
MNagiac Rezarver suprateran paniru Berare  Aceeasi abordare ca pentru abiectul Nk
EmxBmx25madancme precedent h
Decantor final rectangular Aceeas abordare ca pentru obisgtul &
EmuBEme25m precedent )
P Rp—— Aceaasi abordare ca pentru obieciul i
e precadant ”
Total 55
MNota
”
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Estimarile nu includ urmatoarele.
1. Indepartarea si depozitares solulul contaminat in afara amplasamentului,
2 Indepartarea conductelor de alimentare sau canalzare existente in amplasament

Terenul nu va fi propice dezvoitan unor prowecte ultencare. Daca este necesara refolosirea
amplasamenieior. atunci municipalitatile locale vor face pe cheltuiala propne remedierea totala a
terenurilor.
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4.6.8 Ocuparea terenului si statutul legal

Conform Certificatului de Urbanism nr. 180 din 0512 2008 terenurile care fac obieclul proectulu
sunl situate in orasul Nadlac - judetul Arad si apartin domeniulul public

4681 Teren ocupal ternporar

Se considera ocupate temporar suprafetele pe care se desfascara lucrarile de excavare, transpon
si monta) pe traseul conductelor, respectiv o banda de 3 m latime pentru conductele de alimentare
cu apse si pentru conductele de refulare apa uzata menajera si de 4 5 m latime pentry colectoarele
de canalzare manajera

De asemenea, s& va stabill si o suprafata de cca 3,000 mp. in Intravilan, aferenta spatiilor pentru
personalul de santier si depozitarea canductalor, a tuburifor si a materialelor ce urmeza a fi puse in
opera (organizarea de sanlier)

Teranurile ce vor fi ocupate temporar de lucrari apaitin Domeniulul Public al Primariel aferente
fiecare: localitati, libere de once sarcini, documentele de proprietate ale acestor lerenuri fiind
prezentate in Volumul IV

4682 Teren ocupat definitiv

Amplasamentele ocupate definitiv sunt reprezentate dupa caz, de incintele forajelor. statilor de
clorare, statilor de pompare, gospodaniior de apa. de camingle de pe retelele de apa si de
canalizare statiei de spurare

Terenurile ce vor f| ocupate definitiv de lucran apartin Domeniului Public al Pnmarie: aferente
fiecarel localitati. libere de orice sarcini, documentele de proprietate ale acestor terenuri fiind
prezentate in Volumul IV

4683 Bilaniul terenunior ocupate

TABEL 4.6-10Billantul terenurilor ccupate

Ocupat definitiv Ocupat temporar
Denumire obiect [T“F_’} | mp]
Intravilan Extravilan | Intravilan Extravilan
NADLAC ' :
1 Extinderea retelei de canalizare:
A mxdSm= 165484 m"' 188 484
camine N
740 but x 08 mpbuc = 592 m* o
- racordur
1.525 bue x 10.5 mpibue = 18,013 m* 16,013
2 Statii de pompare - tip cheson
D=20m H=7T0m
Sbuc S=5x20mx 20 m =2.000 m" 2000
| 3 Conducte de refulare:
~SPAUT=1100mx35m= 3850 m . . 3 850
_-EPAUE—EEGmRZ‘\ﬁm:E?im / 875
= — .
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Ocupat definitlv Ocupatl temporar
Denumire obiect (mp] [mp]

| Intravilan | Extravilan | Intravilan Extravilan

-SPAU3-200mx35m=700m"
.SPAU4-500mx35m=1750m’

1. 750
-SPAU S -480mx 3Em=1575m" 1.576
4 Statia de epurare
Staha -5 =10000m" definitiv 10.600 ' a0
Conducta de transfer la emisar - S =
A0 m x4 5m=1800m" temporar [
|
12,592 193,027
Total NADLAC
205,619
4
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46.9 Impactul investitiei si indicatorii de performanta

TABEL 4.6-11Impactul investitiel si indicatorii de performanta - Aglomerarea Nadlac

Denumire | UM. | Cantitate

2

I INDICATORI TEHNICI
SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA

1  Ratea canalizare - reabilitare m

2 Reteacanaiizare — extinders m 36,9082
Stale de pompare apa LZata menalera |

3 Camin cu sialie de pompare apa uzaa buc 5
menajes

4 Conducta de refyiare aga uzata menajera m 2500

& Eate de spurare buc 1

& Sistem SCADA bic 1

Il INDICATORI DE PERFORMANTA
1 Populabe (2008) loc 8027
1 Populatie {2014) - loc 7822

SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA

1 Populatie deservita actual log ATE
2 Populatie deservita prin prosecte in o -
derulara
| 3 Populatie deservita prin proact loc 7.168
4  Populae deservits totela foc 7814
E  Procent total populatie deservita (2008) % 6%
5§  Procent total populatie deservita (2014) % 95%
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[4.7 CLUSTERUL DE APA UZATA CURTICI |

471 Introducere
Crasul Curtici are o populatie totala de 8,043 locuitor! si este localizat la 17 km nord de Municipiul
Arad

Conform recensamantulul din 2002, populatia in orasul Curlicl se distribuie dupa cum urmeaza

TABEL 4.7-1 Populatia in orasul Curlici

Numar populatie

I |
Denumire localitate {recensamant 2002)

ORASUL CURTICI
Curtci B3

Conform recensamantului din 2002, populatia in comuna Macea se distribuie dupa cum urmeaza

TABEL 4.7-2 Popuiatia in comuna Macea

Numar populatie

Denumire localitate (recensamant 2002)

Comuna Macea

Maces J 568
Sarmartin 2200
6 169

472 Acoperirea actuala

Orasul Curtici este deservit de un sistem separativ de canalizare, de aproximativ 8.5 km lungime
colectand apele uzate de la aproximativ 200 de loctuitori 51 28 racorduri industriale/comenciale sio
Statie de apurare ape uzate

Nici una dintre asezarile invecinate nu dispune de sistemn de canalizare

4.7.3 Debite si incarcari apa uzate

Conform datelor pnmite de la Compania de Apa Arad, debitele apa uzata masurate pentru arasul
Curtici sun!

TABEL 4.7-3 Debite si incarcari apa uzate
Anul 2004- 2008 [m3]

Apa uzata Societati
deversata si Case Asociatii de comerciale

Oras Curtici Irestitutii

epurata particulare | locatari [ | (agentl
TOTAL | [ | economicl)

2004 131,147 1288 8.528 g2 830
2008 121,212 1931 f-: 482 2822
Prowsc! Dantry secdcs municpals - Cortrasr .
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Apa uzata Societati
doversata si Case Asoclatii de comerciale

Ingtitutii
epurata particulare locatari " (agenti

TOTAL gconamici)

Oras Curtici :

2008 g5 443 2082 B.457 1.662 B4 942
i 2007 73,155 1285 6.480 667 B4, 723
| 200 G0 143 1.3 5.723 221 82.899

474 Receptori -
Aglomerarea de la Curtici este indepartata de cursurile de apa imponante Crsul Alb este siuat la
24 km la Nord si Raul Mures este la 18 km 12 Sud

Exista un canal de Irgativdrena) al pamantului, Canalu Militar, la & km la Esle de aglomerare
Canalu Militar trece in mare de la Sud-ia-Nord si a fost construit in vederea asigurari apelor peniru
irigatil pentru agricultura, desi cea dea doua functie nu @ mai fost folosita de ani de zile Zona ce
inconjoara Curici are o retea extinsa ce canale de ingatie/drenal; unele au legatura cu Canalu
Militar sl celelalte se indreapta catre frontiera cu Ungaria SEAU ce exista la Curtici se descarca in
canalul “Hothaz™, este raportat ca aceasta face legalura intre sistemul de irgatie/drenaj al Raulul
Mures in Ungaria

Trebuie luat la cunostinta faptul ca ANIF (Autoritatea Nationals a imbunatatirilor Funciare} trebuie
consultata cu privire la descarcarle efiuentilor in canalele de Ingare/drenaj al pamantulul si ar
trebul consultat in primul rand. inaintea altor organisme de reglementare cum ar fi MoESD In
cazurile aprobate. ANIF va revizu) capacitalea sistemnului local de canale si va elibéra un permis cu
limite pe fluxul maxm al efluentului din SEAU impreuna cu cenntele de caltale in baza
regulamentului NTPA 001

Administrarea apei de jrigatie in vaderea spnjiniri agriculturi pare sa fi fost intrerupla si o serie de
Municipalitatl si-au exprimat interesul in vederea folosiri efluentulul cu ape uzate Iralate peniry
agnoultura. Aceasla practica esle permisa de catre Legisiatia romana & slandardele necesare si
practica sunt prezentate in regulamentul STAS 8450 Atunci cand Consultaniul considera ca
folosirea in scopuri de ngate a effuentulul trebuie luata in considerare, aces! aspact este disculat
pentru opliunea SEAU relevante

4.7.5 Infrastructura existenta

4751 Reteaua de canalizare - )
Siatemul de canalizare este alcaluil din conducte din beton si PVC dupa cum urmeaza

TABEL 4.7-4 Reteaua de canalizare existenta

Diameatru

Lungim .
conducta eI Material
[mm]
500 & 500 Baton
110 215 PWC - conexiun
200 1 800 PVE conexoune Zona libera Curtici

Conductia sub presune

/
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Lungimea totala a retelei este de aproximativ 8,500 m (in comparatie cu 58.000 m lungimea totala
a strazilor in Curtici). Apele uzate menajere curg gravitational catre Stalia de epurare printr-o
conducta din beton in lungime de 300 m {otel, diametru 500 mm, unde conducta traverseaza linia
de cale lerata dintre zona rezidenliala si statia de epurare), apa uzata de la zona libera Curtici este
pompata catre statia de epurare printr-0 conducta din PVC, 200 mm diametru

4752 Statia de pompare

Este amplasata in incinta statier de epurare s presa intreaga cantitate de apa uzala de la sistemul
de canalizare @ orasului Statia este o constructie tip cheson realizata din belon armat, prevazuta
cu doua pompe Flyght, Q@ = 200 m'/h s automatizare.

4753 Colectoare de descarcare si puncte de descarcare a emisarului ]
Emisarul pentru stalia de epurare ape uzate este canalul ANIF {canalul Hothaz).

4754 FEpurarea apel uzate

47541 Statia de epurare ape uzate existenta

SEAL existenta este amplasata |a Vest de zona Industriala a orasulul Curticl sl este departe de
zona locuita

Limita amplasamentulul instalatiel este marcata cu stalpl de beton si gard din panouri de plasa
sudata. inalt de 1 5 m filnd intr-o stare preasta Intrarea in amplasament aste la aproximativ 300 m
de drumul Curticl-Dorobanti de-a lungul unui drum de pamint

Apa menajera curge gravitational catre un camin de admisie din cadrul Statiel printr-un colector cu
diametrul de 300 mm. |a sdancimes de aproximativ 4 m in timp ce canalizarea din Zona Libera
Curtici este pompata la Statla de epurare printr-0 conducta din PVC, de 200 mm catre caminul de
admisie

In Statle. apa uzata curge gravitational catre o statie de pompare de admisie cu diametru de Sm sl
adancime de aproximativ 7 m, prevazula cu o platforma de beton situata la un nivel mai inalt
pentru echipamentul de pompara Initial echipata cu 2 pompe. stalia este acum operala de catre o
pompa submersibila La admisia in statie. exista un gratar de adincime cu caderea de 15 mm si
raclare manuala

Apa de canalizare este pompata In doua canale identice de oxidare (fiecare de 500 m”) cu rotoare
grizontale Canalele de oxidare sunt folosite in mod alternativ si drenate pentru indepartarea
manuala a ramolulul acumuiat, namolul nu mai este pompal la patunle de uscare. Descarcarea
finala a efluentulul se realizeaza printr-un canal de evacuare, cu masurare a debituiul printr-un
deversor cu pragul in V catre canalul ‘Hothaz™ Patunle de uscare namol. zona totala 480 m* nu
au mai fost folosite de cativa ani si conductele, etc. nu functioneaza

4.7.5.4.2 SEAU - Prolectul si performanta lucrarilor existente

Se cunoaste ca lucrarile su fost proiectate pentru un fiux de 10 Us. Sistemul de canglizare
deserveste aproximativ 200 de locuitori si industrie, debitul influent fiind estimat la aproximativ 1
is.

Apa uzata este pompata catre saniunie de oxidare (folosite alternativ) dar nu exista niciun fel de
dovada ca rotoarele de ventilatie au fost folosite in mod regulat astfel se pare ca santul actioneaza
mai degraba ca un decantor pnmar. santurile sunt scoase din u2 si drenate in vederea evacuare
manuale a namolulul Epurarea care are loc este foarte redusa si statia in principiu, nu
functioneaza Efiventul este descarcal catre canalul "Hothaz" iar cerinlele stabilite de catre ANIF
limiteaza debitul total la mal putin de 400 000m’/an (aproximativ debitul de proiectars) si calitate
care satisface NTPA 001 Probele indica faptul £a apele uzate influenta sunt ca incarcare in
limitele provenile de la canalizarea menajera. Calitatea efluentului varaza in mod semnificativ,
cateadala mai incarcal decat influentul .ca redus dwtg in concordanta cu cenntele
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NTPA 001 Se raporteaza ca canalul ‘Hothaz™ este uscat in general si. in momentul inspectiei la
fata loculul, acesta era poluat

4755 Tratarea si depozitarea namolulul
Namolul biologic, rezultat din SEAL este descarcat direct la paturile de uscare

Paturile de uscare namol, suprafata totala S = 300 m*, nu au mal fost folosite de cativa ani si
conductale. etc. nu functioneaza

4756 Investiti finalizate sisau in derular

Un studiu de fezabilitate cu privire la furmzarea servicilor de ape uzale a fost inceput pentru
comuna Macea (care inclutie satul Sanmartin) si examineaza varianta unei SEAU regionale care
sa serveasca Macea Sanmartin si Dorobanti (un sal la Vest de Curticl) S-a raportat ca Curtici 2
fost exclus decarece initiatorii proiectulul doreau acces la fondur de dezvoltare rurala, care nu
erau disponibile pentru orase precum Curticl

Obiectivele prolectulul’ Furnizarea retelelor pentru toate satele Macea. Sanmartin si Dorobanti cu
transferul apelor uzate catre o SEAU regionala amplasata intre Macea si Sanmartin cu deversarea
efluentulul epurat in Canalu Militar

Stadiu,

Proiectul nu & ajuns in faza de Detali de exaculie & nu exsta finantare conventa pentru
dezvoltare suplimantara.
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4.7.6 Analiza de optiuni

4761 Analiza de optiuni si ipoteze ale risculul pentru Clusterul Curtici

Master Planu! la nivel de judet a propus un cluster regional de ape uzate care sa includa orasul
Curtici comuna Macea s satul Dorobantl, iar epurarea apelor uzate sa fie facuta in cadrul unei nol
statii amplasata in Curticy

Localitatile propuse pentru includerea in clusterul regional de ape uzate sunt Identificate in tabelul
urmator

TABEL 4.7-5 Localitatile propuse pentru includerea in clusterul regional de ape uzate

Comuna Localitatea Populatia (2002) Anexa 3 PE Data conformare
Curtica Curtici B.043 10,137 2012
Maces Macea 3888 6224 (lotal) 2013

Sanmartin 2200
Deropant Dorobamm 1.729 Nu este nclus MA

Au fost revizuite trel optiuni

1 Unitati de epurare separate, pentru fiecare localitate
2. SE separata pentru Curtic) 81 0 SE regionala la Macea
3 SE regionala bazata pe lucrari extinse de epurare tertiara la Curticl

Revizuirea Optiunilor

Trebule mantionate urmatoarele aspecte

Optiunea 1 necesita traapta de epurare secundara peniru loate trei ogtiunile
Optiunea 2 necesita doar reapla de epurare secundara pentru cele doua SE propuse

Optiunea 3 necesita in mod clar consiructia unes trepte de (ratare lertiara (a2 Curtici deparece
populatia echivalenia ce rezulta din cluster esle cu mull paste limita de 10,000,

Optiunea 1 Unitati de epurare separate, pentru fiecare localitate

Noua SE din Curtici va fi proiectata pentru 3.000 PE s va fi construta pe lerenul achizitionat de
municipalitate

SE pentru satul Maces va fi praieciata pentru 4,500 PE 51 va i amplasata in estul localitatii pentru
a putea descarca efluentul direct In canalul care se descaraca in Canalul Milta. Terenul necesar
constructiel irebuie sa fie achizitionat de catre municipalitatea locala

SE care deservesie satul Sanmartin va fi prowectata pentru 2,700 PE si amplasata in estul localitatii
pentru a face posibla descarcarea efluentului in Canalul Miliiz. Terenul necesar consiructiel
trebuie sa fie achizitionat de catre municipalitatea locala

SE pentru satul Dorobanti va fi prolectata pentru 2.000 PE si amplasata in vestul localitatii pentru a
putea descarca efluentul direct in sistermul de canale de ingatii care se varsa in raul Mures Terenul
necesar constructie trebule sa fie achzitionat de catre municipalitatea jocala

/

/
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Optiunea 2 SE separala pentru Curtici 51 0 SE regionala la Macea

Aceasta optiung consta in constructia unei nai SE pentru Curtici, avand aceleas) caracierstici cu
cele descrise la optwnea 1 si o SE regionala care sa deserveasca localitatile ramase va §i
proiectata pentru 7.200 PE s va contine treapla de epurare secundara si descarcarea eflueniului
in canalul Militar

Optiunea 3 SE regionala la Cuntic

SE regionala va fi prolectata pentru aproximativ 16.200 PE si va fi amplasata pe noul teren.
identificat in toate optiunile Pentru transterul apelor uzate da fa Sanmartin la Macea este necesara
o conducta de transfer cu lungimea de 3 km si o state de pompare, pentru transferul de la Macea
catre Curtici este necesara o conducta de aproximativ 2.5 km si o statie de pompare. Prowectul
preliminar releva faptul ca toale conductele de transfer vor urma aliniamentul drumului judetean

Analiza riscului

Au fost trecute In revista toate riscurile asociate cu obtinerea aprobarilor, constructia si operarea
facilitatiior existente pe durata constructiel celor nol. Riscurie au fost masurate de lg 1 la 5 1
insemnand un nsc foarte scazut s 5 nisc foarte mare sau de neacceptat.

Acces Optiunile 1 si 2 sunt marcate cu risc mediu, decarece trebuie gasit teren si acces catre
locatii Optiunea 3 este considerata cu nisc mic. decarece exista teren disponibil si drum de acces

Teren: Optiunile 1 si 2 sunt marcate cu risc mare decarece trebuie achizitionat taren pentru lucrari
Obtinerea terenulul pentru Curtici este considerata tu risc scazut spre mediu deoarece
municipalitatea este increzatoare ca poate obtine terenul necesar noil constructil

Colectoare de transfer Colectoarsle de transfer nu sunt exagerat de lung! si au diametre relativ
mici pentru 8 mentine velocitatea prin urmare niscul 3 fost estimat ca fiind scazut spre madiu

Autorizatii- Considerat un risc mare pentru optiunile 1 si 2 datorita numarului mare de lucrari De
notat ca axista presupunerea ca proiectul final si permisiunile pentru descarcarea sflusntulul var fi
avizate cu greu sl printr-o procedura complicata decarece efluentul final din SE va fi descarcat in
canala de dranaj si nu direct in rau

Mediu- Exista un risc mal mare asociat madiulul pentru statia de epurare locala in comparatie cu
solutia regionala

Constructie Vazuta ca un risc scazut pentru toate optiuni decarece datele dispanibile sugeresaza
€2 nu exista nicl un risc asocial cu apa sublerana sau cu solul Riscul asocial construii
conductelor principale de transfer este considerat mic

TABEL 4.7-6 Analiza risculul

Optiunea Acces Teren Cm:‘; EE;:: de Autorizatli | Mediu Con E:lrucll
Opliunea 1 g 4 1 4 4 . 8
Optiunea 2 3 3 2 3 3 2 16
Optiunea 3 1 2 2 2 2 2 11 |

Pe baza analizel de mai sus. exista avaniaje clare in adoptarea une: solutii regionale bazale pe
extinderea SE Curtici

r,

']
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Analiza valorii actualizate

Analiza valorli actualizate a fost facuta pentru optiunile 1, 2 si 3. cu pretun pentry SE Curtici si
costurile pentru colectoarsle de transfer luate direct din estimarile de cost tacute peniru acest
studiu de fezabilitate Cosiurie estimate pentru alte optuni au fost denvate din costurile unitare
prezentate intr-0 Anexa la acest studiu

Analiza a tinut cont de urmatoarele aspects:
- Costurlle lucrarilor individuale de tratare, dar fara costur aditionale pentru achizitionarea
terenulul;
Statii de pompare pentru transfer acolo unde acestea sunt esentiale pentru schema
reglonala
- Colectcare de transfer
Analiza nu la in considerare investiti care sunt comune tuturor optiuniior. cum ar i retelele de
canalizare

Rezultatele analizen sunt prezentate in labelul urmator

TABEL 4.7-T Analiza valorii actualizate

Costuri capitale  Valoare actualizata

PsUn. Euro Euro
Optiuriea 1 — Lucrar de tratare locale 3.936.967 5,851,808
Optiunea 2 - Dous SE regionaie 4425337 6186838 |
Optiunea 3 - SE regionaia la Curigi 3.716,743 4 977 545

Concluzii:

Alat analiza nscului cat s analiza valon actualizate confirma recomandarea facuta la nivel de
Master Plan, adica un cluster regional de apa urala bazat pe constructia unel noi statii de epurare
extinsa la Curtici Pe baza prioritatil investitilor agreate, in Faza 1 vor fi incluse lucrar nol pentru
tratare tertiara la Curtici, proiectate initial pentru 15 000 PE corespunzand incarcarilor provenite din
localitatile Curtici i Macea, lucrarl care vor putea include si incarcarile de la Sanmartin ptin
pptimizarea protesulul de tratare daca in final va fi si aceasta inclusa in cluster

Recomandares este ca pe tmpul elaboraril studillul de fezabilitate in faza 2 sa se efectusze o
revizuire a incarcarilor si performantelor actuale ale siatiel de epurare Curtici sl optiunea
tratamentulul local la Sanmartin sau includerea in schema regional sa fie reanallzata

47862 Analzade optiun si ipoteze ale risculul pentru statia de epurare regionala Curtici
Introducere

Au fost realizate urmatcarele analze de optium s potere ale rnsculul pentru statia existent de
epurare regionala Curtici Au fost revizuite doua opliuni

1 Reabilitarea si extinderaa SE existente
2 O noua SE pe un nou amplasament

Revizuirea Optiunilor
Optiunea 1. Reabilitarea s extinderea SE existente

Frosect poniru senvicn Municpaie = Coniact 7
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Aceasta optiune este respinsa dalorita urmaloargior motive,

- Conceptia lucrarilor existente esle total nepolrivita unor lucran de reabiltare s extinders
necesare epurani incarcarilor din orasul Curtici si pentru conformarea la necesiatea
eustentai unel repte secundare de tratare,

- Niciuna din structurile civile sau vreun echipament meacanic sau electnc nu sunt propni
pentru reutilizare
Spatiul existent in prezentul amplasament este restrans si nu exsta suficient teren pentru
consiruirea treptel de fratare secundara si a unitatilor de deshidratare a namolului

Optiunea 2. O noua SE pe un nou amplasament

In vecinalatea SE existente este teren disponibil ce poate fi achizitionat de catre municipalitate. In
plus, este suficient teren peptru constructia unei trepte de epurare secundara care sa deserveasca
doar orasul Curtici sau pentru constructia unel trepte tenliare reglonale care sa deserveasca toate
localttatile propuse in Master Plan.

Analiza riscului
Nu s-a realizat analiza risculu

Analiza valorii actualizate
Nu s-a realizat analiza valoni actualizate

Recomandari

Recomandarea esle sa se constiruiasca o statie noua de epurare bazala pe procesul cu aerare
prelungita din bazmnele cu namol activat. realizata pe doua linii egale pe un leren /madiat alaturat
celu pe care se afla statia existenta Proiectarea acestor lucrari trebuie sa aiba in vedere faptul ca
acest cluster propus va nclude Macea in Faza 1. cu optunea ca in Faza 2 sa fie inclus si
Sanmartin. Noile lucrari vor fi prolectate pentru o populatie echivalenta de 15.000

CONDUCTELE UTILIZATE PENTRU EXTINDEREA RETELELOR DE CANALIZARE IN ORASUL
CURTICI

Pentru realizarea sistemulul de canalizare se propune folosirea conductelor din PVC pentru
colectoarele cu curgere gravitational,

Pentru conductele de refulare de la statile de pompare a apelor uzate menajere se propune
folosirea conductalor din polietilena de inalta densitate

Pentru diametre ale conductelor de refulare mai mari de 300 mm, costul realizarii lucrarilor
utilizand conducte din poliesterl armati cu fibra de sticla este comparabil cu cel al conductelor din
polietilana.

La realizarea caielului de sarcini pentru atribuirea contractulul de lucran. se va face mentunea
acceptarii tehnologillor alternative privind realizarea retelelor de colectare a apelor uzate menajere
utilizand tehnologia cu vacuum.

Prosat penthu keracs minicipale - Contact 7
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Pentry executarea lucrarilor vor fi utizate numai materiale utilgje si echipamente agrementate
conform pravederilor legale in vigoare in Romania si Uniunea Eurppeana
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4772 Reteaua de canalizare

4.7.7.2.1 Extinderea retelei de canalizare, Oras Curtici
In orasul Curlic: exista retea de canalzare in lungime de cca. 8 km si o stalie de epurare pentru 50
I's care necasila modernizars

Se propune extinderea retele: de canalizare menajera, alcatuia din canale PYC-SN4 pe o lungime
de 38.064 m

TABEL 4.7-8 Extinderea retelel de canalizare, Oras Curtici

DEE:r:Trt:.t]ru Lu?r;;q:lmu Material

1 250 27 aB4 PVC-Pnd

2 300 2100 PVC-Pra

3 400 1.500 PVC-Pnd

| & 250 (dublare retea) 8000 PYC-Pnd
TOTAL 35,064

Camine de vizitare nou prowectale pe reteaua de canalizare total = 781 buc
Racordarea proprietatilor la canalizare, cu conducte din PVC-SN4. Dn 160 mm, tatal = 1.563 buc
Strazile propuse pentru canalizare. sunt trecute in tabeiul de mai jos cu lungimile aterente

TABEL 4.7-9 Extinderea retelel de canalizare, Oras Curtici ~ Lista strazi

crt. | Denumire strada . u?r?_:]m“
1 lon Creanga Fifid

2  Priighetonlor 580

3 Tarnavelor 580 |
4 Timisul 550 |
E  Revyolutie 2908

& Ciocarie 115
7 Alba lulia 1574 |
B  Aurel Viaicuy 951 l
S  Viad Tepes 1.187 |
10 Crsan 1.172

11 | Stefan cel Mare 1,188

12 Vanaton 8651

13  Clpsca gea I
14 Horig 854

15  Goldis j 865

Prokect peniry sericl muncipaie = Contrac) 7
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Denumire strada

T am

Lungime

168
17
18
18
20
21
22
23
24
25
26

27
28
28
30
E§
32
3
3
35
3B

37
38
35
40
41

42
43
B
46
45
| 47
48

Cosbuc
Emmescu
Rusu Smany
Serslor
Malei Basarab
1 Decembne
Ghiocadar
Violetalor
Libaran
Ururn
Filipascu
Caraliman
Prirmaried
Strada fara nume 2
Daca
Strada fara numea 3
A lancy
T. Valdimirascy
Vasie Alescanari
Marasest
Tache lonescu
| L Caragia‘e
Grarcernior
Brancoveanu
Dorobantilor
Dunani
Metianu
Hasdeu
Romanilor
Muresan
Andiel Saguna
Bisancil
Brincoveanu
TOTAL

[m]
287
486
488

100
300
5632
553
530
477

431

208
1.020

B03
1,188
520
520
495
1.020
738
482
421
1,876
218
186
478
440
351
75
39,064

Reteaus de canalizare va fi realiza de tuburi PVC avand diemetre de Dn 250 mm. Dn 300 si Dn

400 mm, Tuburile de canalizare se vor poza

58 va realiza un strat de protectie din nigip,

un pat de nisip de 10 cm, ar deasupra i 1n jurul lor

Prowect perrira sarien mumopoie - Comract 2
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Colecioarele vor fi ampiasate de-a lungul strazilor, respectand distantele minime impuse prin SR
B591/10467 fata de cladiri si alte retele si cabluri subterane existente

Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS 6054177 siva
avea o panta care sa asigure o functionare optima a sistemului de canalizare. astfel incat sa

asigure o viteza de autocuratire a canalului

Se vor prevedea camine de inspectie si control din polipropilena si camine de inspectie si vizitare
din betan, prefabricate. amplasate in aliniamente la distanta de maxim 50 m intre ele, respectiv la
intersectie de strazi schimban de diametre de canal, schhmbare de panta si in punclele de
schimbare a directie: canalulul

4.7.7.2.2 Retea noua de canalizare, localitatea Macea

TABEL 4.7-10Retea noua de canalizare, localitatea Macea

Denumire Lungime Diametru
strada [m] [rmm]
1 2 340 250
2 3 340 250
3 4 346 250
4 g 2338 250
5 8 T am 280
-] 7 33&? _ 250
T o 1.443 250
8 10 Mg 250
9 1 1.134 250
10 12 350 250
b 13 350 250 |
12 14 143 250
13 15 318 250
14 18 A 260
15 20 | 750 250
16 21 3 280
17 24 775 2580
| 18 | 28 | - T:’?— - 250
18 28 118 250
20 30 355 250
21 3 A1 260
22 a2 728 250
23 34 484 280
24 35 476 250
25 36 521 250
25 38 288 250 |

Prosect panine servic) munispaie - Convadi 7
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Denumire Lunglme Diametru
| strada [m] [mm]
27 40 530 250
28 A8 47T 250
2 50 250 250
ag 55 448 250
E s6 a2 280
3z 57 249 280
a3 58 210 % |
4 62 300 250 |
a5 a3 oo éZ - 250
TOTAL 17.309

Camine de vizitare din elemente prefabricate pentru canale cu Dn 25 - On 80 cm, buc = 288
Racordarea proprietatilor ta canalizare, cu conducte din PVC-SN4. Dn 160 mm. total = 577 buc

Reteaua de canalizare va fi realiza de tuburi PVC avand diametre de Dn 250 mm Tuburile de
canalizare se vor poza pe un pat de nisip de 10 cm, iar deasupra si in jurul lor se va realiza un strat
de protactie din nisip

Colectoarele vor fi amplasate de-a lungul strazilor, respectand distantele minime impuse prin SR
8591/1847 fata de cladiri sl alte retele si cablurl subterane existente

Reteaua de canalzare va fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS 6054/77 siva
avea 0 panta care sa asigure o functionare optima a sistemului de canalizare, astfel incat sa
asigure o viteza de autocuratire a canalulul

Se vor prevedea camine de inspectie si control din polipropilena si camine de inspectie si vizitare
din beton, prefabricate. amplasate in aliniamente la distanta de maxim 50 m intre ele. respectiv a
intersectie de strazi schimbari de diametre de canal. schimbare de panta si in punctele de
schimbare a directiei canalulul

Prosect pantry senwe) municpale - Contract 2
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Calculul debitelor caraclenstice au fost intocmite conform normativelor SR 1343-1/2008
‘Determinarea cantitatiior de apa potabila pentru localitati urbane si rurale” si SR 1846-1/2006
‘Calculul debitelar de canalizare extericara cladinior

TABEL 4.7-11 Sumar al calculului debitelor caracteristice, Orasul Curtici

Sisteme zonale canalizare (aglomerari)

Denumire Nr : Sistem Gszlmax | Qsormax | Osormin
localltate locultor existent
DN [mfd] [ihe] [Us]
Sistem de canalizare ronal CURTICH
CURTICI B D43 Da 355235 B1.00 418
Macea 388y Nu 961 &0 2882 " _
Sanmartin 2200 Nu 48158 1547 05 |
Total sistem de
canalizare zonal 14 212 . 503583 13529 583
| CURTICI

4.7.7.3 Statii pompare apa uzata menajera

4.7.7.3.1 Statii de pompare apa uzata menajera, oras Curtici

Datorita conformaties terenulul natural. este necesara montarea a 3 statii de pompare ape uzale
menajers

SPAU1 - Se va executa un grup de pompe submersibile 3+1 avand Ot = 13520 s
Caracteristicele pompelor, sunt Qip =451 ¥s Hp = 20 mCA. P = 37 8 kW Pompele vor
fi montate intr-un camin realzat din beton armal. avand diametrul de @ 4000 cuh=8m
Conducta de refulare din PEID, Pn8 De 400 mm in lungime totala de L = 1,800 m

SPAUZ - Se va executa un grup de pompe submersibile 2+1 avand Qt = 62 48 /s
Caractaristicele pompelor, sunt Q1p = 31.24 s, Hp = 10 mCA, P = 8.8 kW. Pompele, vor
fi montate intr-un camin realzat din beton armat, avand diametrulde @ 3000 cuh=7m
Conducta de refulare din PEID. Pn8 De 280 mm in lungime tatalade L= 170 m.

SPAU3 - Se va executa un grup de pompe submersibile 241 avand Ot = 3640 s
Caracleristicele pompelor, sunt. Q1p = 1820 I's. Hp = 10 mCA, P = 5.1 kW, Pompele, vor
fi montate intr-un camin realizal din beton armat. avand diametrul de @ 3000 cuh=7m
Conducta de refulare din PEID, Pn6 De 225 mm in lungime totalade L= 190 m

Toate cele 3 stalil de pompare vor avea instalat noi de aulomatizare ce vor fi integrate in sistemul
SCADA al statiei de epurare Curtic:

Amplasarea statilor de pompare apa uzata si traseul conductelor de refulare se poate vedea in
planul de situatie griexal

Instalatii electrice

Cele trei statii de pompare apa uzata SPAU1, SPAU2 si SPAU3 vor fi alimentate electric din
reteaua elactrica publica ENEL Va fi realizat cate un bransament slectric nou pentru fiecare statie
in parte Din firida de bransament ENEL va fi alimentat cate un tablou slectric propriu, ce va fi
maontat in exterior, amplasat pe capacul chesonulul statiel de pompare pe un cadru metalic supon

Tabiourile vor avea gradul de protectie IPES /
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Alimentarea tuturor consumatonior electno aferenti fiecare: statiei de pompe se face din acest
tablou electric

Principalil consumatori electnci aferenti celor trer staty de pompare sunt elaciropompele
mentionate mai sus

Va fi prevazula instalatie de iluminat extenor i iluminat in interionl chesonulu statie de pompare

In interiorul tabloului de alimentare vor fi prevazule prize (24 V s 230 V) pentru alimentarea
drverseior scule de mana, necesare in cazul reparatillor si revizilor

In jurul statiilor de pompare este prevazut 8 se monta o priza de pamant artificiala a care: valoare
masurata trebuie sa fie de minimum 4 ghmi

4.7.7.3.2 Statli de pompare apa uzata menajera, localitatea Macea

Datorita conformatiel terenulul natural, este necesara montares a 3 statil de pompare ape uzate
menajera

SPAU1Y - Se va executa un grup de pompe submersibile 2+1 Caracteristicele pompelor,
sunt: Q1p = 4426 Ifs, Hp = 15 mCA_ P = 93 kW Pompele. vor fl montate intr-un camin
realizat din beton armat. avand diametrul de @ 3000, cu h = 7 m Conducta de refulare din
PEID. Pn& De 280 mm in lungime totala de L = 2 500 m:

SPAU2 - Se va executa un grup de pompe submersibile 1+1 Caractensticele pompelor,
sunt Qlp = 2507 /s, Hp = 12 mCA, P = 42 kW Pompele, vor fi montate intr-un camin
reahzat din beton armat. avand diametrul de @ 3000 cu h = 7 m. Conducta de refulare din
PEID. Pn& De 225 mm in lungime totalade L = 1,250 m'

SPAU3 - Se va executa un grup de pompe submersibile 1+1 Caracteristicele pompelor,
sunt Qlp = 96 s, Hp = 14 mCA, P = 1.8 kW. Pompele, vor fi montale intr-un camin
reaiizat din beton armat. avand diametrul de @ 2000. cu h = 7 m. Conducta de refulare din
PEID, Pn8 De 140 mm in lungime totala de L = 1.400 m.

Toate cele 3 statii de pompare vor avea instalatii noi de automatizare ca vor fi integrate in sistemul
SCADA al statiel de epurare Curtici

Amplasarea statilor de pompare apa uzata si traseul conductelor de refulare se poate vedea in
planul de situatie anexat

Instalatii electrice

Cele trel statii de pompare apa uzata SPAU1 SPAUZ s SPALU3 vor fi alimentate electric din
reteaua elsctrica publica ENEL. Va fi realizat cate un bransament electric nou pentru fiscare statie
In parte. Din firda de bransament ENEL va fi alimentat cate un tablou electric propriu. ce va fi
montat in exterior. amplasal pe capacul chesonului statigl de pormpare. pe un cadru metalic supont

Tablourile vor avea gradul de protectie |P65

Alimentarea tuturor consumnatoriior electrici aferenti fiecarei slatiel de pompe se face din acest
tablou elactnc

Principalii consumatori electrici aferenti celor trel statli de pompare sunt electropompels
mantionate maj sus.

Va fi prevazuta instalatie de iluminat exterior si ifuminat in nteriorul chesonulul statie de pompare.

In interiorul tabioului de alimentare vor fi prevazute prize (24 V si 230 V) pentru alimentarea
diverselor scule de mana, necesare in cazul reparatitor si reviziilor.

In jurul statiilor de pompare esle prevazut a se monta o priza de pamant artificiala a care: valoare
masurata irabuie sa fie de minimum 4 chmi
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4774 Tratarea apei uzate si a namolului

4.7.7.4.1 Statia de epurare ape uzate Curtici - Date generale

Mumarul de locuiton echivalenti luatl in calcul pentru Curtict & fost previzionata tinand cont de
consumul de apa potabila anticipat si profilunle conectarilor atat |a reteaua de apa potabila cat si la
canalizare Aceste date permit calcularea pentru fiecare an pana in anul 2038 a debitelor
incarcarilor si populatia echivalenta deservita de statia de epurare

Analiza efectuata a evidentiat fapiul ca dalonta cresterii numarulul de racorduri odata cu
dezvoltarea sistemalor de alimentare cu apa sl canalizare, popuiatia echivalenta care va utiliza
servicile de canalizare va ajunge la circa 17,000 le pina in 2023, dupa care va descreste usor
datorita evolutiel numarulul populatiel localtatiior. catre o cifra mai mica, de aproximativ 15.000 L.e
in 2038

in vederea prolectarll lucrariior la statia de epurare, s-a ales o populatie de 15,000 de locuitori
echivalenti, capacitarea unitatilor de proces fiind aleasa astfel incal sa permita ajustari 2 bazinul cu
namol activat pentru a face fata variatilor prevazute intre limitele infericare si supericare de
Incarcare. inclusiv pentru nivelul anulul 2023 cand se previzioneaza a fi maxim Sistemul de
canalizare va fi divizor, astfel ca in statia de epurare vor intra doar ape uzate menajers

In conformitate cu cerntela directivel 81/271/EEC |3 iesirea din procesul de epurare efiuentul
trebuie sa se aibe valorile de 15 mg/l azot total 51 2 mo/l fosfor total, care se realizeaza in treapta
de tratare tertiara a statiei de spurare

Se 1y In considerare patru ipcteze principale pentru imbunatatirea procesului de epurare
- Reabilitarea si extinderea SE existente pentru asigurarea parametrilor de descarcare
conform legisiatiel in vigoare:
- D noua SE pe un nou amplasament.
Modificarea statiel de epurare existente pentru asigurarea parametrilor prevazuli de
legislatia in vigoare
Exista si ar trebui luate in considerare urmatoarele probleme

1 Starea proasta a echipamantelor iesite din Uz Echipamentele mecanice sl electrice trebuie
inlocuite fiind intr-o stare de degradare avansata la fel ca si constructiile civile. In ceea ce
priveste constructile civile si cladirile. statia de epurare este degradata In proportie de %
iar sanlurile de aerare sunt degriate in proportie de 4/5, necesitand reparatii majore

2 Santurile de aerare existente au o capacitate de cca 1000m’ in timp ce statia de epurare
noua asigura o capacitate totala de aerare de 4.000m’. pentru a corespunde standardelor
impuse de calitatea efluentului

3. Configuratia bazinelor este necorespunzaloare

Se considers ca lucrarile existente a&r trebu sbandonate. Echipamentele sunt iesite din uz
Facilitatile sunt ineficient dimensionate si principalele unitati de proces sunt prea micl pentru a
permite extinderga statiel de epurare si atingerea nivelulul de calitate necesar pentru efluentul
descarcal

Optiunea recomandata - constructia unel statil de epurare nol pe un nou amplasament

Pentru a permite o flexibiiitate mai mare in realizarea procesului de epurare necesar pentru apele
uzare din localitatea Curtici se recomanda construirea unel noi statli de epurare bazata pe
procesul cu aerare prelungita din bazinele cu namol activat, realizata pe doua linii egale

4.7.7.4.2 Deblte de proiectare
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Debitele de ape uzate luale in considerare la dmensionarea Statiel de epurare, pentru 15,000
locuiton echivalenti. calculate tinand cont de standardele europense s nationale sunt urmatoarele

Qu zi med = 3,600 m"/zi
Qu zi max = Qu orar mediu = 4680 m’/zi = 195 m*/h
Qu orar max = 300 m*/h (7,200 m’fzi)

Apele epurate suni descarcate in canalul de desecare HotHaz dupa care ajung n raul Mures. prin
intermediul canalulu de desacare Cutas Mures,

47.743 Caracteristicile apelor uzate, conditii de evacuare in emisar si gradul de epurare
necesar

TABEL 4.7-12Caracteristicile apelor uzate, conditii de evacuare in emisar si gradul de
epurare necesar

Incarcari Incarcari Eficienta
Denumiro indicator infoast | aliient ] macam
[mg/ [mg/) [%]
1 Consum tyochuimic de oxigen (CBOS) 250 25 a0
2 Mateni totale n suspengie (MTS) 282 35 B8.0
| 3 ccoler 825 125 80
4  Ntotal 28 15 483
5

P total B 2 79

Conditile de descarcare in emisar natural sunt in conformitate cu NTPA-001/2002 migdificat si
completat cu HG 352/2005 si HG 210/2007. care se armonizeaza cu acquis-ul comunitar in
domeniul protectiel mediulul

Din analiza acestor valorl si tinad cont de faptul ca statia va deservi o populatie schivalenta mai
mare de 10 000 pe . rezulta necesara o slatie de epurare mecanica-biologica si cu treapta tertiara
In care se va realiza o epurare avansata, pentru eliminarea azotulul i tostorulul

Pentru aceasta, schema de epurare va cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice

1. State de pompare influent (ape uzate brute)

2. Treapta de epurare mecanica - unitale cu gratare si deznisipator separator de grasirmi

3. Camera de distributie bazine cu namol actival

4. Bazin cu namol activat cu zone anaerobe. anoxice si de aerare prelungita

5. Camera de distributie decantoare secundare (finale)

6. Decantoare secundare (finale)

7. Canal masurare debite efluent (apa epurata evacuata)

B. State de suflante

8 Siatie de pompare namol activat de recirculare si in exces

10. Cladire ingrosare si deshidratare namol in exces, inclusiv instalati de preparare si dozare

solutie polimen s sulfat de aluminiy
11 Bazine tampon de namal in exces si mgn:-?
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