as e

Stratele acvifere freatice sunt situate in baza depozitelor aluvionare s sunl alimentate prin
nfiltrarea directa a precipitatillor atmosfence, far potentialul lor de debtare vanaza. in functie de
constitutia granulometrica a depozitelor in care sunl generate

Stratele acvifere de adancime sunl generate in ofizonturile permeablle mai profunde. ale
farmatiunilor cuaternare. pliocene si miocene, precum si in retelele de fisuri, care afecteaza partea
supericara a fundamentului cristalin

Apele de adancime sunt de mai multe tipun. lermale, semiermale bDicarbonate. carbogazoase.
feruginoase, sulfatate clorurosodice. fiind utiizate in scopun curative

unele Ghi si Paul

Din punct de vedere geologic zona cercetata apartine Depresiunii Panoniene care la partea
supenoara este acopenta cu formatiuni sedimentare de varsta cuaternara (Plestocenul superior -
Holocenul inferior — Holocanul supanar),

Depresiunea Pannonica a avut o evolutie asemanatoare cu a Depresiunii Transilvaniel, in
cuprinsul e se separa un fundamen! alcatuil din sistun cristaline s depozile sedimentare
prefertiare si o suita de depozite lertiare care reprezinta formatiunile propniu-zise ale depresnii

Tortonianul din aceasta regiune este reprezental prin agiomeratele si tufurile care afloreaza la NE
de localitalea Pancola

Aglomeratele vulcanice se dispun peste rocie granitoide, fiind constituite din blocun de andezite. in
general stab rulate, cu un grad de sortare redus

In masivul Highis, care margineste spre est zona cercetata. apar sistun cnstaline. cu o inclinare in
general sudica. strabatute de roci granitice (grantele de Highis, gnaisele de Radna)

Aceste roci, in mare parte neacoperite de vegetatie arborescenta, favorizeaza scurgerea rapida a
apelor de precipttatii si infiltrarea lor. la limita cu depozitele aluvionare grosiare, aferente sectorulul
Paulis - Pancota

Pleistocenul supenor (gpy

Pleistocenul superior este alcatuit din depozite loessoide Din cercetarile geologice a rezultat ca In
Depresiune panonica se intainesc mai multe nivele de depazite loessoide Loessul propiu-zis are
o culosre galben deschis, este macroporic si are un continut insemnat de carbonat de calciu

Halocenul mfeaor (gh.)
Holocanul inferior este constitult din acelsasi dapozite loessoide
Halacenul supenar (gh;)

Este reprezentai de aluviunmile recente din luncile raunior. reprezentate pnn nisipur. pietnisur si
bolovanisun.

Din punct de vedere hidrologic, principalul curs de apa care dreneaza regiunea este raul Mures,
avand o suprafata de bazin de 27830 km® si 0 lungime de 716 km

Pe marginea astica a conului Muresului, intre Ghioroc si Pancota, pe o lungime de circa 27 km, se
individualizeaza un seclor cu depunen aluvionare grosiere (bolovanisun, pietnsun, nisipuri),
acoperite cu un sirat argllos, a carui grosime varaza intre 1 1B m

Bolovarusurile au un grad limitat de rulare, parte din ele fiind aduse de torentii ce coborau de pe
versantul vestic al Muntilor Highis

Prezenta a numeroase elemenle de roci, care nu provin din muntil Highis si panta care cobeara lin
de la raul Mures (comuna Paur?a} spre Pancota (diferenta de nivel de cca 17 m, pe 25 km
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lungime), ne face sa presupunem ca. intr-o anumita pericada a evolutie sale. Muresul curgea pe
actualul traseu al canalulul Matca, miscari ultericare de usoara ndicare a terenului. in zona Paulis -
Ghioroc. determinand schimbarea cursulul Muresului pe actualul traseu

Acviferul din depozitele aluvionare grosiere ale acestui sector comunica cu depozitele conului de
dejectie al Muresului si nu pot fi delimitate din punct de vedere hidrogeologic.

Calculele de bilant au indicat un potential acvifer total, pentru conul aluvionar al raului Mures de
1.1 m/s, dintre care 8.388 m¥s, in partea de N a conulul aluvionar 8/ 27, in partea de S a conului
Muresului,

De asemenea. trebule remarcata prezenta unor retele foarte dense de canale de desecare Fara
existenta acestora sl a celorlalte amenajan (indiguiri, desecari, canalizar ecluze) intreaga regiune
s-ar inunda anual

Conform INMH. in lungul canalului Matca se produce un transpon de apa, din bazinyl raulul Mures,
spre bazinul raulul Crisulul Alb, apreciat la cca @ mil m'an

Oras Pancota, localitatile Siria s| Galsa
Locaitatie Pancota, Siria 51 Galsa sunt situate in campia Banatulu, respechv la contactul Muntiier
Zarandului cu campia Aradulul, care se degsebeste de marile unitati geografice de pe cuprinsul

Romaniei. prezentand sub aspect geclogic. gectehnic si seismic unele panticularitati specifice

In cadrul zonel de campie a Aradului, sub aspect morfologic, perimetrul apartine treaptel mai inalte,
cu alttudinea de 100 — 120 m formata din convergenta glaciatiunilor subcolinare. Campia Aradului
reprezinta un vechi con aluwvial al Muresulul inecat in depozite mai recente

Din punct de vedere geologic. zona cercetata apartine Depresiunii Panoniene care la pariea
Superioara esle acoperita cu formatiuni sedimentare de varsta cuaternara (Pleistocenul supenior -
Holocenul inferiar — Holocenul superior)

Principalul curs de apa care traverseaza judetul de [a E 1a V., pe o lungime de circa 135 km. este
raul Mures, unul din cele mai mari raun din tara, care Irece pe la circa 15 - 20 km sud de localtalea
Sing,

Pe portiunea de campie cuprinsa intre raurile Mures s Crisul Alb, au fost Sapate o serie de canale
de ingatii. sau de desecare

Mentionam, in acest sens, canalul Morilor intre localitatea Bocsig si granita cu Ungana, cu un
traseu paralel cu Crisul Alb.

In canalul Marilor deverseaza Canalul Malca, care traverseaza zona cercetata Cu o directie sud-
nord. In canalul Matca se produce un transport de apa din bazinul raulu Mures. spre bazinul raulul
Cnsului Alb, de cirea 8 mil m¥an.

Canaleie au adancimi de 3 - 5 m si au patul constituit din argile impermeabiie. In prazent. albia
canalului Matca este fara apa. de la Mures pina ia iesirea din ana localitatii Sina.

Pe marginea estica a conului Muresului, intre Ghioroc si Pancota. pe o lungime de 27 km, se
Indivizualizeaza un sector de depunen aluvicnare grosiere (bolovanisun, petrsun s nisipuri),
acoperite cu un sirat argilos, a carui grosime vanaza intre- 1 8i B m

Bolovanisurile au un grad limitat de rulare. fiind aduse de torentii ce cobaray de pe versantul vestic
al Muntilor Highis

Formatiunile aferente conului aluvionar. au fost interceptate intr-un fara) executat la circa 7.6 km
vest de Sina, langa cantonul Vest Sin‘7F 40 ISPIF-76 m adancime/cota 108 33)

- -
Promtt pantry sareee muecpae - Comract 7 |

Slsw ge Faratitate Frinderga & mrmvi infrgst Paging o2




e Cxain

Succesiunea lilologica sirabatuta de forajul F40 ISPIF este urmaloarea.

- 0.00 - 0.30 m. ol vegetal,

- 030 -1.50 m argila,

- 1.580=3.80 m: nisip,

- 380-4100m nisip cu pietris st bolovanis |
- 41.00-42.50 m: argila;

- 42.50- 5200 m nsip prafos cu pietris

. 52.00 - 50.00 m. argila

- 60.00 « 84 00 m: nisip prafos cu pietris:

6400+ 75.00 m: argila
Eml'afm stratificatiel interceptate de F40 ISPIF si F14308 IGP, s-a intocmil o coloana litologica
nformativa pentru zona Sina .

- 0.00 - 0.50 m sol vegetal,

0.50 + 3.00 m: nisip argilos;

- 300+ 3500m nisip cu pietris si bolovanis.

36.00 = 80 00 m: argile cu intercalatii metrice de pietris cu nisip argilos
Succesiunea litologica interceptata la vest de orasul Pancota (F20 ISPIF-85 m adancime/cota =
105.2) este urmatoarea’

- 0.00 = 0.580 m sol vegetal

- D50+ 4 00 margia

- 400 =900m: nisip prafos;

- 900~ 1800 m nisip cu pietris

18.00 =« 2000 m' arglla;

- 20.00=29.5m: nisip cu pietris
- 29,50=38.00 m, nisip;

- 3B.00 = 41.00 m: nisip cu pietris,
- 4100+505m argila;

50.50 = 57.0 m: nisap;

ST.00-650m argia
Cﬂnﬂ:-rrn stratificaties interceptate de F20 ISPIF s un ait fora) executat de IFB Ia fabnca de mobila
Pancota, s-a mfocmit o coloana litologica informativa peniru aceasta zona

- 0.00-0.50m sol vegetal,

- 050-520m: argia;

- 520 ~900m nisip prafos;

- 900-1150 m argila

- 11.50 = 14.00 m. nisip cu pietris;
- 1400+2400m argila;

24.00 = 27.50 m: nisip cu pistns;

2750 m = 5600 m arglla
Cmfum:v::-g::ﬁ: ::::uﬁt:::a de ISPIF (F30) si IGP (F14321) s-a intocmit o coloana litologica

- 000+ 100m sol vegetal
- 100+ 400m argila;
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4 .00+ 10 00 m: nisip cu pletris,
- 1000« 1500 m nisip cu pietris si bolovaris:
- 15.00 = 26.00 m: argile cu treceri la nisipuri argiloase cu rar pletns;
- 2600 - 3400 m. nisip cu pietris si bolovanis:
- 34.00 ~ 80 00 m: argile cu treceri la nisipuri argiloase

Oras Iney

Orasul Ineu este asezat pe ambele malur ale raulul Crisul Alb. zona in care se remarca alternanta
strateior de permeabilitati diferte. Bazinul sau de receptie este de 4155 km® o lungime de 145 km,
51 0 panta meadie a albisi de 1%

Sistemului hidrografic natural al Crisulul Alb | se adauga canalul Morilor, lung de 83 5 km. care
porneste din raul Crisul Alb la Buteni.

Debitul mediu multianual 8l Crisului Alb la statia hidrometrica Chisineu - Cris. este de 24 m'/s
Debitul maxim cu probabilitatea de depasite de 1% (0 data la 100 de ani) este la Chisineu Cris de
700 m's. iar volumul maxim scurs intr-o perioda de 10 zile peniru proabilitatea de depasire de 1%
este de 260 milm’. In pericadele secetoase debitele Crisuluj Alb scad foarte mult. valoare debitului
mediu zilnic minim anual cu probabilitatea de 80% (o data la § ani) fiind pentru regimul natural de
scurgere de 0 80 m'/s.

Nivelul hidrostatic variaza in functie de nivelu! apei din rau si de regimul pluviometric annual

Lucrarile de cercetare prin foraje hidrogeoiogice executate in zona Ineu, ay pus in evidenta, pe
crilerii de adancime, Itofacies si varsta cronostratigrafica. doua acvifere: freatic si de medie
adancims

Acviferul freatic este alimentat. in principal, din precipitatile atmosfence si din apeie de suprafata.
Acviferul prezinta variatii mari din punct de vadere al capacitatii de debitare. Sistemul acvifer freatic
este constituit din unul sau mai mulle straturi cu legaturi hidrodinamice intre eie. plasate in general
pana la adancimes de circa 25 m

Cele mai importante stratun acvifere freatice sunt localizate in depozitele holocene (reprezentate
prin argile nisipoase siltur. nisipun, pietrisun) din alcaluirea Luncy Crsuluw Al st la partea
Supericara a depazitelor pleistocen superior holocene din dicaturea conulut aluwal Cnsul Alb -
Teuz (argile, siltun, nisiopun, pietrisuri). Acviferul freatic din aceste depozite constituie surse locale
de alimentare cu apa.

In general apa este potabila dar local, se semnaieaza prezenla Fe sia Mn.
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2. REZUMATUL MASTER PLANULUI

[21 RESURSELE DE APA, TRATAREA S| DISTRIBUTIA APEI |
Judstul Arad este traversat, n partea de sud de Raul Mures @ar in partea de nord de Raul Crisul
Alb impreuna cu afluentii lui Dezna. Cigher si Teuz

Conul aluvionar al Muresulul

Conul aluvionar al raului Mures se desfasoara spre vest |a iesirea din culoarul Muresulul imadiat
ava! de Lipova, avand o lungime intre Lipova si Nadlac de cca. 70 km si 0 jatime maxima de 58 km
pe |inia Secusigiu - Graniceri totalizand o suprafata de 2210 km”. din care 2040 km’ pe teritariul
Romanie

Fata de axa Muresulul. se cbserva o dezvoltare asimetrica in sensul ca seciorul situat la nord de
rau ocupa o suprafata mult mai mare (1580 km') fata de sectorul situat la sud de Mures (450 km?).
De asemenea, in Ungaria, conul ocupa o suprafata de aproxmativ 170 km*.

Orizonturile acvifere din con sunt separate in unele sectoare prin intercalatii lenticulare de argile,
argile nisipoase si prafun argiloase care nu asgura decat partial izolarea stratului acvifer frealic de
siratele acvifere de medie adancime. Intercalatiile argiloase sunt in general mai groase si din ce in
ce mai numercase spre extremitatile vestice, nordice si sudice

Deschiderile de foraje au evidentiat un important complex acvifer acumulat in principal in depozite
fluvio - lacusire s aluvionane in care, in portiunile cu stral separator de arglla apar doua sirale
acvifere freaticul, pana a 30 m adancime si cel subiacent, consideral de medie adancime.

Acviferul freatic este alimental atat din precipitatile cazule pe toata suprafata conului aluvionar, cal
s din infiltratii din raul Mures. Studile cu foraje ale | S P.LF. (Institutul de Studii si Proiectari pentru
Imbunatatir) Funciare) in albia Muresului au stabilit ca intre Paulis 5i Arad, pe o lungime de 16 km,
raul are un aporl de 640 Vs |a alimentarea acwiferulul, Nivelul hidrostatic intalnit este de reguia
cupfins intre 2-5 m iar in luncile Muresului, lerului si al principalelor canale de desecare de 0-2 m
Aspectul curgerii este in general divergent, retelele de descarcare drenand freaticul

Grosimea medie a siratulul acvifer freatic, studiat mai aprofundat in lungul frontulul nou de captare
al municipiului Arad, este de 12-17 m, iar debitele exploatabile pe foraj de 10-14 Us la denivelari de
02-21m

Acviferul de medie adancime reprezinta cea mai imporianta sursa de apa sublerana din care se
alimenteaza majonitatea folosintelor.

Grosimea orzonturiior gaevifere sunt cupnnse. pe intreg arealul, intre 20-80 m. Cele mai man
grosimi fiind in zona Arad - Zimandul Nou - Santana. unde a fost realizata noua caplare a
municipiului Arad

Straturile scwvifere au caracter ascenswional nivelul pezometne situandu-se ntre 3=7 m. La
pomparile expenmentale debitele forajeior au fost apreciabile Q = 25-30 Us, fa denivelan de 14 -
4 T m imtalinindu-se insa 5 valon ma man

Observatile efectuate asupra nivelunior hidrostatice din forajele de studi, de exploatare s| fantani
conduc la concluzia ca directia generala de curgere a apei subterane este SE - NV sauchiar5- N
sau E - V. in functie de zona luata in considerare, ar panta medie este de 05 - 1%
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Conul aluvionar al Crisului Alb

La lesirea din Muntii Codru Mema, aproximativ din dreptul comunei Barsa spre V-NV. raul Crisul
Alb si-a format un con de dejectie bine dezvoltat. reprezentat prin roci cu granulatie diferita si care
ocupa o suprafata de 852 km’

Pe directia V-NV conul are o lungime de cca. 50 km acopering depozitele de varsta pannon@ana
pana spre NV de localitatile Siclau = Chisineu Cris — Adea — Misca

Latimea maxima a conulul este de 26-27 km, atal pe alinamentul Sepreus — Cherelus - Zarand,
cat s| alimameniul Vanator - Adea -~ Chisineu Cnis - Simand

Conul aluvionar al raulul Crisulu Alb se delimiteaza aproximativ in zona Barsa - Cermei - Vanatori
- Socodor ~ Simand - Seleus - Bocsig, din punct de vedere administrativiiing in intregime in
judsetul Arad

Grosimea maxima a depozilelor aluvionare se semnaleaza in zona Ineu s: este de cca 140 m. La
Bocsig aceasta adancime este de 43 m, la Vanaton de 52 m la Sicula de 56.5 m. la Zarand de 40
m, la Chisineu Cris de 80-100 m, ia Socodor de 70 m si la Adea de 57.9 m

Alte acvifere de mica extindere

Sunt in genere sarace in apa, insa prezinta unieori Intercalatii nisipoase care. Interceptate in unele
foraje de exploatare, debiteaza artezian Forajele de exploatare cu adancimi cuprinse intre 150 si
350 m sunt in majoritale executale de unitati nespecializate, care nu au lual date despre
siratificarea interceptata

Apa are in genere miros de hidrogen sulfurat, gust siab metalic si frecvent prezinla caracler de
-apa moale” (duritate lotala scazuta de 2-4 °D). Uneori se semnaleaza continutuni depasile de fier
sl mangan si emantii de gaz metan (Cermei)

Grosime medie a siratelor acvifere din pannonian existente sub conul de dejectie al Crisulul Alb =
15 m (de Ia 30 de m in jos apa nu prezinta inleres ca apa potabiia intrucat frecventa devine
mezolermala)

Sectoare adiacente conului aluvionar al raulul Crisul Alb

In forajele sapate la Varsand, Pilu, Zerind, Somosches. Berechiu lermata MNeagra. unele sapate tot
de particular. s-au interceptat mai multe strate acvifere aneziene continuate in nisipuri fina, in
special pe ntervalul 230 -~ 350 m adancime Pana la 150 m adancime siratele sunt numai
ascensionale si debiteaza mult mai slab

Printre forajele existente se mentioneaza’ forajele 280 - 380 m adancime de Ia Pllu, cu un debit de
15 /s, doua foraje de adancime de la Zerind. cu debitare arteziana un foraj de adancime de la
lermata Neagra, ambele avand strate acvifere anteziene la adancimi cuprinse intre 265 - 415 m'
forajul de 300 m de la Varsand, care debiteaza 4 Us.

Rezerva naturala din aceasta hidrostructura s-a calculat cu urmator) parametrii supratata aferenta
= 300 km2, grosime medie a stratelor acvifere 18 m (pana la 300-350 m adancime). coeficientul
capacitatii de cedare mediu = 0 05 rezultand:

Rn =300 x 106 m2 x 18 m x 0.05 = 270.000.000 m" 1)

- Apa din acest acvifer este in genere potabila cu miros de Hidrogen sulfurat si duritate
totala mica (2 - 3%4),

Mai pot fi amintite, ca acvifere cu extinderepelativ redusa

Lunca paraulul Sighisoara la Gyrahont, cu un potential de 45 Ifs dabit utilizat pentru
populatie
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Acviferul cantonat in roci calcaroase de la Moneasa, cu un debit de 108 s,
- Lunca Muresului la Savarsin cu un debit de 65 s
- Lunca Muresului la Lipova cu un debil de B5 s
Lunca Cigherulu in aval de Tauwt, cu un debit de 30 s
In judatu! Arad aproximativ B2% din populatie éste conectata la un sistem centralizat de alimentare
cuapa; B0% din populatie in zonele urbane. dar numai 40% in zonele rurale

Judetul are B statll mari de tratare ( cu un debit mai mare de 20 I/s) la Arad. Boesig. Chisineu Cris
Ineu, Haimagel, Nadlac. Pecica si Sebis: la Arad statia este in stare satisfacatoare cele de la
Nadlac si Pecica sunt in curs de imbunatatire ca pane a programului Samtid. iar cea de la Ineu
face obiectul prezentulul project

Pierdenle de apa din reteaua de dstribute se ndica la 30 - 40% din totalul volumului de apa
introdus in retea In toate zonele urbane este necesara reabilitarea si‘sau extindersa retelel
existente, precum si inlocwrea conductelor din azbooment.

Un numar de comunitati rurale care au acces la apa sublerana sau de suprafata de calitate buna
au implementat soluti lpcale cu ajutorul fondunior pnimile de la guvern sau autoritatile locale.

Aproximativ 44% din populatie judetulu Arad este conectala |a un sistem cantralizal de colectare a
apei uzate, 55% din populatia din medil urban si numai 28% din populatia din mediul rural  In
municipiul Arad aproximativ B0% din populate este conectata la sistemul de canalizare.

Exista 27 de localtati care au un sistem de colectare a ape uzate dar numar 11 au statn de
epurare a apei uzate (SEAL). Nici una dintre aceste stalii de epurare nu produc un efluent care sa
fie in conformitate cu standardele Impuse de legisiatia existenta, 2 statil (Arad si Ineu) sunt in curs
de extindere/reconstructie, 2 stati (Sebis and Gurahont) au doar treapla mecanica de epurare, !
este in condibe proasta (Chisineu Cris) s1 8 (Santana, Pecica, Lipova. Curtic:, Nadlac and Pancota)
nu mai sunt in funchiune

= =

Invumillu nduntrﬁcata in MP in f&!ﬁ 1 {EUﬂB».?ﬂ‘l 3) au fua! analizate si dervoliate pe baza unor
tehnici de analiza a optiunilor privind cele mai mici costuri, analiza care a luat in considerare cel
putin urmatoarele elemente
- Reabilitarea sau Inlocuirea activelor existente,
Regionalizarea zonelor de furnizare a servicillor,
- Relocarea principalelor infrastructun de tratare in amplasamente noi.
Regionalizarea aglomerarilor (pentru ape uzate} in grupurl
Anagliza a confirmat urmatoarale:

Reabiiitarea faciltatilor exstente de tratare este in general opliunea cu cale mai mici
costurl. in cazul in care deca nu s-au luat In considerare alle elemente. ca de ex
propristatea asupra terenului, costun reduse de operare;

- In cazul faciitatior de epurare care nu functioneaza relocarea totala pe un nou
amplasament reprezinta optiunea cu cele mai mici costuri

- Regicnalizarea grupurilor privind epurarea apelor uzate a fost In general ne-eficienta din
punct de vedere al costulu

’
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232 Colectarea si epurarea apelor uzate

231 Sursa de apa si tratarea |

Sursele de apa disponibile in judetul Arad sunt semnificative si chiar in exces in comparatie cu
cererea de apa pe plan local In ultimn ani au fost realizate investiti pentru a se exlinde aria de
fumizare in regiunile invecinate si aces! lucru s-a intamplat ma ales in nordul s estul Aradului,
ajungandu-se pana la Simand, aproape 30 km nord de municipiu. Master Planul este construit pe
baza acestei abordari si prezinta propuner de extindere a alimentan si in localitatile din sudul si
suUd-vestul municipiului

In alte zone ale |udetului s-au facut efortun semnificative pentru imbunatatirea servicilor de
aimentare cu apa & un numar de proiecte finantate de catre Guvern se afia in diferte etape de
implementare. In general aceste proiecie sunt soluty locale I probleme locale pentru ca accesul la
apa subterana si de suprafata de calitate este asigurat si nu exista o presiune pentru construirea
une| facilitati importante de captare pentru a salisface cererea pe plan regiconal. Trebuie sa se
consemneze faptul ca dispunerea In teritonu a populatier nu ar facilita o astfel de propunare; in
afara municipiulul Arad, asezarile sunt dispersate si relative mic cu populatie mai mica de 15.000.

Se considera ca, in afara municipiului Arad, nu se pot realiza pe baza unor costun rezonabile zone
mari de alimentare cu apa Propunerea Master Planului este sa se accepte abordarea privind

solutiile jocale care sunt dea in curs de implementare si sa se construiasca pe zona respecliva si
Sa se extinda zona de alimentare cu apa acolo unde este eficient din punct de vedere al costulul

In afara capitalei judetulul starea retelei de canalizare si a statilor de epurare variaza de a foarte
proasta la non existenta In imp ce a3 existat un program clar, Incluzand investiti pentru a sa
realiza atat un sistem integrat de canalizare cat sl o faciltate de epurare a apelor uzale acestea n-
au fost niciodata finalizate din cauza constrangeriior bugetare sau din nevoia de a transfera
resursele financiare catre alte prolecte

Cu o infrastructura instalata care a cedat sau are nevoie de reabilitari majore. exista relativ putine
optiuni cheie direct legate de acest sublect

Optiunile analizate din programului de investiti prioritare si cele pe termen lung au luat in
considerare urmatoarele elemente
Extinderea si imbunatalirea unei facilitati existente pentru furnizarea unei soluti regionale,
Tratare pe plan local versus o solutie regionala:

Disponibilitatea unor cursuri de apa potnvite pentru deversarea efluentului provenit de la
statille de epurare;

- Scheme de transfer regional cu ajutorul gravitatiei sau prin presiune
Topografia zonei si impaciul acesteia asupra costunior retele de canalzare:

Impactul costurior de capital si operationale, mai ales peniru statii pentru o populatia
echivalenta mai mare de 10,000;

Impactul evacuarni namolului provenit de la statii mici si indepartate

- Inlocuirea reteles combinate de canalizare s elimnarea legatunior in cruce cu conductele
de canalizare pentru a se realiza un sistem total separat in limpul reabiltarii,

Canalele plasate in adancime vor fi captuste sau inlocuite in pozitia initiala;
- Capacitatea populatiei locale de a plati pentru serviciu
- Facilitati individuale de tratare ca de ex fose septice

In acest sens exisla doua presugunern re:

1. Cand un nou sistem de canalizgre este necesar. acesta nu va fi construit. niciodata in
sistem unitar. Pentru majoritateasatelor va fi prevazut doar un canal menajer pentru ca,

ey pm—_—
Stetliu g Fezabitone Evinderna 3 moderiuaroa i TR S8 02 & A0P \ekaia ) JupehA Aad i Pagna i3/

ol
=
-

QONIORM CUODCNALYL,

\-._./ ’I-.

AN

LANALTT AR
Pecbrial ARAL

e
Ay koA Y
&/




costuriie suplimentare pentru reaiizarea unel relele pluviale sunt nejustificate in cele mai
multe cazur, spre decsebire de zonele mari urbane sau acolo unde exista zone care se
inunda la ploi abundente

2 Varnatile privind lehnologile de tratate nu au consecinte importante atunci cand se
evalueaza solutile individuale Baza fiecarel solutil trebuie sa fie un proces lehnologic
robust, usor de operal si de mentinul. care minimizeéaza costurile tratan si evacuam
namolulul in aval Numai in situatii specifice. acolo unde lerenul este foarte valoros. trebuie
adoptate solutii de Iratare avansals sau cu costun man

(24 PREZENTAREA GENERALA A REGIONALIZARII ]

24.1 Consideratii generale privind regionalizarea

Drice investitie propusa trebuie sa @ in considerare conceptul unei abordan regionale privind
fumizarea serviciulul de alimentara cu apa. colectare s epurare a apelor uzate s de tratare si
evacuare a namolulul de canalizare s a celul provenit din tratarea apei

Exista avantaje si dezavantaje atunci cand se (a In calcul o solutie regionala sau locala pentru
furnizarea serviciului, in orice caz. este foarte dificll sa se stabileasca regull solide si rapide pentru
oncare dintre abordari pe durata evaluarii indiale a investitilor care sunt. in general, utilizate pe
durata dezvoltaril unui Master Plan de 30 de ani. Evaluarea completa a optiunilor tehnice, financiare
si de mediu poate fi revizulta In intregime doar pe durata dezvoltaril studilor de fezabilitate
detaliate

TABEL 2.4-1 Avantaje si dezavantaje ale unel solutii regionale fata de una locala

Problema Regianal Local
Management Management solid disponibil din pariea ROC E:f:g:gm de management Imitata
N Analize de laborator sl proceduri eficisnte )
Respeciarea calitatil disporibile din partea ROC Capacitate limitata sau lipsa
Secuntatas furnizan ROC poate gfer managemantul risculul & Limitata sau fara scoperire in caz de
BEMICHIL rasursae urgenta
Spryn ROC Fara sprijin supbmentar
Intretinere ROC Capaciate inexistenta
Implementare ROC cu experianta Fara experienta
Modificari legistative ROC cu expenenta relevanta Capacitate inexistenta
Extingere Capagitate de rezerva aferenta conducta Capacitate de rezerva limitata din
principale putun farate
Durata scurta de exploatare a
r aff
Cepreciers E:nr:? !de e:;;:ﬁ:t:f;elurqa R Acvelor slerante activilor achipamenielor mecanice si
electrice din gestiune
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242 Regionalizarea serviciului de apa potabila . .

Ca reguls generala, zonele urbane cu populatie de peste 10000 locuitori au fost prevazule cu
elemeniele de baza ale unui sistem solid de alimentare cu apa potabila Majoritatea faciiatilar au
fost construite sau renovate in timpul industnalizarii accelerate 8 Romanier pe durata celor 40 de
ani de planificare centralizata.

Facilitatile pentru zonele urbane cu peste 100,000 de locuitori au fost, in general. reabilitate sau se
afla in curs de reabilitare in baza mai multor prolecte de alocare de fondurn de intrajulorare sau cu
finantare independenta

Problema principala 2 regionalizarii este ca majoritatea statillor de tratare si sursele de apa aferente
prezinta o capacitate mai mult decat suficienta pentru satistacerea nevoilor curente si, in mai multe
cazur, prezinta capacitate de lratare de rezerva suficienta prin care se poate furniza apa potabila
unui numar de consumaton de doua ori mai mare decat cel actual

Totusi, situatia privind alimentarea cu apa a satelor sl a oraselor micl cu o populatie mai mica de
10,000 de locuiton s a oraselor care nu au unilatl industriale nu a fost niciodala considerata ca o
priontate pentru mvestidth Doar i ultimi 10 ani au fost alocate fonduri pentry a rezolva problema
sisternelor complet inadecvale de almentare cu apa in mediul rural

24.3 Resursele de apa, tratarea si distributia apei |

Din punct de vedere hidrogeologic principalul colector al zonel este raul Mures (care de foare rulte
on produce inundatii depasind .cotele de alarma’). Acest rau are un curs foarte meandral datorita
pantel reduse de curgere primind afluentl cu debil permanent sau lemporar ce aicatuiesc o retea
hidrografica haolica si inante de confluenta cu raul au creat brate moarte colmatate cu aluviuni
nisipoase si prafoase - malcase

Debitul mediu multianual al acestuia este de 177 m's, iar debitul multianual de aluviyni in
suspensie de 95 kg's

Fenomenele de inghet (gheata la mal, curgeri de sloiuri) se inregistreaza in 90% din wem s au o
durata de medie de 40 zile, lar podul de gheata mai rar (o dala la 2 ani) si dureaza m medwe 30 de
Zile

Sistemului hidrografic natural al Crisului Alb | se adauga canalul Morilor, lung de 835 km, care
porneste din raul Crisul Alb la Buteni

Debitul mediu multianual al Crisulu Alb la statia hidrometrica Chisineu — Cris, este de 24 m's.
Debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1% (o data la 100 de ani) este la Chisineu Cris de
700 m'/s, iar volumul maxim scurs intr-o perioda de 10 zile pentru proabilitatea de depasire de 1%
este de 260 mil m”. In percadele secetoase debiele Crisului Alb scad foarte mult, valoare debitului
mediu zilnic minim anual cu probabilitatea de B0% (o data la § aru) fund pentru regimul natural de
scurgere de 0.80 m'/s

Nivelul hidrostatic variaza in functie de nivelul ape din rau, de regimul pluviometric anual, de
perdenie de apa din canalul colector care intra si iese in si din incinta stabies de epurare.

Lucrarile de cercetare prin foraje hidrogeologice executale in zona Ineu, au pus in evigenta, pe
crteri de adancime. litofacies. si varsta cronostratigrafica, doua acvifers. freatic s| de medie
adancime,

Acviferul freatic este alimentat, n pnncipal. din precipitatiile atmosferice si din apele de suprafata
Acviferul prezinta vanatii man din punct de vedere al capacitalil de debitare. Sistemul acvifer freatic
este consiituit din unul sau mai multe stratur cu legaturi hidrodinarnice intre ele, piasate in general
pana la adancimea de circa 25 m.

Cele mal importante straturi acvifere freaticd sunt localizate in depozitele holocens (reprezentate
pnn argile nisipoase. ‘siltur. nisipuri, petdsurl) din aleatuirea Lunci Crisulw Alb si la partea

Presect pantra savich mumgipele - Coniet
gy oe Ferabient Fsimdema o mosemaaras infrass i g8 ApS

ASOCMTI QL BEF 1 1gae yan T
RPA-TINRI AR a0 g Mg

CONFOIRM Cl! ORIGINALL




EE 2

supericara a depozitelor pleistocen superior holocene din alcatuirea conulul aluvial Crsul Alb -
Teuz (arglle, silturi, nisiopun, pietrisun) Acviferul freatic din aceste deporite constitule surse locale
de alimentare cu apa

in general apa este potabils dar local, se semnaleaza prezenta Fe sia Mn

244 Colectarea si epurarea apelor uzate

Conform Master Planului, pentru colectarea transportul st epurarea apelor uzate au fost delimitate
un numar de 40 clustere si aglomerarn cu statile de epurare aferente

Gruparea in clustere si aglomeran a fost facuta in pnncipal in jurul oraselor s localitatilor cu
populatie mai mare. avand in vedere atal posibitalie de descarcare n emisar cat s) costunie de
investibe si exploatare

TABEL 2.4-2 Marimea aglomerarilor, clusterelor si localitatilor

Clasificare dupa populatia

m-,nwal.::-ntn Numarul clustersior ag:::migt:illnr Numarul localitatilor
(PE) |
sub 2,000 0 227 258
de 1a 2000 la 10,000 10 35 30
peste 10,000 5 5 <

Total 15 267 281

Trebuwe mentionate doua aspecte cu privire la costunie aferente serviciulul de ape uzate anume ca
acestea nu sunt direct proportionale cu costul epuram apeldr uzate, \ar costurile de operare per
populatie echivalenta cresc semnificativ pe masura ce se reduce dimensiunea instalatilor. Costurile
de elimnare 5 de {ratlare a namolulu de canalizare sunt. de obicel. cel putin la fel de ndicate ca &
costunie tratar s cresc semnificativ pentru instalath ma) mici

Odata cu cenntele din ce in ce mai sinngente ale EU pentru eliminarea ecologica a namolulul
costurile suplimentare aferente instalatilor mici nu ar trebu scazute pe durala analizel oricarel
soluti regionale

2441 Strategia pentru judetul Arad - ape uzate

Dupa finalizarea lucranior ce au loc in prezent la SE Arad, capacitatile hidraulice si de epurare vor
excede ceriniele zonel actuale de colectare a apelor uzate. Slatia de epurare exsienla este
prosectata pentru o populatie echivalenta de 225000 locutori, un debit projectal pentru tratare
completa de 84,000 me/zi 1 pantru tratare mecanica si biologica

Propunerea realizala la nivel de Master Plan este de a foiosi aceasta capacitate suplimentare de
epurare asigurandu-se coleclarea apelor mengajere din zonele adiacente Arad. Analiza de optiuni
realizala de nivel de Master Plan s1 detaliata Iz nivelul Studiului de fezabilitate indicand fezabilitatea
acestel soluti. comparativ cu solutii locale sau regionale, dar |1a scara mal mica de epurare a apei
uzate

In afte zone ale judetulul. sunt in diferite etape ale implementari un numar de proiecte finantate de
la Guvern sau de le UE, pentru imbunatalirea servicillor de apa uzata. Toale acestea sunt insa
soluti locale. Aglomeranie cu populatie mai mare de 2.000 locuiton echivalenti sunt in general
imprastiate in tentonu & dec) nu este avantajoasa formarea de clustere de apa uzata din punct de
vedera al costurior actualizate de mvesnt.-e’lsu operare pe un orzont de 30 ani

/ —— -

Studiy os Farabilitate Exinpered v modentiansg n‘:hafl.:h.'ll- oe B & Ars Upats o el A
RS e

N\ CONFODM

Proigcs paniii s2maii mumncipaly = Conmact 7

Ii.t L :I




[*= s

'2.5 PLANUL DE INVESTITI| PE TERMEN LUNG

|

Programul de investii este impartit in 6 faze distincte. Faza 1 acopera penpada 2008 = 2013,
Faza 2 pencada 2014 — 2018, iar urmatoarele includ fiecare un plan de 5 ani pana in anul 2038

Prioritizarea investitillor in elape se bazeaza pe o lista de cniter care imbina chestiuni de natura
lehnica, economica, institutionale si prevedan pnvind conformarea,

Programul de investitii pentru judetul Arad pentru o pericada de 30 de ani (2008 - 2038) defalcat in
tipuri de serviciVactivitati este prezentat in tabelul de mal jos

TABEL 2.5-1 Planul de investitii pe termen lung

Mii euro
Serviciufactivitate Etapa 1 Etapa 2 Alte etape
2008-2013 2014.2018 2018-2038
Sursa apa/captare 4,181 820 3,31 0
Tratare apa 10,475 2,030 2445 6,000
Aductiun 33753 2.269 31 4584 0
Statli pompare apa 14 789 a2 8727 4.050
Retea de distnbutie 200815 34174 85,721 80,020
Epurare apa uzata 94 184 21,100 10,084 83,000
Colectoare principale 21316 7.B6T = 9145 4 304
Stati pompare ape uzate 26872 10,408 10,824 5840
Retea canatizars 119822 51579 28,608 39837
Altele 11,875 8325 1,800 1750
Total 538202 130564 | 194237 204 401

Investitile privind colectarea s| epurarea apelor uzate sunt aesemnate pentru agiomerari avand
mai mult de 2.000 p.e si cateva aglomerari care au mai putin de acest prag de 2000 p.e pentry
care este lezabil sa se conecteze la statia de epurare existenta/propusa a fi nou construila

|26 ALEGEREA S| PRIORITIZAREA INVESTITILOR ]

261 Selectarea investitiilor prioritare

Investitile prioritare cuprinse i Master Planul Judetului au luat in calcul Tratatul de Aderare s
planurile de implementare elaborate de autoritatile romane responsabile pentru Diractiva 98/83EC
privind _calitatea apei destinate consumulul uman® si respectarsa Directive 91R271/EEC _privind
apurarea apelor uzate orasenesti’

Principalele cerinte ale Directivelor 91/271/EEC respectiv S8/83/EC precum si responsabilii pentry
indeplinirea lor pot fi sintetizate astfel
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colectare a apei uzate orasenesti (art 3)

3. Asigurarea ca apele uzate orasenesti care intra in sistemele de colectare ale aglomerariior
cu mai mult de 2 000 e, sunt subiectul unel epuran secundare sau echivalenie inainte de
descarcare (ar. 4)

4 Asigurarea ca apele uzate orasenesti care intra in sistemele de colectars ale aglomerarior
cu mai mull de 10000 le, stuate in Zonele sensibile sunt supuse unel epuran mai
stringente inainte de descarcare, \ar apa descarcala satisface slandardele de emsil
relevante pentru azot si fosfor (Anexa |, tabel 2 art. 5alin. 2. 3. 4)

5 Asigurarea ca apele uzate orasenesti colectate din aglomerarie cu mai mult de 2.000 I e si
descarcale in cursuri de apa curgatoare, s cele provenite din agiomeran cu mai putin de
10.000 |e. care descarca in apele costiere. sunt epurale corespunzator inainte de
descarcare (arl. 7)

§ Asigurarea ca. alunci cand apele din jurisdictia unu Stal Membru sunt afectate de evacuar
de ape uzate din alt Stat Membru, Stalul afectat notifica celuilall stal si Comisier faptele
relevante (art 9)

7 Asigurarea ca statile de epurare a apelor uzate orasenesti sunt proiectate. construite,
exploatate si intretinute pentru a asigura performante suficiente in conditii climatic normale
(art 10)

8 Asigurarea ca descarcarile de ape uzate industriale care intra in sistemele de colectare sl in
statile de epurare orasenesti (ant 11), descarcarile din statile de epurare a apei uzate
orasenesti (art 12) si depozitarea namolulul rezultat din statile epurare a apei uzate
orasenesti sunt supuse unor reglementari prealabile sisau unor autorizari specifice de
catre autoritatea competenta

8 Asigurarea ca apele uzate industriale blodegradabile care nu intra In statiile de epurare a
apei uzate orasenesti, respecta conditile de descarcare stabilite in reglementanie
prealabile si/'sau autonzanle specifice emise de catre autoritatea competenta (art. 13).

10. Asigurarea monitonzani apelor uzate descarcate, a monitonzari apelor receploare
relevante si @ montonzani procedurilor de depozitare a namolulul provenit din epurarea

|
1
|

MMGA (Miristerul Madiului st Gospodanm Apelor) 2

Stabileste standardele s obiectivele de calitate a apelor
Stabilirea zonelor sensibile

Reglementarea conditilor de descarcare

Stabilirea sistemulul de monitoring al descarcarilor

MAI (Ministerul Administratiei si Internelor) 3

« Eiaborarea unui program de actiune pentru reabilitarea, modernizarea si construclia
sistermelor de colectare in aglomerariie peste 2.000 |e

MTCT (Ministerul Transporturilor, Constructidor si Turismulul) 4.
+ Promovarea standardelor s reglementanlor tehnice privind constructia si explcatarea
sistemelor de colectare sia statiilor de epurare a apelor uzate orasenest
Garda Nstionala de Mediu:

» Inspectia si controlul evacuanior
Administratia Nationala “Apele Romane” (Directiile de apa)

2 I prepne MM (Ministeril Mechuls)
i Iz present Ministenid Irtarneior o Reformes
% 1n prevent Minsten) Pevery IMM, Coment, Turistn 5 Profesi! Liberaie
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*» Asigurarea avizaniaulonzarii evacuari apelor uzale provente de la aglomeran umane sau
de la industria agro-alimentara asimilata, conform normativelor NTPA 00172002 s1 NTPA
00272002

* Monitoringul apelor de suprafata. a receptorilor naturall in care 52 evacueaza apele uzale
orasenasli sau indusiniale

Autortatea Natonala de Reglementare pentru Servicile Publice de Gospodane Comunala
| (ANSRC):

* Licentierea operatonior statiilor de spurare a apelor uzate
| Administratia publica locala

| * Realizarea sistemelor de canalizare si epurarea apelor uzate
Regiile locale de Apa si Canalizare (fie detinute de municipalitati, sau reg de stat)

|« Exploatarea si intretinerea sistemalor de Colectare sl a statiilor de epurare a apelor uzate
orasenest|
* Automonitoringul si raportarea catre Directiile Apelor din cadrul Administratiei Nationale
| Apele Romana
* Conformarea cu conditile de evacuare
.+ _Gestionarea si indepartarea namolulw
[ £ gie D ale directivai SB/83/CE privind ca 3 ape

| 1 Obligatia de a stabili parametrii de calilate peniru apa destinata consumulul uman si valofi
pentru parametri relevanti (Articoleie 2-5)

| 2 Obligatia de 3 determina punclele (locurite} (Articolul 8), in care apa trebuie sa fie
corespunzatoare valonior stabilite conform Articalului 5.

3. Obligatia de a asigura monitorizarea regiementata, pe inlreaga tara. a calitat apei
destinate consumului uman (Aricol 7) s Informarea adecvata si actualzala a
consumatarilor (Articolul 13), inclusiv publicarea regulata a rapoartelor si prezentarea lor

‘ catre Comisie

4. Obligata de a asigura ca toate masurile necesare de remediere sa fie |uate pentru a se
| restabili calilatea apei care nu este corespunzatoare valorilor parametnior de calitate.
interzicerea folosirii apel a carel caltate constituie un pericol potential pentru sanatate

I acordarea de posibile derogari in conditiile prevazute de directiva si informarea

| consumatorilor (Articolele 8 3 951 13)

5 Obligatia de a asigura ca substantela sau matenalele folosite la tratarea sau distributia apei
destinate consumulul uman nu vor diminua | protectia sanatatil publice (Aticol 10)

3clon de decizie si respons

i Uia]) N implementaraa Direct)

| Ministerul Sanatatli 5

| * Supravegheaza sanitar (aulorizare sanitara 5| aulorzare lemporara pe perpada derogan.
inspeclie santtara) si controleaza manitonzarea calitatii apei efectuata de catre producator
} Si'sau distribuitor
* Controleaza calitatea apei folosite in industna alimeniara de catre producalor, calitatea apei
imbuteliate
| * Avizeaza sanitar produsele si matenalele in contact cu apa
| * Asigura monitorizarea de audit, informarea si raportarea catre Comisia Eurcpeana
Ministerul Mediulul si Gospodarin Apelor

| .
* Asigura protectia apei de profunzime s a apel de suprafata. a resurselor de apa si
|___monitorizarea apei la sursa.
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| Ministerul Agricunu;Fa_uﬁmur si Dezvoltani Rurale 6

« Asigura centralizarea planurilor de conformare pentru apa folosita in industria alimentara,
din surse propni
| Ministerul Administraties si Internelor.

|« Centralizeaza planurile de conformare
» Monitorizeaza si controleaza implementarea acesion
Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare si Ministerul Sanatatii

« Stabllesc parametri de radioactivitate punclele de prelevare a probelor pentru
monitorizarea parametrilor indicatori de radicactivitate
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Serviciilor Publice

« Emite licenta de operare in care este inclusa cennta peniru intocmirea planulul de
conformare
e Autoritatile publice lacale, producatori si distribuiton

Asigura conformarea la prevedenie Directivel

lau masun pentru asigurarea montonzani calitali ape: potabile

lau masuri de remediere si aplicare a restrictillor de utilizare solictarea derogariior

Asigura datele pentru intocmirea Raportului national privind caltatea apel potabile
inregistreaza si pasireaza datele privind calitatea ape: potabile

Asigura accesul populatiel la datele privind calitatea apei potabile

Intocmesc impreuna cu auloritatea de sanatate publica judeteana Raportul judetean privind
caliatea apei potabile

Selectia investitilor prioritare a fost bazata pe un proces complet deschis si transparent. avand la
baza urmatoarele aspecte esentiale

(@) Cea mal importanta cerinta este aceea ca Romania sa fie capabila sa se conformeze
obligatilor legale din cadryl Tratatului sau de Aderare la Uniunea Europeana Orice
investitie propusa trebuie sa contribuie la conformarea Romaniel cu obligatite Tratatulu de
Aderare in cesa ce priveste

Directiva Consiliului 98/83/CEE referitoare la calitalea apei destinata consumului uman,

5i
- Directiva Consiliului 91/2T1/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti

(b) Programele de investitii pe termen scun se vor concentra asupra unel selectil a investitiilor
de care este nevole astfel incat sa se respecte cele mai imponante termerne ce reies din
punctul (2) de mai sus Selectia va acorda prioritate acelor proiecte care au sanse crescute
de a fi implemantate cu succes in termenale aplicabile in vederea demonstrarni unel folosirl
sficiente a fondurilor cat de rapid posibil

(c) Lista de proiecte de investiti pe termen lung va fi structurata in asa fel incat sa
indeplineasca restul de cbligatii ale Romaniei in cadmul Tratatului de Aderare cu privire fa
cele doua directive mentionate mal sus

(d) In cazurile in care exista o nevoie a prion de investilii in vederea respectarii unui termen
scurt [de exempiu in cazul in care exista deja o comunitate de peste 10,000 de locuitori
echivalenti). raportul beneficiuicost al investitel va fi maximizal prin extinderea nvestitie

X mmmwwwm;mal&
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astfel incal sa acopere un numar cal mai mare de oameni intr-o maniera fezabila
rezonabila. In acest fel se maximizeaza &i prababilitalea ca acea investite sa fie durabila.

26.2 Prioritizare pentru conformarea cu Directiva privind epurarea apelor uzate urbane
91/271/EEC

Profilul investitiel se bazeaza pe urmatoarele prioritati
Extinderea/modernizarea statilor de epurare care deservesc un numar de locullori mai
mare de 100.000

- Reabilitarea si. unde este necesar, extinderea retelelor de canalizare in zonele urbane cu
populatie mal mare de 10.000 de locultori Se va acorda prioritate situatiilor cu un nivel
scazut al lungimii retelei de canalizare pe cap de locuitor conectat
Inlocuirea facilitatilor de tratare existente pentru zone urbane cu o populatie de peste
10,000 unde in prezem evacuarea apelor netratate are un impact de mediu asupra
utilizatorilor din aval
Inlocuirea facliitatilor de tratare existente acolo unde pot fi incluse intr-un prolect regional;
Reabiltarea unei retele existente de canalizare acolo unde ewsta cazun critice ge
inundare cu ape uzate menajere a strazilor sau a subsolurilor
Reabiltarea unei retele existente de canalizare acolo unde canalizarile de ape uzate au
fost Interconectate cu reteaua separata de ape pluviale si invers

263 Prioritizarea pentru conformarea cu Directiva 98/83/EC privind calitatea apel
_destinate consumului uman |

Profilul investitiel se bazeaza pe urmatoarele prioritati

Sistemele existente de alimentare cu apa potablla care. datorita sursel de apa, lipse
tratarii eficiente. calitatli slabe a apei, nu sunt conforme Directivel si reprerinta o sursa
potentiala de probleme pentru sanatatea populatiel

Once zona urbana, in prezent fara un sistem de alimentare cu apa gestionat/acceptabil
care poate fi deservit de o sursa existenta;

Extinderea zonelor de deservire din sursele de apa conforme existente, fapt care elimina
sursele de apa neraglementate:

Comunitatile fara sisteme acceptabile de alimentare cu apa ce nu pot fi desatvite din
sursele axistente,

Reabilitarea reteler, cu priontate in functie de avarille retelei, numarul de interventi,
nereusita alimentarli, pierden masurate

Reabilitarea conductelor de azbociment din relea.

271 Infrastructura de apa

2711 Resurse de apa

Resursele sublerane sun! deosebit de valoroase atat sub aspect canlitativ cal si caiitativ.
contnbuind decisiv la satisfacerea nevoilor popuiatiel 81 ramurilor economice, in special industriale.

Alimentarea cu apa a populatiel judetului Arad este asigurata in majoritate din subteran Apele de
medie adancime cantonate in conul aluvionar Crisulu 81 al Muresului constituie principala
resursa de apa pentru populatie s aceasta satisfage calitativ
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TABEL 2.7-1 Capacitatea instalatillor existente de producere a apei potabile — Jud, Arad
m'/z

Localitatl 2001 2002 0 ¥ 2006

Total 200482 291473 308655 314485 325575 336153 310777 |
| Murictpiul Arad 240883 240883 240DBB3 24D 8B3 240 683 240883 233645
! Oras Crisinau-Cris 8.500 §.500 7.000 7.200 2.865 Z B85 2 B35

Oras Curtio 365 730 365 385

Oras Ineu 3,500 3500 3,000 3.100 3.002 302 3,865
| Oras Lipova 9 760 2,080 2,350 2,350 2,350 2,400 2.400

Ores Nadlac 1.600 1.368 1.368 1,368 1,370 1.370 1.370

Oras Pancota 1728 1728 1,726 3,600 3.600 3,600 3600

Dras Pacica 4 400 4 400 5480 5480 3456 4 456 4458

Dras Sarntana 3.120 3,320 3 2333 2410 2418 z418

Oras Sebis 5,330 5,500 7.040 B350 3.500 4 480 4230

Almas 355 1085 2920 1,480

Apateu 700 700 700 27 27 385

Archis 1.655 600 1695 1085 1,415

Barss 1,728 T80 1.460 1,460 1460

Baliu 65 450 505 a85

Birchis 500 500 500 500 500 500 500

Bocs:g 1,296 1,296 1298 1.728 2.093 2581 2,083

Brazi 385 1,095 1 460 730

Butani 860 385 385

Carand 432 432 432 2328 2328 2893

Cermei 700 700 700 700 135 835 835

Chisindia s70 365 365

Covasint 200 200 200 200 g5

Dezna 730 730 730 730

Dies 123 150 150 150 365 730 365

Fantinele 385 B83 B83 730

Felnac 350 750 1.400 1.400 1.800 1.800 1.800

Frumisen 8ad BSD

Ghioroc 2,500 2.500 <500 2.500 2.500 2.500 3230

Granican 280 280 / 280 280 160 215 218
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Localitati

Gizahont 1901 1 601 1,901 2,350 5 360 4,080 3,085
Halimagel 1728 1728 1728 500 1,855 2355 1728
Halmagiu 365 §10 2.550 2,560
lgnest 295 265 385 65 385 385
Iratosu 365 1512 1.877 1.877 625
Livads 730 730 730 730
Maces 730 385 730 730
Me=a 200 200 200 365 200 200 200
Monassa 2.160 2160 2535 2.130 730 1.565 1.565
Oiari 580 365 385 385
Paulis 304 304 365 1085 1.085 1,480
Peregu Mare 600 800 600 600 800 600 800
By 173 173 348 824 624 403 404
Sagu 150 150 150 178 178 178 408
Savarsin 850 650 850 1,382 65 100 656

| Secusigiu B0 8o BO 80 8 B 8

| Setin 350 350 350 365 365 385 365

| Seleus 50 50 50 50 50 50

| Semlac 200 200 200 1,600 1,600 1,600 1.600

| Sapreus 200 400 400 450 81 81 250
Sicula 500 500 248 520 385
Simand 385 385 365 365
Sintea Mare 1,000 385 465 1460 |
Siria 180 200 200 204 200 200 200

| Socodor 128 1.500 385 480 480

| Sofronea 365 ags 365 365

| Temova 365 258 1.365 1,385 1,730
Taut BG4 BE4 BE< 750 130 130 130
Varadia De Mures a0 80 80 85 70 70 70
Varfurile 365 355 365
Vings 1,296 1.286 1.286 2,880 2 880 5,040 1,728

Viadimirasey 1,085 15,800 16.655 16 BG5 1,095
|

Bludhiy de Ferpe-itate Fiimoprog 3 magdorn rargs ,ni'_.-ggn.,;_lT OF 808 & 35 urda M pecedal Arad
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Localitat 2000 2001
Zabran 100 100 240
| Zagaren 385 365 800 ‘
Zennd 624 BZ5 g25 625 g25 |
|
1.085 1,088 1,085

| Zimandu Nou 1,085 l

volumului de apa industriala captata din subteran prin foraje propril
Aceasta se intampla datorita costulul tol ma ndicat al apei

Sg constata an de an cresierea
de catre tol mai multi agenti economic
distribuite prin retelele de alimentare

Sursele de apa pentru sistemele realizate in
gl Moneasa, sunt surse subterane

O problema specifica judetulul Arad este continutyl ridicat de Fe si Mn al apei captate din sursa
subtarana. fiind necesara tratarea suplimentara

Pentru corectarea calitatii apel provenite din sursa subterane sau de suprafata. au fost prevazute
cu satatii de tratare urmatoarele micro-sisteme

judetul Arad, cu exceptia sistemeior Halmagel Sebis

- Arad (1973) 7020 [me],

- Chigineu Cris (1978) 216 [mei]
Ineu (1984} 150 [mecih].

- Madiac (1977) 20 [us]

. Pecica (1980) 42 [Us)

- Sebis (1877) 31.5[me/h],

- Docsig 72 [me/h).
Halmagel 20 |vs)
Italosu 12 [Us},
Moneasa (1574) 7 [vs],
Pilu 3 [vs),

- Taut 20 [meih]

- Tarnova 2 |Vs).

- Vinga 20 [Vs]

In general, sursele existente acopera necesarul de apa al sistemelor pe care le alimenteaza

Au fost raponate deficite de debit al sursei si necesitatea unor lucran de suplimentare peniru
microsistemul Sebis

Pentru m_mul ineu au fost prevazute lucran de extindere a sistemulul de alimentare cu apa atat in
oras cat si catre localitatile limitrofe. Pentru aceasta s-3 propus reabilitarea sursel modernizarea si
gxtinderea siatiel de iratare a apel polabile

Pentru sursa microsistemului Ghioroc-Paulis au fost raportale probleme in ceea ce priveste zonele
de protectie sanitara si drumurile de acces datorate retrocedarniior de terenurl din aria captarilor

In judetul Arad. apa bruta pravenita din raje. in general necesila iratare pentru reducerea fierului
gi manganului
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Siatile de tratare care nu au facut obiactul unor reabilitan necesita |ucran de modemizamn si
reténnq|nggam O situatie mai buna se regaseste in cazul Munnmp-_ulu-_hraﬂ. a oraselor incluse in
programul SAMTID sl in cazul sistemelor nol realizate in ultima periocada prin diferte programe de
finantare (vezi capitol 2 7.1 4)

Din punct de vedere al monitonzari s dispecerizani functionarii sistemulul, numai microsistamul
Arad beneficiaza de astfel de dotan find necesare schipamente suplimentare pentru moniorizare
5| contral in mai multe puncte din sistem

Pierderile de apa raportate pentru sislemele existenta, cu exceptia sistemelor noi, sunt relativ man
de cca 30-40% fiind necesare lucrari de miocuire de retele

De asemenes exista retele realizate cu tuburi din Azbo care trebuie inlocuite

Pentru localitatile care nu beneficiaza de almentare cu apa In sistem centralizet este necesar a 58
realiza sisteme de alimentare cu apa nol. O stuatie critica din cauza lipsei surse de apa a fosl
raportata pentru localitatea Culed - comuna Buteni unde locuftoril colecteaza si utiizeaza pentru
consum, apa provenita din precipitatil

In judetul Arad, beneficiaza de alimentare cu apa in sislem centralizat cca 2% din populatie, gradul
de acoperire fiind mai mare in mediul urban (cca 80% din populatie] si mal redus in mediul rural
(cca 40% din populalie)

Procentul de acoperire ¢u retele de alimentare cu apa nu esle de 100% pentru migi una dintre
localitatile care dispun de sisteme centralizate. fund necesare lucran de extindere, atat in Arad
(97% grad de conectare a populatiei) cat 1 in celelalle localitaty

2712 Tratareaapel

in ceea ce priveste tratarea apel, in mediul urban, toate cele 10 orase dispun de statie de Iralare /
clorare a apei iar in mediul rural, din loate localitatile care dispun de sisteme de alimentara cu apa
doar o parte au statie de tralare/clorare

Majoritatea statiior de tratare/clorare exisienle sunt depasile fizic &1 moral, necesitand lucran de
reabilitare s| modemizare. De cele mai multe ori dezinfectia se efectueaza necorespunzator in
raport cu calitalea apei lratale

Siluatia la nivelul localitatlor urbane, din punct de vederg al ralelor de acopenre cu sefvicll de
alimentare cu apa inregistrate in prezent si dupa finalizarea proiectelor in execulie’, raporiate la
carintele Directivel 38/83/EC este prezentata in tabelul de mal jos

TABEL 2.7-2 Ratele de acoperire cu servicii de alimentare cu apa Inregistrate in prezent si
dupa finalizarea proiectelor in executie

Populatia

Sisterme zonale de alimetare cu apa

Unitate

cle | I ]
adiminstrativa Humale localltatli

Arad - Arad

FANTAMNELE - Fantaneia

Populatia din
cadrul sistemulul
ronal de
alimentare cu apa

% din
populatia
judatulu

166,633
2,352

neconectata la un
aistem - 2007

% din

Nr Populatia

5185 3%

1T

Lista detaliata a proectalor in @xecutie Iy nivelul judetulul este prezentata in cadrul Violumulut IV, ansxa nr.

14,
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sisteme zonale de alimetare cu apa

Unitate

Numele localitatii

adiminstrativa

FRUMUSENI

SOFRONEA

CURTICI

MACEA

LivALDA

SIMAND

SANTANA

CLARI

SAGU

VINGA

ZADARENI

Prospc! pefin ses

Sl om Frzaniitite Eeithoened 80 MOO0M N

DOROBANTI

ZIMANDU NOU

s mumcicale = Conirast 7

Tiza Noua

= Aluns

- Frumuseni

- Spfronea
Sanpaul

- Curhc

- Dorobant

- Macea

- Sanmartn

. Livada

. Sanleani

- Andrel Saguna
Zimandu Nou

- Zimand Cuz

- Simand

- Santana

- Caporal Alexa

- Olar

- Sintea Mica

- Viadimireacu

= Mandruloc

VLADIMIRESCU

Clcir

- Horia

- Crucen

- Sagu

- Finteaz
Flszut

- Hunedoara Timigeana

- Mailat

- Manastur

= Vinga
Bodrogu Nou

Populatia din %, din

| cadmul sistemulul _ ulatia

zonal de

judetului
slimentare cu apa |

G52
g4l 0 0%
1,563 0 34%
1,865 0 42%
&11 013
BAGT 1 T4
870 0 35%
4,222 0 BEY
2.200 047"
1,369 0 30¢
1.523 0.33%
1,796 0.35%
1509 033%
1.184 026
4144 0 a0s
1827 251
1.318 0.29%
1,484 0 32%
448 0.10%
£ 355 137%
1.082 0.24%
g24 0.20%
2278 0 45
621 013%
2023 D.4d%
444 0.1
548 g 12¢
226 0.05%
Da4 023%
1.088 0 23%
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Populatia
neconactata la un
siatom - 2007

% din
Populatia
SZAA

453 525
813 5
405 21"
486 &l
3226 40%
1.678 100%
3,308 Ba%
1.200 55%
270 20%
240 16%
305 17%
256 75
201 17
3286 T0%
3117 27
318 100%:
284 20%
448 100%
685 15%
154 153
138 15%
342 15%
155 25%
324 1R"
LR 100%%
548 100%
228 100%
i %
25 0%
1240 29%
218 1007%
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Populatia

neconectata la un

Sisteme zonale de alimetare cuapa | popylatia din %din | sistem - 2007

cadrul sistemulul latia
zonal de judetului % din
AN Numele localitatil | alimentare cu apa | Nr. Populatia
adiminstrativa A

- Zadaren 2104 0 45% 810
Feinac 2,820 0.57% 220 B
FRLNAC . Calugaren 238 005% 239 100%
- Munar 502 011% 502 100%
- Sanpatry German 2100 0.45% 2.100 100%
SEQUSIGIY Satu Mare 1 024 022% 1024 100%
Secusigiu 2212 D 48%: 212 100%
Total zona Arad 255,208 55.20% 19,861 16%
Chiginey Cris 6,556 142% 1.4089 21%
CHISINEU CRIS Nadab 1787 1 37 ' 310 738
SOCODOR Socodar 2.285 0 S0 1,820 0%
Sintea Mare 1.247 027 B4R B&"
SINTEA MARE Adea 1.018 0.22% 633 68
Tipar 1403 0.30 g54 BE%
Misca 1.208 026% 1.208 1005
Satu Nou 857 0 19% 857 1005
MISCA
Yanatlon 1,258 027% 125 1007
Zerindu Mic 222 0.05% 222 100¢s

Total zona Chisineu Cris 17,843 3.85% 10.580 59%

|riE 8735 201% 1,062 124
INEL
Mocrea BG5S 0 18% 545 61%
Chierslus B3 0.21% gr3 100%
SICULA Gurba 1215 0 26% 121 10%
Sicula 2403 0 52% 865 B%
Total zona Ineu 14,788 319% 3,596 24%
Lipova 7.820 1.71% 1.188 15%
LIPOWVA Radna 2287 0 45% 343 15%
Somus 1.020 02249 154 15%
Chesint 1184 0.27% 1,184 1008
ZABRANI MNeudor 884g 0.21% iy 100%:
Zatran 22680 S0 &00 23

Total zona Lipova 15.708 J.4% 4,258 28%

B
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Populatia
neconectata la un

gistemne zonale de glimetare cu apa
| Populstindin | o gin sistem - 2007
cadrul sistemului :

sonal de populatia

i [ | judetulul
Uniew Numale localitatii alimentare cu apa Nr. Populatia
adiminstrativa | SZAA

% din

- Pegica 14 054 2 47% 8 477 73
PECICA - Bodrogu vech 13 0.003% s 0
- Sedernat 308 0,066 0 0%
- Tumu 1.251 0275 D o
Total zona Pecica 13,024 28% 8,327 &4%
MADLAC Nadial 8027 1 8% 3 644 45%
Total zona Nadiac B,144 1.8% 3,644 45%
Maderal 1.382 0 30% 1,982 100%
PANCOTA
Pancota G151 125% 254 a4
lermata 452 0.10% 462 1007
SELEUS Moroda 740 0 16% 74D 100%
Seieus 1.887 043% 1,764 agt
Total zona Pancota 10,375 2.24% 6,882 B6%:
Doncani 188 0.04% 143 7%
SEBIS Prurssor 558 0 13% 477 B4
Salajam 202 0.D4% 141 TOR%
Sebs 5343 1.15% 8OO 155
Buten 2135 0 48% 481 23
BUTENI Derinda 221 0.05% 221 100%
Cuied 776 0. 17% 778 100%
Paulian 340 DoT® 340 100%
Chigirgha 1.002 0.22% 400 am
CHISINDIA Paiusen 488 011% 4B8 100%
Vasoaia 80 0023 80 100%
Aldash 548 0129 85 10%
Barsa 1.008 0.22% 100 0
BARSA
Hodrs 198 0 04% 20 10%
YValvodani 165 003 18 10%
Ignest 278 0 06% 276 100%
IGNEST! Minead 138 0.03% 135 100%
Nadalbesti ,IF 144 ) D3% 14 10%
! +
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Populatia

alimetare cu a neconectata la un
Sisteme zonale de ali pa | Pﬂﬂuh“i din % din Sl - 2007

cadrul sistemului | tatia |
zonal de | 1udﬂnlui | o din
Unitate | alimentare cu apa | L N Populatia

: - Numele localitatil
adiminstrativa -

Susani 2687 4
Total zona Sebis 14421 3.05% 5010 35%
SEMLAC Semiac 3 TET 0 &% 1.287 34%

Total zona Semlac 3,787 0.8% 1.287 4%
Gaisa 2288 0 47% 2474 100%
SIRIA Masca 858 0.217 go% 100%

Siria 5 266 108% 4005 BO%

COVASANT Covasani 26565 0.57T% 2.047 T79%
Clwvin 1,586 033 154 109
GHIORGC Grugnog 1,849 0 38% 180 1075

Minis 738 0.16% 72 10%

Baralca 222 0.05% 75 34%,
Ciadova 363 008% 362 10056
PAULIS .
Pauiis 1,847 0 38% 622 35%
Sambaten 1786 0 39% 1.786 1005
Total zona Ghioroc-Paulls 19,012 4.11% 12,436 65%
Minisel 201 0 Ba% 201 100%
Minisul de Sus 130 0.03% 130 100%
TAUT
MNadas Era 0.21% &ra 100%
Taut BTZ 0.19% &02 58%
AGoRsy Mare 1114 0.24% 1114 1005,
Arneag 433 0.10% 453 100%
Chier 1185 0.26% 1,185 100%
Tamova
Diraut 817 0.20% g17 100%
Dug 881 015% 5 5%
Tarnova 1,868 0 40% 1,858 100%
Camna g 0025 B 1003
larcosan 5B 001% 58 100%:
SILINDIA Luguzau 128 0. CE3% 12% 100%
Satu Mic 225 0 05%: 225 100%
Siindia 471 0 10% 471 100%

Total zona Taut [} 8,378 2.03% 8,681 82%

Bocsig Bocsig I 16898 0 41% 235
el mandit e et bt 3 T — =
Pronect paen i Saryecy Pt Ul Conbact 2
Studsy oo Feeatddpie B Hndivna & Mooemisares | '-H:'J-'!:-- A2 B5E B ADS UM & cplud Arpg Pag=a B4
[.
Lk



Populatia

neconectata la un

Sisteme zonale de alimetare cu apa | Populatia din % din sistom - 2007
| ecadrul sistemulul | populatia
. zonal de judetutui % din
: d.‘rﬁ;:::::““ Numele localitatil alimentare cuapa | Nr. p%giu.
Colonia Bocsig 443 010
Mansrau 404 0 0% 404 100%
Raps:g 810 0.18% 578 T1%
Bl 1.857 0 40% 0 o
Benest 118 0 03% 118 100%
Bochiz 87 D02% B7 100%
o Vasile Goldis 518 o 519 100%
Secaci 200 004% 200 100%
Tapgadau 38 012% 0 0%
Ciuntest 1av 0 D29 187 100%:
Cheslaca 733 G016% 0 0%
Coro 134 0 03% 0 0%
Crawa 634 0.14% 0 7%
Maraus 327 0.07% 327 100%
CRAIVA
Rogoz de Beiiu 183 0 D4% 183 100%
Siad 282 0 08% 282 100%
Susaq 388 0.08% 388 100%
Staines! 185 0.04% 185 100%
Talmaci 55 001% 55 100%
Carand 763 0.18% 114 15%
CARAND
Selistea 557 0.12% 3 15%
Archis 425 0 09% BS 20%
Harzest 183 004% ar 20
ARCHIS
Grosen arv 0 199 175 20%%
Marmis 214 005 43 20
Hasmas 485 0.11% 489 100%
Comanest 128 0.03% 128 100%:
ISP AGoRIsy Mic 203 0.04 203 100%
Botfe 264 0068% 254 100
Clit 85 0.02% 85 100%
Urvisu de Bellu 281 0 08% 281 100%
CERMEI [part) Auram lancy m 0,02% 101 100%
Total zona Bocsig / 14,571 3158% 6,135 42%

}
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Fopulatia
neconectata la un

. . % din sistem - 2007
cadrul sistemului pupuj.a.ﬂi I

zonel o | judetulul % din
alimentare cu apa | Nr, Fopulatia

Sisterné zonale de alimetare cu apa |  Populatia din

Unitate

: Numele localitatii
adiminstrativa

Maoneasa P 577 0 0B 218 80t
Buhanl 207 0. 053 207 100
Dezra 910 0.20% 273 0%
Dazna Laz 82 0.01% &2 00
Meaqra 54 0.03% 154 100
Slatina da Cris 160 0 D4 57 0%
Total zona Moneasa 2579 0.56% 1,167 45%
Bontest) g7 0143 &7 10
Dulcaks 100 0 02% 100 100%
Gurahont 2020 0 44% 0 0%
Hontisor ar2 0.08% 141 AN,
Fenis 173 0 04% 156 a0%
GURAHONT .
Pascar 300 (0 08% 141 474
Insas 265 0.08% 72 2
Mustest £ 0.02% ok T00%
Valeza mare 104 0.02% 104 100%
Zimbiry e 0.08% 354 100%
Almas 1,576 034% Gaf 60°%
c &674 0.14% 303 45%
ALMAS ;
Radest E52 0.12% 414 7o
Joia Mare 207 0 04% 145 =
Cociuba 22 001% 22 1005
Crocna 508 0. 11% 508 100%
DIECI D T D17 555 iy g
Rosia g2 0.02% 82 100%
Reveatis 348 0 0B% 348 100%:

Brazi 106 0.02% 0 0%

Bucsava SHimus 237 0.05% 237 1005
BRAZI lacobmy 235 D 05 o 0%
Madngestl 325 007 0
Secas 3 160
PLESCUTA Acula 5 100
I'mmmr-_ S ||I|.I"I"'i.'.'-‘l'-:‘?'1'.l-! 13 AR

Crathy Of FEIab Ee Fiiedprop 3 mderniiarn S

y \
r ' é
=
’ ]
7. 4 .y,
N, - i
“-\.




Populatia

gigteme zonale de alimatare cu apa - neconectata la un
. Populatia din w%din | skstem - 2007

cadrul sistemulul :
zonal de | W:u":m o din
| judetuin ’
_Unﬂam Numele localitatii alimentare cu apa | Nr. Populatia
adiminstrativa | SZAA

Budest
Dumbrava 97 0.02% a7 100%
Gura Vai 183 0.04% 183 100%
Piescuta 303 007% 303 100%
Rostoc 140 0.03% 140 100%
Talagi 473 010 473 1005
Total zona Gurahant 12,1684 263% 6,822 57%
Halmage! g24 013% 125 20%
Tarnavita 219 0.05% 219 100%
HALMAGEL Tohast 125 0 03% 125 100%
Luntsoara 536 0. 12% 536 100%
Sarbl 152 003% 162 100%
Bodastl 185 00t 185 100%
Banest 28 0.06% 285 100%
Brusturl 515 011% 515 100%
Cristesli 128 0.03% 128 100%
Halmagiu 1,152 0.25% a2 A%
HALMAGIU janesti 185 0 04% 1895 100%
Laeasa 278 0 B66% 278 100%
Leshigara 63 0.01% a3 1007
Poianar 253 0.05% 253 100%:
Tarmure 258 0.06% 258 100%
Tisa 270 0 06% 270 100%
Ayram lancu 756 016% 756 100%
GoRos: 131 0.03% 131 100%
Lazun 484 0 10% 454 100°%
VARFURILE Magulicea 338 0.07% 335 1 0%
Marmesti 221 0.05% 251 1000
Folana 213 0.05% 213 100%
Variurile 881 01g% 423 agt,
Vidra 206 0.06% 24 100%
Total zona Halmagel B.518 1.84% 6,489 76%
BATA Bacau de Mijloc | 200 0.04% 200 100%
| .
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Sisteme zonale de alimetare cu apa | Poputatia din
cadrul sistemulul

zonal de [
| |
| alimentare cu apa judetulul

| %din
| populatia

Unitate

Mumele localitatil
adiminstrativa

Bata 522 011%
. Bulci 143 tlich
Tela 381 0.08%
Birchs T8 0 18%
Capalnas 1,000 022
BIRCHIS
Oistrov 248 0.06%
Vinsmon 67 001%
SAVARSIN Capricara 354 0 0a?
(part) Valea mare 244 0 05%
Total zona Birchis 3.868 0.84%
Alte localitati rurale 39,288 B.5%
TOTAL JUDET ARAD 462,490 100%

Populatia
neconectata la un
sistem - 2007

32
31,036
158,026

% din

Populatia

SZAA

Dupa cum se poate observa localitatile urbane care sunt conforme cu Directiva S8/83/EC, restul
localtatilor rurale avand in derulare diferite programe de investiti prin care se va rezolva problema

conformitati apei potabile distribuite

2713 Transportul si distributia apai

Sistemele de alimentare cu apa existente in judetul Arad deservesc un numar de 124 localitati,

{dintr-un total de 291 localitat existente) intre acestea fund incluse
Municipil Arad

- toate cele 9 orase (Chisineu Cris, Curtici, Ineu, Lipova. Madlac, Pecica, Pancota, Santana

Sebis)

localtatile cu peste 5,000 locuiton (Sira si Viadimirescu)

22 Iocalitati cu populate cupnnsa intre 2 000 = 5,000 locuiton
90 localitati cu populatie mal mica de 2 000 locuitor

Dintre cele 167 localitati care nu dispun in prezent de alimentare cu apa doar trel localitati au

peste 2000 locuttorn

Sanpetru Garman si Secusigiu. comuna Secusigiu
Galsa. comuna Sina

Mentionam ca pentru localitatea Galsa se afia in gerulare un prowect pentru alimentare cu apa

finantat prin OG7T

Dintre localitatile care nu beneficiaza de alimentare cu apa in sistem centralizal, un numar de 5

ccalitati au o populatie ma) mica de 50 lecutori

Bodrogu Vechi, oras Pecica 13 locuitori
Cociuba, comuna Diec: 22 locuiton
[
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Budesti. comuna Plescuta 37 locuitor)
. Labasint, comuna Sistaroval 22 locuitar
Varnita, comuna Sistarovat & locuiton
Populatia racordata la sisteme de alimentars cu apa
. lanivelul judetulul 62%
in mediul rural 40%
in mediul urban' 80%
. municipiul Arad 7%

Procentul de acoperire cu ratele de distributie 2 apel potabile nu este de 100% In nici una dintre
localitatile judetului. find necesare lucrarn de extindere.

. lungimea totala a trame! stradale 3372km
lungimea totala a retelel a8 alimentare cu apa’ 1.871 km

7714 Investti finantate in desfasurare B |
In prezent, fa nivelul judetului Arad exista o sere de proiecte de proiecte de investitit in
desfasurare, pentru extinderea, modemizarea si executia unor noi sistame de alimentare cu apa
pentru localilati, proecte finantate din surse diferte. ISPA, SAPARD, OG 40, OG7, Lista detaliata a
cestor proiects in execulle este prezentata in Volumul IV anexant 14

Programul Dezvoltarii Utilitatilor Municipale MUDP - etapa Il

Pentru Regia Autonoma Apa Canal Arad au fost alocate in cadrul Programului Dezvoltari
Utilitatilor Municipale MUDP- etapa |1, fondun nerambursabile in valoare de 2.1 mil. USD finantate
de Uniunea Europeana prin programul Phare, credite BERD in valoare de 3.771 mil USD, fondur
din contributia Guvernului Romaniei in Suma de 163 mil USD. contributia Consiliulul Judetean
Arad cu 0 353 mil USD respectiv contributia RAAC Arad (prin taxe sl impozite) cu 1 548 mil USD

Lucrarile de investitii realzate n pericada Octombrie 1888 — lunie 2003 in baza Programulul
Dezvoltarii Utilitatilor Municipale - elapa Il in cadrul Regiei Autonome Apa Canal Arad au fost in
valoare lotala de 9407 milioane usb

Lucrarile au fost realizale pe urmatoarele amplasamente. Lizina de Apa nr 1. Uzina de apa nr. 3,
Erontul de Captare Nord si Mandruloc si Uzinade apanr 2.

Programul a fost implementat si finalizat

Programul ISPA

Prolectul "Reabllitarea faciltatilor de tratare @ apelor uzate pentru protejarea raului Mures,
localizate in Arad, judetul Arad”. afiat in curs de desfasurare, este necesar pentru conformarea cu
cerintele Uniuni Europene privind madiul s pentru ca orasul Arad sa aiba un fau mai curat si mai
putin poluat

Pentru proiectul de reabilitare au fost alocati 18 milioane de Euro din care 13.5 milioane Euro (75%
din finantare) reprezinta un imprumut nerambursabil de la Uniunea Europeana (aiocal din fondul
ISPA) iar 4 5 milioane Euro (25% din finantare) este imprumut BERD facut de CAA Arad 5i
garantat de Consiliul Judetean Arad.

Lucrarile de constructi se vor desfasura pe o pericada de patru ani (2004-2008)

[
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Obiectivul principal al proiectulul ce reabilitare este eficientizarea procesulul de epurare astfel Incat
efiuentul Statiel de Epurare sa se incadreze in imitele prevazule de slandardele nationale, cele ale
Comunitatii Europene si cele prevazute in acordul transfrontalier

Objectivele specifice indreplate spre atingeraa chiectivelor generale sunt’
. Sase asigure o achizitionare temeinica a contractelor de lucran ISPA,
Sa se fumizeze servicii de calitate supencara peniru contratul de lucran ISPA
Intensifica capacitatea manageriala a CAA Arad si a Undati de Implementare a Proiectulul

Managementul eficient al programulul ISPA, salisfacerea cerintelor regiementarilor UE st a
Acordului de Imprumut BERD.

_ Stabilirea si mentinerea unu program s: politici pentru evacuarea namolululbiomasel,
Stabilirea s mentinerea unui program pentru reducerea infiltratier apeior uzale din
canalizare

Banefici asteptate.

Se va crea capacilale pentru iratarea apelor uzate menajere si indusinale din intrégqul oras.
ducand la ndicarea confortulul locuitorilor orasulul, iar pe vitor se va putea realza
racordarea tuturor zonelor din oras la sistemul de canalizare pentru o tratare
corespunzatoare
Prin cresterea numaruly de conexiuni casnice si industnale (@ sistemul de canalizare va
creste incarcarea influentutui Statel de Epurare care va putea fi tralat in mod corespunzator
astfel incat efluentul sa se incadreze in limitele prevazute de normativele romanesti NTPA
00172002 si directiva CE 91/2T1/EEC,
Prolectul va duce la imbunatatirea calitatii apai raulul Mures conform uitimelor standarde europene.
apa putand fi folosita pentru activitati recreative si sportive, peniru pescanile situate in aval de
Statia de Epurare si va fi un mediu mal putin poluat pentru ecosistemul raului Mures.

In cazul in care va fi corespunzator. namolul rezultat in urma procesulul de tratare va fi utilizat in
agricultura

Vor incepe negocien cu industriile care nu sunt racordate in prezent la sistemul de canalzare
pentru conectarea acestora si lratarea corepunzatoare a apelor uzate

Var fi facute studii asupra sistemului de canalizare pentru a gasi punctele siabe ale acestuia in
vederea reducerea infiltratilor 51 & conexiunilor incrucisate de ape pluviale. In vederea efectuari
acestor studi CAA Arad va primi asistenta iehnica din parea consultantei si se va folosi
achipamentul de inspectie pentru canale CCTV

Stadiu ia nivelul decembrie 2008. Contractorul a finalzat 72.25% din lucrari.

Programul SAMTID - schema de finantare a proiectelor de reabilitare a infrastructurii de apa
din orasele mici si mijlocii

Consillul Judetean Arad a intrepnns demersuri In vederea constituini, in temewl O.G
26/31 01 2000 a une asociatii pentru dezvoltarsa infrastructuri locale in domeniul alimentarii cu
aps. canalizare si salubrizare 3 judetulul Arad

Exista acceptul scris al operatorilor locali, a celor € consllii locale implicate in programul SAMTID,
precum si a Consiliului Judetean Arad in confarmitate cu prevederile O G 32730 .01 2002 privind
organizarea si functionarea servicillor publice de alimentare cu apa st canalizare si respectv Legea
nr 326/2001 privind stabilirea modulul de funghonare a Organismulul National de Reglementare a
Serncilor Publice

Orasele din judetul Arad care au estimat/ca au capacttate financiara pentru a se conforma
cenntelor programului SAMTID sunt. Curtici/ Pecica, Lipova, Nadlac, Pancota si Santana.
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Orasele Chisineu-Cnis. Ineu s: Sebis nu au participat la programul SAMTID

Asociatia celor sase orase poarla denumirea de ALICANS, conform Siatutulul de asocere

Principalele obiective ale prolectelor SAMTID, aflate in darulare:
Resbilitarea ratelelor principale de apa
- Extinderea ratelelor de alimentare cu apa
Statii de clorinare
Reabilitarea rezervoarelor de apa
Valorile de investitie in infrastructura de apa. pentru fiecare cras in parte’

- Curtlei = 1,300,000 euro
Lipova - 1,570,619 euro

- Nadlac- 1,383,317 auro

- Pecica - 1,705,359 surc

- Pancota— 1645973 euro

Programe Guvernamentale

Reabilitarea infrastructuni de apa-canal in medwl rural se poate finanta in cadrul programelor

guvernamentale lansate s aflate in desfasurare, reglementate prin urmatoarele

. Ordonanta de Guvern nr. 7/2006 (aprobata prin Legea nr 71/2007) prrvind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastruciurii din spatiul rural se adreseaza autontatilor
administratiet publice locale din spatiul rural, care utiizeaza obwectivele de nvestiti
realizate podele, punti pielonale, piatforme de gunol. in conformitate cu ptanurile regionale
de gestionare a deseunlor. sisleme de alimentare cu apa potabila, canalizare si epuraré
Finantarea prolecielor se face in urmatoarele elape Etapa 1 - finantarea cheltuielilor de
proiectare si inginerie pentru loate cerenie de finantare declarate eligibile
1506/2006  1655/2006, 363/2007) si Ftapa 2 - aprobarea cerarlor de finantare pentru

execulia lucrarilor de investitii (HG 379/2007),

Hotararea Guvernulul nr 577/1997 privind pietruirea, reabililarea sVsau asfaltarea

drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor.

. Fondul de Mediu (O G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, aprobata prin legea nr.

105/2008)

{HG 1521720086,

2715 Principalele deficiente

Ointre deficentele semnalate la nivelul localitatilor din judet cu privire |3 infrastructura de

aslimentare cu apa si canalizare. mentionam urmatoarele aspects principale.

. din cele 201 de localitati ale judetului, doar 124 localitati beneficiaza de un sistem de

alimentare cu aps, dintre care.

TABEL 2.7-3 Nr. localitati care dispun de sisteme de alimentare cu apa

Nr. localltati care dispun de sisteme de
alimentare cu apa - total (fara Casoaia)

populatia < 10.000
10000 - 100.000
100,001 - 200 1

/
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- insuficienta extinderii retelei de distributie

. un numar de 167 localitati nu beneficiaza de sisteme de alimentare cu apa. dintre care 3
localitati cu - 2000 locuitor

- grad scazul de contorizare a apei la consumator

. slaba dotare a uzinelor de apa cu laboratoare si aparatura pentru analize (cu exceptia
Uzinei de Apa Arad)

- lipsa unui sistem de monitorizare si dispecerizare a functionari sislemelor microzonale
nivel relativ ridicat al perderilor (fizice si economice). in functie de vechimea sistemelor,
gradul de contorizare si gradul de acoperire a costuriior prin tarfele practicate

- majoritatea localitatilor din mediul rural nu beneficiaza de sisteme de colectare & apelor
uzate

Ca si concluzie. principalele deficiente inregistrate pentru infrastructura de apa sunt urmatoarele:

Gradul scazut de acopenre a sistemelor de apa. in principal in zonele din mediul rural,
Asigurarea calitatu surselor de apa. influentata de poluarea permanenta sau accidentele
poluatoare. temperatura ridicata din timpul ver, etc

- Faciltali de tratare & apel brute in general depasite, ce necasita inlocuirea echipamentului
maecanic si glectric,

- Lipsa echipamentulu de laborator adecval |a Stalile de tratare a apei,

- Retsiele nestrutturate de distrbutie a apel nestructurate (subdimensionate sau
supradimansionate) ce creaza dificultat in funchionare (apa stagneaza, presiun ndicate sau
scazute)

- Deprecieri majore — pentru apa datorata mai ales plerderiior in reteaua de distributie
(conducte vechi, materiale insuficiente. lucrari de exacutie insuficiente),

- Exista situatii cand reteaua de apa polabila este contaminata cu scurgen din reteauva de
canaizare. in special in localitatile unde apa potabila este disinbuia cu intrerupere,

- Rata scazuta de contorizare ce ar putea avea impact pozitiv asupra consumulyi de apa
Lipsa masuratonior $1 a controlulul echipamentelor ceea ce face dificil pentru operator sa
monilornzeze si sa aiba o privire generaia asupra intregului sistem, cu exceplia sitemulul
dealimentare cu apa de la Arad ce a benelicial de investiti asemanatoare In cadrul
programulul MUDP 2 si SAMTID

12.7.2 Infrastructura de apa uzata

2721 Colectarea apelor uzate

Apele uzate provenite de la consumaton sunt colectale prin sisteme cenlralizﬂtﬂ de canalizare
prevazute cu statii de epurare in toate orasele din judet

Gradul de acoperre cu retele de canalizare este de cca 80% in cazul orasulul Arad si relativ scazut
in celelalle orase

Statille de epurare nu sunt functionale sau au tehnologie invechita si nu functioneaza la parametrii
admisi de normela in vigoare

Pentru Municipiil Arad, modernizarea Statie) de Epurare face obectul programului ISPA. find in
derulare mai multe investitii pentru extinderea si reabiltarea sistemulul de colectare De
asemenea, in orasele Lipova, Pecica si Ineu sunt in curs de derulare proiecle cu difente surse de
finantare (PHARE, Fondul de Mediu) pertru retehnologizarea si modernizarea  Stalilor de
Epurara:

Un numar de 17 localitati din mediul rural au colectoare de canalizare de diferte lungimi, care in
ganeral nu functioneaza, deservesc cateva gn?podani sau blocuri si descarca in fose sau direct in
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armisar. fara epurare Dintre aceslea, au un sislemn sislem de canalizare propriu-2is. urmatoarele
localitah

- Gurahant
Moneasa
- Viadimirescu

Apele uzate provenite din sistemul de canalizare al comunel Viadimirescu sunt pompalg catre
sistemul de canalizare al Municipiului Arad

In localitatea Moneasa exista un prolect PHARE finalizat in 2008 care include sl o Statie de
Epurare

Stgtia de epurare din localtatea Gurahont a fost prevaruta doar pentru treapta mecanica
{decantoare Imhoff)

in ultima pericada au primit finantare (OG7 si HGS04) s se afla In diferite stadii de derulare
investitii privind sistemele de canalizare in comunele Almas Gurahont, Iratosu. Sagu. Savarsin
Socodor, Vinga, Viadimirescu, Zadaren si Zennd

In prezent este conectata la un sistem de coleclare a apelor Uzate cca 44% din populatia judetului
gradul de acoperire find mai mare in mediul urban (cca 55% din populatie) si mai redus in mediul
rural (cca 28% din populatie). In Municipiul Arad cca 80% din populatie este ratordata la sistemul
da canalizare

Gradul de acoperire a tramei stradale cu retele de canalizare este mull mal scazul decat arala
procentele de mal sus, primele colectoare fiind executate in zonele de blocuri sau cu densitate Ge
populatia mai mare

12722 Tratarea apelor uzate

In domeniul apei uzate, prin prazentul document se propune conformarea la termengle stabilite in
Tratatul de Aderare a 40 de aglomerari din judetul Arad identificate in baza urmatoarelor criteni

Asezarile umane (localitatile) cu o populatie echivalenta > 2000 e

Localitatile alipite care, Impreuna, depasesc pragul de 20001 e
Cinei din aglomeranie identificate au peste 10,000 locuiton echivalenl (Le.), opt au intre 5,000 -
10.000 | e _ restul de 27 aglomerari avand intre 2,000 - 5,000 | 8 Aceste agiomerari inloculesc lista
propusa in Anexa 3 |a Planul de Implementare al Directivei §1/271/CEE

Pentru aglomerarie identificate se propune s un plan de conformare, pomind de la cenntele
Tratatulul de Aderare si conformarea aglomerarior in ordinea dimensiunil lor [numar de locuiton
echivalentl). Sintetic. contributia planulul de conformare propus pentru atingerea tintelor naticnale
in sectorul apei uzate este |usirata in tabelul de mai jos

TABEL 2.7-4 Sinteza Plan de conformare in sectorul apei uzate propus - judetul Arad

Plan conformare colectare ape uzate Plan conformare epurare ape uzate

Tinte [ Tinta

w nationale | ] nationalo

Mr agl. P.e.
Cumulat Tratat g - Cumulat | Tratat

Aderare % Aderare %

2013 3 30,853 T0%

Proisct pontry Servich municipaie - Contrec: 7
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Plan conformare colectare ape uzale

Plan conformare epurare ape uzate

AN | l :!IME i | % naII: tl:II!.'
! o Lo | Cumulat “‘?rf::‘: ] | Nr agl. i Cumulat Tf"-linat
| Aderara % Adarare %
2015 - 42.387 B1% BD% T 61,128 8% %
2018 28 77.283 100% 100% 30 83357 100% 1008
Total 4 400,800 40 400 e0a

Sursa Date prelucrate de consultant ia Master Plan

Atal reteaua de canalizare cat si infrastruciura aferenta tratari apelor uzate sunt inlr-0 slare proasta
si necesita investitii considerabile pentru respectarea conditiilior stipulate in Capitolul 22 din Tratatul
de Aderare

2723 Investitii finantate in desfasurare !

in prezent exista proiecie de investitii in desfasurare pentru extinderea, modernizarea si executia
infrastructurii pentru apa uzata in judetul ARAD, finantate prin diverse programe: SAMTID, ISPA,

SAPARD, PHARE. OG 7

Programul Dezvoltarii Utilitatilor Municipale MUDP - etapa I

Lucrarile de inveslihl reshzate in pericada Octombrie 1888 - lume 2003 in baza Programulul
Dezvoltarii Utilitatilor Municipale - etapa Il in cadrul Regel Autonome Apa Canal Arad au fost in
valoare |otaia de 8 407 milisane USD

Lucrarile au fost realizate pe urmatoarete amplasamente: Uzina de Apa nr 1, Uzina de apa nr 3
Frontul de Captare Nord si Mandruloc si Uzina de apa nr 2

Proweciul este finalizat si mplementat

Programul ISPA

5-a creat capacitatea pentru iratarea apelor uzate menajere sl industriale din intregul oras ARAD
ducand la ridicarea confortulyl locultorilar orasulul, ar pe vilor s& va putea realiza racordarea
tuturor zonelor din oras la sistemul de canaglizare pentru o Iratare corespunzatoare

Prin crastarea numarulul de corexiuni casnice si industriaie la sistemul de canalizare —sa crascul
incarcarea influentulul Statiel de Epurare care trateaza in mod corespunzator astfel incat efiuentul
sa se incadreze in imitele prevazute de normahivele romanssti NTPA 001/2002 s directiva CE
812T1/EEC

Programul SAMTID - schema de finantare a prolectelor de reabilitare a infrastructurii de apa
din orasele mici si mijlocii

Principalele obiective ale proectelor SAMTID, sfiate in derulara
Reabiltarea retelelor pnncipale de ap

Extinderaa retelelor de alimentare cyapa
Stati de clonnare
| §
Reabiltarea rezarvoarelor de apa |
Prosect Cerin: Barvicl Municipaie - Conrac - =
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Valorile de investitie in infrastructura de apa, pentru fiecare oras in pana.

. Curtici = 1,300,000 euro
Lipova — 1,570,818 euro

- Nadiac=1,393317 euro

- Pecica—1.705 353 auro
Pancota — 1 645 973 euro

Programul PHARE,

PHARE CES 2005 Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorulul public in sectoarele
prioritare de mediu CFP - 112007

TABEL 2.7-5 Situatia proiectelor propuse spre finantare in cadrul programelor PHARE CES
pentru sectorul de mediu

Beneficiar Obigctiv proiect Program Buget proiect Stadiu/Faza

: PHARE CBC
[ upovs.  [inabitarantabece RO 2004/018 625,467 euro Proectare
epurare ad1 0101
_ 50 (739 euro {pentru
glaborare SF si
Reavilitarea s Phare CES documentatie aferenta) Elaborare
Lipove extinderea retele: de aga 2005 documentatie
i canalzare Valoarea estimata a prolect
investitte: 2 800,000
eur
32 000 EURD - Elaborare
ﬁ Paulis Alimentare cu apa PH%‘ZEGQGEE glaborare studiu de documentate
I fozabiitate provect
Dezvollarea potentialulul
funstic al statiund
Morieasa cu urmatoanee
ghiechve in domenul
Moneass  apa-canal siate de P;'DT;_EHED%S iﬂéﬁ'gﬁiﬂ executie
tratare, SuUrsa de apa s
retaa oe distributie
siatie de peaurgre s relés
canahzara
Retea da canalizare,
Pecica statie de pompare. statie PHARECBC | Valoarea estimata a Elaborare project
ucrarilar 781,945 euro ehnic
da tratare
Reabilitare uzina de apa Intocmire studiu de
Inau 5l rgtea de slimentare cu PH’“&S; €3 fezabilitate, semnat
Bpa contract de finantare
Canalizare menajers,
canalizare pluviala PHARE CES
Ineu statie e pOMpare. 5 1,108,000 euro implementat
subtraversare Crisul Alb
Sursa Consiliul Judetean ARAD /r -
Provect pentry sttwel municipale - Conag 2 i " —
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2.7 24 Principalele deficiente
majoritatea localitatilor din mediul rural nu beneficiaza de sisteme de colectare a apelor
uzale

TABEL 2.7-6 Nr. localitati care dispun de sisteme de colectare a apelor uzate

Nr. localitali care dispun de sisteme de

colectare a apelor uzate

populatia < 10,000 24
10,000 - 100,000
100,001 - 200,000

(% T

- apa uzata colectala este deversata in emisar fara epurara sau tratata necorespunzator

TABEL 2.7-7 Nr. localitati care dispun de statie de epurare a apelor uzate

Nr. localitati care dispun de statie de
epurare a apelor uzate

poputatia < 10.000
10:000 - 100.000

100,001 - 200,000 1

Statile de Epurare existente, nu sunt funchionale sau nu functioneaza la parametril admisi de
narmele in vigoare

Dintre operatorii care au in expioatare si intretinere sisteme de alimentare cu apa si canalizare in
judet. doar 2 operatori detin licenta ANRSC (Compania de Apa Arad si Serviciul Public Chisineu
Cris)

28 SOLUTIILE PROPUSE |

In prezent, la nivelul judetulul Arad exista o sere prolecte de investiti in desfasurare, prvind
infrastructura de spafapa uzata, finamate de surse diferiter SAMTID. ISPA. SAPARD. PHARE
oG7

Selectarea investitilor prioritare cuprinse in Master Planul judetean a la avut in vedere prevederile
si tremeneile din Tratatul de Aderare si planurile de implemantare elaborate de autoritatile romane
responsabile pentru Directiva 88/83/EC privind .caltatea apel destinate consumulul uman™ sl
respectarea Diractivel 91/271/EEC _privind epurarea apelor uzate orasenestl’ precum si proiectele
n executle cu surse sigure de finanlare

O prezentare detaliata a prolectelor in derulare la nivelul judetulul. cu surse sigure de finantare, se
gasaste in cadrul Volumulul 1IN, anexa nr. 10

La stabllirea planului de investitii prioritare. pe langa conformarea cu prioritate a aglomerariior mai
mari de 10,000 le, au fost analizale prolegtele in derulare precum si peosibiiitatiie de grupare a
diferitelor aglomerari la o singura Eia‘tii?; epurare, cu implicatii afarente asupra procentelor
populatiei echivalente conformata intr-un ofzont de timp mail scurt
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formare cu Tratatul de Aderare. propus la nivelul

In tabelul urmator este prezentat planul de con
judetulul Arad, avand la baza cele 40 de aglomerar identificate, cu o populatie mal mare de 2000

le:
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